
HÖHENBEZUG BA1 ±  0.00 =   357,31 m .ü.N.N.
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BAUSTOFFE

DIESER PLAN  GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEM SCHADSTOFF-SANIERUNGSKONZEPT, DEN STATISCHEN 
KONSTRUKTIONSPLÄNEN UND SÄMTLICHEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN UND DER FACHINGENIEURE.

ALLE MASSE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH  ZU PRÜFEN  BZW. AM  BAU ZU NEHMEN. 
UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG VOR ARBEITSBEGINN ZU MELDEN.

ALLE  MASSE BEZIEHEN SICH, SOWEIT NICHT ANDERS ANGEGEBEN, AUF DEN ROHBAU OHNE PUTZ ODER VERKLEIDUNG.

MASSANGABEN  FÜR   FENSTERBRÜSTUNGEN, FENSTER- UND TÜRSTÜRZE BEZIEHEN SICH,  SOWEIT NICHT ANDERS 
ANGEGEBEN, GRUNDSÄTZLICH AUF DIE FERTIGFUßBODENHÖHE.

FENSTERÖFFNUNGEN SIND ALS ROHBAUMASS ANGEGEBEN!
DIE ANGEGEBENEN ÖFFNUNGSMASSE DER FENSTER BEZIEHEN SICH AUF UK STURZ ODER FALLS VORHANDEN, AUF UK 
ROLLADENKASTEN (RK).

FÜR SICHTBETONFLÄCHEN IST DAS SCHALBILD NACH ANGABE DES ARCHITEKTEN AUSZUFÜHREN. BOHRUNGEN IN 
BETONFLÄCHEN SIND NUR IN ABSTIMMUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ZULÄSSIG. 
SÄMTLICHE ECKEN IM SICHTBETONBETONBEREICH SIND SCHARFKANTIG AUSZUFÜHREN.

dp architekten
Greßmann Söllner Prtnerschaft m bB
Donaulände 7    -     93047 Regensburg
Tel: 0941 -58527-0   Fax: 0941 -58527-20
Email:     info@dparchitekten.com
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WANDQUALITÄT FEUERHEMMEND F30

UNBEKANNT Bestand

STAHLBETON Bestand 

MAUERWERK Bestand

STAHLTEILE / METALL

-  A U S S C H R E I B U N G S P L A N  -

GÄSTEHAUS
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D.314D.315
Denkmalschutz: Fenster ggf. zu 
erhalten oder nachzubauen

D.323 Fensterfassade Nord

D.440 Attika Nord D.440 Attika Nord

D.433 Attika Öffnungsflügel

D.432 Attika Nord

D.315 2.RW Nord, UG D.314 Eingang Notunterkunft
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Abstand zur Grundstücksgrenze
ca. 1,30 m

Ableiter bei Fallrohr
Runddraht Kupfer ∅8mm

h=0,50

Ableiter an Fassade
Runddraht Kupfer ∅8mm

Ableiter an Fassade
Runddraht Kupfer ∅8mm

Ableiter an Fassade
Runddraht Kupfer ∅8mm

Ableiter an Fassade
Runddraht Kupfer ∅8mm

Ableiter bei Fallrohr
Runddraht Kupfer ∅8mm

Ableiter an Fassade
Runddraht Kupfer ∅8mm

Alle Metallteile müssen bauseits

dauerhaft elektrisch leitfähig verbunden werden!
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Fundamente Bestand
nur angenommen
nach Schürfen (TWP)

Fundamente Bestand
nur angenommen
nach Schürfen (TWP)

TYP 3.1 TYP 3.1 TYP 3.1
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TYP 2.3TYP 2.3TYP 2.3TYP 2.3TYP 2.3TYP 2.3TYP 2.3

-3,71

-0,36

D.318 Eingang Süd

D.441 Attika Süd

D.319 2.RW Süd, EG

D.441 Attika Süd

D.431 Attika Süd

D.313 Eingang Süd barrierefrei

Fensteröffnung 
wird neu 
hergestellt

Fensteröffnung 
wird neu 
hergestellt

Fensteröffnung 
wird neu 
hergestellt

Fenster 
erhalten, 
sanieren
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erhalten, 
sanieren
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erhalten, 
sanieren

Fenster 
erhalten, 
sanieren

Fenster 
erhalten, 
sanieren

GÄSTEHAUS

Entrauchungs
öffnung 
>0,5m2

Schneefanggitter

D.402 Traufdetail Nord/ Süd
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Abstand zur Grundstücksgrenze
ca. 1,30 m

Ableiter bei Fallrohr
Runddraht Kupfer ∅8mm

h=0,50

Ableiter an Fassade
Runddraht Kupfer ∅8mm

Ableiter an Fassade
Runddraht Kupfer ∅8mm

Ableiter an Fassade
Runddraht Kupfer ∅8mm

Ableiter bei Fallrohr
Runddraht Kupfer ∅8mm

Ableiter an Fassade
Runddraht Kupfer ∅8mm

Alle Metallteile müssen bauseits

dauerhaft elektrisch leitfähig verbunden werden!

ca.12,00

Ansicht Süd

Anaicht Nord
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