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Allgemeine Vorbemerkungen

Die Leistungen sind ausgeschrieben flir den BA V d.h. die Sanierung und Erweiterung des Schlosshotels
und Schlosses Thurnau.

0,1. Bauherr und Bauort
Bauherr: Markt Thurnau
c/o Landratsamt Kulmbach,
Konrad-Adenauer-Stralle 5,
95326 Kulmbach

Bauort: Graefhaus, Marktplatz 9, 95349 Thurnau

0.2. Bestand

Die Baustelle mit zwei aneinander gebauten Gebaudeteilen befindet sich am Marktplatz 9 im Markt Thurnau in unmit-
telbarer Nahe zum Schloss Thurnau. An das historische Gebaude am Marktplatz wurde ndrdlich ein neuzeitliches Ge-
baude direkt angebaut und mit dem Bestand verbunden. Die Siidwest-Fassade liegt in direkter Sichtverbindung zum
Schloss Thurnau am Marktplatz, die sidéstliche Seite grenzt an das Nachbargebaude an. Nordwestlich befindet sich
das Gebaude unmittelbar am StralRenraum der ,Jagerstrasse®, nordostlich an der Stralke ,Seidelsberg”. Das Grund-
stlick ist nahezu komplett Uberbaut.

Das Gebaude wurde bereits in der zweiten Halfte des 18 Jhdt. als Backerei und Wohngebaude genutzt. Aufgrund sei-
ner zentralen Lage am Marktplatz und im Kreuzungsbereich der umliegenden Straen definiert das Gebaude den Stra-
Renraum mit und ist ortsbildpragend im historischen Gesamtensemble im Ortskern von Thurnau.

Das Dach des historischen Gebaudes wurde gemaf dendrochronologischer Untersuchung Anfang des 18. Jhdt. er-
stellt, die Giebelseite zum Marktplatz hin bei UmbaumalRnahmen Anfang des 19. Jhdt. als Walm ausgebildet, wahrend
der gegenuberliegende Giebel als Fachwerkgiebelwand erhalten blieb. Die Raume inklusive historischer Spindeltreppe
Uber alle Geschosse bis in den Dachraum sind weitestgehend in ihrer bauzeitlichen Aufteilung erhalten.

An das historische Gebaude wurde in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts ein neuzeitlicher Erweiterungsbau als
Wohngebaude direkt angeschlossen. Dieser soll im Zuge der MalRhahme abgebrochen und ein Ersatzneubau ange-
baut werden.

Das historische Gebaude der ehemaligen Backerei Graf besteht aus zwei Vollgeschossen, Erd-geschoss und Oberge-
schoss. Das Dachgeschoss ist bislang nicht ausgebaut. Eine Unterkellerung ist nicht vorhanden.

Die Decken tber dem Erdgeschoss sind zum groRen Teil als historische Kreuzgrat-Gewdlbedecken ausgebildet. In
den darlUber liegenden Geschossen sind historische Balken-Bohlen-Decken vorhanden.

Die ErschlieBung erfolgt im Bestand tUber eine Spindeltreppe an zentraler Stelle im Gebaude, die auch das Dachge-
schoss mit erschlief3t. Einschrankend sind hier jedoch tragende Teile des Dachstuhls tber den Treppenlauf hinwegge-
fuhrt.

Der Anbau, der neuzeitlich an das historische Geb&ude errichtet wurde, soll im Zuge der Umbaumaflnahmen komplett
abgebrochen werden und ein Ersatzneubau flr die zukinftig geplante Hotelnutzung erstellt werden. Durch den Einbau
eines neuen Treppenhauses wird die ErschlieRung der Gebaudeteile zukinftig neu geordnet.

0.3. BaumalBhahme

Das Gebaude am Marktplatz 9 soll nach den Umbau und Sanierungsmafinahmen als Schlosshotel/Hotel Garni genutzt
werden. Hierzu wird der neuzeitliche Anbau aus dem 20. Jahrhundert zunachst komplett riickgebaut und an Stelle des
Anbaus ein zweigeschossiger Neubau in moderner Formensprache errichtet, der sich dem historischen Gebaude un-
terordnet. Das Dachgeschoss wird Uber fuBbodengleiche Fensterelementen in schlichten Gaubenaufbauten belichtet.
Dachflache und Kniestock werden in Cortenstahloptik bekleidet. Im Neubau sind auf allen Geschossen, Erdgeschoss,
Obergeschoss und Dachgeschoss, Gastezimmer mit Bad vorgesehen. Zur ErschlieRung des Gesamtensembles wird
ein neues notwendiges Treppenhaus eingebaut und ein Ubergang zum Altbau geschaffen. Ein Aufzug im Neubau mit
Zugang vom historischen Gebaude aus erschliefl3t alle Geschosse beider Gebaudeteile inklusive Dachgeschoss barrie-
refrei.

Im historischen Altbau werden alle neuzeitlichen Einbauten riickgebaut, die historischen Decken freigelegt und saniert.
Der historische Dachstuhl wird statisch gesichert und saniert, so dass im Anschluss ein Ausbau des Geschosses statt-
finden kann. Der Einbau von neuen Gauben im Bestandsdach ermdéglicht die Belichtung der Gastezimmer mit Bad, die
durch Einbau von neuen Trennwanden geschaffen werden. Auch im Obergeschoss werden unter weitest gehender Be-
ricksichtigung der vorhandenen Raumstrukturen neue Gastezimmer untergebracht. Im Erdgeschoss des Bestandsge-
baudes befinden sich Rezeption, Kiiche und Frihstiicksraum sowie allgemeine WCs und Teile der Technik
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und die Heizung. In allen Rdumen erfolgt eine komplette Neuinstallation der Technik, ELT und HLS. Eine neue Hei-
zungsanlage (Gastherme) wird eingebaut. Um die Aufienansicht des historischen Gebaudes zu erhalten wird ein in-
nenliegender Warmedammputz vorgesehen. Im Dach wird eine Zwischensparrenddmmung eingebaut und die Decke
zum Spitzboden gedammt.

0.4. Lage der Baustelle
Die Baustelle befindet sich im direkten Zentrum der Marktgemeinde Thurnau.

Graefhaus
Marktplatz 9
95349 Thurnau

Geeignete Park- und Lagerflachen sind in Abstimmung mit dem Bauherrn

und/oder dessen Vertreter (6rtliche Bauleitung) vor Ausfiihrungsbeginn in einem Baustelleneinrichtungsplan festzule-
gen. Es muss davon ausgegangen werden, dass Lagerplatze an der Baustelle nur in begrenztem Umfang und nur
nach Einweisung durch die Bauleitung zur Verfiigung stehen (vgl. beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan).

Im Regelfall sind Lager- und Arbeitsplatze vom Unternehmer selbst zu schaffen. Aufgrund der beengten Verhaltnisse
ist der Transport aller benétigten Materialien auf dem Grundstlick bzw. die generelle Ausfiihrung der Leistung nur mit
erhéhtem Aufwand zu bewerkstelligen.

0.5. Angebot Die Abgabe eines Angebotes erfolgt kostenlos. Mit Abgabe des Angebotes bestatigt der Bieter, dass er
Uber die, zu einwandfreien und fristgemalRen Erflllung der angebotenen Leistung, erforderlichen Fachkenntnisse, so-
wie ausreichender Personalstéarke und den erforderlichen technischen Einrichtungen verfiigt. Er erklart ferner, dass er
die Angebotsunterlagen als vollstandig und ausreichend ansieht. Der Bieter erklart mit Abgabe des Angebotes, dass er
eine Haftpflichtversicherung fiir Personen- und Sachschaden in ausreichender Héhe nachweisen kann. Er sichert volle
Geschafts- und Zahlungsfahigkeit fir die Abwicklung der geforderten Leistung zu. Sofern im Leistungsbeschrieb Mar-
kennamen und/oder Fabrikate angegeben sind handelt es sich um Leitfabrikate, die den geforderten Qualitatsstandard
definieren. Wenn diese Markennahmen und/oder Fabrikate mit dem Zusatz "oder gleichwertig" angegeben sind, hat
der Bieter die Mdglichkeit, zum Qualitatsstandard gleichwertige Alternativen an der im Angebot vorbezeichneten Stelle
einzutragen. Sofern Eintragungen an dieser Stelle fehlen, fuhrt dies nicht automatisch zum Ausschluss aus der Ange-
botswertung. In diesem Fall wird das angebotene Fabrikat vom Bauherrn vor Zuschlagserteilung im Rahmen der Ange-
botsaufklarung des § 15 EU VOB/A, in der jeweils geltenden Fassung, separat abgefragt. Der Bieter hat dann im Rah-
men des durch den Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist das angebotene Fabrikat anzugeben und die Gleich-
wertigkeit mit den ausgeschriebenen Marken und/oder Fabrikaten mit Detailzeichnungen aller betreffenden Punkte,
Muster und System-Priifzeugnissen unter gleichzeitiger Beifigung von geeigneten Nachweisen zu belegen. Nicht min-
destens gleichwertige Produkte werden nicht akzeptiert und fliihren zum Ausschluss aus dem Wettbewerb. Bei techni-
schen oder sonstigen Bedenken, der geforderten Leistung, hat der Bieter entsprechende Vermerke, unter Angabe der
Positionsnummern, auf einem gesonderten Blatt dem Angebot beizufiigen. Diese Vermerke werden bei der Angebots-
wertung berucksichtigt.

0.6. Ausfihrungsfristen siehe Formblatt 214.H der Angebotsunterlagen

0.7. Gewahrleistung Die Verjahrungsfrist fur Gewahrleistungsanspriiche beginnt mit Tag der férmlichen Abnahme und
bemisst sich nach § 13 Abs. 4 VOB/B in der jeweils glltigen Fassung, sofern keine anderweitigen Regelungen getrof-
fen wurden.

0.8. Baudurchfihrung Alle nachfolgend beschriebenen Baumaflnahmen finden, sofern nicht anders beschrieben, im
Marktplatz 9, 95349 Thurnau statt. Bei der Ausflihrung ist zu erwarten und daher bei der Kalkulation zu bertcksichti-
gen, dass die Gesamtleistung nicht in einem Stiick durchgefiihrt werden kann und deshalb Mehrfach an- und abfahren
notig sein werden bzw. Bauunterbrechungen erforderlich werden kdnnen. Daraus resultierende Mehraufwendungen
sind mit einzukalkulieren. Nachtraglich geltend gemachte Zuschlage werden nicht anerkannt, da die Wahl bzw. der
Einsatz von Hebegeraten und anderen Maschinen bzw. die Art der Ausfihrung dem Auftragnehmer obliegt.

BAUSTELLENZUGANG

Das Gebaude befindet sich zu drei Seiten an einer Stral3e und zu einer Seite direkt an das Nachbargebaude grenzend.
Aufgrund der bauseitigen beengten Verhaltnisse ergeben sich Einschrankungen fir den Materialtransport. Sdmtliche
Transporte (Materialien, Stoffe, Gerate etc.) sind von Hand mit Transportkarren, Schubkarren 0.4. oder Kleingeraten
nach Wahl des Unternehmers zu transportieren. Die Obergeschosse kénnen nur Uber eine gewendelte Innentreppe
(Treppenlaufbreiten ca. 1,00m) erreicht werden. Daraus resultierende Mehraufwendungen sind mit dem Angebot
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abgegolten.
Technische Vorbemerkungen

1.0 Angebotsgrundlagen
1.1 Angaben im LV

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben Uber Bauteile, Baustoffe und Abmessungen gelten auch der
Herstellungsvorgang und Ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik
und der gesetzlichen und behordlichen Vorschriften als beschrieben. Fiir die einzelnen Anlagen oder Anlagenteile sind
auf der Textgrundlage der Leistungsbeschreibung die technischen Daten auszuweisen und das Fabrikat sowie der Typ
anzugeben. Es sind nur normgerechte und aus gangigem, laufendem Herstellungsprogramm stammende Bauelemen-
te zu verwenden, die mindestens 10 Jahre nach Abnahme erhaltlich sind. Samtliche gegebenenfalls entstehende Kos-
ten verbleiben beim Auftragnehmer. Auf keinen Fall darf eine Veranderung des Textes, der technischen Daten, Fabri-
kate usw. im LV vorgenommen werden. Auf offensichtliche Abweisungen der beschriebenen Leistungen vom aner-
kannten Stand bzw. von den anerkannten Regeln der Technik ist bereits bei Angebotsabgabe aufmerksam zu machen.

1.2 Allgemeine Qualitatsforderung

Der ernannte Ausfiihrungsgrundsatz bedingt einen hohen Stand von technischer Qualitat und Sicherheit bei geringst-
moglichem Wartungsaufwand.

2.0 Verantwortung und Liefergrenzen

2.1 Fachplaner

Der Fachingenieur hat weiterhin die Oberleitung der Ausfiihrung und die 6rtliche Bauaufsicht.
2.2 Prufung der Planunterlagen

2.21

Die Ausflihrungsunterlagen die der Fachingenieur fiir die Ausflihrung der ausgeschriebenen Anlagen zur Verfiigung
stellt, sind vom Auftragnehmer bereits im Beginn der Konstruktionsarbeiten zu Uberprifen. Der Auftraggeber und die
Fachbauleitung ist vom Auftragnehmer schriftlich zu unterrichten, falls irgendwelche Unstimmigkeiten oder Mangel in
den Uberlassenen Unterlagen vorliegen. Unterbleibt diese Prifung und Benachrichtigung seitens des Auftragnehmers,
so haftet dieser in vollem Umfang.

222
Die Ausflhrungszeichnungen des Fachingenieurs sind keine endgultigen Montagezeichnungen. Die Verwendung die-
ser Zeichnungen entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Haftung fir die Richtigkeit seiner Ausfiihrung.

223

Grundséatzlich sind Anderungen gegeniiber den Ausfiihrungszeichnungen nur mit vorheriger Zustimmung der Baulei-
tung maoglich. Unternimmt der Auftragnehmer Veranderungen von sich aus, so hat er samtliche daraus entstehende
Folgekosten in voller Hohe selbst zu fragen. Das Gleiche gilt, wenn fremde, nicht flr das spezielle Gewerk vorgesehe-
ne Durchbriiche, Schlitze usw. benutzt werden. Bei auftretenden Unklarheiten ist die Bauleitung heranzuziehen.

2.3 Koordinierung mit anderen Gewerken

2.31

Die Koordination mit den ausflihrenden Firmen anderer haustechnischen Gewerke hat der Auftragnehmer - soweit es
seinen Leistungsumfang betrifft - eigenverantwortlich durchzufiihren. Niederschriften tGber die Koordinationsgesprache
sind dem Fachingenieur dreifach unaufgefordert zur weiteren Verteilung auszuhandigen.

2.3.2
Unterlasst der Auftragnehmer diese Koordinationspflicht, so gehen alle Schaden und Mehrarbeiten, die dadurch ent-
stehen, zu seinen Lasten.




11.03.2022 Heizung - Graefhaus, Markt 9 Seite 4 von 67
Sanierung Schloss Thurnau BA 5 Warme - Markt 9

233

Der Auftragnehmer hat daflir zu sorgen, dass die zustandigen Ubrigen Auftragnehmer (Dritte) alle erforderlichen Anga-
ben Uber Leistungen erhalten, die diese in ihren Ausfuhrungsarbeiten zu bericksichtigen haben. Die Mitteilungen ha-
ben so rechtzeitig in schriftlicher Form zu erfolgen, dass andere Firmen keine Behinderung in ihren Arbeiten anmelden
kénnen. Durchschlage sind dem Auftraggeber bzw. Fachplaner auszuhandigen.

2.4 Koordinierung mit Nachunternehmer

Der Auftragnehmer hat auch daflr zu sorgen, dass seine Zulieferanten bzw. Subunternehmer alle notwendigen Anga-
ben Uber Leistungen etc. so rechtzeitig und in schriftlicher Form erhalten, dass keine Behinderung im Bauablauf ein-
treten kann. Insbesondere trifft dies fur die Regelanlagen, fir die Schalt- schranke, fur die Isolierarbeiten etc. zu.

3.0 Auftragsabwicklung
3.1 Terminplanung

Spatestens zwei Wochen nach Erhalt des miindlichen Auftrages hat der Auftragnehmer zusammen mit dem Auftrag-
geber und der Fachbauleitung einen Terminplan auf Basis der im LV genannten Termine aufzustellen. Entsprechende
Sicherheiten sind zu berlcksichtigen, so dass die Eck-Endtermine gehalten werden kénnen.

Vor Montagebeginn ist beziiglich der terminlichen Inangriffnahme der Arbeiten in den einzelnen Bauteilen unbedingt
Rucksprache mit der 6rtlichen Bauleitung zu fihren.

3.2 Anordnung der Bauleitung

Den Anordnungen der Fachbauleitung hinsichtlich der Reihenfolge der einzelnen Vertragsleistungen und der zeitlichen
Ricksichtnahme auf Leistungen Dritter ist unbedingt und ohne jedwede Anspriiche von Seiten des Auftragnehmers
Folge zu leisten. Der Auftragnehmer wird darauf hingewiesen, dass er seine Montagearbeiten grundsatzlich dem Bau-
fortschritt anzupassen hat.

3.3 Baubesprechungen

Der Auftragnehmer hat sich an samtlichen, vor Montagebeginn stattfindenden Koordinationsbesprechungen bei der
ortlichen Baufiihrung bzw. beim Auftraggeber zu beteiligen; ebenso an den weiteren stattfindenden gemeinsamen Be-
sprechungen zur Klarung von Detailfragen, auch wahrend der Montagephase.

3.4 Ausfihrungsunterlagen

Alle PlanmaRe sind vor Installationsbeginn auf Ubereinstimmung durch den Auftragnehmer zu Uberpriifen und Unstim-
migkeiten umgehend der Bauleitung mitzuteilen.

Werden dem Auftraggeber flr die Ausflihrung der Anlage Zeichnungen, Berechnungen und andere Unterlagen zur
Verfligung gestellt, so sind diese vom Auftragnehmer auf etwaige Unstimmigkeiten vor Beginn der Montage zu prifen.

Der Auftraggeber bzw. die Bauleitung ist vom Auftragnehmer schriftlich zu unterrichten, falls irgendwelche Unstimmig-
keiten oder Mangel in den Uberlassenen Unterlagen vorliegen.

Unterbleibt diese Benachrichtigung seitens des Auftragnehmers, so haftet dieser in vollem Umfang. Der Unternehmer
erhalt zur Durchfiihrung seiner Leistungen neben dem Leistungsverzeichnis die fur ihn in Frage kommenden Ausfiih-
rungsplane ausgehandigt.

Grundsatzlich sind Anderungen gegeniiber den Ausfiihrungszeichnungen nur mit  vorheriger Zustimmung der Fach-
bauleitung moglich. Die Ausflihrungszeichnungen des Planers sind keine endgulltigen Montage- bzw. Bestandszeich-
nungen. Solche werden sie nur, wenn sie vom Auftragnehmer gepruft wurden und ein Exemplar mit schriftlichem Pruf-
vermerk dem Planer eingereicht wird. Die Verwendung der Ausfiuihrungszeichnungen des Planers als Montage- bzw.
Bestandszeichnungen entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Haftung fur die Richtigkeit seiner Ausfihrung.

Eigenmachtig vorgenommene Anderungen werden nicht vergitet.
Unternimmt der Auftragnehmer von sich aus Veranderungen an der Leitungsfihrung usw., so hat er samtliche daraus

entstehende Folgekosten in voller Hohe selbst zu tragen. Das Gleiche gilt, wenn fremde nicht fur das spezielle Gewerk
vorgesehene Durchbriiche, Schlitze usw. benutzt werden. Bei auftretenden Unklarheiten ist die Bauleitung heranzu-
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Ziehen.
Kennzeichnung von Anlagen

Alle Kennzeichnungen von Anlagenteilen missen gemal der Vorgaben des Auftraggebers erfolgen und sind vor Aus-
fihrung mit der Fachbauleitung abzustimmen und vor der Abnahme anzubringen. Diese Leistungen sind in die Ein-
heitspreise mit einzurechnen.

3.5 Abrechnung
Auf jeder Rechnung sind insbesondere anzugeben:

- Bezeichnung des Bauvorhabens mit der im Kopf des Bestellscheins dick umrandeten Kennziffer
- Name des Auftragnehmers

- Bezeichnung des Gewerks

- Art und Umfang der Auftragsleistung

- Beginn und Ende der Leistung

- Art und Umfang der Nachtragsleistung

- Stundenlohnarbeiten mit Nebenkosten

- Sonstige Leistungen und Kosten

Die Positionen des Leistungsverzeichnisses sind vollstandig und in derselben Reihenfolge, gegebenenfalls mit dem
Vermerk "nicht ausgefuhrt”, in sdmtliche Rechnungen aufzunehmen.

Bereits ausgezahlte Abschlagszahlungen sind in einer Summe bei weiteren Abschlagszahlungsantragen abzusetzen.

Werden mehrere Rechnungen eingereicht, so sind sie nach ihrem Zweck als Abschlags-, Schluss- oder Teilschluss-
rechnungen zu bezeichnen. Die Abschlagsrechnungen sind laufend zu nummerieren.

Alle Rechnungen sind auf den Bauherrn auszustellen. Wenn elektronisch abgerechnet wird, ist die jeweils neueste
Fassung der "Sammlung der Regelungen fur die elektronische Bauabrechnung" (Sammlung REB) anzuwenden.

Der Auftragnehmer hat die Schlussrechnung spatestens sechs Wochen nach Fertigstellung aller seiner Leistungen mit
allen notwendigen Unterlagen einzureichen.

In der Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen nach den Ordnungszahlen (Positionen) des Leis-
tungsverzeichnisses aufzuflihren, die Nettopreise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze, Stundenlohn-
zuschlage) anzugeben und der Umsatzsteuerbetrag unter Zugrundelegung des zum Zeitpunkt des Entstehens der
Steuerschuld (§ 13 UStG) geltenden Steuersatz hinzuzusetzen.

Bereits erhaltene Abschlags- und Vorauszahlungen sind am Schluss jeder Rechnung einzeln in laufender Nummern-
folge aufzuflihren und abzusetzen.

Ist der Steuersatz in der Zeit zwischen Angebotsabgabe und Entstehen der Steuerschuld durch Gesetz geandert wor-
den und sind in diesem Zusammenhang durch die Anderung anderer Steuern Minderbelastungen eingetreten, so sind
diese bei der Berechnung des Umsatzsteuerbetrages zu bericksichtigen.

3.6 Aufmaliform

Die Aufmalform hat nach Vorgaben der Bauleitung und den nachfolgend aufgefiihrten Punkten zu erfolgen:

- Aufteilung nach Stromkreisen bzw. entsprechenden Zuordnungen und Rdumen

- Erstellung eines Aufmaliformulares separat fiir die Baumalnahme nach Vorgabe der Bauleitung, mit Firmenkopf
des Auftragnehmers, Baustellenbezeichnung, Bauherr und Unterschriftsméglichkeit fur AN und IB.
Fortlaufende Auflistung nach Teilen, Titeln, Positionen mit genauer Bezeichnung der einzelnen Positionen gemaf
Leistungsverzeichnis.

- Erstellung einer separaten Aufmafizusammenstellung der einzelnen fortlaufend bezeichneten AufmaRblatter.

Das AufmaBl muss mit allen dazugehérigen "AufmaBpldnen"” vor Rechnungsstellung, dem Ingenieurbiiro zur
Priifung vorgelegt werden. Erst nach Freigabe des AufmaRes und der AufmaRBpldne durch die Bauleitung von
kann die Rechnung erstellt werden!!
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3.7 Bohr- und Frasarbeiten

Bohr- und Frasarbeiten zur betriebsfertigen Erstellung der Anlagen gehoéren zur Leistung des Auftragnehmers (AN).
Mauer- und Betondurchbriiche sind vom AN auszufthren. Kleinere Bohrungen, Durchbriche und Schlitze sind in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert verrechnet. Zusatzliche Leistungen sind in besonders
ausgefuhrten Abrechnungseinheiten im Leistungsverzeichnis erfasst oder in der jeweiligen Leistungsbeschreibung
ausdricklich beschrieben. Das Schlielen von Schlitzen und Durchbriichen erfolgt fir alle durch "die Errichterfirma”,
auch die mit brandschutztechnischer Bedeutung sind. Brandschutztechnische Abschottungen und schlieRen von
Durchbriichen sind vom AN durchzufiihren und sind in einigen Positionen erfasst.
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. na-
tionale Normen, mit denen Europaische Normen umgesetzt werden, europai-
sche technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, interna-
tionale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen
Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

Die vom AN zu erstellenden Unterlagen, mit CAD-Programm, als Montageplane
und -unterlagen, sind nach abgestimmten Terminplanen dem AG zur Genehmi-
gung 2-fach vorzulegen, genehmigte Zeichnungen/Unterlagen werden 3-fach
zur Verteilung zur Verfligung gestellt, als Papierzeichnung/Plotterausdruck und
auf Datentrager, und im PDF-Format. Schnittstelle DWG, Ausdruck farbig, auf
DIN A 4, Format gefaltet.

Fir die nachstehend beschriebenen Leistungen sind Muster dem AG vor Aus-
fuhrung zur Genehmigung vorzulegen.

Bestandsunterlagen werden dem AG 20 Werktage vor der Abnahme im DIN A 4
Aktenordner 3-fach Gbergeben, Ubergabe von Unterlagen iber Datentrager,
Schnittstelle DXF, erfolgt in Abstimmung mit dem AG.

GP
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Position

01
01.01

01.01.0001

Beschreibung Menge Einh EP

Alle Position im Leistungsverzeichnis sind einschlieBlich
kompletter Lieferung und Montage.

KG 420 - Warmeversorgungsanlagen

KG 421 - Warmeerzeugungsanlagen

Gas-Brennwertgerat fir den Betrieb mit Erdgas H/E

fur die Raumbeheizung und die Warmwasserbereitung in Kombination mit ei-
nem separaten Warmwasserspeicher. Umstellteile fir Ergas L/LL gehéren zum
Lieferumfang des Geréates.

Montagemadglichkeit an der Wand (mit Geratehalterung) oder mit einem Grund-
gestell (extra Zubehdr) auf dem Fussboden. Montagemaéglichkeit in einer Kas-
kadenunit mit bis zu 6 Geraten in Linie oder bis zu 2x3 Geraten Riicken an
Rucken.

- ALUplus-Technologie fir den Warmetauscher

- Max. Leistung bei geringstem Platzbedarf, konstant guter Wirkungsgrad des
Warmetauschers Uiber gesamte Lebensdauer

- Warmetauscher geeigent fir den Betrieb mit Frostschutzmittel (siehe Installa-
tionsanleitung)

- 10 Jahre Garantie auf den Warmetauscher des Gerates

- Kompakter Warmetauscher mit gro3tmaoglicher Warmedubertragung durch
drallférmige Innenform der Warmetauscherrohre

- Niedrige CO- und NOx-Emissionen durch die vollstandige Vormischung der
Verbrennungsgas- und Luftanteile.

- Kombinierte Ziindeinheit flir Funkenziindung und lonisationsiiberwachung
ETAplus-System fiir optimale Energieausnutzung und minimierte Gesamt-
Betriebskosten

- Brenner und modulierende Feuerung: Leistungsbereich 19-100 %

- Betrieb ohne Mindestvolumenstrom mog lich

FLOWDplus-System fir maximale Brennwertnutzung und gerduscharmen Anla-

genbetrieb.

- Hocheffizienzpumpe (Zubehor) fir differenzdruck- und leistungsgeregelte
Betriebsweise sichert hohe Brennwertnutzung

- Selbsttatige Pumpenregelung ermdéglicht die automatische Anpassung des
Kessels an die Anlagenhydraulik

Das Brennwertgerat wird ohne integrierte Pumpe geliefert
- Maximale Wassermenge Uber den Warmetauscher des Gerates 5000 I/h
- Widerstand des Warmetauschers bei DeltaT=20 K, ca. 320 mbar

Das Gasbrennwertgerat kann mittels eines Umbausatzes auch in einer Abgas-

kaskade im Uberdruckbetrieb installiert werden. Die untere Geréateleistung muss

dann gemal Installationsanleitung angehoben werden.

Serienmalige Ausstattung:

- Integriertes Kesselanschlussstiick mit Mess6ffnungen

- KombiVENT Gas-Luftverbundeinheit

- Automatischer Entlufter

- Geratehalterung

- Brennerautomat fiir die digitale Uberwachung und Steuerung aller elektro-
nischen Bauelement

- Basiscontroller BC30.2 mit Touchbedieung und Farbdisplay

- Einbau eines EMS plus Moduls mdglich

GP
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Position

01.01.0002

Beschreibung Menge Einh EP

- Anschlussmadglichkeit fir Servicediagnosegerat

Die Anforderungen an die Full- und Ergdnzungswasserqualitat sind im jeweils
glltigen Buderus Katalog, Arbeitsblatt K8 enthalten. In Anlehnung an die VDI
2035 kann anhand der in diesem Arbeitsblatt enthaltenen Diagramme entschie-
den werden, ob das Full- und Erganzungswasser aufbereitet werden muss oder
nicht. Muss das Full- und Ergdnzungswasser aufbereitet werden, so kommt die
Wasseraufbereitungsmaflinahme Vollentsalzung des Fillwassers zum Einsatz.
Buderus bietet notwendige Wasseraufbereitungspatronen als Zubehor (Kauf
oder Leihe) an.

EU-RICHTLINIE FUR ENERGIEEFFIZIENZ

Warmenennleistung: 95 kW
Teillastwirkungsgrad gemaf EU-
Verordnung 813/2013: 98,1 %
Gasart: Erdgas E
Warmeleistung (Voll-/Teillast)
bei 50/30 C: 99,5/20,8 kW
bei 80/60 C: 94,5/19,0 kW

Norm-Nutzungsgrad (Hs): bis 99,3 %
Konzentr. Abgasanschluss:  110/160 mm

Gewicht: 74 kg
Abgastemperatur (Volllast)

bei 50/30 C: 56 C

bei 80/60 C: 73C
Abmessungen

Hohe: 1120 mm

Breite: 520 mm

Tiefe: 457 mm
CE-Kennzeichen: CE-0085DL0480
Zulass. Betriebslberdruck: 6 bar

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 7736701644

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP:
(vom Bieter angeboten)

18t

Unit TL1 zur Installation des zuvor beschriebenen Gerates

Montage auf dem FulRboden.

Zu dieser Unit wird keine Gasleitung mitgeliefert. Der Gasanschluss erfolgt
direkt an die Pumpengruppe.

Unit TL1 bestehend aus:

- Grundgestell mit hdhenverstellbaren Fufien zur Montage auf dem FuRboden
- Verteilerrohre fur VL und RL DN65 mit Victaulic Anschlissen, PN6

- Montage der Verteilerrohre nach rechts oder links méglich

- Verbindungsrohre z. Anschluss der Verteilerrohre an die Pumpengruppe

- Isolierung fir vorn, seitlich und hinten

Die Unit TL1 kann erganzt werden durch eine hydraulische Weiche 2,5" oder

GP

Ubertrag: ........cc.......
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01.01.0003

01.01.0004

Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .......ccoeu.....
durch Anschlussflansche DN65 PNG6.

Die notwendigen Victaulic Verbindungsstiicke sind im Lieferumfang der hydrau-
lischen Weiche oder der Anschlussflansche enthalten.

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 7736701882

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP:
(vom Bieter angeboten)

1St e

Hydraulische Weiche DNG65 fur Kaskadenunits TL1, TL2, TR2.
Bestehend aus:

- Hydraulische Weiche DN65/PN6 mit Entluftungsmdglichkeit

- Tauchhtlse 1/2" 200 mm

- 2 Anschlussstlcke Victaulic

- 2 Anschweissflansche DN65 mit Dichtun gen und Schrauben

Aufstellung der Weiche auf dem FuRboden. Die hydraulische Weiche verfiigt
Uber héhenverstellbare Fule.

Das Delta T auf der Sekundarseite der hydraulischen Weichen muss >= 10 K
sein.

Inklusive Isolierung aus EPP Schaum schwarz passend zu den Kaskadenunits.
Vorgeschlagenes Produkt

Hersteller: Buderus

Typ: 7736701907

oder gleichwertig

Fabrikat: e '

TYP:
(vom Bieter angeboten)

Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil

Ausdehnungsgefal’-Anschluss-Set AAS mit flachdichtenden Anschlussteilen
3/4" bestehend aus flexibler Edelstahl-Verbindungsleitung Lange 1 m, Kappen-
ventil mit Entleerung und Dichtungen.

Anschluss fur Membran-Ausdehnungsgefal: 1" oder 3/4" mit werkseitig geliefer-
tem Ubergangsstlick auf 1".

Max. 6 bar

Max. 80 C
Anschluss fir Membran-Ausdehnungsgefald: 3/4"

Ubertrag: ........cc.......
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01.01.0006

Beschreibung Menge Einh EP

GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 5354810

oder gleichwertig

Fabrikat: e '
(vom Bieter angeboten)
Typ: e !
(vom Bieter angeboten)
1St
Logafix Ausdehnungsgefal BU-H 35 |
fur Heizung, max. 3 bar, silber
Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 7738323767
oder gleichwertig
Fabrikat: e '
(vom Bieter angeboten)
Typ: R '
(vom Bieter angeboten)
1St

Pumpengruppe, bis 100 kW, 3 bar

Abgestimmte Pumpengruppe zur Schnellmontage in Kombination mit den Gas-

Brennwertgeraten Logamax plus GB272-85/100 bestehend aus:

- Mit Hocheffizienzpumpe Wilo-Stratos Para 25/1-8

- Leistungsgeregelte Funktion der Pumpe mit angepasstem PWM Signal
entsprechend der LeistungsgréRe der Gerate

- Differenzdruckgeregelte Funktion der Pumpe mdglich

- Anschlussgewinde Vorlauf und Ricklauf G 1 1/2

- Inkl. Gashahn 1" mit thermischer Absperrsicherung (TAE)

- Wartungshahne Vor- und Riicklauf, mit Werkzeug zu betatigen

- 3/4" Anschlussmoglichkeit fuir bauseitiges Ausdehnungsgefaf

- 3 bar Sicherheitsventil, 4 oder 6 bar Sicherheitsventil als Zubehor
erhaltlich

- Ablaufleitung Sicherheitsventil zum Siphon

- Entleerhahn

- Fallhahn

- Wasserseitige Rohre aus Grauguss

- Riickschlagklappe DN32 als passendes Zubehor erhaltlich (bei hydraulischen
Kaskadenunits im Lieferumfang enthalten)

- Pumpengruppe ist nicht direkt kompatibel zu Geraten GB162 V1/V2

Abmessungen:

Tiefe: ca. 450 mm
Breite: 520 mm
Hohe: ca. 320 mm

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 7736701865

Ubertrag: ........cc.......
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GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP:
(vom Bieter angeboten)

1.8t

Neutralisationseinrichtung

fur Kesselleistungen bis 800 kW zur Anhebung des ph-Wertes auf 6,5 bis 10
des in Gas-Brennwertkesseln entstehenden Kondenswassers entsprechend
ATV-Arbeitsblatt A 251.

Neutralisationseinrichtung bestehend aus einem Kunststoffgehduse mit Kam-
mer fur Neutralisationsmittel. Inklusive Neutralisationsmittel aus Magnesiumoxid
und Magnesiumhydroxid in kugeliger Granulatform sowie Kunststoffschlauch
DN19 zur kondenswasserseitigen Verbindung der Neutralisationseinrichtung mit
dem Gas-Brennwertkessel sowie Ablaufschlauch zur Ableitung des neutralisier-
ten Kondensats DN 19 (1,0 m).

Abmessungen:

L: 400 mm, B: 300 mm, H: 220 mm

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 8718576749

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP: e
(vom Bieter angeboten)

18t

Modulares, digitales Regelgerat fur professionelle Anwendungen im mittleren
und grofien Leistungsbereich.

- Verwendung als Regelgerat fir
- EMS-Warmeerzeuger in Kesselanlagen
mit Brenneransteuerung Uber direkte
Bus-Kommunikation mit digitalem Feu-
erungsautomat SAFe bzw. Gber EMS-
Schnittstelle
- Funktionserweiterungen
- Unterstationen
- Autarke Anwendungen
- Flexible Montage auf dem Kessel, seitlich oder an der Wand
- Einfache Wandmontage Uber hinteres Gehauseteil inkl. Kabelfihrung und
Zugentlastung
- Einfache und schnelle Installation durch groBen Anschlussraum mit guter
Zuganglichkeit
- Mit Funktionsmodulen des Systems Logamatic 5000 Uber 4 freie Modulsteck-
platze erweiterbar
- Interne Kommunikation Uber Datenbus
- Frischwasserstationen Logalux FS sowie Solaranlagen Logasol tiber
Funktionsmodul SM100 integrierbar
- Einfache Systemerganzung flur bauseitig bendétigte Komponenten (z.B. Relais)

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......ccoeu.....
Uber integrierbare Hutschiene maoglich
- In Grundausstattung bestehend aus
- Zentralmodul ZM5313, Netzmodul NM582
mit Ein/Aus-Schalter und 2 separaten
Sicherungskreisen (Kessel/Brenner,
System) sowie der Brenneransteuerung
und allen Grundfunktionen
- Bedieneinheit/Controllermodul BCT531
mit kapazitiver Touchbedienung
- Controllermodul mit 2 USB-Anschlis-
sen, SD-Karten-Steckplatz sowie 2
Ethernet-Schnittstellen
- AulRentemperaturflihler
- Zusatztemperaturfihler
Schutz der Bedieneinheit in der Bauphase durch einfache Entnahme maglich
Kodierte und farblich gekennzeichnete, unverwechselbar auf dem jeweiligen
Modul angeordnete Anschlussstecker
Schutzart IP 40
Anschluss Abgassperrklappe moglich
Hinweis:
In Kombination mit Logano plus GB312/
402 mit digitalem Feuerungsautomat
SAFe kann der Kessel ohne Kesselregler
MC10 betrieben werden

Grundfunktionen

- Brenneransteuerung Uber direkte Bus-Kommunikation mit digitalem
Feuerungsautomat SAFe bzw. iber EMS-Schnittstelle bei Verwendung mit
entsprechenden Heizkesseln/Geraten

- Sicherstellung spezifischer Betriebsbedingungen durch Kesselkreisregelung
mit Stellglied und bedarfsgerechter Ansteuerung der Kesselkreispumpe

- Leistungsgefihrte oder temperaturdifferenzgeregelte Drehzahlregelung fir
die Kesselkreispumpe Uber PWM- oder 0-10 V-Ausgang "FlowControl"

- Regelung eines Heizkreises mit/ohne Stellglied und Heizkreispumpe (nur
alternativ zur Kesselkreisfunktion) mit der Anschlussmaoglichkeit einer
Fernbedienung (BFU)

- Ansteuerung einer Zubringerpumpe fir eine Unterstation:

- Zubringerpumpe kann wahlweise am
Master-Regelgerat (Modul FM-MM/FM-
MW erfoderlich) oder an der Unter-
station (Klemme PK am Zentralmodul
ZM5313) angeschlossen werden

- Zur Reduzierung der Warmeverluste in
der Zubringerleitung kann der Zu-
bringerkreis mit einem Mischer aus-
gestattet werden

- Regelung eines Warmwasserkreises mit Speicherladepumpe und Zirkulations-
pumpe

- Tagliche Thermische Desinfektion des Warmwasserkreises maoglich

- Automatische Anpassung der Absenktemperatur gemaf DIN EN 12831 fur
Heizkreise separat einstellbar

- Zeitprogramm

- Ferienbetrieb mit frei wahlbarer Absenkfunktion

- Sommer-/ Winterzeitumschaltung

- Jahreszeitschaltuhr

Bedienung
- Betriebsstatus mittels Statusanzeige iber groRen LED-Streifen von weitem
einfach erkennbar

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......ccoeu.....

- Hochwertiger und robuster kapazitiver 7"-Touch-Bildschirm mit hochauflésen-
der Anzeige zur Parametrierung, Abfrage sowie Anzeige aller Regelgerate-
daten

- Einfache und selbsterklarende Bedienung und Anzeige Uber und in hydrau-
lischen Darstellungen

- Umschaltbar in "Retro-Modus" fir Bedienung analog Logamatic 4000

- Handbedienebenen fiir alle Systemkomponenten (Beispiel: Pumpe Ein/Aus,
Heizkreis-Umschaltmdglichkeit Aus/Automatik/Hand)

- Busweite Bedienung des gesamten Systems von einem Regelgerat/einer
Stelle aus

- USB-Anschluss fiir Servicezwecke (USB-IP Adapter erforderlich, Zubehdr)

- Keine Servicesoftware erforderlich

- Uber USB-Anschluss kénnen auch weitere Schnittstellen tiber entsprechende
handelsibliche Adapter USB-WLAN oder USB-Bluetooth realisiert werden

- Langzeit-Datenaufzeichnung Gber SD-Karte (bauseits) moglich

- Software-Update Giber SD-Karte méglich

Konnektivitat

- Einfache Verbindung m. weiteren Regelgeraten der Logamatic 5000 tber
Ethernet-Schnittstelle (vorkonfektionierte LAN-Kabel als Zubehdr erhaltlich, bei
bauseitigen Kabeln mindestens CAT5 empfohlen)

- Einfache Anbindung an Fremdsysteme Uber serienmaflige(n)
- Ein/Aus-Kontakt
- Kontakt zur externen Verriegelung
- 0-10 V-Eingang
- 0-10 V-Rickmeldung
- Sammelstérmeldung

- Einfache Anbindung an Gebaudeleittechnik Gber serienmafiige MOD-Bus-
TCP/IP Schnittstelle

- IP-Inside:
Ethernet-Schnittstelle fir Monitoring und Anpassung der bedienerrelevanten
Parameter Uber Internet (Control Center Commercial) in der 1:1-Darstellung
des Touch-Bildschirms

- Professionelle Datenfernibertragung mit voller Fernparametrierung sowie
vielen weiteren Funktionen Uiber Gateway (optional, Zubehér) und Portalnut-
zung (Control Center Commercial Plus, kostenpflichtig) in Vorbereitung

- Abmessungen B/H/L:  652/274/253 mm

EU-RICHTLINIE FUR ENERGIEEFFIZIENZ
Klasse des Temperaturreglers: Il
Beitrag des Temperaturreglers
zur jahreszeitbedingten Raum-
heizungsenergieeffizienz: 2,0%

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 8718592476

oder gleichwertig

Fabrikat: e !
(vom Bieter angeboten)
Typ: e '
(vom Bieter angeboten)
1 St e
01.01.0009 Funktionsmodul Heizkreis

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......ccoeu.....

Funktionsmodul FM-MM z. Einbindung zweier Heizkreis-Funktionen in das Re-
gelsystem Logamatic 5000.

- Einsatz in den Regelgeraten Logamatic 5311, 5313 und 5310

- Ansteuerung zweier Heizkreise mit/ohne Stellglied und Heizkreispumpe

- Anschlussmaglichkeit einer Fernbedienung BFU, alternativ externe Tag-/
Nachtumschaltung tber Schaltkontakt (je Heizkreis)

- Potentialfreier Eingang Pumpenstorung (je Heizkreis)

- Heizkreise als Vorregelkreise Uber externe Anforderung (Kontakt) und/oder
Uber Zeitkanal parametrierbar

- Heizkreisregelung nach Auflentemperatur und/oder Raumtemperaturauf-
schaltung m. automatischer Adaption bei Anschluss einer Fernbedienung BFU

- Heizkreise m. frei wahlbarer Heizkennlinie fir Heizkorper-, Fullboden-, Ful3-
punkt-, oder Konstant-Systeme

- Bei FuBbodenheizkreisen separat einstellbare Estrichtrocknungsfunktion

- Heizkreise jeweils mit eigenem Zeitkanal, Sommer- / Winterzeitumschaltung
sowie Jahreszeitschaltuhr

- Heizkreise mit separat einstellbarer Party-, Pause- und Ferienfunktion so-
wie separat einstellbarer Absenkart im Nacht- bzw. Ferienbetrieb

- Automatische Anpassung der Absenktemperatur gemafR DIN EN 12831 flr
Heizkreise separat einstellbar

- Zeitprogramm

- Handbedienebene Uber Bedieneinheit BCT531 mit Umschaltmdglichkeit Auto-
matik/Hand/ Aus

- Interne Kommunikation uber Datenbus

- Vollstéandig gekapseltes Gehause zur sicheren Handhabung

- Stecksystem mit Fuhrungsschiene und mechanischer Verriegelung fir
einfache Montage und robuste Funktion

- Kodierte und farblich gekennzeichnete Anschlussstecker

- Inklusive 1x Vorlauf-Temperaturfiihler FV/FZ

- Maximal 4 Funktionsmodule pro Regelgerat moglich

Vorgeschlagenes Produkt

Hersteller: Buderus
Typ: 8718598828

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP:
(vom Bieter angeboten)

18t
Flhler-Set FV/FZ zur Sicherstellung der Kesselbetriebsbedingungen
Fuhler Vorlauf ECO4000 V1/FV-FZ fur Logamatic Regelsysteme
Fahler-Set FV/FZ zur Sicherstellung der Kesselbetriebsbedingungen, Rucklauf-
temperaturregelung, Ecostreamregelung und als Vorlauftemperaturfihler fur
Funktionsmodule einsetzbar.

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 5991376

oder gleichwertig

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......ccoeu.....

Fabrikat: e !

TYP: e
(vom Bieter angeboten)

18t

Stecker fur zuvor beschriebene E-Pumpen

Relais zur potentialfreien Anforderung von Kessel- und Heizkreispumpen.
Direkt aufsteckbar auf Pumpenanschlussklemmen in Buderus Regelgeraten so-
wie Funktionsmodulen.

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 89094252

oder gleichwertig

Fabrikat: e '
(vom Bieter angeboten)
Typ: e '
(vom Bieter angeboten)
3St
Frischwasserstation

Logalux FS80/3 E als Kaskade z. hygienischen Warmwasserbereitung im
Durchfluss. 2 Einzelstationen Logalux FS40/3 E, bestehend je aus:
trinkwasserseitig universell einsetzbarer, edelstahlgeléteter Plattenwarmetau-
scher aus Edelstahl mit spezieller Oberflachenstruktur fir eine effiziente War-
medubertragung und geringeren Druckverlust, Ladepumpe ( Hocheffizienzaus-
fuhrung mit Drehzahlregelung dber PWM-Signal), Regelmodul MS100 an-
schlussfertig verdrahtet, Schwerkraftbremse priméarseitig, Vorlauftemperaturfiih-
ler, Warmwassertemperaturfiihler und Volumenstromsensor mit Temperaturfih-
ler im Kaltwasser.

3 KFE-Hahne zur Entleerung und Reinigung sowie 4 Kugelhahne als Absper-
rung. Warmeschutz aus EPP. Inklusive 2 Ventile zur Kaskadierung zum
Einbau in den Kaltwasserstrang der Station. Zur Wandmontage inkl. Wandhal-
ter. Fur freistehende Montage ist ein Montagestander und Erweiterungssatz als
Zubehor erhaltlich.

Weiteres Zubehdr:
Verrohrungs-Set fur 2er Kaskade

Die Frischwasserstation ist mit einem eigenen Regelmodul zur Steuerung der
Lade- und Zirkulationspumpe ausgestattet. Die Durchflussmessung erfolgt tiber
einen vormontierten Volumenstromsensor, berihrungs- und verschleif3frei. Die
Warmwasseraustrittstemperatur wird Gber die Drehzahl der Ladepumpe gere-
gelt. Die Bedienung erfolgt tber die zusatzlich notwendigen Bedieneinheiten Lo-
gamatic SC300 (autarke Regelung) oder Logamatic RC310 (Regelsystem EMS
plus). Weiterhin kann der Regler ein zuséatzliches Umschaltventil fir eine tempe-
raturabhangige Riicklaufeinspeisung auf der Primarseite ansteuern
(Pufferspeicherfuhler NTC12K notwendig - z.B. Art.-Nr. 7735502290).
Zirkulationspumpenregelung wahlweise zeit- oder impulsgesteuert. Mit Sammel-
stérmeldeausgang 230 V und thermischer Desinfektion.

Die Frischwasserstation kann auch als Vorwarm-Frischwasserstation (System

Ubertrag: .......cccoeu.....
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Ubertrag: .......ccoeu.....
SAT-VWES) eingesetzt werden.
Anschlisse: DN 25 (Rp 1)
Abmessungen
Hoéhe: 895 mm
Hohe mit Anschlissen: 952 mm
Breite: 450 mm
Gesamtbreite der 2 Stationen: 975 mm
Tiefe: 285 mm
Betriebsverhaltnisse:
- Heizwasser
Max. Betriebstemperatur: 95C
Max. Betriebstberdruck: 10 bar
- Warmwasser
Max. Betriebstemperatur: 80C
Max. Betriebsuberdruck: 10 bar
Zapfleistung: 80 I/min
bei primarseitig: 70/23 C
bei sekundarseitig: 10/60 C
NL-Zahl (gemaf DIN 4708): 55
Gewicht: 54 kg

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 7739613385

oder gleichwertig

Fabrikat: e '
(vom Bieter angeboten)
Typ: e !
(vom Bieter angeboten)
18t
Montagestander

fur die Montage eines Wandkessels GB172, einer Frischwasserstation Logalux
FS../3, eines Ladesystems Logalux SLP../3 oder einer Beladestation Logasol
SBP../3 auf dem Fussboden, bestehend aus 2 L-Stadndern und Quertrager,
Schrauben. Max. Gewichtsbelastung pro Stander und pro Erweiterung je 80 kg.

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 7739607158
oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP:
(vom Bieter angeboten)

Erweiterungssatz fur Montagestander,
bestehend aus L-Stander und Quertrager, Schrauben.
Max. Gewichtsbelastung pro Stander und pro Erweiterung je 80 kg.

Ubertrag: ........cc.......
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01.01.0015

01.01.0016

Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......ccoeu.....

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 7739607159

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP: e '
(vom Bieter angeboten)

Zirkulationsstrang mit Pumpe

zum Einbau in die Frischwasserstationen Logalux FS27/3(N) und FS40/3(N).
Bei Kaskaden ist die Montage der Pumpe extern mdglich.

Bestehend aus:

- Hocheffizienz-Zirkulationspumpe

- Hydraulische Daten: Forderhéhe ca. 120 mbar bei 0,9 m3/h

- Schwerkraftbremse

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 8718532940

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP: '
(vom Bieter angeboten)

Bedieneinheit Regelung
Buderus Logamatic SC300 Bedieneinheit fir SM200, SM100, FS/2, FS/3

Beschreibung:

- Bedieneinheit Logamatic SC300 wahlwei-
se zur Regelung einer autarken, von
der Kesselregelung unabhangigen Solar-
anlage, Pufferumladung (bei SAT-VWS-
System) oder Frischwasserstationen

- Kombination mit Solarmodul SM100,
SM200, Solarstation KS0110 SM100/2,
Solarstation KS0110 SM200/2, Frisch-
wasserstation FS/2 oder FS.../3

- Einfache Bedienung und Inbetriebnahme
durch grof3es, grafikfahiges und hin-
terleuchtetes Display, Bedieneinheit
im Wohnraum installierbar

Funktionen in Verbindung mit SM100:

- Autarke Regelung einer Solaranlage zur
Warmwasserbereitung

- Ansteuerung von Hocheffizienzpumpen
mit PWM-Signal

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......ccoeu.....

- Grafische Anzeige Uber Bedieneinheit

- Funktionsumfang, Bedienkonzept u. Dis-
playanzeigen identisch mit Solarmodul
SM100 + RC300/RC310

- Aufzeichnung Solarertrag (kWh), Er-
tragserfassung wahlweise ohne Zubehor
(rechnerisch) oder mit Zubehér WMZ

- Funktionskontrolle Solar, z.B. zur Er-
kennung Solarpumpe defekt oder Luft im
Solarsystem

- High-flow-/Low-flow-System fiir opti-
mierte Beladung von Thermosiphonspei-
chern (Double-Match-Flow)

- Diverse Zusatzfunktionen abhangig von
der Hydraulik wahlbar, z.B. Speicher-
beladung Uber externen Warmetauscher

Funktionen in Verbindung mit SM200 (Ko-

dierung 10):

- Autarke Regelung einer Solaranlage zur
Warmwasserbereitung und Heizungsunter-
stlitzung, mit bis zu 3 solaren Ver-
brauchern

- Ansteuerung von Hocheffizienzpumpen
mit PWM-Signal

- Systemhydrauliken vorprogrammiert so-
wie grafische Anzeige Uber Bedienein-
heit

- Funktionsumfang, Bedienkonzept sowie
Displayanzeigen identisch mit Solar-
modul SM200 + RC300/310, mit Ausnahme
von Gesamtsystem-Optimierungsfunktio-
nen und der gemischten Heizkreis-Vor-
lauftemperaturregelung (Premix Con-
trol)

- Aufzeichnung Solarertrag (kWh), Er-
tragserfassung wahlweise ohne Zubehor
(rechnerisch) oder mit Zubehér WMZ

- Funktionskontrolle Solar, z.B. zur Er-
kennung Solarpumpe defekt oder Luft im
Solarsystem

- High-flow-/Low-flow-System fiir opti-
mierte Beladung von Thermosiphonspei-
chern (Double-Match-Flow)

- Diverse Zusatzfunktionen abhangig von
der Hydraulik wahlbar, z.B. 2 Kollek-
torfelder Ost/West, Speicherbeladung
Uber externe Warmetauscher und Puffer-
Bypass-Schaltung

Funktionen in Verbindung mit SM200 (Ko-

dierung 8):

- Regelung der Umladung vom Puffer- zum
Vorwarmspeicher bei SAT-VWS-Systemen
durch Ansteuerung der Primar- und Se-
kundarpumpen mit PWM-Signal

- Steuerung der Pumpe f. die Anti-Legio-
nellen-Schaltung mit Zeitprogramm

Ubertrag: ........cc.......
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01.01.0017

Beschreibung Menge Einh

Funktionen in Verbindung mit Frischwas-

serstation Logalux FS/2:

- Einstellung der Warmwasser-Temperatur
und eines Zeitprogramms fur die Zirku-
lation

- Anzeige von aktuellen Fuhlermesswerten

Funktionen in Verbindung mit Frischwas-

serstation Logalux FS../3:

- Regelung von einzelnen Frischwasser-
stationen und Kaskaden (bis 4 Statio-
nen)

- Einstellung der Warmwasser-Temperatur
und eines Zeitprogrammes fur die Zirku-
lation

- Anzeige von aktuellen Fuhlermesswerten

- Ansteuerung einer Zirkulationspumpe
(wahlweise zeit- oder impulsgesteuert)

- Ansteuerung eines Stellmotors mit 3-
Wege-Mischer zur temperaturabhangigen
Ricklaufeinspeisung in den Pufferspei-
cher

- Stérmeldung und Warmhaltung

- Regelung eines Systems, in dem die
Frischwasserstation oder -kaskade zur
Vorwarmung eingesetzt wird (SAT-VWFS)

- SC300 in FS../3 einbaubar

Lieferumfang:

- Bedieneinheit Logamatic SC300 (1x)

- Wandhalter, Montagematerial

- Technische Unterlagen

Abmessungen B/H/T: 150/90/32 mm
Vorgeschlagenes Produkt

Hersteller: Buderus

Typ: 7738110067

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP: e
(vom Bieter angeboten)

1 St

Verrohrungssatz fir 2er Frischwasserkaskade.

EP

GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

Verrohrungssatz inkl. Warmeschutz zur einfachen und schnellen Verbindung

der Einzelstationen einer Frischwasserkaskade.
Anschlisse: DN 40 (G 11/2)

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 7735600102

oder gleichwertig

Ubertrag: ........cc.......
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01.01.0018

01.01.0019

Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......ccoeu.....
Fabrikat: e '
(vom Bieter angeboten)
Typ: e !
(vom Bieter angeboten)
1 St

Pufferspeicher 500 Liter

Logalux PR500.6 ES in stehender zylindrischer Stahlblechausfiihrung. Mit tem-
peratursensibler Riicklaufeinspeisung tber integrierten Einspeisekanal. Da-
durch effiziente Nutzung des gesamten Speichervolumens durch die geschich-
tete Einspeisung der Riicklaufe. Muffe fir den Einbau eines Elektro-Heizeinsat-
zes. TauchhUlsen fur die Fihlermontage. Warmeschutz aus 60 mm PU-Hart-
schaum und abnehmbarem 40 mm Polyesterfaservlies mit PS-Mantel (silber).

EU-RICHTLINIE FUR ENERGIEEFFIZIENZ

Energieeffizienzklasse: B
Energieeffizienzklassen-

Spektrum: A+ ->F
Warmhalteverlust: 70,7 W
Speichervolumen: 494,01
Speicherinhalt: 494 |
Anschlisse Heizung: 6 xG 1 1/2 (1G)
Abmessungen:

Durchm. mit Warmeschutz: 850 mm

Hohe mit Warmeschutz: 1775 mm
Gewicht mit Warmeschutz: 93 kg
Max. Betriebstberdruck: 3 bar
Max. Betriebstemperatur: 95C

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 7739612909

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP:
(vom Bieter angeboten)
1St

Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K, Kabellange 3m

Set mit FUhler zur Warmwasserbereitung flr das Regelsystem Logamatic EMS

plus, 4000 und 5000.

- Fihler NTC 10K mit 6 mm Durchmesser (Kabellange 3 m) sowie Anschluss-
stecker

- Zwei 1/4-Kreis-Blindsegmente u. Spannfeder fur Speicher mit Tauchhilsen
(19,5 mm Innendurchmesser bzw. 3/4")

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 7735502288

oder gleichwertig

Ubertrag: .......cccoeu.....
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01.01.0020

01.01.0021

01.01.0022

Beschreibung Menge Einh
Fabrikat: e !
(vom Bieter angeboten)
Typ: e '
(vom Bieter angeboten)
18t
Grundbausatz GN

fur Luftzufihrung aus dem Aufstellraum und Abgasfiihrung Gber feuchte-un-
empfindlichen Schornstein, aus Kunststoff PP, bestehend aus:

- Zuluftgitter

- Rohr, 500 mm

- Revisions-Bogen

- Rohr, 1000 mm

-DN 110 mm

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 87094064

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP: e
(vom Bieter angeboten)

Abgasrohr @110, 1,0m

- Effektiviange 1000 mm
- DN110

- Material Kunststoff pp
- Max. 120 Grad C

- Max. 5000 Pa

Vorgeschlagenes Produkt

Hersteller: Buderus

Typ: 7738112680

oder gleichwertig

Fabrikat: UT TSRS !

TYP: e,
(vom Bieter angeboten)

Abgasbogen d:110, 30 Grad

- Material Kunststoff pp
- Max. 120 Grad C
- Max. 5000 Pa

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus

EP GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

Ubertrag: ........cc.......
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01.01.0023

01.01.0024

Beschreibung Menge Einh

Typ: 7738112682
oder gleichwertig

Fabrikat: et e !

TYP: e
(vom Bieter angeboten)

28t L

Rohr @110 mit Pruféffnung
- Material Kunststoff pp

- Max. 120 Grad C

- Max. 5000 Pa
Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus

Typ: 7738112684
oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP: e
(vom Bieter angeboten)

T8t L

Buderus Logawater VES PK4000NFK mit Nachflllkomination NFK.2

VES Kit P4000 mit NFK.2, bestehend aus:

VES Patrone P4000

- Vollentsalzungspatrone auf Basis von
Mischbettharz zur Beflllung von Hei-
zungsanlagen gemaf VDI2035

- Kapazitat 4000 L*°dH, entspricht voll-
entsalztem Fullwasser mit 10 ms/cm von
200 L bei 20 Grad dH

- Integrierte Fulllanze

- Nachfullbar

- Verschlussstopfen 2 Zoll

- Max. Betriebsdruck 6 bar

- Betriebstemperatur Min/Max 5/30 C

- Fllldurchsatz fur bestmogliche Ausnut-
zung der Kapazitat ca. 90 I/h

- Ein Magnetventil von automatischen Be-
fullstationen ist in Fliessrichtung
des Fillwassers immer vor der Wasser-
aufbereitungspatrone einzubauen

Logafix Fullkopf Standard

- Material Messing

- Mit Wandhalter und Isolierung

- Wasserflussrichtung am Fullkopf ge-
kennzeichnet

- Anschlussgewinde 3/4 Zoll / R1/2

EP GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

Ubertrag: ........cc.......
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01.01.0025

Beschreibung Menge Einh

- Integriertes Leitfahigkeitsmessgerat
mit rot/grin Anzeige

- Batterie des Leitfahigkeitsmessgerates
wechselbar, Typ CR2450

- Batterielaufzeit ca. 5 Jahre

- Integrierter Wartungshahn auf der Aus-
gangsseite

- Der Fullkopf kann m. der Buderus Nach-
fullkombination 2 (Systemtrenner) kom-
biniert werden

- Max. Fulldurchsatz 500 I/h

- Bei Festinstallation der VES Patrone
ist zusatzlich ein Systemtrenner nach
EN 1717 notwendig

Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber.

Das Mischbettharz sollte max. 2 Jahre in
der Patrone genutzt werden. Danach soll-
te es ausgetauscht werden, auch wenn es
noch nicht erschopft ist.

- Flllkombination NFK.2 fiur die automa-
tische Be- und Nachfiillung von Hei-
zungsanlagen nach EN12828

- Sicherheitsarmatur gem. EN1717 Ausfih-
rung BA fir FlUussigkeitskategorie 4
(Heizungswasser mit Inhibitoren)

- Ein- und Ausgangsseitige Kugelhahne,
Systemtrenner BA, integr. Schmutzfil-
ter, Druckminderer und Manometer und
Isolierung

- Mit Gewindetiillen R1/2 und Ubergangs-
stlick G3/4 fur alle Logafix VES Pa-
tronen mit 3/4 Zoll Anschluss

- Max. 10 bar

- Einstellbereich 1,5 - 4 bar

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 7739615420

oder gleichwertig

Fabrikat: et e !

TYP: e
(vom Bieter angeboten)

1 St
Buderus Logawater VES NF2000, Nachftillpack

Nachfiillpack VES Harz 2 Liter
Hochleistungsmischbettharz MB1
40% Kationentauscherharz

60% Anionentauscherharz

Struktur: gelférmige Perlen

EP GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

Ubertrag: ........cc.......
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Beschreibung Menge Einh

Aussehen: hellbraun, transparent
Lagerfahigkeit des Produktes:
mind. 12 Monate
Lagerfahigkeit bei Temperaturen:
-10bis +40 C
Betriebstemperatur: max. 60 C

1 x 2 L notwendig fur Patrone P2000
2 x 2 L notwendig fir Patrone P4000

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 7738328646

oder gleichwertig

Fabrikat: et e !

TYP: e
(vom Bieter angeboten)

2 St

Inbetriebnahme Logamax / Logamax plus mit EMS (plus)

Leistungsbeschreibung:

- Funktionskontrolle Pumpen

- Sichtkontrolle Wasserstand

- Elektr. Steckverbindungen und Brenn-
stoffversorgung prifen

- Einstellungen gemal Montageanweisung
vornehmen

- Verschraubungen auf Dichtheit prifen

- Driicke und Einstellungen prifen

- Inbetriebnahme

- Rauchgasanalyse

- Messprotokoll erstellen

- Betreiber einweisen

- Elektrische Anschliisse prifen

- Anschluss der Drahte optisch prifen

- Relaistest

- Montage und Position der Fernbedienung
und des AuRentemperaturfihlers priifen

- Parametrierung nach Vorgaben des Be-
treibers bzw. nach Anlagenbedurfnissen
prufen und vornehmen

- Inbetriebnahmeprotokoll erstellen.

- zzgl. Auftragspauschale gemaR Preis-
liste

Fir die Beauftragung von Inbetriebnahmen

bitten wir Sie uns spatestens 5 Werktage

vor lhrem Wunschtermin zu informieren.

Hinweis:

Die Anlage ist hydraulisch betriebsbe-
reit. Warmetragermedium ist gefullt,
entliftet und abgedriickt. Vordruck im
Ausdehnungsgefal} ist auf die Anlage ab-

EP GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

Ubertrag: ........cc.......
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Beschreibung Menge Einh

gestimmt und eingestellt. Warmeabnahme
ist gewahrleistet, Energiezufuhr ist ge-
sichert. Die Gasleitung ist gemaf TRGI
Richtlinie installiert, druckgeprift und

der Gaszahler ist installiert. Abgassei-

tige Anbindung nach Installationsanlei-
tung ist erfolgt, Abnahmeprotokoll vom
Schornsteinfeger liegt vor.

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 4653901

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP: e
(vom Bieter angeboten)

1 St

Inbetriebnahme FriWwa-Kaskade

Prafung von:

- Elektrischen und hydraulischen An-
schlissen der Frischwasserstation

- Einstellung der Regelung

- Volumenstrom und Vorlauftemperatur der
Pufferspeicher-Nachheizung priifen und
einstellen

- Funktionskontrolle der Frischwasser-
station

- Inbetriebnahmeprotokoll erstellen

- Einweisung des Betreibers

- Priifung der regelungstechnischen Ver-
bindung und Kaskadenventile

Voraussetzung:

Anlage ist hydraulisch betriebsbereit.

Warmetragermedium ist gefillt, entliftet

und abgedrickt. Warmeabnahme ist gewahr-

leistet, Energiezufuhr ist gesichert.

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 8737802876
oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP:
(vom Bieter angeboten)

1 St

EP GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......ccoeu.....
01.01 KG 421 - Warmeerzeugungsanlagen ___ ....................

01.02 KG 422 - Warmeverteilnetze
01.02.0001 Heizkreisverteiler DN32/40 3HK DN32

HKYV 3/34/40 fiir 3 Heizkreise max. 150 kW bei deltaT = 20 K.

Heizkreisverteiler mit ibereinanderliegenden Vor- und Ricklaufverteiler-Kam-
mern aus Stahl, komplett mit Warmedammschalen zum direkten Anschluss der
Heizkreis-Sets HS/HSM.

Anschlussmalf}

oben: DN 32 fir HS(M)32

unten: DN 40, G 2"
Abmessungen

Breite: 870 mm

Hohe: 180 mm

Tiefe: 190 mm

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 8718599382

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP: e
(vom Bieter angeboten)

1St e

01.02.0002 Wandhalterung und Befestigungsmaterial
fur die Wandmontage von 3 Heizkreis-Set.

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 67900472

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP:
(vom Bieter angeboten)

1 8t

01.02.0003 Buderus Heizkreis-Schnellmontage-Set fur 1 Heizkreis mit Mischer DN 32
mit Stromsparpumpe, stufenlos elektronisch geregelt, Férderhohe 7,5 m, mit
Anschlusskabel mit integriertem EMS plus Mischermodul MM100 und stecker-
fertiger Verbindung zum Buderus Regelgerat. Riickschlagventil, Kugelhahn-
/Thermometer-Kombination im Vor- und Rucklauf, 3-Wege-Mischer mit Stellmo-
tor werkseitig montiert, komplett mit hochwertigen EPP Warmedammschalen

schwarz.

Abmessungen
Hohe: 364 mm
Breite: 290 mm
Tiefe: 190 mm

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......ccoeu.....

Kvs-Wert-Mischer: 18 m3/h

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 8718599212

oder gleichwertig

Fabrikat: e '
(vom Bieter angeboten)
Typ: e !
(vom Bieter angeboten)
2 St e,
01.02.0004 Buderus Heizkreis-Schnellmontage-Set fiir 1 Heizkreis ohne Mischer DN 25

m. Stromsparpumpe, stufenlos elektronisch geregelt, Forderhéhe 7,5 m, mit An-
schlusskabel, mit integriertem EMS plus Modul MM100 und steckerfertiger Ver-
bindung zum Buderus Regelgerat. Rickschlagventil, Kugelhahn-
/Thermometer-Kombination im Vor- und Ricklauf, komplett mit hochwer-

tigen EPP Warmedammschalen schwarz.

Abmessungen
Hohe: 364 mm
Breite: 290 mm
Tiefe: 190 mm
Anschluss Heizkreis: Rp 1 1/4"

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 8718599208

oder gleichwertig

Fabrikat: e !
(vom Bieter angeboten)
Typ: R '
(vom Bieter angeboten)
1 St s e
01.02.0005 Verrohrungsset flr zuvor beschriebenen Kleinverteiler

Anschlussrohre von der hydraulischen
Weiche zum Heizkreisverteiler HKV 3/32.

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 5584586
oder gleichwertig

Fabrikat: UT TSRS !
(vom Bieter angeboten)

Ubertrag: .......cccoeu.....
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01.02.0007

01.02.0008

01.02.0009

Beschreibung Menge Einh EP

GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

Typ: e '
(vom Bieter angeboten)

18t

Abscheidergruppe MSL25 mit EPP-Gehause,

bestehend aus: 1" Magenit-/Schlammabscheider sowie 1" Luftabscheider.

Alle notwendigen, optimierten Komponenten sind vorinstalliert. Mit kompakten
Abmessungen flr beengte Platzverhaltnisse. Ideal in Kombination mit Heizkreis-
Schnellmontage-Sets. Beseitigt effizient sowohl magnetische als auch nichtma-
gnetische Schmutzpartikel.

Effektiver Schutz von Hocheffizienzpumpen und anderer sensibler Anlagenkom-
ponenten.

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Buderus
Typ: 7738325764

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

Typ: e '
(vom Bieter angeboten)

28t

Temperaturwachter TB1 fir Fussbodenheizungen,

Anlegethermostat, Einstellbereich 30..60 Grad C, Kombination mit Mo-
dulen MM100 (EMS plus), Fehlermeldung bei Auslésung Uiber Regelsystem
EMS plus.

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller:

oder gleichwertig

Fabrikat: "o !
(vom Bieter angeboten)
28t
Vorbemerkung

alle nachfolgend aufgefuhrten Leistungen

komplett liefern, montieren und anschlieen.

STLB-Bau 04/2021 041
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7, Werkstoff-Nr
1.4301, fir Heizungswasser, Auflendurchmesser 15 mm, Wanddicke 1 mm,
Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und Prifsicherheit,
Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert vergutet, Verlegung in
Gebauden, Rohrbefestigungen werden gesondert vergitet, Ausfiihrung geman
Zeichnung.

250 m

STLB-Bau 04/2021 041

Ubertrag: ........cc.......
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Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7, Werkstoff-Nr
1.4301, fur Heizungswasser, AuRendurchmesser 18 mm, Wanddicke 1 mm,
Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und Prifsicherheit,
Form- und Verbindungsstlicke werden gesondert vergutet, Verlegung in
Gebauden, Rohrbefestigungen werden gesondert vergitet, Ausfiihrung geman
Zeichnung.
55 m

STLB-Bau 04/2021 041
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7, Werkstoff-Nr
1.4301, fur Heizungswasser, AulRendurchmesser 22 mm, Wanddicke 1,2 mm,
Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und Prifsicherheit,
Form- und Verbindungsstlicke werden gesondert vergutet, Verlegung in
Gebauden, Rohrbefestigungen werden gesondert vergitet, Ausfiihrung geman
Zeichnung.
125 m s

STLB-Bau 04/2021 041
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7, Werkstoff-Nr
1.4301, fur Heizungswasser, Aulendurchmesser 28 mm, Wanddicke 1,2 mm,
Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und Prifsicherheit,
Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert vergutet, Verlegung in
Gebauden, Rohrbefestigungen werden gesondert vergutet, Ausfiihrung geman
Zeichnung.
35 M i

STLB-Bau 04/2021 041
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7, Werkstoff-Nr
1.4301, fir Heizungswasser, Auendurchmesser 35 mm, Wanddicke 1,5 mm,
Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und Prifsicherheit,
Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert vergitet, Verlegung in
Gebauden, Rohrbefestigungen werden gesondert vergitet, Ausfiihrung geman
Zeichnung.
35 M e

STLB-Bau 04/2021 041
Bogen, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, 90 Grad, fiir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN
10217-7, Werkstoff-Nr 1.4401, fur Heizungswasser, AulRendurchmesser 15 mm.
140 St e

STLB-Bau 04/2021 041
Bogen, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, 45 Grad, fiir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN
10217-7, Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, AulRendurchmesser 15 mm.
20 St e,

STLB-Bau 04/2021 041
Bogen, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, 90 Grad, fiir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahirohren DIN EN
10217-7, Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, AulRendurchmesser 18 mm.
20 St e

STLB-Bau 04/2021 041
Bogen, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, 45 Grad, fiir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahirohren DIN EN
10217-7, Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, AulRendurchmesser 18 mm.
10 St e

STLB-Bau 04/2021 041

Ubertrag: ........cc.......
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Bogen, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prufsicherheit, 90 Grad, fir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN
10217-7, Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, AulRendurchmesser 22 mm.
20 St e

01.02.0018 STLB-Bau 04/2021 041
Bogen, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prufsicherheit, 45 Grad, fiir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN
10217-7, Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, AulRendurchmesser 22 mm.
15 St

01.02.0019 STLB-Bau 04/2021 041
Bogen, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prufsicherheit, 90 Grad, fiir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN
10217-7, Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Auflendurchmesser 28 mm.
4 St e e

01.02.0020 STLB-Bau 04/2021 041
Bogen, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, 45 Grad, fiir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN
10217-7, Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Aulendurchmesser 28 mm.
4 St s e,

01.02.0021 STLB-Bau 04/2021 041
Bogen, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, 90 Grad, fir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahirohren DIN EN
10217-7, Werkstoff-Nr 1.4401, fur Heizungswasser, AulRendurchmesser 35 mm.
10 St e

01.02.0022 STLB-Bau 04/2021 041
Bogen, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, 45 Grad, fiir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN
10217-7, Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, AulRendurchmesser 35 mm.
4 St e e

01.02.0023 STLB-Bau 04/2021 041
T-Stick, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, fur Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fr Heizungswasser, Aufiendurchmesser 15 mm.
46 St e e

01.02.0024 STLB-Bau 04/2021 041
T-Stuck, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, fur Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Aufdendurchmesser 18 mm.
16 St e

01.02.0025 STLB-Bau 04/2021 041
T-Stick, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prufsicherheit, fir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Aufiendurchmesser 22 mm.
20 St e,

01.02.0026 STLB-Bau 04/2021 041
T-Stiick, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prufsicherheit, flir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Aufiendurchmesser 28 mm.
20 St e,

01.02.0027 STLB-Bau 04/2021 041

Ubertrag: ........cc.......
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T-Stick, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prufsicherheit, flir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Aufiendurchmesser 35 mm.
10 St e

01.02.0028 STLB-Bau 04/2021 041
T-Stiick, reduziert, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prufsicherheit, flir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Aufiendurchmesser 18 mm, 2.
Durchmesser 15 mm.
4 St e

01.02.0029 STLB-Bau 04/2021 041
T-Stlck, reduziert, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, fur Rohrleitung aus nichtrostenden Stahirohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Auliendurchmesser 22 mm, 2.
Durchmesser 15 mm.
4 St e e

01.02.0030 STLB-Bau 04/2021 041
T-Stuck, reduziert, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, flir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, AuRendurchmesser 22 mm, 2.
Durchmesser 18 mm.
4 St

01.02.0031 STLB-Bau 04/2021 041
T-Stiick, reduziert, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prufsicherheit, flir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fiir Heizungswasser, Auliendurchmesser 28 mm, 2.
Durchmesser 15 mm.
4 St e e

01.02.0032 STLB-Bau 04/2021 041
T-Stuck, reduziert, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, fiir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, flr Heizungswasser, Auliendurchmesser 28 mm, 2.
Durchmesser 18 mm.
4 St s e

01.02.0033 STLB-Bau 04/2021 041
T-Stiick, reduziert, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prufsicherheit, flir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, AuRendurchmesser 28 mm, 2.
Durchmesser 22 mm.
4 St e

01.02.0034 STLB-Bau 04/2021 041
T-Stick, reduziert, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, fur Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Aufiendurchmesser 35 mm, 2.
Durchmesser 15 mm.
)

01.02.0035 STLB-Bau 04/2021 041

Ubertrag: ........cc.......
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T-Stiick, reduziert, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prufsicherheit, flir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Aufiendurchmesser 35 mm, 2.
Durchmesser 18 mm.
4 St e e

01.02.0036 STLB-Bau 04/2021 041
T-Stuck, reduziert, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, fiir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Auliendurchmesser 35 mm, 2.
Durchmesser 22 mm.
4 St s e

01.02.0037 STLB-Bau 04/2021 041
T-Stiick, reduziert, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prufsicherheit, flir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, AuRendurchmesser 35 mm, 2.
Durchmesser 28 mm.
4 St e

01.02.0038 STLB-Bau 04/2021 041
Muffe, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, fur Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Aufsendurchmesser 15 mm.
30 St e

01.02.0039 STLB-Bau 04/2021 041
Muffe, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prufsicherheit, flir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Aufiendurchmesser 18 mm.
30 St e,

01.02.0040 STLB-Bau 04/2021 041
Muffe, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prufsicherheit, flir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Aufiendurchmesser 22 mm.
20 St e,

01.02.0041 STLB-Bau 04/2021 041
Muffe, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prufsicherheit, flir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, AuRendurchmesser 28 mm.
20 St s e

01.02.0042 STLB-Bau 04/2021 041
Muffe, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, flir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahirohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, AuRendurchmesser 35 mm.
10 St

01.02.0043 STLB-Bau 04/2021 041
Reduzierstlck, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, fiir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Aullendurchmesser 18 mm, 2.
Durchmesser 15 mm.
10 St e

01.02.0044 STLB-Bau 04/2021 041

Ubertrag: ........cc.......
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Reduzierstlick, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prufsicherheit, flir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Aufiendurchmesser 22 mm, 2.
Durchmesser 15 mm.
6 St e

01.02.0045 STLB-Bau 04/2021 041
Reduzierstlck, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, fiir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, flr Heizungswasser, Auliendurchmesser 22 mm, 2.
Durchmesser 18 mm.
6 St e

01.02.0046 STLB-Bau 04/2021 041
Reduzierstlck, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prufsicherheit, flir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, AuRendurchmesser 28 mm, 2.
Durchmesser 22 mm.
6 St

01.02.0047 STLB-Bau 04/2021 041
Reduzierstlick, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, fur Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Aufiendurchmesser 28 mm, 2.
Durchmesser 18 mm.
6 St e,

01.02.0048 STLB-Bau 04/2021 041
Reduzierstlck, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, fiir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fr Heizungswasser, Auliendurchmesser 28 mm, 2.
Durchmesser 15 mm.
4 St e e,

01.02.0049 STLB-Bau 04/2021 041
Reduzierstlck, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prufsicherheit, flir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Auliendurchmesser 35 mm, 2.
Durchmesser 15 mm.
4 St e e

01.02.0050 STLB-Bau 04/2021 041
Reduzierstlck, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, fur Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Auliendurchmesser 35 mm, 2.
Durchmesser 18 mm.
6 St e,

01.02.0051 STLB-Bau 04/2021 041
Reduzierstlck, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, flir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, AuRendurchmesser 35 mm, 2.
Durchmesser 22 mm.
4 St

01.02.0052 STLB-Bau 04/2021 041

Ubertrag: ........cc.......
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Reduzierstlick, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prufsicherheit, flir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Aufiendurchmesser 35 mm, 2.
Durchmesser 28 mm.
4 St e e

01.02.0053 STLB-Bau 04/2021 041
Uberspringbogen, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, fiir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Aufdendurchmesser 15 mm.
40 St e e

01.02.0054 STLB-Bau 04/2021 041
Uberspringbogen, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, fur Rohrleitung aus nichtrostenden Stahirohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Aufiendurchmesser 18 mm.
10 St e

01.02.0055 STLB-Bau 04/2021 041
Uberspringbogen, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, fur Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Aufiendurchmesser 22 mm.
10 St e

01.02.0056 STLB-Bau 04/2021 041
Verschraubung, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prufsicherheit, flir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Aufiendurchmesser 15 mm.
4 St e e,

01.02.0057 STLB-Bau 04/2021 041
Verschraubung, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prufsicherheit, flir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Aufiendurchmesser 18 mm.
4 St s e

01.02.0058 STLB-Bau 04/2021 041
Verschraubung, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prufsicherheit, flir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, AuRendurchmesser 22 mm.
4 St e e

01.02.0059 STLB-Bau 04/2021 041
Verschraubung, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, flir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, AuRendurchmesser 28 mm.
6 St e,

01.02.0060 STLB-Bau 04/2021 041
Verschraubung, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, fiir Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10217-7,
Werkstoff-Nr 1.4401, fir Heizungswasser, Auldendurchmesser 35 mm.
6 St
Rohrbefestigung an Geschossdecke

01.02.0061 Gleitsatz bzw. Gleitschiene mit Gleitstiick
Befestigung an vorbeschriebener Montagekonstruktion bzw. an massiver
Betondecke oder -wand, zur Aufnahme von axialen Bewegungen bei
Rohrmontage vor und nach den Kompensatoren.

Ubertrag: ........cc.......
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liefern und montieren
8 St

Profilstahlkonstruktion
fur Stutz-, Hange-, Trag- und Sonderbefestigungen einschlieRlich
Befestigungsmaterial, schallentkoppelt gelagert, verzinkt. Der rechnerische
Nachweis der Tragfahigkeit ist auf Verlagen vorzulegen. Abrechnung mit den
Einheitsgewichten der zutreffenden DIN-Normen.

200 kg

Wandkonsole, Auslegerkonsole oder Winkelkonsole
aus verzinktem Stahl, mit eventuell erforderlicher Stlitzstrebe oder Aussteifung.

Male: bis 41 x 41 x 2 mm
Ausladung: bis 500 mm

Fir Rohraufhdngung von zwei Rohrleitungen tbereinander an der Wand, Rohr
aus schwarzem Stahlrohr einschlieBlich Verbindungs-
und Befestigungsmaterial. Befestigungsuntergrund Betonwéande. Der
rechnerische Nachweis der Tragfahigkeit ist auf Verlangen vorzulegen.

15 St

Montagekonstruktion
als Montageschiene, aus verzinktem Stahl, fir Montage von Leitungstrassen
sowie fur Aufhangungen und Befestigung von Einbauteilen.

MafRe: 41 x 41 x 2 mm

Montage an Stahlbetonwande mit Metallspreizdiibel. Der rechnerische
Nachweis der Tragfahigkeit ist auf Verlangen vorzulegen.
20 m

Rohrbefestigung fiir Rohrleitung DN 15 bis DN 25

Rohrbefestigung mit Schalldammprofil IPDM, verzinkt, mit Anschluss
fur Gewindestab und Stufengewinde M 8/10, in geteilter Ausfihrung
mit Schrauben

- mit Gewindestange M 8/10 einschlief8lich Zuschnitt
- mit Befestigung im Mauerwerk oder Beton einschliellich
Metalldibel fir Zug- und Druckzone

oder
- mit Befestigung an Montagesystem einschlief3lich Gewindeplatten.
Befestigungssysteme werden gemaf separater Position abgerechnet.
liefern und montieren

30 St
Rohrbefestigung fiir Rohrleitung DN 32 und DN 40,
sonst wie vor beschrieben.

liefern und montieren
20 St .

01.02 KG 422 - Warmeverteilnetze
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Vorbemerkung

alle nachfolgend aufgefuhrten Leistungen

komplett liefern, montieren und anschlie3en.

Warmedammung Ummantelung Rohr DN12 Gebaude Mineralwolle Rohrschale
D 20mm Mantel Kunststofffolie

Warmedammung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechni-
sche Anlagen, an Rohrleitung, DN 12, Rohrverbindung als Pressverbindung, im
Gebdude, Oberkante Dammung Uber Gelande/FuRboden bis 3,5 m, Dammung
aus Mineralwolle, als Rohrschale, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN
12667, Dammschichtdicke 20 mm, unkaschiert, Ummantelung aus harter
Kunststofffolie, Nahte verkleben mit Klebeband, versiegeln.

20 m

Warmedammung Ummantelung Rohr DN15 Gebaude Mineralwolle Rohrschale
D 20mm Mantel Kunststofffolie

Warmedammung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechni-
sche Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, Rohrverbindung als Pressverbindung, im
Gebdude, Oberkante Dammung Uber Gelande/FuRboden bis 3,5 m, Ddmmung
aus Mineralwolle, als Rohrschale, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN
12667, Dammschichtdicke 20 mm, unkaschiert, Ummantelung aus harter
Kunststofffolie, Nahte verkleben mit Klebeband, versiegeln.

10m

Warmeddmmung Ummantelung Rohr DN20 Gebdude Mineralwolle Rohrschale
D 20mm Mantel Kunststofffolie

Warmedammung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechni-
sche Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, Rohrverbindung als Pressverbindung, im
Gebaude, Oberkante Dammung Uber Gelande/FuRboden bis 3,5 m, Dammung
aus Mineralwolle, als Rohrschale, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN
12667, Dammschichtdicke 20 mm, unkaschiert, Ummantelung aus harter
Kunststofffolie, Nahte verkleben mit Klebeband, versiegeln.

M0m

Warmedammung Ummantelung Rohr DN25 Gebaude Mineralwolle Rohrschale
D 30mm Mantel Kunststofffolie

Warmedammung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechni-
sche Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, Rohrverbindung als Pressverbindung, im
Gebaude, Oberkante Dammung ber Gelande/Fulboden bis 3,5 m, Dammung
aus Mineralwolle, als Rohrschale, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C

GP

Ubertrag: .......cccoeu.....
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Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 30 mm, unkaschiert, Um-
mantelung aus harter Kunststofffolie, Nahte verkleben mit Klebeband, versie-
geln.
20 M ee—————-

01.03.0005 Warmedammung Ummantelung Rohr DN32 Gebaude Mineralwolle Rohrschale
D 50mm Mantel Kunststofffolie

Warmedammung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechni-
sche Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, Rohrverbindung als Pressverbindung, im
Gebé&ude, Oberkante Dammung Uber Gelande/FuRboden bis 3,5 m, Dammung
aus Mineralwolle, als Rohrschale, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN
12667, Dammschichtdicke 40 mm, unkaschiert, Ummantelung aus harter
Kunststofffolie, Nahte verkleben mit Klebeband, versiegeln.
10 M e

01.03.0006 Bogen Mineralwolle Warmedammung Ummantelung Rohr DN12 Gebaude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Kunststofffolie verkleben Klebeband versiegeln

Bogen aus Mineralwolle, Warmeddmmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an
haus- und betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 12, im Gebaude,
Oberkante Dammung uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Baustoffklasse DIN
4102-1 A (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mit-
teltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 20 mm, Ummantelung aus
harter Kunststofffolie, verkleben mit Klebeband, versiegeln.
45 St e

01.03.0007 Bogen Mineralwolle Warmedammung Ummantelung Rohr DN15 Gebaude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Kunststofffolie verkleben Klebeband versiegeln

Bogen aus Mineralwolle, Warmedammung einschl. Ummantelung DIN 4140 an
haus- und betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im Gebaude,
Oberkante Dammung Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Baustoffklasse DIN
4102-1 A (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mit-
teltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 20 mm, Ummantelung aus
harter Kunststofffolie, verkleben mit Klebeband, versiegeln.
25 St s

01.03.0008 Bogen Mineralwolle Warmedammung Ummantelung Rohr DN20 Gebaude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Kunststofffolie verkleben Klebeband versiegeln

Bogen aus Mineralwolle, Warmedadmmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an
haus- und betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, im Gebaude,
Oberkante Dammung uber Gelande/FuRboden bis 3,5 m, Baustoffklasse DIN
4102-1 A (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mit-
teltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 20 mm, Ummantelung aus
harter Kunststofffolie, verkleben mit Klebeband, versiegeln.
15 St e,

01.03.0009 Bogen Mineralwolle Warmedammung Ummantelung Rohr DN25 Gebaude
0,035W/(mK) D 30mm Mantel Kunststofffolie verkleben Klebeband versiegeln

Bogen aus Mineralwolle, Warmeddmmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an
haus- und betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, im Gebaude,
Oberkante Ddmmung uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Baustoffklasse DIN
4102-1 A (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C

Ubertrag: .......cccoeu.....
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Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 30 mm, Ummantelung aus

harter Kunststofffolie, verkleben mit Klebeband, versiegeln.
25 St e e

Bogen Mineralwolle Warmedammung Ummantelung Rohr DN32 Gebaude
0,035W/(mK) D 40mm Mantel Kunststofffolie verkleben Klebeband versiegeln

Bogen aus Mineralwolle, Warmedammung einschl. Ummantelung DIN 4140 an
haus- und betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, im Gebaude,
Oberkante Dammung uber Gelande/FuRboden bis 3,5 m, Baustoffklasse DIN
4102-1 A (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mit-
teltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 40 mm, Ummantelung aus
harter Kunststofffolie, verkleben mit Klebeband, versiegeln.
25 St e

Stutzen Mineralwolle Warmedammung Ummantelung Rohr DN12 Gebaude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Kunststofffolie verkleben Klebeband versiegeln

Stutzen aus Mineralwolle, Warmedammung einschl. Ummantelung DIN 4140 an
haus- und betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 12, im Gebaude,
Oberkante Dammung uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Baustoffklasse DIN
4102-1 A (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mit-
teltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 20 mm, Ummantelung aus
harter Kunststofffolie, verkleben mit Klebeband, versiegeln.
10 St e

Stutzen Mineralwolle Warmedammung Ummantelung Rohr DN15 Gebaude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Kunststofffolie verkleben Klebeband versiegeln

Stutzen aus Mineralwolle, Warmedammung einschl. Ummantelung DIN 4140 an
haus- und betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im Gebaude,
Oberkante Dammung Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Baustoffklasse DIN
4102-1 A (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mit-
teltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 20 mm, Ummantelung aus
harter Kunststofffolie, verkleben mit Klebeband, versiegeln.
10 St

Stutzen Mineralwolle Warmedammung Ummantelung Rohr DN20 Gebaude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Kunststofffolie verkleben Klebeband versiegeln

Stutzen aus Mineralwolle, Warmedammung einschl. Ummantelung DIN 4140 an
haus- und betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, im Gebaude,
Oberkante Dammung uber Gelande/FuRboden bis 3,5 m, Baustoffklasse DIN
4102-1 A (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mit-
teltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 20 mm, Ummantelung aus
harter Kunststofffolie, verkleben mit Klebeband, versiegeln.
10 St e,

Stutzen Mineralwolle Warmedammung Ummantelung Rohr DN25 Gebaude
0,035W/(mK) D 30mm Mantel Kunststofffolie verkleben Klebeband versiegeln

Stutzen aus Mineralwolle, Warmedammung einschl. Ummantelung DIN 4140 an
haus- und betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, im Gebaude,
Oberkante Dammung uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Baustoffklasse DIN
4102-1 A (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mit-
teltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 30 mm, Ummantelung aus
harter Kunststofffolie, verkleben mit Klebeband, versiegeln.
8 St

Ubertrag: ........cc.......
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01.03.0015 Stutzen Mineralwolle Warmedammung Ummantelung Rohr DN32 Gebaude

0,035W/(mK) D 40mm Mantel Kunststofffolie verkleben Klebeband versiegeln

Stutzen aus Mineralwolle, Warmedammung einschl. Ummantelung DIN 4140 an
haus- und betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, im Gebaude,
Oberkante Dammung uber Gelande/Ful’boden bis 3,5 m, Baustoffklasse DIN
4102-1 A (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mit-
teltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 40 mm, Ummantelung aus
harter Kunststofffolie, verkleben mit Klebeband, versiegeln.
8 St

01.03.0016 Reduzierung Mineralwolle Warmedammung Ummantelung Rohr DN12 Gebau-
de 0,035W/(mK) D 20mm Mantel Kunststofffolie verkleben Klebeband versie-
geln

Reduzierung aus Mineralwolle, Warmedammung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 12, im Ge-
baude, Oberkante Dammung Uber Gelande/FuRboden bis 3,5 m, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 20 mm, Ummantelung aus
harter Kunststofffolie, verkleben mit Klebeband, versiegeln.
10 St e,

01.03.0017 Reduzierung Mineralwolle Warmedammung Ummantelung Rohr DN15 Gebau-
de 0,035W/(mK) D 20mm Mantel Kunststofffolie verkleben Klebeband versie-
geln

Reduzierung aus Mineralwolle, Warmedammung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im Ge-
baude, Oberkante Dammung Uber Gelande/FuRboden bis 3,5 m, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 20 mm, Ummantelung aus
harter Kunststofffolie, verkleben mit Klebeband, versiegeln.
10 St s e

01.03.0018 Reduzierung Mineralwolle Warmedammung Ummantelung Rohr DN20 Gebau-
de 0,035W/(mK) D 20mm Mantel Kunststofffolie verkleben Klebeband versie-
geln

Reduzierung aus Mineralwolle, Warmedammung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, im Ge-
baude, Oberkante Dammung Uber Gelande/FuRboden bis 3,5 m, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 20 mm, Ummantelung aus
harter Kunststofffolie, verkleben mit Klebeband, versiegeln.
8 St e,

01.03.0019 Reduzierung Mineralwolle Warmedammung Ummantelung Rohr DN25 Gebau-
de 0,035W/(mK) D 30mm Mantel Kunststofffolie verkleben Klebeband versie-
geln

Reduzierung aus Mineralwolle, Warmedammung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, im Ge-
baude, Oberkante Dammung Uber Gelande/FuRboden bis 3,5 m, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 30 mm, Ummantelung aus
harter Kunststofffolie, verkleben mit Klebeband, versiegeln.
6 St

Ubertrag: ........cc.......
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01.03.0020 Reduzierung Mineralwolle Warmedammung Ummantelung Rohr DN32 Gebau-
de 0,035W/(mK) D 40mm Mantel Kunststofffolie verkleben Klebeband versie-
geln

Reduzierung aus Mineralwolle, Warmedammung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, im Ge-
baude, Oberkante Dammung Uber Gelande/FuRboden bis 3,5 m, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 40 mm, Ummantelung aus
harter Kunststofffolie, verkleben mit Klebeband, versiegeln.
4 St e e
Kompakt-Dammhilse

Dammung fur Heizungs- und Sanitarrohrleitungen im Fuf3bodenaufbau gegen erdreichberlhrte, aul3enluftberihrte und
unbeheizte Bauteile sowie zwischen beheizten Raumen eines und verschiedener Nutzer; Dammung gemaf EnEV; ge-
schlossenzelliger Polyethylenschaum, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusatzlich verstarkt
durch eine reilfeste Gittergewebefolie. Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Keine Veranderung der
Qualitat des Trittschallschutzes von FuBbodenaufbauten bei Anwendung der Kompakt-Dammbhdlse inkl. der entspre-
chenden Befestigungen mit Priifzeugnis . Geeignet fir alle Rohrmaterialien, inkl. Bégen, T-Stiicke.

Inklusive DIBt-Zulassung, CE-Kennzeichnung nach EN 14313 flir den gesamten europaischen Markt.

Baustoffklasse nach DIN 4102-1: B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1: EL
Warmeleitfahigkeit nach DIN 52612:
Lambda (40°C) = 0,035 W/(m*K)
Temperaturbestandigkeit (dauerhaft):
von -40°C bis +90°C

Dammschichtdicke: 10 mm, 15 mm, 20 mm und 30 mm

Dammung wie nachfolgend komplett liefern und montieren.

01.03.0021 Kompakt-Dammhilse 10-15 inkl. Befestigungsset
Dammschichtdicke: 10 mm
RohrauRendurchmesser: 15 mm (Edel-/C-Stahlrohr)
220 M e e

01.03.0022 Wie Position 01.03.0021, jedoch
Kompakt-Dammhdlse 10-18 inkl. Befestigungsset
Dammschichtdicke: 10 mm
RohrauRendurchmesser: 18 mm (Edel-/C-Stahlrohr)
40 M s e

01.03.0023 Wie Position 01.03.0021, jedoch
Kompakt-Dammhilse 10-22 inkl. Befestigungsset
Dammschichtdicke: 10 mm
RohrauRendurchmesser: 22 mm (Edel-/C-Stahlrohr)
65 M i

01.03.0024 Wie Position 01.03.0021, jedoch
Kompakt-Dammhdiilse 15-28 inkl. Befestigungsset
Dammschichtdicke: 15 mm
RohrauRendurchmesser: 28 mm (Edel-/C-Stahlrohr)
100 M e

01.03.0025 Wie Position 01.03.0021, jedoch
Kompakt-Dammhiilse 15-35 inkl. Befestigungsset
Dammschichtdicke: 15 mm

Ubertrag: ........cc.......
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RohraulRendurchmesser: 35 mm (Edel-/C-Stahlirohr)

20m .

Wie Position 01.03.0021, jedoch

Kompakt-Dammhdilse 20-15 inkl. Befestigungsset
Dammschichtdicke: 20 mm
RohrauRendurchmesser: 15 mm (Edel-/C-Stahlrohr)

25 m

Wie Position 01.03.0021, jedoch

Kompakt-Dammhdilse 20-22 inkl. Befestigungsset
Dammschichtdicke: 20 mm
RohrauRendurchmesser: 22 mm (Edel-/C-Stahlrohr)

20m

Kompakt-Dammhiilse 30-28 inkl. Befestigungsset
Dammschichtdicke: 28 mm
RohraulRendurchmesser: 30 mm (Edel-/C-Stahlirohr)

25 m .

Kompakt-Dammhilse 30-35 inkl. Befestigungsset
Dammschichtdicke: 30 mm
RohrauRendurchmesser: 35 mm (Edel-/C-Stahlrohr)

25 m

STLB-Bau 04/2021 047

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der Ausfiihrung/Muster
Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR), Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,

Rohrleitung nicht geddmmt, RohrauRendurchmesser 15 mm, Verlegung im
Gebaude, Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des
hierfar erforderlichen Gerlstes, Decke aus Beton, Dicke 150 mm, runder
Durchbruch ohne Hiillrohr, Durchmesser tiber 50 bis 100 mm, freier Ringspalt
im Durchbruch bis 15 mm, Spalt fullen mit Brandschutzmortel.

4 St

STLB-Bau 04/2021 047

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der Ausfihrung/Muster
Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR), Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,

Rohrleitung nicht gedammt, Rohrauflendurchmesser 18 mm, Verlegung im
Gebaude, Arbeitshdhe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des
hierfir erforderlichen Geristes, Decke aus Beton, Dicke 150 mm, runder
Durchbruch ohne Hiillrohr, Durchmesser tUber 50 bis 100 mm, freier Ringspalt
im Durchbruch bis 15 mm, Spalt fullen mit Brandschutzmortel.

4 8t

STLB-Bau 04/2021 047

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der Ausfiihrung/Muster
Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR), Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,

Rohrleitung nicht geddammt, RohrauRendurchmesser 22 mm, Verlegung im
Gebaude, Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des

Ubertrag: ........cc.......
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hierfir erforderlichen Geristes, Decke aus Beton, Dicke 150 mm, runder
Durchbruch ohne Hiillrohr, Durchmesser tiber 50 bis 100 mm, freier Ringspalt
im Durchbruch bis 15 mm, Spalt flllen mit Brandschutzmortel.
4 St s e,

STLB-Bau 04/2021 047

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der Ausfiihrung/Muster
Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR), Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedammt, Rohrauflendurchmesser 28 mm, Verlegung im
Gebaude, Arbeitshdhe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des
hierfir erforderlichen Gerlstes, Decke aus Beton, Dicke 150 mm, runder
Durchbruch ohne Hiillrohr, Durchmesser tUber 50 bis 100 mm, freier Ringspalt
im Durchbruch bis 15 mm, Spalt flllen mit Brandschutzmortel.
4 St e e

STLB-Bau 04/2021 047

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der Ausfiihrung/Muster
Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR), Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht geddmmt, RohrauRendurchmesser 35 mm, Verlegung im
Gebaude, Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des
hierfur erforderlichen Gerlstes, Decke aus Beton, Dicke 150 mm, runder
Durchbruch ohne Hiillrohr, Durchmesser tiber 50 bis 100 mm, freier Ringspalt
im Durchbruch bis 15 mm, Spalt flllen mit Brandschutzmortel.
4 St i e

STLB-Bau 04/2021 047

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der Ausfiihrung/Muster
Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR), Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht geddammt, RohrauRendurchmesser 15 mm, Verlegung im
Gebaude, Arbeitshdhe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des
hierfir erforderlichen Geristes, Wand aus Beton, Dicke 100 mm, runder
Durchbruch ohne Hiillrohr, Durchmesser tber 50 bis 100 mm, freier Ringspalt
im Durchbruch bis 15 mm, Spalt fillen mit Brandschutzmortel.
4 St e e

STLB-Bau 04/2021 047

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der Ausfiihrung/Muster
Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR), Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedammt, RohrauRendurchmesser 18 mm, Verlegung im
Gebaude, Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des
hierfur erforderlichen Gerlstes, Wand aus Beton, Dicke 100 mm, runder
Durchbruch ohne Hiillrohr, Durchmesser tUber 50 bis 100 mm, freier Ringspalt
im Durchbruch bis 15 mm, Spalt flllen mit Brandschutzmértel.
4 St e e

STLB-Bau 04/2021 047

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, nach

Ubertrag: ........cc.......
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GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der Ausfiihrung/Muster
Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR), Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedammt, RohrauRendurchmesser 22 mm, Verlegung im
Gebaude, Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des
hierfir erforderlichen Gertistes, Wand aus Beton, Dicke 100 mm, runder
Durchbruch ohne Hiillrohr, Durchmesser tber 50 bis 100 mm, freier Ringspalt
im Durchbruch bis 15 mm, Spalt flllen mit Brandschutzmértel.

4 St

STLB-Bau 04/2021 047

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der Ausfiihrung/Muster
Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR), Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht geddmmt, RohrauRendurchmesser 28 mm, Verlegung im
Gebaude, Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des
hierfar erforderlichen Gerlstes, Wand aus Beton, Dicke 100 mm, runder
Durchbruch ohne Hiillrohr, Durchmesser tiber 50 bis 100 mm, freier Ringspalt
im Durchbruch bis 15 mm, Spalt fullen mit Brandschutzmortel.

4 St

STLB-Bau 04/2021 047

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der Ausfihrung/Muster
Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR), Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedammt, Rohrauflendurchmesser 35 mm, Verlegung im
Gebaude, Arbeitshdhe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des
hierfir erforderlichen Gerlstes, Wand aus Beton, Dicke 100 mm, runder
Durchbruch ohne Hiillrohr, Durchmesser tUber 50 bis 100 mm, freier Ringspalt
im Durchbruch bis 15 mm, Spalt fullen mit Brandschutzmortel.

4 St

01.03 KG 422 - Warmeverteilnetze - Rohrisolierung

KG 423 - Raumheizflachen
Vorbeschrieb FuRbodenheizung Tacker-System

Systembeschreibung

Roth Original Tacker®-System

Das Roth Original Tacker®-System ist ein Nassverlegesystem
gemaR DIN EN 1264, Bauart A nach DIN 18560 T2,

aus gutetiberwachten und normgerechten Systemkomponenten.
DIN CERTCO geprift und registriert unter

Reg.-Nr. 7F083 und 7F087-F.

Das Roth Original Tacker®-System - als Vollraumheizung
konzipiert - ermdglicht durch abgestufte Heizrohrverlegung

die individuelle Anpassung der Warmestromdichten.

Die Heizrohrverlegung erfolgt nach dem Roth Original
Tacker®-Verlegeprinzip gemaf den anwendungstechnischen
Richtlinien des Herstellers auf bauseits besenreine,

den Toleranzbedingungen der DIN 18202 entsprechende
Rohdecke.

Erforderliche Feuchtigkeitssperrschichten nach DIN

18195 missen bauseits vorhanden sein.

Nach Abschluss der Montagearbeiten ist eine Dichtheitsprifung
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01.04.0001

Beschreibung Menge Einh EP

und nach Einbringung des Estrichs eine

Aufheizung gemaf DIN EN 1264 vorzunehmen und
schriftlich zu protokollieren.

Die Roth Systemkomponenten sind durch eine erweiterte
Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung mit

10-jahriger Nachhaftungsvereinbarung mit einer
Deckungssumme von 5.000.000 Euro je Versicherungsfall
gegen Sach- und Folgeschaden gemaf Garantieurkunde
abgesichert.

Systembeschreibung

Roth ClimaComfort® Trockenbausystem

Das Roth ClimaComfort® Trockenbausystem ist eine primar
fur die Trockenverlegung konzipierte Warmwasser-
FuRRbodenheizung nach DIN EN 1264, DIN CERTCO gepruft
und registriert unter Reg.-Nr. 7F402-F.

Unter Berlcksichtigung bestimmter Montagebedingungen
ist es auch fur die Nassverlegung geeignet.

Das Roth ClimaComfort® Trockenbausystem ist mit seinen
Komponenten auf das Roth Systemrohr Alu-Laserflex 14
und 16 mm abgestimmt und ermdglicht die Verlegeabstande
15, 22, 5 und 30 cm. Es zeichnet sich besonders durch

die niedrige Aufbauhdhe, das geringe Flachengewicht,

die schnelle Inbetriebnahmemdglichkeit nach der Montage
sowie durch eine schnelle Reaktionszeit aus.

Der Einsatz des Roth ClimaComfort® Trockenbausystem ist
fur alle in DIN EN 1264 vorgegebenen Gebaudetypen wie
Wohn-, Biiro- und Geschaftsgebaude sowie sonstige
Gebaude, deren Nutzung der von Wohngebauden entspricht,
mdglich. Erforderliche Feuchtigkeitssperrschichten nach
DIN 18195 mussen bauseits vorhanden sein.

Nach Abschluss der Montagearbeiten ist eine Dichtheitsprifung
gemal DIN EN 1264 mit Wasser, Druckluft oder

Inertgas durchzufiihren und anhand eines Priifprotokolls

zu dokumentieren. Bei Ausfuhrung der Lastverteilschicht

als Zement- oder Anhydritestrich ist eine Aufheizung

nach DIN EN 1264 auszufiihren und schriftlich zu
protokollieren. Bei Fertigestrichelementen entfallt das
Aufheizprogramm.

Die Roth Systemkomponenten sind durch eine erweiterte
Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung mit

10-jahriger Nachhaftungsvereinbarung mit einer
Deckungssumme von 5.000.000 Euro je Versicherungsfall
gegen Sach- und Folgeschaden gemaf Garantieurkunde
abgesichert.

Roth Werke GmbH

Herstellerinformation

Roth Werke GmbH

Am Seerain 2

35232 Dautphetal-Buchenau

Telefon: (+49) 64 66 / 9 22-0

Telefax: (+49) 64 66 / 9 22-1 00

Internet: http://www.roth-werke.de/

E-Mail: service(at)roth-werke.de

Verbundrolle 30-2 EPS DES sg WLG 040
Bezeichnung: System-Verbundrolle 30-2

EPS DES sg WLG 040 m. Trittschallddmmung
Einsatz: Warme- Trittschalld@mmung unter Estrichen
Verwendung: Flachenheiz- u. Kuhlsysteme

GP
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Abmessung LxBxH (mm): 10000x1000x30

VPE (m?): 10

Material: EPS DES sg

Uberlappung (mm): 18 (klebeaktiver Haftstreifen)
Verlegehilfe: Rasteraufdruck

Verlegeabstand VA (cm): variabel

Dammhdéhe (mm): 30

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Warmeleitwiderstand (m2K/W): 0,75
Trittschallverb. n. DIN 4109 (dB): 28
Warmeleitgruppe: WLG 040

max. Verkehrslast (kN/m?): 5,0

dyn. Steifigkeit n. DIN 18164 T. 2 (MN/m?3): 20
Baustoffklasse: B2 DIN EN 13501-1 Kls. E

Prif- und Zertifizierungsgrundlagen: DIN EN 13163
ONORM B6000: EPS-T 650 (wenn CP2)
Dammschichtabdeckung: DIN 18560

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: 1135001581

oder gleichwertig

Fabrikat: e !
(vom Bieter angeboten)
Typ: e '
(vom Bieter angeboten)
352 m?
01.04.0002 Systemplatte CC Trockenbau EPS DEO 25mm/VPE 10,8 m2

Bezeichnung: CC Trockenbau Systemplatte
EPS DEO 25 mm WLG 033

Einsatz: Warmedammung unter Estrichen
Verwendung: Roth Flachenheiz- u. Kihlsysteme
Abmessung LxBxH (mm): 900x600x25

VPE (m?): 10,8

Material: EPS DEO

Montagehilfe: Nut u. Nase

Dammhohe (mm): 25

effektiv. Verlegeflache (m?): 0,54

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Warmeleitwiderstand (m2K/W): 0,75
Warmeleitgruppe: WLG 033

max. Verkehrslast (kN/m?): 22

Baustoffklasse: B1 DIN EN 13501-1 Kls. E

Prif- und Zertifizierungsgrundlagen: DIN EN 13163

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: 1115009743
oder gleichwertig

Fabrikat: e '
(vom Bieter angeboten)

EP

GP

Ubertrag: ........cc.......
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01.04.0004
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TYP: e
(vom Bieter angeboten)

250 m?

Warmeleitlamelle 14mm/900x150mm Aluminium
Bezeichnung: Roth Warmeleitlamelle 14mm
Einsatz: Optimierte Warmelbertragung
Verwendung: Roth Flachenheiz- u. Kihlsysteme
Abmessung LxB (mm): 900x150
Verlegeabstande (mm): 150, 225, 300

VPE (Stick): 30

Material: Aluminium

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: 1135007251

oder gleichwertig

Fabrikat: e '
(vom Bieter angeboten)
Typ: R '
(vom Bieter angeboten)
1263 St
Eventualposition
Zusatzddammung n.EnEV/DIN EN1264
Mind. R-Wert= 0,20 m2K/W
215 m?

PS-Dammplatte 20mm/EPS DEO/WLG 040
Bezeichnung: PS-Dammplatte (EPS DEO) 20
Einsatz: Zusatzdammung

Verwendung: Roth Flachenheiz- u. Kiihlsysteme
Dimension (mm): 20

Abmessung LxBxH (mm): 1000x500x20

VPE (m?): 12

VPE (Stlick): 24

Material: EPS-DEO

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Warmeleitwiderstand (m2K/W): 0,50
Warmeleitgruppe: WLG 040

max. Verkehrslast (kN/m?): 30

Druckfestigkeit (kPa): 100

Baustoffklasse: B1 DIN EN 13501-1 RtF-E

Prif- und Zertifizierungsgrundlagen: DIN EN 13163

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: 1135001575
oder gleichwertig

Fabrikat: e '
(vom Bieter angeboten)

EP GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

.................... nur E-Preis

Ubertrag: ........cc.......
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01.04.0006
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Beschreibung Menge Einh

TYP: e
(vom Bieter angeboten)

205 m?
Systemrohr X-PERT S5+ 17mm

Einsatz: Heiz- u. Kihlbetrieb

Verwendung: Roth Flachenheiz- u. Kihlsysteme
Dimension (mm): 17

VPE (m): 600

Gewicht (kg): 66

Rohrschichten: 5

Merkmale: sehr flexibel

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Warmeleitfahigkeit (W/mK): 0,35

linearer Ausdehnungskoeffizient (1/K): 1,95x104
Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1

E nach DIN EN 13501-1

Biegeradius min.: 5xda

Rohrrauigkeit (mm): 0,0003

Wasserinhalt (I/m): 0,13
Dauerbetriebstemperatur (°C): 70
Storfalltemperatur (°C): 100

Betriebsdruck max. (bar): 6

Optimale Montagetemperatur (°C): >0
Freigegebener Wasserzusatz: Frostschutzmittel FKN 28

Prif- und Zertifizierungsgrundlagen: DIN 4726 / DIN EN ISO 22391

Sauerstoffdichtheit: gemaf DIN 4726
Zulassungsnummer: DIN CERTCO 3V266

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: X-Pert S5+, 17 mm - 1135002780

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP:
(vom Bieter angeboten)

2700 m

Systemrohr Alu-Laserflex 14mm

Einsatz: Heiz- u. Kiihlbetrieb

Verwendung: Roth Flachenheiz- u. Kihlsysteme
Dimension (mm): 14

VPE (m): 240

Gewicht (kg): 26

Rohrschichten: 5

Rohrfarbe: rot

Merkmale: sehr formstabil

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Warmeleitfahigkeit (W/mK): 0,35

linearer Ausdehnungskoeffizient (1/K): 0,3x10*4
Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1

EP

GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

Ubertrag: ........cc.......
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E nach DIN EN 13501-1

Biegeradius min.: 5xda

Rohrrauigkeit (mm): 0,0003

Wasserinhalt (I/m): 0,08

Dauerbetriebstemperatur (°C): 70

Storfalltemperatur (°C): 100

Betriebsdruck max. (bar): 6

Optimale Montagetemperatur (°C): >0

Freigegebener Wasserzusatz: Frostschutzmittel FKN 28
Prif- und Zertifizierungsgrundlagen: DIN 4726 / DIN EN 1SO 22391
Sauerstoffdichtheit: gemaR DIN 4726
Zulassungsnummer: DIN CERTCO 3V332

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: Alu-Laserflex, 14 mm - 1135006212

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP: e
(vom Bieter angeboten)

1500 m

Heizkreisverteiler mit DFA HK 8 1"AG/absperrbar
Bezeichnung: Heizkreisverteiler mit Durchflussanzeige, absperrb. HK 8 1"AG
Einsatz: Systemrohre 11-20 mm

Verwendung: Flachenheiz- u. Kihlsysteme
Abmessung LxB (mm): 545x75

VPE (Stick): 1

Material: Vor- u. Ricklaufrohre Messing

Anschluss: 1" AG L/r. flachendichtend

Anschluss Heizkreise: 3/4" Eurokonus

Vorlauf: Absperrbare Durchflussanzeige

Rucklauf: integrierte absperrbare Thermostatventile
Vormontage: auf schallgedammt. Konsolen

Lieferumfang:

- Verteiler

- Endstiicke m. Absperrung zum Befllen/Entleeren/Entliiften
- Bezeichnungsschilder

- Montageanleitung

Optional erforderlich:

- Klemmverschraubung

- Pressverschraubung
Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth

Typ: HK 8 - 1115009802
oder gleichwertig

Fabrikat: e '
(vom Bieter angeboten)

Ubertrag: ........cc.......
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Typ: e '
(vom Bieter angeboten)

1 St

Wie Position 01.04.0008, jedoch
Heizkreisverteiler mit DFA HK 9 1"AG/absperrbar
- Anzahl Heizkreise: 9 Stick
1 St

Wie Position 01.04.0008, jedoch
Heizkreisverteiler mit DFA HK 10 1"AG/absperrbar
- Anzahl Heizkreise: 10 Stlick

2 St

Wie Position 01.04.0008, jedoch
Heizkreisverteiler mit DFA HK 11 1"AG/absperrbar
- Anzahl Heizkreise: 11 Stlick

1 St

Wie Position 01.04.0008, jedoch
Heizkreisverteiler mit DFA HK 12 1"AG/absperrbar
- Anzahl Heizkreise: 12 Stlck

1 St

Kugelhahnset 1" mit Thermometer

Bezeichnung: Kugelhahnset 1" mit

Thermometer, Kennzeichnung rot/blau

Ausfihrung: IG/AG m. Uberwurfmutter flachdichtend
Einsatz: Anschluss Heizkreisverteiler

Verwendung: Roth Flachenheiz- u. Kihlsysteme
Dimension: 1"

VPE (Set=2 Stiick): 1

Material: Messing

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: 1150008821

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

Typ: e '
(vom Bieter angeboten)

6 Set

Verteilerschrank Unterputz Gr.1

HS weil}/RAL 9016

Bezeichnung: Verteilerschrank HS weil® UP GroRe 1
Einsatz: Aufnahme Heizkreisverteiler
Verwendung: Roth Flachenheiz- u. Kihlsysteme
Montage: Unterputz

Breite (mm): 700

Einbauhtéhe (mm): 760-860

Tiefe (mm): 100-170

Tirbreite (mm): 686

Blendrahmenbreite (mm): 750

VPE (Stlick): 1

Material: Stahlblech verzinkt

EP GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......ccoeu.....
Farbe: weild RAL 9016
Rickwand: variable Befestigungsschienen
Seitenwande: g. Offnungen f. Vor- RiickI.
Tir: verriegelbar
MontagefiRe: héhenverstellbar
Lieferumfang:
- Hutschiene und Spritzschutz fur Elektronikkomponenten
- Montagefife
- Schrauben f. Verteilerhalterung
- Estrichblende héhen / tiefenverstellb.

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: 1135007577

oder gleichwertig

Fabrikat: e !
(vom Bieter angeboten)
Typ: e '
(vom Bieter angeboten)
1 St s e
01.04.0015 Wie Position 01.04.0014, jedoch
Verteilerschrank Unterputz Gr.2
58St e

01.04.0016 Raumthermostat Basicline H/230 Volt
Bezeichnung: Raumthermostat Typ
Basicline H 230 V
Einsatz: Boden/Wand/Decken- Systeme
Verwendung: Flachenheizsysteme
Montage: auf Unterputzdose
Abmessung LxBxH (mm): 81x81x16
VPE (Stlick): 1
Material: Kunststoff
Farbe: weild hochglz, vergleichb. RAL9016
LED Anzeige: einfarbig (rot)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Anschlussspannung (V): 230

Erforderl. Anschlusslitg. (mm?):

5x0,75-1,5z. Bsp. NYM

Einstellbereich (°C): 5 bis 30

Elektronischer Ausgang: gerauschloser

Triac Ausgang, Schlieer Funktion

Stellantriebe max. (Stiick): 5

Energiespareingang: Temperaturabsenkung fix 2 °C
Optionales Zubehor:

- Adapter f. Aufputzmontage 1135001934

- Anschlussmodul AM-6 / AM-10 Heizen/Kihlen

- kompatibler Stellantrieb NC stromlos geschlossen

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: 1135007402

oder gleichwertig

Ubertrag: ........cc.......
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Fabrikat: e !

TYP: e
(vom Bieter angeboten)

53 St

Stellantrieb NC 230 Volt/1 Watt stromlos geschlossen
Bezeichnung: Stellantrieb 1 Watt NC 230V
Ausfiihrung: thermostatisch geregelte
Heiz-/Kihlregelung

Einsatz: f. Ventile HKV 1" Univ., 1" DFA
Industrieverteiler 1 1/4" und 1 1/2"
Verwendung: Roth Flachenheiz- u. Kihlsysteme
Montage: Regelventile

VPE (Stiick): 1

Anschluss (V): 230 V 1 W stroml. geschl.
Schutzklasse (IP): 54

Ausstattung:

- Sichtbare Stellungsanzeige

- Anpassungskontrolle und Montagering

- Anschlussleitung 1 m

- Heiz- und Kiihlumschalteingang fir

- Montagering M 30x1,5

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: 1135007412

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP:
(vom Bieter angeboten)

60 St

Anschlussmodul Basicline AM-10 Heizen
Bezeichnung: Anschlussmodul AM-10
Basicline 230 V

Ausfuhrung: Anschlusseinheit fur Verschaltung
bis 10 Raumthermostate

Einsatz: Raumthermostat Basicline Hu. T
Verwendung: Roth Flachenheiz- u. Kihlsysteme
Montage: Roth Verteilerschr. Hutschiene

oder Verteilerschrankrickwand verschr.

VPE (Stlck): 1

Anschluss (V): 230

Stellantriebe max. (Stuck): 16
Raumthermostate max. (Stlick): 10
Ausstattung:

- Pumpenausgang f. Pumpensteuerung

- Absenkeingang zur Weiterschaltung eines Absenksignals

- Gehause m. normgerechter Zugentlastung

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth

EP

GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......ccoeu.....
Typ: 1135008500

oder gleichwertig

Fabrikat: et e !

Typ: e !
(vom Bieter angeboten)

6 St

Abdeckfolie/PE

Bezeichnung: PE-Abdeckfolie

Einsatz:

- Trennschicht ClimaComfort TBS Systemplatte u. Lastverteilschicht
- Trennschicht Sportboden TBS Systemplatte u. Abdeckblech
- Trennlage Flachenheizsysteme

Bauwerksabdichtung u. Dammebene

Verwendung: Flachenheiz- u. Kuhlsysteme

Abmessung LxB (m): 50x1,50

VPE (m?): 75

Material: Polyethylen 0,2 mm

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: 1135000263

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

Typ: e '
(vom Bieter angeboten)

500 m*> s

Eventualposition
Zementestrichzusatzmittel 20 Liter/Kanister
Zur Herstellung von Heizestrichen mit
guter Plastifizierungswirkung. Zur Erhéhung
der Rohdichte und verbesserter
Festigkeitsentwicklung.

Dosierung:

Fir einen Zementestrich der Giite ZE
20 max. Verkehrslast 1,5 kN/m2, 1,2%
Roth Zementestrichzusatzmittel bez.

auf das Zementgewicht der Mischung.
Mindest-Estrichstarke (d-Rohr + 45 mm)
Rohrdim.(d-Rohr) 14 mm = 59 mm
Rohrdim.(d-Rohr) 16 mm =61 mm
Rohrdim.(d-Rohr) 17 mm = 62 mm
Rohrdim.(d-Rohr) 20 mm = 65 mm
Bedarfsmenge (CT F4 I/m?
Rohrdim.(d-Rohr) 14 mm = 0,15 L/m
Rohrdim.(d-Rohr) 16 mm = 0,15 L/m
Rohrdim.(d-Rohr) 17 mm = 0,16 L/m
Rohrdim.(d-Rohr) 20 mm = 0,16 L/m
Bedarfsmenge (CT F5 I/m?
Rohrdim.(d-Rohr) 14 mm = 0,18 L/m

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......ccoeu.....
Rohrdim.(d-Rohr) 16 mm = 0,19 L/m
Rohrdim.(d-Rohr) 17 mm = 0,19 L/m
Rohrdim.(d-Rohr) 20 mm = 0,20 L/m
Dosierung: Fir einen Zemtentestrich der
Gute CT-F4 und CT-F5
1% Roth Zementstrichzusatzmittel bez.
auf das Zementgewicht der Mischung
Verpackungseinheit: 20 L/Kanister

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: 1135001576

oder gleichwertig

Fabrikat: e !
(vom Bieter angeboten)
Typ: e '
(vom Bieter angeboten)
M1 nur E-Preis
01.04.0021 Dehnungsfugenprofil L:1800mm

Bezeichnung: Dehnungsfugenprofil

Einsatz: sichere Begrenzung d. Estrichfelder,
Ausbildung dauerlastischer Fugen

Verwendung: Roth Flachenheiz- u. Kihlsysteme
Profilhéhe (mm): 100

Profilbreite (mm): 10

Profillange (mm): 1800

VPE (Stiick): 10

Material: Polyethylenkern/PET-Beschicht.

90 Grad abgewinkelt selbstklebend

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: 1135002109

oder gleichwertig

Fabrikat: TP PO SRS RPRRRTR !
(vom Bieter angeboten)
Typ: R '
(vom Bieter angeboten)
64 St e
01.04.0022 Messstellenset

Bestehend aus 4 FuRRelementen und bedrucktem Kopfelement. Das Set dient
zur Kennzeichnung von Messstellen in Heizestrichen gemaf’ DIN 4725/DIN EN
1264 Teil 4.

Bedarfsmenge: Mindestens 3 Messstellen je 200 m2 bzw. Wohnung.
Verpackungseinheit: 1 Stlick

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: 1135002113

oder gleichwertig

Ubertrag: ........cc.......
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01.04.0023

01.04.0024

01.04.0025

Beschreibung Menge Einh

Fabrikat: e !

TYP: e
(vom Bieter angeboten)

5 St

Klebeband L:66m/B:50mm

Bezeichnung: Klebeband

Einsatz: Abkleben der StoRkanten bei
Verbundplatten/Verbundrollen

Verwendung: Roth Flachenheiz- u. Kihlsysteme
Farbe: Schwarz

Breite (mm): 50

Lange (m): 66

VPE (Stiick): 1

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: 1135000265

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP:
(vom Bieter angeboten)

12 St

Randdammstreifen 160x10mm
Bezeichnung: Randdédmmstreifen 160x10
Einsatz: Zement- u. FlieRestriche
Verwendung: Flachenheiz- u. Kuhlsysteme
Streifenhéhe (mm): 160

Streifenbreite (mm): 10

PE-Folie (mm): 280 angeklebt

VPE (m): 25

Material: Spezial-Schaumkunststoff

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: 1135002831

oder gleichwertig

Fabrikat: "o '

TYP:
(vom Bieter angeboten)

355 m

Trockenausgleichsschittung
Bezeichnung: Trockenausgleichschuttung

EP

GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

zum Hohenausgleich von Rohren in der Ausgleichsschicht gemaf DIN 18560-2
mit dem Ergebnis einer vollflachigen, festen Auflage fur die Trittschall- und/

oder Warmedammung

Ubertrag: ........cc.......
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01.04.0026

01.04.0027

Beschreibung Menge Einh

Werkstoff: Vermiculite
Werkstoffummantelung: Bitumen
Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1,
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
Warmeleitfahigkeit: 0,07 W/mK
Schittdichte: 145 kg/m3

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: 1135009417

oder gleichwertig

Fabrikat: et e !

Typ: e !
(vom Bieter angeboten)

700 |
Schutzrohr 19/25

Bezeichnung: PE-Schutzrohr

Einsatz: Schutz der Systemrohre beim

Kreuzen der Dehnungsfuge

Verwendung: Roth Flachenheiz- u. Kihlsysteme
Dimension (mm): 19/25

Systemrohrdim. (mm): 14,16,17

VPE (m): 25

Material: PE-Wellrohr

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: 1135000295
oder gleichwertig

Fabrikat: e !

Typ: R '
(vom Bieter angeboten)
45 m

Original Tacker Ex-Klips flir Systemrohr

Bezeichnung: Original-Tacker E-Klips mit Doppelwiderhaken

Einsatz: Befestigung Systemrohre 14-20mm
Verwendung: Tacker-System

U-férmiger Klips mit Doppel-Widerhaken

fur optimalen Halt in den Roth Verbundplatten
und -rollen. Mit Rohranhebefunktion

zur verbesserten Rundum-
Warmeulbertragung im Estrich.

VPE (Stiick): 1000

Hoéhe (mm): 43

Breite (mm): 39,5

Material: schlagfester Kunststoff

EP

GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

Ubertrag: ........cc.......
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Vorgeschlagenes Produkt

Hersteller: Roth

Typ: 1135006302

oder gleichwertig

Fabrikat: [PPSR

TYP: e
(vom Bieter angeboten)

01.04.0028

Klemmverschraubung Universal 17mm

Menge Einh

9330 St

Bezeichnung: Klemmverschraubung Univers.

Ausfuihrung: Uberwurfmut. 3/4" vernick.,
Klemmring, Stutzkdrper m. Eurokonus,

O-Ring-Abdichtung, Trennscheibe,

Einsatz: Anschluss alle Roth Systemrohre

HKV m. DFA 1"-1 1/2"

Verwendung: Flachenheiz- u. Kuhlsysteme

Dimension: 17
Schlusselweite (mm): 30
VPE (Stick): 10
Material: Messing

Vorgeschlagenes Produkt

Hersteller: Roth

Typ: 113500519

oder gleichwertig

Fabrikat: TP PO SRS RPRRRTR

TYP:
(vom Bieter angeboten)

01.04.0029 Rohrfiihrungsbogen 14-17mm

74 St

Bezeichnung: Rohrfiihrungsbogen halboffen

Ausfiihrung: 90 Grad Umlenkung
Einsatz: Durchbriiche u. zum HKV

Verwendung: Flachenheiz- u. Klhlsysteme

Dimension: 14-17
LxD (mm): 110x23
VPE (Stiick): 1
Material: Kunststoff

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: 1135004596

oder gleichwertig

Fabrikat: [P ROTRPPPPPRPON
(vom Bieter angeboten)

EP GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

Ubertrag: ........cc.......
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TYP: e
(vom Bieter angeboten)

120 St

01.04.0030 Randdammstreifen H:130mm
Bezeichnung: Randdammstreifen 130x8
Einsatz: niedrige Aufbaukonstruktionen
Verwendung: Flachenheiz- u. Kihlsysteme
Streifenhdhe (mm): 130
Streifenbreite (mm): 8
PE-Folie (mm): 180 angeklebt
VPE (m): 25
Material: Spezial-Schaumkunststoff

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: 1135000261

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP:
(vom Bieter angeboten)

250 m

01.04.0031 PE-Schaum
Trittschallddmmschicht 5mm/L:50m/B:1m
Bezeichnung: PE-Schaum
Einsatz: Trittschallddmmschicht CC TBS
Systemplatte u. CC Panelsystem
Verwendung: Flachenheiz- u. Kuhlsysteme
Abmessung LxB (m): 50x1,0
VPE (m?): 50
Material: Polyethylen 0,2 mm
Starke dL/dB (mm): 6/5

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Trittschallverbesserung (dB): 19
Baustoffklasse: B2

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: 1135000262

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP: e,
(vom Bieter angeboten)

250 m?

01.04.0032 Eventualposition
Zusatzddammung n.EnEV/DIN EN1264
Mind. R-Wert= 0,20 m2K/W
40 m?

EP GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

.................... nur E-Preis

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......ccoeu.....
01.04.0033 Klemmverschraubung Universal 14mm

Bezeichnung: Klemmverschraubung Univers.
Ausfuihrung: Uberwurfmut. 3/4" vernick.,
Klemmring, Stutzkdrper m. Eurokonus,
O-Ring-Abdichtung, Trennscheibe,
Einsatz: Anschluss alle Roth Systemrohre
HKV m. DFA 1"-1 1/2"

Verwendung: Flachenheiz- u. Kuhlsysteme
Dimension: 14

Schlisselweite (mm): 30

VPE (Stuck): 10

Material: Messing

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Roth
Typ: 1135005188

oder gleichwertig

Fabrikat: e !

TYP:
(vom Bieter angeboten)

46 St
Beschreibung Standardausfiihrung Réhrenradiator
2—6 saulig aus Stahl; Einzelglieder (Baulange 46 mm) als Schweillbaugruppe, bestehend aus Kopfstiicken
(Bandstahl-Pressteile) und runden Prazisionsstahlrohren. Blocke bis Maximallange der Liefereinheit aus Gliedern zu-
sammengeschweilt. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werkseitig voreingestellt und auf die
Warmeleistung abgestimmt. Montagefertig mit Anschlissen fir Vor- und Riicklauf, sowie fiir Entliiftung. Anschluss fiir
Entleerung optional. Allseits gerundete Kanten mit Rmin = 2 mm. Beschichtung nach DIN 55900 Teil 1 und Teil 2. Aus-
fahrungsmerkmale in Ubereinstimmung mit den Grundséatzen fiir die Priifung der Arbeitssicherheit von Heizkérpern
(Gesetzliche Unfallversicherung GUV). Ausgezeichnet fur die Erfullung hoher hygienischer Anforderungen vom Institut
Prof. Dr. Pieldner / Stuttgart. Druckfestigkeit und Dichtheit geprift. Warmeleistung nach EN 442 gepriift und registriert.
Ausgezeichnet mit dem RAL-Gltezeichen. CE-konform. Geeignet fir Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 18380
und Wasserqualitat nach VDI 2035, ONORM H5195 und SWKI BT 102-01. Transportsicher verpackt. Inklusive Stand-
konsolen.

Max. zul. Betriebstemperatur: 110 °C
Betriebsdruck max.: 2—6-Sauler 10 bar / 1000 kPa

Lieferumfang
e Grundiert und lackiert RAL 9016

e Anschlisse 4 x 52" Innengewinde stirnseitig
e 1 Blindstopfen %"
e Vollverpackung in Stretch-Folie und Kartonage
o Bauhdhen gréRer 2200 mm mit werkseits eingeschweilter Stabilisierungsstrebe
o Befestigungen
01.04.0034 Typ 2180 - 1792/414/62 mm (BH/BL/BT)
Roéhrenradiator wie zuvor beschrieben in den nachfolgenden Abmessungen lie-
fern, montieren und anschlie3en.
BH: 1792 mm
BL: 414 mm
BT: 62 mm
1 St s e
01.04.0035 Wie Position 01.04.0034, jedoch

Ubertrag: ........cc.......
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Typ 3040 - 400/1012/100 mm (BH/BL/BT)
4 St e e
01.04.0036 Wie Position 01.04.0034, jedoch
Typ 3050 - 500/920/100 mm (BH/BL/BT)
1 St s e
01.04.0037 Wie Position 01.04.0034, jedoch
Typ 3050 - 500/966/100 mm (BH/BL/BT
1 St s e
01.04.0038 Wie Position 01.04.0034, jedoch
Typ 3050 - 500/1616/100 mm (BH/BL/BT)
1 St s e
01.04.0039 Wie Position 01.04.0034, jedoch
Typ 3060 - 600/598/100 mm (BH/BL/BT)
1 St s e
01.04.0040 Wie Position 01.04.0034, jedoch
Typ 3180 - 1800/414/100 mm (BH/BL/BT)
1 St e
01.04.0041 Wie Position 01.04.0034, jedoch
Typ 3180 - 1800/506/100 mm (BH/BL/BT)
1 St e
01.04.0042 Wie Position 01.04.0034, jedoch
Typ 4040 - 400/1012/136 mm (BH/BL/BT)
2 St e
01.04.0043 Wie Position 01.04.0034, jedoch
Typ 5040 - 500/644/173 mm (BH/BL/BT)
4 St e e
01.04.0044 Heizkdrper Zehnder Charleston Bar mit Handtuchhalter als 2-Sauler

oder 3-Sauler mit vertikalen Prazisionsrundrohren und Kopfstilick vollstandig
verschweil3t. Die einzelnen Elemente sind zu fertigen Bldcken zusammenge-
schweildt. Kopfstlick aus Stahlblech, Rundrohre aus Stahl & 25 mm. Mit kom-
plett schweiflabbrandlosen Verbindungstechnologien, gefertigt im Herstellungs-
verfahren LaZer made. Warmeleistung nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung.
Die Funktion des Heizkérpers wird durch den verchromten Handtuchhalter

zum Trocknen und Erwarmen von Handtlchern erganzt. Heizkdrper mit Pulver-
lackierung standardmaRig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe.
Lieferung montagefertig mit Haltern und Wandkonsolen im Farbton des Heiz-
korpers. Anschlisse fir Vor- und Rucklauf in 75", mittig, Abstand 50 mm von un-
ten nach unten. Entliftung ¥2" seitlich oben.

max. 10,0 bar

max. 110 °C

BH: 1500 mm

BL: 485 mm

BT: 144 mm (inkl. Handtuchhalter)

Vorgeschlagenes Produkt
Hersteller: Zehnder
Typ: CPV3150-10 - 1500/485/144 mm (BH/BL/BT)

oder gleichwertig

Ubertrag: ........cc.......
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01.04.0045

01.04.0046

01.04.0047

01.04.0048

01.04.0049

01.04.0050

Beschreibung Menge Einh EP

GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

Fabrikat: e !

Typ: e '
(vom Bieter angeboten)

16 St

Wie Position 01.04.0044, jedoch
Heizkorper Zehnder Charleston Bar mit Handtuchhalter als 2-Sauler
Typ CPV 3180-10 - 1800/485/144 mm (BH/BL/BT)
Typ: Charlston Bar mit Handtuchhalter CPV
2 St

Ventilhahnblock fir Heizkorper
bestehend aus:
Ventilhahnblock Universal, Thermostatkopf in Hochglanzoptik Einsetzbar als
Eck- und Durchgangsform Thermostat umbaubar flr rechts- oder linksseitigen
Anschluss Thermostatventil mit voreinstellbarem Ventileinsatz, inkl. Einstell-
schliissel Geeignet fir den Anschluss mit Klemmverschraubungen Achsabstand
50 mm inkl. selbstdichtende Anschlussnippel fir Heizkérper mit Rp 1/2 und Ko-
nusteilen fir Heizkorper mit G 3/4 a Eurokonus, inklusive Anschlussverschrau-
bung, inklusive Ubergang auf angebotenes Systemrohr

3 St

Heizflachen flr Maler- und Verputzarbeiten abnehmen, in einem Raum
zusammentragen, zwischenlagern, anschliel’end wieder aufstellen und mit den
Rohrleitungen verbinden.

35 St

Steckschlussel fur Entliftungsventile
liefern.
58

Eventualposition
Voreinstellung der Thermostatventile
entsprechend Herstelleranleitung und Heizleistung.

Ermittlung der Wassermengen

Aufnahme der Leistung der installierten Heizflachen. Aufnahme der Heizlast der ein-
zelnen Raume. Falls die Heizlast der einzelnen R&ume nicht bekannt ist, Uber-
schlagige Ermittlung Uber die Raumgrundflache und Festlegung der Watt pro Qua-
dratmeter. Berechnung der einzelnen Wassermengen pro Heizkérper mit dem Be-
rechnungsprogramm VarioQCalc (Excel Datei wird von Gampper zur Verfliigung ge-
stellt).

Einregulierung
- Hydraulische Einregulierung der Heizungsanlage durch messbare Ventile am
Verbraucher mit Hilfe eines elektronisches Messgerates.
- Erstellung eines Messprotokolls.
- Das Messgerat kann gegen eine Leihgebihr angefordert werden.
35 St

Thermostatkopf mit Fllssigfihler

Sollwertbereich: 6-30°C,

Frostsicherung: bei ca. 6°C voreingestellt,
Gewindeanschluss: M 30x1,5

Farbe: Weil}

angebotenes Fabrikat/Typ:

nur E-Preis

Ubertrag: ........cc.......
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01.04.0051

01.04.0052

01.04.0053

01.04.0054

01.05
01.05.0001

Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

komplett liefern, montieren und anschlieRen.
17 St e,

Zweirohr-Hahnblock

mit %" Eurokonus fur Klemmverschraubungsanschluf3. Absperrung mit An-
schlag, mit Abdeckung, mit verlangerter Rippenmutter und Toleranzausgleich
fur spannungsfreie Montage (Konus lose). Eckform oder Durchgang, vernickelt

angebotenes Fabrikat/Typ:

komplett liefern, montieren und anschiiefen.
17 St

Klemmverschraubungen AnschluRset A3

2 Stlick Klemmverschraubungen fiir Kunststoff- und Metallverbundrohre, mit O-
Ring, Klemmring, mit Formdichtung, Rippenmutter mit Schlissel SW 30 bis zum
Anschlag anziehen. Passend fir %" Eurokonus, vernickelt. Fest integrierte
Trennscheibe am Kunststoffklemmring.

fur Rohr: 15x1,2mm

angebotenes Fabrikat/Typ:

komplett liefern, montieren und anschiieen.
35 St

Abdeckrosette
aus Kunststoff, ausbrechbar fiir Rohrdurchmesser 12-20 mm
einfach

komplett liefern und montieren.
34 St e,

Abdeckrosette
aus Kunststoff, ausbrechbar fur Rohrdurchmesser 12-20 mm,
Achsabstand 50 mm, doppelt

komplett liefern und montieren.
18 St e,

01.04 KG 423 - Raumheizflichen _  ............ceee.

KG 429 - Sonstiges zu KG 420

Erstellen der Bestandsunterlagen bzw. Dokumentation

Anfertigen von Bestandsplanen, die die gesamten angefertigten
Anlagen im endguiltigen Zustand nach Montageende dokumentiert.

Die Bestandsplane sind auf der Grundlage der fortgeschriebenen Montageplane
vom Auftragnehmer zu erstellen.

Die vom Auftragnehmer zu liefernden Bestands- bzw.
Dokumentationsunterlagen umfassen:
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01.05.0002

01.05.0003

Beschreibung Menge Einh EP

1. Grundrissplane mit allen Anlagenteilen, einschl. der
Dimension sowie der Vermalungen der Lage und Hohe
bezogen auf den Baukorper.

Funktionsschemata der Anlagen mit der Eintragung aller
Anlagenkomponenten und technischen Funktions-
kenngrolen.

Zeichnungen sind grundsatzlich DIN-konform zu erstellen.
Als Planunterlagen sind zu tbergeben:

- 1 Satz Zeichnungen auf Papier , gefaltet mit
Firmenstempel und Unterschrift versehen
- Zeichnungen in Format *.DXF auf Datentrager CD-ROM

2. Funktionsbeschreibung der Gesamtanlagen
- Anlagenbenennung und Ortsbestimmung, Garantiewerte
und Betriebsdaten mit VerfahrensflieRbildern der
technischen Ausristung, technische Spezifikation aller
Bauteile.

3. Materialbeschreibungen, Technische Daten und Abmessungen der
verwendeten Anlagenbauteile, Bedienungs- und Wartungsanwei-
sungen, Protokolle, Kopien behdrdlicher Prifbescheinigungen und
Genehmigungen.

4. Listen Uber Verschleil3- und Ersatzteile, techn. Daten,
Lieferanten, Lieferzeiten

Die Gesamt-Dokumentation ist 3-fach in A4-Ordnern mit Beschriftung nach
Angabe des Auftragnehmers anzufertigen.

Ubergabe mind. 14 Tage vor dem Abnahmetermin bei der Objektiiberwachung.

Die Ubergabe der kompletten Dokumentation ist Voraussetzung fiir die
Abnahme der Anlage und Anweisung der Schlusszahlung !!!
psch

Bezeichnungsschilder

mit mehrzeiliger Beschriftung, Metallgrundplatte und Schraubbefestigung mit
Spannbandmanschette; Leerleisten aus Kunststoff, Farbe nach wahl des AG mit
drei Leerleisten, einschl. dazugehorigen Schriftleisten, weild, farbig beschriftet
sowie Plexiglasabdeckung; Befestigung der Schilder ausschlieBlich durch
korrosionsfreie Schrauben; Schilder neutral ohne Firmenaufdruck.

GroRe: 120 x 60 mm

10 St

Kernbohrung D = 50 mm

Herstellen einer Bohrung (Winkel 45° - 90° zum Untergrund) in Wanden oder
Decken aus bewehrtem Beton oder Mauerwerk mittels Kernbohrgerat ein-
schlieRlich aller Stahlschnitte. Vorhalten des Gerates einschlief3lich Auf- und Ab-
bau mit allen erforderlichen Versorgungsanschlissen sowie An- und Abtrans-
port des Aggregates und Beseitigung des anfallenden Bohrschutts und Bohr-
wassers.

Wand Mauerwerk: AVV 170102

Decke Beton: AVV 170101

Decke Stahl: AVV 170405

GP

Ubertrag: ........cc.......
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01.05.0004

01.05.0005

01.05.0006

01.05.0007

01.05.0008

01.05.0009

01.05.0010

Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......ccoeu.....
Bohrdurchmesser: bis 50 mm
Starke: bis 300 mm
26 St e
Wie Position 01.05.0003, jedoch
Kernbohrung D = 50 bis 100 mm
3 St e
Wie Position 01.05.0003, jedoch
Kernbohrung D = 100 bis 150 mm
3 St e

Stemmen oder Frasen von Wandschlitzen in Beton/Mauerwerk
Grofle: 8cm x 20 cm
einschlielllich Beseitigung des Bauschuttes.
Wand Mauerwerk: AVV 170102
5m

Bezeichnungsschilder

mit mehrzeiliger Beschriftung, Metallgrundplatte und Schraubbefestigung mit
Spannbandmanschette; Leerleisten aus Kunststoff, Farbe nach wahl des AG mit
drei Leerleisten, einschl. dazugehorigen Schriftleisten, weil3, farbig beschriftet
sowie Plexiglasabdeckung; Befestigung der Schilder ausschlieBlich durch
korrosionsfreie Schrauben; Schilder neutral ohne Firmenaufdruck.

Grofle: 120 x 60 mm

10 St

Profilstahlkonstruktion
fur Stutz-, Hange-, Trag- und Sonderbefestigungen einschlieRlich
Befestigungsmaterial, schallentkoppelt gelagert, verzinkt. Der rechnerische
Nachweis der Tragfahigkeit ist auf Verlagen vorzulegen. Abrechnung mit den
Einheitsgewichten der zutreffenden DIN-Normen.

100 kg

Druckprifung

Die vorstehend beschriebenen Leitungsnetze sind einer Druckprobe  mit
Wasser zu unterziehen, einschlieRlich Nebenarbeiten und Hilfsstoffen,
Druckprobe (auch in Teilabschnitten) komplett.

Jeder Rohrabschnitt ist nach der Druckprobe zu entleeren, da die Anlage mit
aufbereitetem Wasser VDI 2035, gefullt wird.

Die Druckprobe(n) ist (sind) zu protokollieren. Das Protokoll ist dreifach der
Bauleitung zu tbergeben.
38t

Rohrleitungssplilung

Das Leitungsnetz ist in Abschnitten nach Fertigstellung der Montage zu spiilen.
Die Spulung besteht darin, alle Leitungen mit einem Luft/Wasser- Gemisch
intermittierend unter Druck zu spilen.

Regelventile, Pumpen etc. sind fir den Zeitraum des Spulvorganges durch
Rohrleitungs-Passstiicke zu ersetzen.Es ist sicherzustellen, dass eine
MindestflieRgeschwindigkeit von 0,5 m/s in der groten zu spllenden Leitung
erreicht wird.

Jeder Rohrabschnitt ist nach der Spileung zu entleeren, da die Anlage mit
aufbereitetem Wasser VDI 2035, gefullt wird.

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......ccoeu.....

Die Spiilung ist zu protokollieren. Das Protokoll ist dreifach der Bauleitung zu
Ubergeben.

Die gesamte Spulung einschl. Passsticke, Nebenleistungen und
Hilfsmaterialien durchfiihren.
38t

Erstbeflillung der Anlage
mit enthartetem VES-Wasser nach VDI 2035 BI. 1
Gesamtharte: <0,11 °dH
Anlageninhalt: ca. 5m?
Befullung Uber ausgeschrieben Wasseraufbereitung moglich, Verbrauchs- ma-
terial stellt der Auftragnehmer
psch

Druckprobe der FBH nach DIN EN 1264

Vor der Estrichverlegung ist eine Dichtheitsprobe der Heizkreise mit Wasser
durchzufiihren, alternativ kann diese gem. DIN EN 1264-4 auch mit Druckluft er-
folgen. Sie erfolgt an den fertiggestellten aber noch nicht verdeckten Rohrleitun-
gen.

Hinweise zum Prufverfahren:

Die Anlage mit filtriertem Wasser flillen und vollstandig entliften. Bei groReren
Temperaturdifferenzen (ca. 10 K) zwischen Umgebungstemperatur und Fll-
wassertemperatur ist nach Fullen der Anlage eine Wartezeit von 30 Minuten fur
den Temperaturausgleich einzuhalten. Die Dichtheitsprifung ist mit einem
Druck von 0,4 MPa (4 bar), max. 0,6 MPa (6 bar), durchzufihren.

Anlagenteile, die nicht fir diese Druckstufen ausgelegt sind z. B. Sicherheits-
ventile, Ausdehnungsgefae usw., sind von der Prifung auszunehmen. Sicht-
kontrolle der Leitungsanlage, Kontrolle per Manometer, es sind Druckmessgera-
te zu verwenden, die ein einwandfreies Ablesen einer Druckanderung von 100
hPa (0,1 bar) gestatten. Der Druck muss wahrend des Einbringens des Estrichs
aufrechterhalten bleiben.

Einfrieren ist durch geeignete Schutzmalinahmen, wie Raumbeheizung oder
Zusatz von Frostschutzmittel zum Heizwasser, auszuschlie3en. Wird der Frost-
schutz fir den Normalbetrieb nicht bendtigt, muss die Anlage durch Entleeren
und Spllen, mit mindestens dreimaligem Wasserwechsel, gereinigt werden. Die
Wassertemperatur muss wahrend der Prifung konstant gehalten werden.

28t

Funktionsheizen nach DIN EN 1264 in Zusammenarbeit mit dem Estrichleger
Funktionsheizen von Zement-, Calciumsulfat- und Anhydridestrich dient der
Uberpriifung der beheizten FuRbodenkonstruktion und ist nach DIN EN 1264-4
durchzufihren. Aufheizbeginn friihestens 21 Tage nach Verlegung von Zemen-
testrich 7 Tage nach Verlegung von Calciumsulfat- und Anhydridestrich

Allgemeine Hinweise
Der Aufheizvorgang muss langsam und kontinuierlich durchgeftihrt werden. Der
Estrich darf wahrend des Funktionsheizens keiner Zugluft ausgesetzt sein. 3
Tage mit 20 bis 25 °C Vorlauftemperatur heizen, dann 4 Tage mit maximaler
Auslegungstemperatur (max. 55 °C). Von DIN EN 1264-4 abweichende Vorga-
ben des Estrichlegers/Herstellers beachten

28t

Ubertrag: .......cccoeu.....
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Ubertrag: .......ccoeu.....

Belegreifheizen, in Bodenflachen aus Estrich, Zementestrich, abschnittsweise in
bis zu 5 Abschnitten.
28t

Komplette elektrische Verdrahtung
der Anlagen bzw. aller im LV aufgefiihrten elektrisch anzuschlielienden Bauteile
in der Feldebene und im Schaltschrank.

Zum Anschlieflen gehodren das genaue Ablangen der Kabel bzw. Leitungen, das
EinfGhren in die Klemmenkasten oder Schaltanlagen, das Abisolieren, das
eigentliche Aufklemmen, das schutzartgerechte Verschlielken sowie die
Beschriftung.

psch

Die komplette Inbetriebnahme erfolgt durch den Auftragnehmer im Beisein der
Bauuberwachung und dem daflr zustdndigen Bedienpersonal.

Die Inbetriebnahme erfolgt erst nach der vollstandigen Mangelfreiheit der
Gesamtanlage. Zur Inbetriebnahme muss die Anlage voll funktionsfahig und
betriebsbereit einjustiert sein.

Zur Inbetriebnahme missen vom Auftragnehmer Prifprotokolle vorgelegt
werden:

- Nachweis aller Hersteller-, Firmen- und Behérdenbescheinigungen
- Funktionsnachweis aller Sicherheitsketten
- Funktionsnachweis der Anzeigen, Betriebs- und Notfallsignale

Bei der Inbetriebnahme erfolgt die Einweisung des zustandigen
Bedienungspersonals durch den Auftragnehmer.
Die Inbetriebnahme erfolgt vor der Abnahme nach zeitlicher Abstimmung
zwischen Auftragnehmer und Baulberwachung.

psch

STLB-Bau 10/2020 091
Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/-in
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

40 h

STLB-Bau 10/2020 091
Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in
der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

40 h

01.05 KG 429 - Sonstiges zu KG 420

01 KG 420 - Warmeversorgungsanlagen
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Zusammenstellung

01.01 KG 421 - Warmeerzeugungsanlagen e
01.02 KG 422 - Warmeverteilnetze @
01.03 KG 422 - Warmeverteilnetze - Rohrisolierung
01.04 KG 423 - Raumheizflichen ———
01.05 KG 429 - SonstigeszuKG420
01 KG 420 - Warmeversorgungsanlagen
Summe .
zzgl. MwSt ......... %o e

Gesamtsumme _  ........ccceeeeeees




