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Baubeschreibung: Plane sind digital zum Download bereitgestellt.
wird Vertragsbestandteil

Bauvorhaben: DONAUISAR-Klinikum Deggendorf -
092 - Kiichensanierung

0 Planung

0.1 Allgemeines

Der Gebaudekomplex des Klinikums Deggendorf besteht aus einem 5 geschossigen
T-férmigen

Pflegegebaude und einem 3 geschossigen Sockelgeschoss mit Untersuchung - und

Behandlungsrdumen, Technik und Versorgungsflachen. Zusatzliche wurde das
Gebéude durch

neuere Anbauten fir Krankenpflegeschule, Dialysezentrum, medizinis che Klinik
erweitert

Die Kiche wurde in den 1970er Jahren erbaut.

Die bestehende Kiiche befindet sich im 1. Untergeschoss des Klinikums.

Das Casino befindet sich ebenfalls in diesem Geschoss.

Die Flachen der Funktionsrdume Kiiche und Casino werden vollstdndig saniert.

So wird zun&chst der Innenbereich vollstandig entkernt und die Raume in lhren
neuen

Raumstrukturen neu erstellt.

Die bestehende und zukiinftige Kiiche ist vom Wirtschaftshof tiber ei ne
Anfahrtsrampe anlieferbar.

Eine Personalcantine mit Verteilerkiiche ist getrennt durch den Ver bindungsknoten

nach Siiden ausgerichtet.

Im Rahmen der Sanierung wird das Kiichenverfahren umgestellt.

Die neue Kiiche wird auf das Cook and Chill Konzept abgestimmt.

Der eigentliche Kochbereich wird auf eine Diatkliche und eine klein e Kiiche fir die
Cantine

stark verkleinert.. Vorkonfektionierte Essen werden kiinftig auf einem Band verteilt
und in

Regenerationswéagen zur Aufbereitung gelagert.

Die Patientenversorgung erfolgt zukiinftig aus einer Verteilkiiche im Verfahren Cook
& Chill

als Kaltverteilung. Hierzu werden auch neue Speisentransportwagen angeschafft.

Fur die Versorgung des Casinos und zur Herstellung von Didtessen wird es
weiterhin eine

Eigenproduktion an Speisen geben.

Diese wird durch vorgefertigte Komponenten aus dem Bereich Cook & Chill erganzt.

Patientenversorgung:

ca. 1.100 BKT

Casino:
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ca. 400 Mittagessenbeschreibung der MaRnahme

0.2 Erschlie3ung

Das Klinikum ist Gber getrennte interne Vorfahrten fur die Versorgung, den
Parkverkehr fur

Besucher und Arbeitnehmer und Krankenwagenverkehr von der Perlasberger
Strale an den

Hauptverkehr angeschlossen.

Die HaupterschlieBung ist in der Gebaudemitte angeordnet. Von hier aus verteilt ein
Kern mit 6

Aufziigen und einem Treppenhaus den Hauptverkehr auf die Stationen.

0.3 Erfullung des Raumbedarfs

nn

0.4 Offentlich-rechtliche Anforderungen

Die Kuche wird auf gleicher Ebene umgebaut, verkleinert und mit der Cafeteria
zusammengelegt. Zusétzlicher Raumbedarf wird durch die Teiliberbauung der
Rampenanlage

maoglich.

Eine Terrassenflache fir das Personal wird im Wirtschaftshof erric htet, die
Feuerwehrzufahrt

wird nicht beeintrachtigt.

0.5 Brandschutz

Das Brandschutzgutachten wird vom beauftragten Buro IBU erstellt und mit dem
Prifsachverstéandigen abgestimmt.

Die Flache der Kiiche wird in 2 Nutzungseinheiten aufgeteilt, Fluchtwege fuhren
direkt nach

aussen bzw Uber den bestehenden notwendige Flur.

Weiteres siehe Brandschutzkonzept.

1 Baugrundstuck

1.1 Eigentumsverhaltnisse

Die Umbaumassnahmen finden im bestehenden Gebaude statt.

1.2 Geb&aude und Héhenlage

Der Klinikkomplex liegt auf einem Hiigel oberhalb der Stadt Deggend orf

Die Baustelle Ebene -01 liegt ebenerdig erreichbar auf Hohe des Wirtschaftshofs
Luftungsanlagen und Rickkunhler fur die Kaltemaschienen werden auf dem Dach EG
errichtet

2.0 ErschlieBung

2.1 Angaben Uber abzutretende Flachen fur den Gemeinbedarf

- keine Anforderungen -

2.2 Versorgung und Entsorgung:

Keine Anderung der 6ffentlichen Entsorgung

Die Kuche wird mit einem Nassmuilltank und neuem Fettabscheider aus gestattet

3 Bauwerk
3.1 Allgemeine Beschreibung Kiichen

Baustelleneinrichtung

Fir die Baustelleneinrichtung werden Teile des Wirtschaftshofs zur Verfigung
gestellt.

Die Baustelle befindet sich fast ebenen gleich im Wirtschaftshof.

Seite
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Tragkonstruktion

Nur geringfiigige Anderungen notwendig

Abbruch bzw. Durchbruch von STB Wéanden in kleinem Umfang.

Der Rampenboden wird abgebrochen und zur Aufnahme der Dammung nach ENEV
tiefergelegt.

Die auskragende Dachplatte wird gedammt und teilweise in das Gebaudeinnere
integriert.

Die Decke des Bestands E-01 muss auf die erforderliche Brandschutzqualitat F 90
geprift und

gofis. ertuchtigt werden.

Die westliche Bodenflache ab Achse 7 ist nicht unterkellert

Fassade

Die Fassade wird als Pfosten-Riegelfassade mit Blechpaneelen angelehnt an den
Bestand

In neuem Verlauf errichtet. Die bestehende Attikaverblendung wird entfernt und als
Glattblechpaneel erneuert.

An der Westfassade werden zur Belichtung der Kantine Fenster im

Raster der auBenliegenden Betonvorsatzschale eingeschnitten.

Dachkonstruktion

Bestehendes Flachdach mit Gefélleddmmung und bitumindser Abdichtun g,
Dachablauf Uber innenliegende Fallleitungen. In den Innenhéfe Eben e 00 sind
Dachoberlichter verbaut, die nach Brandschutzkonzept nicht mehr zulassig sind.
Diese

werden ruckgebaut bzw. bei Erneuerung als F90 Dachverglasungen ausgebildet.
Die Dachabdichtung der Innenhéfe ist dadurch komplett zerstdrt und muss erneuert
werden.

Die Abdichtung Vordach Rampe wird erneuert.

Auf dem Dach Ebene 00 sind 300 gm Dacherneuerung fiir die Aufstellung der
Luftungsanlagen bericksichtigt.

In der bestehenden Dachflache werden Notuberlaufen nachgeristet.

Innenwénde

Gekiihlte Raume als gedammte Sandwichwande bauseits (Leistung Kiiche ntechnik)
Sonstige Raume als beidseitig doppelt beplankte Gipskartonsténderw &nde (d = 15
cm)

Wo erforderlich werden die Wénde als Installationswénde ausgebilde t bzw. mit
zusétzliche

Vorsatzschalen versehen.

Bereiche mit hoher Wassereinwirkung werden mit korrosionsgeschiitzt er
Unterkonstruktion

und wasserfesten Bauplatten (zementgebundene Platten) ausgebildet.

Decken

Im Flur und in klimatisierten Raumen kommen Metallpaneeldecken mit umlaufenden
Gipskartonfries zur Ausfuihrung.

Sonstige Raume erhalten geschlossene Gipskartondecken.

Cafeteria mit Rasterdecke aus Streckmetall, Schallschutzflachen na ch Berechnung

Bodenaufbau

schwimmender Zementestrich Bodenaufbauhthe 14-21 cm
Kiichenboden als Acrylbeschichtung mit Abdichtung
Sonstige Béden PVC

Bé&der und WC mit Bodenfliesen und Alternativabdichtung.

Zeitlicher Ablauf - Rahmenterminplan
- Genehmigungsplanung September 2021
- Interimskiiche Umbau September bis Ende November 2021

Seite
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- Betrieb Interimskiiche ab Anfang Dezember 2021
- AuRRerbetriebnahme Kiiche Dezember 2021

- Baubeginn Abbruch Kiiche 17.01.2022

- Baubeginn Rohbau Ende Méarz 2022

- Baufertigstellung Juli 2023

- Abnahmen und Inbetriebnahme August 2023

Standardbesch erschwer. Bedingungen in RGumen Aufrechterhaltung
Klinikbetrieb

Einhaltung von Mittagszeiten

Die Arbeiten erfolgen bei laufendem Klinikbetrieb. Dies ist bei der Durchfiihrung der
Leistungen besonders zu berticksichtigen. Larmintensive Arbeiten dii rfen nur
aulRerhalb der Ruhezeiten ausgefiihrt werden.

Fir alle Leistungen gilt: die Beeintrachtigung des laufenden Klin ikbetriebes

sind so gering wie méglich zu halten. Es ist téglich eine Grobreinigung
durchzufuhren.

Erschwernisse die hieraus entstehen, sind in der Preiskalkulation zu
beriicksichtigen.

Ruhezeiten: Nachtruhe: 19.°° Uhr bis 07.°° Uhr
Mittagsruhe:  12.°° Uhr bis 14.°° Uhr

Die Ausfuihrung erfolgt unter erschwerenden Bedingungen, in Raumen, unter
Aufrechterhaltung des Klinikbetriebes, an allen Tagen in der Zeit von 7 bis 19 Uhr,

Die Arbeitszeiten sind mit einer unbedingten Einhaltung der Mittagszeit von
12.00 -14.00h in die EP einzukalkulieren.

Die angrenzenden Flure sind wahrend der gesamten Bauzeit fiir den laufenden
Klinikbetrieb freizuhalten.

Die Arbeiten wahrend der taglichen 2 stiindigen Mittagspause sind auf das nétigste
zu beschrénken und sind in dieser Zeit vor allem gerduscharm zu ge stalten.

Das Geschoss Uber dem Kiichenbereich besteht aus med. Untersuchungs rdumen
und OP-Bereichen, die in Ihrer Arbeit durch Larm ,Staub, Erschitteungen nicht
beeintrachtigt werden sollten.

Etwaige nicht zu vermeidende larmintensive Arbeiten sind im Vorfeld mit der
Bautechnischen Abteilung des Klinikums zu terminieren.

Es kann durchaus sein, gewisse Arbeiten nur am Wochenende , nach F eierabend
oder sonstigen Frei-Zeiten des Klinkbetriebs zu bewerkstelligen.

ZTV (Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen)
- Sanitéare Installation

1. Alle verwendeten Materialien und Bauteile missen der

Seite
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Leistungsbeschreibung und den Betriebsanforderungen geniigen.

2. Bei samtlichen Verbindungen mit dem Bauwerk ist auf erhéhten
Schallschutz gemaf DIN 4109 zu achten.

3. Zur Befestigung von Bauteilen an Betondecken oder Wénden sind
ausschlieB3lich Metalldubel zulassig.

4. Verarbeitungs- und Montagevorschriften der Hersteller sind sorgfaltigst
einzuhalten.

5. Werden Versorgungstrassen von mehreren Gewerken benutzt, so ist
der jeweilige Raumbedarf vor der Montage mit der Bauleitung und allen
Beteiligten zu koordinieren.

6. Bei der Ausfuihrung sind samtliche derzeit anerkannten Regeln der
Technik zu beachten.

7. Bauteile, welche bereits lackiert oder endbehandelt sind, diirfen erst
kurz vor der Abnahme montiert werden, oder miissen bis zur
Fertigstellung vor Beschadigungen ausreichend geschitzt werden.

8. Brandschutzordnung

Das Klinikum Deggendorf hat eine Uiberarbeitete Brandschutzordnung
erlassen. Neben dem abwehrenden Brandschutz sind auch die
"feuergefahrlichen Arbeiten" geregelt. Dazu zéhlen Arbeiten wie
Schweil3arbeiten, Brennarbeiten, Lotarbeiten, Trennarbeiten,
Schleifarbeiten, Betrieb von Teerkochern, staubintensive Arbeiten usw.
Fir diese Arbeiten ist vor Beginn eine Genehmigung beim Klinikum
Deggendorf einzuholen. Die Freigabe erfolgt nach Vorlage eines
Genehmigungsscheines bei der Abteilung "Gebaude-, Versorgungs- und
Medizintechnik", Herrn Horenz bzw. Herrn Weinzierl Tel.: 0911/ 380-1901
bzw. 1900. Erst nach Freigabe der Arbeiten durch das Klinikum darf mit
den Arbeiten begonnen werden.

Siehe hierzu auch nachfolgend beiliegenden Anhang 2(aus
Brandschutzordnung Klinikum Deggendorf) - Feuerschein.

Die Kosten dieser MaBnahmen sind in die entsprechenden Positionen mit
einzukalkulieren.

9. Fachunternehmererklarungen bzgl. Brandschutz etc. zu den
entsprechenden Bereichen sind mit den Bestandsunterlagen abzugeben.

10. Das Liefern und Montieren ist bei allen Positionen im
Leistungsverzeichnis, bei der Kalkulation zu berlicksichtigen undin die
Einheitspreise einzukalkulieren.

11. Die hydraulische Einregulierung der Anlage bis zur einwandfreien
Funktion ist als Insgemeinleistung mit einzukalkulieren.

12. Nach Fertigstellung, noch vor dem Isolieren oder Schlielen von
Mauerschlitzen, ist die Anlage entsprechend Ihrer Einordnung
abzudrtcken.

13. Bei Arbeitsunterbrechung sind offene Rohrleitungen mittels
kompakter Materialien zu verschliel3en.
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13. Sanitare Objekte und sonstige GréRere Bauteile sind vor der
Bestellung hinsichtlich der baulichen Voraussetzungen
eigenverantwortlich zu prifen und gegebenenfalls in Absprache mitder
Bauleitung abzuandern.

Bemusterungen sind auf Verlangen ohne zusatzliche Kosten
durchzufiihren.

14. Alle Bauteile sind so anzuordnen, dass Wartung, Reparatur und der
Austausch ungehindert méglich sind. Die Platzierung ist
zweckmaRigerweise mit der Bauleitung abzusprechen.

15. Die Montage der Einrichtung erfolgt gemaf der Wandabwicklungen
des Architekturbiros. (Fliesenspiegel)

16. Die angebotenen Komponenten haben dem Ausschreibungstext zu
entsprechen.

17. Allgemein ergibt sich in den Stockwerken eine erhdhte
Installationsdichte. Dies erfordert einen hohen Koordinationsaufwand
zwischen den Gewerken. Um andere Gewerke nicht zu blockieren
werden kurzfristige Arbeitseinsétze notwendig sein. An- und Abfahrten
hierflr werden nicht gesondert vergutet.

18. Bevollméachtigter des AN:

Der AN hat fur die gesamte Baustelle einen bevollméachtigten, deutsch
sprechenden Vertreter namentlich zu benennen und bereitzustellen.
Der Vertreter hat geeignet zu sein, die verantwortliche Fachbauleitung
im Sinne der Bauordnung zu Gbernehmen, auch fir alle Subunter-
nehmer. Er darf nur in besonderen Fallen und mit Genehmigung des
AGs ausgetauscht werden, aus triftigen Griinden kann der AG jedoch
seine sofortige Ablésung verlangen. Er muss standig bei den
auszufuhrenden Arbeiten auf der Baustelle anwesend sein und tiber
alle notwendigen Kenntnisse und Vollmachten verfugen.

19. Wahrend der Bauphase finden wochentliche Jour-Fixe-Termine statt,
die Teilnahme daran ist fiur die Bauleitung des ANs zwingend. Sofem

die AG-Bauleitung die Teilnahme von Subunternehmern des ANs
fordert sind diese verpflichtet, ebenfalls daran teilzunehmen. Nach
Aufforderung des AGs hat der AN auch an weiteren Besprechungen
teilzunehmen.

20. Vor Vergabe der Auftrage werden zur Angebotsaufklarung
angebotene Fabrikate und Typen abgefragt. Nach Aufforderung sind
entsprechende Angaben innerhalb von 3 Werktagen zu liefern.

21. Um die Zwischentermine und den Endtermin realisieren zu kdnnen,
muss bei der Kalkulation davon ausgegangen werden, dass in 3-4
Montagebereichen parallel mit jeweils mindesten 2-4 Monteuren montiert
werden muss.
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Genehmigungsschein
fur feuergefahrliche Arbeiten auRerhalb Werkstatten
Mit der Ausfiihrung der Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn di eser

Genehmigungsschein von einer zustandigen Fihrungskraft unterschrieben ist.

rforderlich fur alle

SchweilRarbeiten, Brennarbeiten, Létarbeiten, Trennarbeiten, Schlei farbeiten,
Auftauarbeiten, Betrieb von Teerkochern

Ausfiihrende Firma/ ADLEIIUNG: ......oouiiiiiiie e e
Betroffene AbteiluNg/BEreiCh: ........cuvviiiiee e ree eeertre e e e e e eraee e
Name des AUSTURIENAEN: .o e
Dauer der Arbeit: Datum von .......ccocevevveenienicnnn. DIS e
Uhrzeit von ........ccccceevevniinecinennn. DIS vt

Nummern der Brandmelder im

ArbeitshereiCh: e e
Abschaltung der Brandmelder

erfolgt: ja nein Brandwache nétig: ja nein
Sonstige MalnNahmMeNn: e e

Beaufsichtigung der Arbeiten
durch Fachkraft der Feuerwehr: ja nein Name der Aufsichtsperson:

Kontrolle der Arbeitsstelle nach

Fertigstellung: ja nein Name der Kontrollperson:
Léschmittelgrundausstattung: 1 Handfeuerldscher u. 1 Léschdecke

Zusétzliche LOSChmittelausStattung: .oo.eeeiiiiiiiiie e ee eeeesareeeaaeeeeas
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i .
* Feuermeldeschleifen unmittelbar vor Aufnahme der Arbeiten herausnehmen zu lassen
* Unmittelbar nach Ende der Arbeiten Feuermeldeschleifen wieder einschalten zu lassen
10 m im Umkreis von Arbeitsstellen mit feuergefahrlichen Arbeiten
* zu entfernen: bewegliche brennbare Gegensténde und Materialien, Staubablagerungen,

brennbare Verkleidungen und Isolierungen;

* abzudecken: ortsfeste brennbare Bauteile, Einrichtungen und Installationen, z. B. Wand-
und Deckenverkleidungen, Kabel und Fugenfullstoffe;

* abzudichten: Durchbriiche, Dehnfugen und sonstige Offnungen in Decken, Wanden und
Bdden, z B. fur Rohrleitungen, Kabel und Forderanlagen;

* berejtzustellen: ausreichende Anzahl geeigneter Feuerldschgerate bzw. Loschmittel

* zu (berpriifen: R&ume, in denen Feuerarbeiten durchgefiihrt wurden sowie ggf. auch die
daneben-, dartber- und darunter liegenden Raume. Insbesondere ist auf Schwelbréande
(Brandgeruch) zu achten; falls erforderlich, ist eine Brandwache zu stellen.

Es wird versichert, dass das zu den entsprechenden Arbeiten eingesetzte
Personal fachkundig ist.

Kosten wie Feuerwehreinsétze u.a., die dem Klinikum Deggendorf durch

Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen, werden den ausfuhrenden
Firmen in Rechnung gestellt.

Deggendorf, den .........ccoceevveiieniiniicenne.

Unterschrift des Ausfuhrenden bzw. Unterschrift der Technikleitung
der ausfuhrenden Firma od. Vertretung
Verteiler: 1 x Leitung (Stat.-Leitung etc.) im Arbeitsbereich

1 x Handwerker
1 x Technikleitung
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ANLAGENBESCHREIBUNG: SANITAR

Medien: Trinkwasser
Loéschwasser
Abwasser
VE-Wasser
Kondensat

Sanitare Einrichtungen: gemal Leistungsbeschreibung
Sanitarporzellan, Sanitararmaturen, sowie
Sanitaraccessoires sind aufeinander

abgestimmt
und soweit mdglich aus einer gemeinsamen Serie
anzubieten.

Rohrleitungen-TW: Edelstahl Pressfittingsystem

Rohrleitungen Léschwasser: Edelstahl Pressfittingsystem
Rohrleitungen-AW: muffenlose Gussrohre
Rohrleitungen-AW Fetth.:  Edelstahlsteckverbindung
Rohrleitungen-VE: PVC-U mit Klebeverbindung

Dammung: je nach Anforderung Mineralwolle oder
sythetischer Kautschuk.
In Aussenbereichen, sowieTeilbereichen der
Technikzentralen mit Blechmantel.

Brandschutz: F90 Wand- und Deckendruchfihrungen in
Teilbereichen inkl. Verschluss des Restspaltes

Der Bestand wird bis auf den Rohbauzustand riickgebaut.

Es erfolgt eine komplette Neuistallation mit diversen Anbindungen an den
Bestand. Insbesondere die Abwasserstrange sind in den unter dem Baufeld
liegenden Raumlichkeiten einzubinden bzw. an die neu erstellten
Grundleitungen anzuschliel3en.

Seite
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Demontage, AufmalBunterlagen und Planungsgrundlagen

Demontage:

Demontageleistungen sind, wenn nicht eigens erwéhnt, mit
Entsorgungskosten anzubieten. Demontierte Anlagenteile gehen, wenn nicht
eigens erwahnt, in den Besitz des Auftragnehmers uber.

AufmaRunterlagen Demontage:

Die Aufmale fiir demontierte Anlagen und Anlagenteile sind in geeigneten
Aufmafiplanen der betreffenden Ebenen einzutragen.

Aufmaliunterlagen generell:

Das Aufmass hat gemaf VOB, leicht nachvollziehbar, und mit raumweiser
Zuordnung zu erfolgen.
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Brandschutz: Musterbauteilliste Absperrvorrichtungen
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Brandschutz: Musterbauteilliste Wand- und Deckenabschottungen fir
Leitungsanlagen
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LV: 092-1812-3 Sanitar-Anlagen nach DIN 18 381 14.04.2022
01 Titel Sanitare Anlagen nach DIN 18 381
01.01 U-Titel Einrichtungen mit Zubehor
WC-Anlage
01.01.1 Installationselement mit Spulkasten 6-9I

fur Vorwandmontage,

als Einzelelement,

fur Wandbefestigung,

héhen- und tiefenverstellbar,

fur Bekleidung mit Trockenbauplatten,
Ausfuhrung entsprechend Systembe-
schreibung des Herstellers,

fur wandhéangendes Klosettbecken, mit
Befestigungen und Anschlissen fir Zu-
und Ablaufe,

mit Wandeinbau-Spiilkasten DIN 19542,
6-9 | einstellbar, 6 | voreingestellt,

mit Spulunterbrechung oder Zweimengentechnik,
mit Ablaufbogen aus PE.

inklusive Abdeckplatte, Zweimengentechnik,

Farbe: weil3
Menge: 14 Stk EP: GB:
01.01.2 Wandtiefspulklosett aus Sanitarporzellan

Ausfuhrung in Cascadentechnik

Spillwasserbedarf: 6 |

Farbe: weil3

Ausfiihrung wandhéngend

Abgang: waagrecht

MafRe: 360 x 530 mm

nach DIN EN: 997

einschlie3lich Schallschutzset, Befestigung,
Silikonverfugung weill zwischen Kérper und Wandfliesen

Menge: 14 Stk EP: GB:

01.01.3 Klosettsitz mit Deckel
Duroplast
fur vorstehende WC-Anlage,
mit durchgehender Scharnierewelle
aus Duroplast
Farbe weil}

Menge: 14 Stk EP: GB:

01.01.4
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01.01.5

01.01.6

01.01.7

01.01.8

WC-Papierhalter

Rechtwinklig gebogener, U-férmiger Halter

durch verdeckte Verschraubungen, leicht zu reinigen,
Breite: 160 mm

Hohe: 120 mm

Stange: D= 20 mm

aus hochwertigem Polyamid

Farbe: weil3

inkl. Befestigungsmaterial

Menge: 14 Stk EP: ... GB:

Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter,

offene Form,

zylindrischer Papierhalter mit runder Rosette
aus hochwertigem Polyamid

Farbe: weil’

inkl. Befestigungsmaterial

Menge: 16 Stk EP: GB: e,

WC-Birstengarnitur zur Wandbefestigung
Birstengriff mit auswechselbarem Burstenkopf
aus schwarzem Polyamid

Birstentopf mit gewdlbten Boden und
teilweise offenem Oberteil in ringférmigem
Halter. Behélter herausnehmbar aber auch
diebstahlgeschutzt montierbar

aus hochwertigem Polyamid

Farbe: weil3

inkl. Befestigungsmaterial

Menge: 16 Stk EP: GB:

Hygiene bzw. Abfallbehalter zur Wandmontage
zylindrisch geformt mit Klappdeckel

integriertes Fach fiir handelstuibliche Hygienetiiten
Inhalt ca. 6 Liter

aus hochwertigem Polyamid

Menge: 10 Stk EP: GB:

Beh. WC-Anlage

Installationsblock mit UP-Spiilkasten fir Wand-WC,
Bauhohe bis 1200 mm, BF

mit Montageraumabdeckung, zum Einbau in teilhohe oder
raumhohe Metallstander- und Leichtbauwénde, statisch
belastbar durch Sanitérobjekte, als Einzelblock, fir Wand - und
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01.01.9

01.01.10

FuRbodenbefestigung, statisch selbsttragend,
pulverbeschichtet oder verzinkt, mit Fli3en, stufenlos héhen-
und tiefenverstellbar,

Schallschutz gemaf DIN 4109.

mit Einbauspulkasten 6-9I einstellbar, auf 6 | voreingestellt, mit
Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem

Eckventil, Schutzstopfen; Bauschutz fur Servicedffnung,
abléangbar, 2 Gewindestangen M12 fir Keramikbefestigung,
PE Wand-WC- Bogen90°,

Bauhohe tber 1000 bis 1200 mm, Betétigung von vorne.

inkl. Bausatz zur Verwendung als Vorwandmontage,

Inklusive Befestigungsmaterial, Anschlussmaterial fir Zu - und
Ablaufe fir wandhangendes Klosett,

als barrierefreie Ausfiihrung,

fur WC-Becken mit 70 cm Ausladung

und Montagehodhe 46 cm, sowie verringerter
Rahmenbreite

Rahmenbreite: <430 mm

Menge: 2 St EP: .. GB:

Rohbauset

zur UP-Montage im Nass- oder Trockenbau,
zur Vorbereitung einer drahtgebundenen, manuellen
WC Fernauslésung.

mit Netzteil, Trafo 230 V/24 V, UP-Dose,
Deckel fur UP-Dose, Leerrohr und Rohreinfihrung

Menge: 2 St EP: . GB:

WC Steuerung fur UP-Spulkasten

Zur manuellen Fernauslésung von UP-Spulkasten,
Uber Stitzklappgriff, mit potenzialfreiem Taster mit
Schlie3funktion. Spilauslésung auch durch
Betéatigungsplatte moglich.

Mit Betétigungsplatte aus Edelstahl, elektrische Steuerung,
Lagerblock mit Servomotor und Hebevorrichtung,
Lagerplatte, 2 Anschlusskabel vorkonfektioniert,
Driickerstange, Befestigungsmaterial.

Menge: 2 St EP: GB:
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01.01.11 Installationsblock fiir Stiitz- und Haltegriffe,

zum Einbau in teilhohe oder raumhohe Metallstander- und
Leichtbauwénde, statisch belastbar durch Stutzklappgriffe, als
Einzelblock, fur Wand- und Fu3bodenbefestigung, statisch
selbsttragend, pulverbeschichtet oder verzinkt, mit Fizen,
statisch selbsttragend, stufenlos héhenverstellbar, Schallschutz
geman DIN 4109.

inkl. Bausatz zur Verwendung als Vorwandmontage,
Mit Befestigungsplatte fur Stiitz- und Haltegriffe.

Inklusive Befestigungsmaterial,

Menge: 2 St EP: GB:

01.01.12 Stitzklappgriff, 850 mm,
mit Papierhalter, mit Ausldsetaster

zwei parallele, bereinander angeordnete, durch einen
Verbindungsbogen zusammengefiigte Stangen,

belastbar nach DIN 18040, kann nach oben und gebremst nach
unten geklappt werden, mit durchgehendem,
korrosionsgeschitztem Stahlkern und Wandplatte aus
Polyamid mit integriertem Stahlkern, verdecktes,
korrosionsfreies und gepriiftes Befestigungsmaterial flr
unterschiedliche Wandaufbauten, aus Polyamid

mit WC-Papierhalter.

mit Taster zum Ausldsen der vorstehend beschriebenen
eletronischen WC-Spulung, inkl. UP-Abdeckdose und
Verkabelung.

Lange 850 mm
Farbe: matt weif
inkl. Befestigungsmaterial

Menge: 4 St EP: . GB:

01.01.13 Ruckenlehne fir Behinderten WC

Ruckenstutze mit gepolsterter Lehne,

mit durchgehendem, korrosionsgeschitztem Stahlkern und
Wandplatte aus Polyamid,

verdecktes, korrosionsfreies und gepruftes
Befestigungsmaterial fur unterschiedliche Wandaufbauten, aus
hochwertigem Polyamid,

erfullt Anforderung nach DIN 18040,

mit einstellbaerer Achsmal}
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Farbe: matt weil3

inkl. Befestigungsmaterial

Menge: 2 St EP: GB:
01.01.14 Wandtiefspulklosett aus Sanitarporzellan

700 mm

geman den Anforderungen der DIN 18025

Spllwasserbearf: 6|

Farbe: weild

Ausfuhrung wandhéngend

Spllart: Tiefspuler

Abgang: waagrecht

MalRe: 360 x 700 mm

einschlief3lich Schallschutzset, Befestigung,

verlangertem Zulaufrohr

Silikonverfugung weifd zwischen Kérper und Wandfliesen

Menge: 2 Stk EP: ... GB:
01.01.15 Klosettsitz mit Deckel

Duroplast

fur vorstehende WC-Anlage,

Farbe weil3

mit durchgehender Scharnierwelle,

aus Duroplast

Menge: 2 Stk EP: GB:
01.01.16 2WC-Papierhalter

Rechtwinklig gebogener, U-férmiger Halter
durch verdeckte Verschraubungen, leicht zu reinigen,

Breite: 160 mm

Hohe: 120 mm

Stange: D=20 mm

aus hochwertigem Polyamid

Farbe: weil3

inkl. Befestigungsmaterial

Menge: 2 Stk EP: GB:

WT-Anlage
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01.01.17

01.01.18

01.01.19

Installationsblock fur Waschtisch, Bauhdhe bis 1300 mm,
fur Wandarmatur, mit Unterputzsifon

mit Montageraumabdeckung, zum Einbau in teilhohe
oder raumhohe Metallstander- und Leichtbauwéande,
statisch belastbar durch Sanitarobjekte, als Einzelblock,
fur Wand- und FulRBbodenbefestigung,

statisch selbsttragend, mit Fuf3en, pulverbeschichtet oder
verzinkt, stufenlos héhen- und tiefenverstellbar,
Schallschutz gemaf DIN 4109.

UP-Geruchsverschluss @ 40 mm mit Wandeinbaukasten,
vormontiert, Bauschutz, zwei Wasseranschlisse R 1/2"
mit Da&mmunterlage,

PE Abgangsbogen, @ 50 mm,

Gummidichtung @ 44/32 mm,

2 Gewindestangen M10 fur Keramikbefestigung,

inkl. Bausatz zur Verwendung als Vorwandmontage,

Inklusive Befestigungsmaterial und Fertigbauset
Menge: 1 Stk EP: ... GB:

Installationsblock fuir Waschtisch, Bauhdhe bis 1300 mm
fur Wandarmatur

Bereich: Einbaubecken, Ausguf3becken

mit Montageraumabdeckung, zum Einbau in teilhohe oder
raumhohe Metallstander- und Leichtbauwénde, statisch
belastbar durch Sanitarobjekte, als Einzelblock, fir Wand -
und FulRbodenbefestigung, statisch selbsttragend, mit
FuRen, pulverbeschichtet oder verzinkt, héhen- und
tiefenverstellbar,

Schallschutz gemaf DIN 4109.

mit zwei Wasseranschlissen R 1/2" mit Dammunterlage,
PE Abgangsbogen, @ 50 mm, Gummidichtung @ 44/32 mm,
2 Gewindestangen M10 fur Keramikbefestigung,

inkl. Bausatz zur Verwendung als Vorwandmontage,

Inklusive Befestigungsmaterial
Menge: 9 Stk EP: GB:

Hand-Waschtischeinrichtung Kristallporzellan,
Breite tiber 550 bis 600 mm

bestehend aus:

1 Waschtisch aus Kristallporzellan

aus Sanitarkeramik, ohne Uberlauf, ohne Hahnloch
1 Siebablaufventil DN 32 verchromt
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01.01.20

01.01.21

01.01.22

Anschluss an UP-Siphon
einschl. Dicht- und Befestigungsmaterial
Silikonverfugung weif3, zwischen Koérper und Wandfliesen

Farbe: weild
Breite: Uber 550 bis 600 mm
Ausladung: Uber 450 bis 500 mm

Menge: 9 Stk EP: GB:

Hand-Waschtischeinrichtung Kristallporzellan,

Breite Uber 500 bis 550 mm

bestehend aus:

1 Waschtisch aus Kristallporzellan

aus Sanitarkeramik, ohne Uberlauf, ohne Hahnloch

1 Siebablaufventil DN 32 verchromt

Anschluss an UP-Siphon

einschl. Dicht- und Befestigungsmaterial
Silikonverfugung weif3, zwischen Kérper und Wandfliesen

Farbe: weild
Breite: iber 500 bis 550 mm
Ausladung: Uber 400 bis 450 mm

Menge: 2 Stk EP: GB:

unterfahrbarer Waschtisch aus

Sanitérporzellan fir behindertengerechte

Béader, ohne Uberlauf, ohne Hahnloch

1 Siebauslaufventil DN 32 verchromt

Anschluss an UP-Sifon

einschlief3lich Dicht und Befestigungsmaterial
Silikonverfugung weil3, zwischen Kérper und Fliesenwand

Farbe: weild

Breite: 620 bis 660
Ausladung: 480 bis 550
Ho6he: 180 bis 250

Menge: 1 Stk EP: GB:

Ausguss-Anlage, Spilen

Installationsblock/Installationsmodul,

fur AusguBbecken, Wandbatterie,

fur Vorwand- oder Standerwandmontage
héhen- und tiefenverstellbar,

fur Bekleidung mit Trockenbauplatten,
Ausfuhrung entsprechend Systembe-
schreibung des Herstellers,



Proj.. 1812
LV: 092-1812-3

DIK Kichensanierung
Sanitar-Anlagen nach DIN 18 381

Seite 20
14.04.2022

01
01.01

Titel Sanitare Anlagen nach DIN 18 381
U-Titel Einrichtungen mit Zubehor

01.01.23

01.01.24

01.01.25

fur Waschtisch, mit Befestigungen und
Anschlissen flr Zu- und Ablaufe,

Mit HT-Ablaufbogen DN 50

und Wasseranschlusswinkeln

mit Dammunterlage

Menge: 2 Stk EP: ...

Ausgussbecken,

aus Sanitarporzellan,

Farbton weil3,

wandhéngend,

mit Spritzwand,

Mit Kantenschutz aus Kunststoff,

Mit Klapprost aus Messing, verchromt.
inklusive:

Ablaufventil DN 40 mit Stopfen und Kette
Fertigablauf PVC weil3 DN 40 mit Rosette
Dicht- und Befestigungsmaterial

Menge: 2 Stk EP: ..

Waschtischarmaturen

Waschtisch-Einhandmischbatterie DN 15

fur Wandmontage, fester Auslauf, 150-170mm
Gerauschverhalten DIN 4109 Gruppe 1,

aus Messing verchromt, mit gegossenem

Auslauf, stufenlos einstellbare Mengenbegrenzung,
Temperaturbegrenzer mit absperrbaren S-Anschliussen
Laminarstrahlregler 9 I/min

Metallhebel

Hebelldange: 110 - 130 mm

Ausladung: 150 - 170 mm

einschlie3lich Rohrverlangerungen aus
Rotguss und Dichtungsmaterial

Bereich:

Menge: 3 Stk EP: ..

Waschtisch-Einhandmischbatterie DN 15

fur Wandmontage, fester Auslauf, 190-210mm
Gerauschverhalten DIN 4109 Gruppe 1,

aus Messing verchromt, mit gegossenem

Auslauf, stufenlos einstellbare Mengenbegrenzung,
Temperaturbegrenzer mit absperrbaren S-Anschliissen
Laminarstrahlregler 9 I/min

Metallhebel
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01.01.26

01.01.27

01.01.28

Hebelldange: 160 - 180 mm
Ausladung: 190 - 210 mm

einschlie3lich Rohrverlangerungen aus
Rotguss und Dichtungsmaterial

Menge: 3 Stk EP: GB:

Waschtisch-Einhandmischbatterie DN 15

fur Wandmontage, fester Auslauf, 210-230mm
Gerauschverhalten DIN 4109 Gruppe 1,

aus Messing verchromt, mit gegossenem

Auslauf, stufenlos einstellbare Mengenbegrenzung,
Temperaturbegrenzer mit absperrbaren S-Anschlussen
Laminarstrahlregler 9 I/min

Metallhebel

Hebelldnge: 160 - 180 mm

Ausladung: 210 - 230 mm

einschlie3lich Rohrverlangerungen aus
Rotguss und Dichtungsmaterial

Menge: 4 Stk EP: GB:

Einstellen der Waschtischarmaturen auf:
Verbruhungsschutz im Bedienhebel auf ca. 45 °C
Wassermegen 4 I/min.

Menge: 1 psch EP: . GB: e,

Dusch-Anlage

Rechteckige Duschwanne 800 mm / 900 mm

Material: Stahl-Email

GroRe: 800 x 900 mm

Tiefe: 25-35 mm

Hdhe Wannenrand: 25 - 35 mm

Duschwanne einschl. Wannentrager extraflach, Ausgeleichs -
und Klebemasse, Schallschutzsteifen umlaufend, und
Ablaufgarnitur

Material: Stahl.Email
Farbe Wanne: weild
Bauhohe <=85
Gesamtaufbauhthe mit Ablaufgarnitur
und Styroportragrt <=110 mm

Menge: 2 St EP: GB:
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01.01.29

01.01.30

Quadratische Duschwanne 1000 mm / 1000 mm

Material: Stahl-Email

Grof3e: 1000 x 1000 mm

Tiefe: 25-35 mm

Hoéhe Wannenrand: 25 - 35 mm

Duschwanne einschl. Wannentrager extraflach, Ausgeleichs -
und Klebemasse, Schallschutzsteifen umlaufend, und
Ablaufgarnitur

Material: Stahl.Email
Farbe Wanne: weif3
Bauhthe <=85
Gesamtaufbauhdhe mit Ablaufgarnitur
und Styroportragrt <=110 mm

Menge: 2 St EP: GB:

Duschabtrennung fir Duschwanne 1000 mm / 1000 mm,
Pendelture 1-fligelig mit Festfeld

Zum Einbau in einer Nische.

Teilgerahmte Tiur mit einem Glasfligel, nach innen und auf3en
offnend, mit einem Festfeld.

Mit Zugstab und Stabilisierung (innen).

Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN
EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung

Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und
Gelenke aus hochwertigem Metall.

Oberflache silber mattglanz, Griffe, Gelenke und Anschliisse
fur Zugstab und Bodenschwelle in edlem Chrom.
Verstellmdglichkeit je Wandprofil 25 mm.

Gelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.

Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte
Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.

Mit Bodenschwelle (Hohe 6 mm)

inkl. Befestigungsmaterial und transparenter Handtuchhalter -
Haken.

Gepriift nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TUV / GS).
Qualitatssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO
9001:2008.

Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2004.
Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Ausfuhrung Anschlag rechts oder links
Breite: 1000 mm

Breite Fligel: max. 785 mm

Hohe: 2000 mm

Farbe: silber mattglanz

Glas: ESG Klar

Menge: 2 St EP: GB:
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01.01.31

01.01.32

Duschabtrennung fur Duschwanne 800 mm / 900 mm,
Pendelture 1-fligelig mit Festfeld

Zum Einbau in einer Nische.

Teilgerahmte Tiur mit einem Glasfligel, nach innen und auf3en
6ffnend, mit einem Festfeld.

Mit Zugstab und Stabilisierung (innen).

Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN
EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung

Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und
Gelenke aus hochwertigem Metall.

Oberflache silber mattglanz, Griffe, Gelenke und Anschliisse
fur Zugstab und Bodenschwelle in edlem Chrom.
Verstellmdglichkeit je Wandprofil 25 mm.

Gelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.

Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte
Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.

Mit Bodenschwelle (Hohe 6 mm)

inkl. Befestigungsmaterial und transparenter Handtuchhalter -
Haken.

Gepriift nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TUV / GS).
Qualitatssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO
9001:2008.

Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2004.
Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Ausfuhrung Anschlag rechts oder links
Breite: 800 - 950 mm

Breite Fligel: max. 785 mm

Héhe: 2000 mm

Farbe: silber mattglanz

Glas: ESG Klar

Menge: 2 St EP: . GB:

Thermostatbatterie als
Brause-Wandbatterie,

DN 15, Aufputzausfiihrung,
Gerauschverhalten DIN 4109 Gruppe |,
aus Messing, verchromt,

mit Temperaturwahler, Gradmarkierung
sowie Temperatursperre,

Absperrventil mit Drehgriff,

Einrichtung fir leichte thermische Desinfektion,
Brauseabgang G 1/2,

Mit S-Anschliissen.

mit Rosetten,

einschlie3lich Rohrverlangerungen

aus Rotguss und Dichtungsmaterial.

Menge: 4 St EP: GB:
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01.01.33 Brausegarnitur bestehend aus, Handbrause,

Brauseschlauch und Wandstange

Handbrause aus Kunstoff, umstellbar mit 3 oder
mehr verschiedenen Strahlarten,
Brauseschlauch mindestens 1,75m lang,
Wandstange 90 cm mit

Brausehalter verstellbar, Seifenschale

alle Teile verchromt,

Einschlief3lich Dichtungs- und Befestigungsmaterial
Menge: 4 St EP: . GB:

01.01.34 Seifenablage, fiir Eckmontage,
aus Metall, als Gitter-Korb, verchromt, mit Halteelement,
verdeckte Montage,
einschliellich Befestigungsmaterial,

Mindestschenkellange: >=170 mm
Menge: 4 St EP: GB:

Zubehdr, Sonstiges

01.01.35 Papierhandtuchspender zur Wandmontage
kubischer Grundkdrper, zur Aufnahme von handelstblichen
Papierhandttchern 25 x 33 cm,
Fullmenge ca. 300 bis 450 Papierhandtiicher
Fullstandsanzeige,
Gehause Edelstahl gebiirstet,
Verriegelung aus Edelstahl,
inklusive Montagematerial
und Erstfiillung mit 300
Faltpapierttichern

Breite: ca. 300 mm
Hoéhe: ca. 360 mm
Tiefe: ca. 135 mm

Menge: 10 Stk EP: . GB:

01.01.36 Papierabfallbehalter zur Wandmontage
vom Design passend zu vorangegangenem
Papierspender. Fassungsvermdégen ca. 25 |
unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
aus Edelstahl.
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Breite: ca. 300 mm
Hohe: ca. 360 mm
Tiefe: ca. 180 mm

Menge: 10 Stk EP: GB:

01.01.37 Papierkorb aus Edelstahlgeflecht
fur Einwegbeutel
frei stehend oder zur Wandmontage,
einschlief3lich Befestigungsmaterial
Fassungsvermoégen ca. 50 bis 60 Liter

Breite: ca. 410 mm
Hohe: ca. 620 mm
Tiefe: ca. 250 mm

Menge: 10 St EP: .. GB:

01.01.38 Praparatespender (Eurospender) 1000 ml
zur hygienischen Anwendung von Haut- und Handepraparaten.
Gehause aus Aluminium mattsilber eloxiert, Betatigungshebel
und Pumpe aus Edelstahl. Dosierhub von 0,8 bis 1,8 ml
einstellbar
Wandplatte aus unzerbrechlichem Kunststoff.
Zum Einsatz von 1.000 ml Praparateflaschen aus Polyethylen
nach Euronorm

Menge: 20 Stk EP: GB:
01.01.39 Auffangschale inkl. Befestigung fiir vorgenannten

Préaparatespender: 1000 ml

Menge: 20 Stk EP: GB:
01.01.40 Kristallglasspiegel rechteckig

GroRe: ca. 600x600 mm mit Sicherheitsfolie
nach Norm oder aus Sicherheitsglas,
einschliellich Spiegelaufkleber fur verdeckte Montage

Spiegelmal nach értlichem Aufmaf3.

Das AufmalR kann in der Breite und Hohe
um ca. 3 cm varieren
SanitarfachgroRh&ndler Qualitat

Menge: 9 Stk EP: ... GB:
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01.01.41 Kippspiegel fur Behinderten-WT

Rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und
eingearbeiteter Splitterschutzfolie.

Der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um mind. 25° geneigt
werden

550 mm bis 650 mm breit
500 mm bis 550 mm hoch

Halteelement und Kurbel aus hochwertigem Polyamid in weif3

Menge: 2 St EP: GB:

01.01.42 Edelstahlablage 600 mm

Ablage fir Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberflache
seidenmatt, Materialstarke 2 mm, gerundete Kanten, mit
Schutzrand als Abstellsicherung, inkl. Edelstahlschrauben und

Dubel.

Breite: ca. 600 mm

Hoéhe: ca. 45 mm

Tiefe: ca.110 mm

Menge: 10 St EP: GB:
01.01.43 Einzelhaken 50 mm

aus hochwertigem Polyamid

Farbe: weil3

inkl. Befestigungsmaterial

Menge: 20 Stck EP: ., GB: e,
01.01.44 Silikonfuge aus

Sanitarsilikon,
Farbe nach Wahl Auftraggeber

Menge: 20m EP: GB:

01.01.45 Zusatzaufwand bei der Feinmontage samtlicher
Sanitargegestande fir das Bohren harter Fliesen.
Material: Steinzeug und Feinsteinzeug glasiert 1.Wahl.

Menge: 1 psch EP: ., GB: e,

01.01 Summe Einrichtungen mit Zubehor
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01.02.1 Becken fiir Fettabscheider nach DIN EN 1825, DIN

4040-100,

3 in1 Kompaktanlage bestehend aus 2 getrennten
Kammern fur

Fettabscheider und Pumpstation einschlieBlich
Probenahmevorrichtung in einem einzigen Behalter,
Behélter aus Stahlbeton C45/55, Expositionsklassen nach DIN
1045. XC4,XD2,XS2,XF3,XA2, Behalter mit
werksseitig

montierter Gleitringdichtung mit integriertem
Lastabtrag,

typengepriifte Statik nach DIN Fachbericht 101, LM 1
Integrierter Fettabscheider nach DIN EN 1825 und
DIN

4040-100 mit Innenauskleidung aus PE-HD. Die PE-
HD

Innenauskleidung wird zur Montage der Einbauteile
nicht

durchbohrt,

Mindest-Fettspeichermenge ca. 699 L,

mit im Abscheider integrierten Schlammabtrennraum,
Nennvolumen Schlammfang 1000 L,

maximal zu entsorgendes Volumen ca. 4303 L,
Zulaufanschluss DN/OD 160 nach DIN

19534/19537

AuBendurchmesser Behalter 2070 mm,
Innendurchmesser Behalter 1750 mm,

Zulauftiefe T = 385 mm (OK-Behélter bis
Zulaufsohle),

integrierte Probenahmevorrichtung mittels
Durchfiihrung eines

PE-HD-Rohres durch Trennwand,

integrierter Pumpenbereich mit Innenauskleidung aus
PE-HD

und weitgehend ablagerungsfreiem Sammelraum,
Druckleitungsabgang (Unterkante Grundschacht bis
Sohle

Druckleitung)= 1590 mm und DN/OD 63 (APLEX-
mono fir

PVC-U-Rohr)

Gewicht: ca. 7195 kg

im Grundschacht werksseitig verrohrt und eingebaut:

2 x FuBstiick (Grauguss) (Kupplungsautomatik) DN 50
mit kurzem Fihrungsrohr aus Kunststoff

2 x Kugelrtickschlagventil DN 50 (Grauguss)

1 x Absperrschieber DN 50 (Kunststoff)

1 x Anschlussstiick fiir gemeinsame Druckleitung

1 x Spulrohranschlussmdglichkeit R 1

1/2" (Kunststoff)

1 x Druckrohr DN 50 (PVC-U) bis ca. 150 mm

auRRerhalb des Schachtes

mit Klemm-Anschluss-Verschraubung 63x63 mm
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01.02.2

01.02.3

1 x Universal Niveauschaltungshalterung aus
Edelstahl
EAN 4002626709752

Menge: 1 Stk EP: ...

Schmutzwasser-Tauchpumpe

200/D

fur fakalienfreies Abwasser, Gehause aus GG,
Laufrad

Drehstrom-Ausfiihrung

mit 10 m Kabel HO7RN-F 4G1

mit Laufrad

Leistung: P1=2,0 kW, P2=1,5 kW
Spannung: 400 V, 50 Hz, IN = 3,55 A
Drehzahl: 2900 U/min

Schutzart IP 68

KorngréRe: 15 mm

Abdichtung: .
motorseitig durch Gleitringdichtung im Olbad laufend
mediumseitig Wellendichtring

Druckleitungsanschluss

Innengewinde R 2", horizontal
Gewicht ca. 28 kg

mit FUhrungsstiick zu FuRstiick DN 50

Foérderhéhe: H max. =18 m
Fordermenge: Q max. =13,0 I/s

Menge: 2 Stk EP: ..

Schachtaufbau T1 bestehend aus: Abdeckplatte aus
Stahlbeton

DIN 4034-1, 1750 mm Innen Durchmesser, mit 2 x
Offnung LW

625 mit geruchsdicht verschraubte
Schachtabdeckung mit

wartungsfreundlichem Deckel aus Gusseisen,
Belastungsklasse:

D 400

Gesamtbauhthe 365 mm

mit Kettenhalter

Menge: 1 Stk EP: ...
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01.02.4 Rustsatz Direktabsaugung DN 80 Lipulift

h =1885 mm

Menge: 1 Stk EP: . GB: e,
01.02.5 Pumpenzugkette inkl. Schakel aus Edelstahl

mit vergréRertem Anfangs- und Endglied
(5x70x35mm) sowie

jeweils nach ca. 1m

aus Edelstahl V4A,

Lange 2 x 4 Meter

Tragkraft 200 kg

Menge: 2 Stk EP: GB:

01.02.6 Schaltgerat
fur Pumpen bis 5,5 KW,

Menusprache
deutsch,englisch,polnisch,tschechischiitalienisch und
franzésisch

mit integrierter piezoresistiver Niveausteuerung -
Niveauerfassung wahlweise durch internen
Druckwandler,

externe 4-20 mA Sonde oder Schwimmerschalter -
Digitalpotentiometer fiir die Einstellung von Pumpe 1
und 2

EIN und AUS, Nachlaufzeit der Grundlastpumpe,
Einschaltverzégerung nach Stromausfall,
Hochwasseralarm,

Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung der
Pumpen,

Zwangseinschaltung der Pumpen und
Sprachumschaltung -

Betriebsstundenzéahler - Anzeige der Einschaltimpulse
Quittiertaste fur Alarm - Summer fur Alarmmeldung
(abschaltbar) - LCD-Klartextanzeige fur Betriebs- und
Stérmeldungen, Anzeige des Pegels oder die
Schaltzustande

der Schwimmerschalter und des Motorstroms fur
Pumpe 1 und 2.

- LED’s fuir Hochwasseralarm, Betrieb, Hand,
Automatik,

Stoérung und Nachlaufzeit der Pumpen 1 und 2. -
Hand-Null-Automatik Taster fir Pumpe 1 und 2. -
Zwangseinschaltung und Zwangsumschaltung nach
Laufzeituberschreitung der Pumpen. -
Direktanschluss fiir

Pumpen mit thermischer Uberwachung durch
Bimetallkontakt. -

Automatischer Pumpenwechsel - Automatische
Umschaltung bei
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01.02.7

Pumpenstdrung - Sammelstérmeldungen potentialfrei
und

Potential gebunden (230 V AC) -
Gehauseabmessungen 320x300x120 mm (BxHXT)

Schaltgerét an trockener wettergeschuitzter Stelle
montieren.

Nach der Montage sind bei der Inbetriebnahme die
Parameter

fur die verwendete Pumpe, Niveauschaltung und die
oOrtlichen

Niveauschaltungspunkte einzustellen. Insbesondere
mussen

max. Stromaufnahme, Aus-Ein-Alarm Schaltpunkte
etc.

eingegeben werden.

Menge: 1 Stk EP: ..

Freiluftschrank Typ 4 aus Kunststoff, mit Sockel
Abmessungen:

806 x 2000 x 338 mm BxHxT

Eingrabtiefe 640 mm

mit Heizung 100 W mit Thermostat zur
Frostschutzsicherung

von elektrischen Geréaten.

Mit horizontaler Trennwand

Bereich oberhalb der Trennwand:

- Platzreserve fiir ein bauseitiges Schaltgerat
MultiControl mono oder duo

- mit Steckdose 230 V

- mit Steckdose 400 V

- Verdrahtung teilweise vorbereitet

Bereich unterhalb der Trennwand:

- Platzreserve fur eine bauseitige
Ruckstauschleife DN 50-200
- Verdrahtung teilweise vorbereitet

Eine evtl. erforderliche Rohrbegleitheizung ist
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01.02.8

01.02.9

01.02.10

01.02.11

bauseits
vorzusehen.

Menge: 1 Stk EP: GB:

Druckaufnehmer 4-20 mA, FMX 21 (ohne Ex.
Barriere)
mit 20 m Kabel, mit Abspannklemme

Menge: 1 Stk EP: ., GB: e,

Schutzrohr PVC-U, 1221 mm lang
zu Pegelsonde fiir Powerlift - B 1000

Menge: 1 Stk EP: . GB:

Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern,
Mischen und

Spilen in einem Arbeitsschritt

360° Reinigung Uber zwei Achsen mit
Hochdruckspriuhkopf aus

Edelstahl (nur ein Kaltwasseranschluss notwendig) - -
Automatischer Betrieb der Hochdruckinnenreinigung
uber

Fernbedienung:

-Nenndruck: 175 bar

-Volumenstrom: 13 Liter/Minute

- Entsorgung tber Absaugleitung

- Fulleinheit mit Magnetventil (Anschluss R %4") fur
automatische Wiederbefullung

Elektroanschluss:
400 V/50 Hz/16 A/3,9 kKW

Menge: 1 Stk EP: . GB:

Schachtring aus Beton

1750 mm L.W. 500 mm hoch

einschlief3lich Gleitringdichtung

mit integriertem Lastabtrag

inkl. Traverse zur Aufnahme des Orbital Weitwurf-
Spruhkopfes

mit 1 x Zulauf DN 100 (fur KG-Rohr
Auf3endurchmesser 110 mm)

fur Frischwasseranschluss

mit 1 x Zulauf DN 100 mit 260mm KG-Rohr und
Kabeldurchfuhrung fiir Versorgungsleitung

Menge: 1 Stk EP: GB:
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01.02.12 Schachtring aus Beton

1750 mm L.W. 250 mm hoch

einschlief3lich Gleitringdichtung

mit integriertem Lastabtrag

Aufbauhohe: 265mm

Menge: 1 Stk EP: ... GB:
01.02.13 Auflagering aus Beton 625x80 mm o.Dichtung

verschiebesicher

Héhe : 80 mm ohne Mértelfuge,

mit bauseitiger Mértelfuge: 90 mm

Menge: 4 Stk EP: ... GB:
01.02.14 Leichtflissigkeitsabscheider BDiverse

Vorkonfektioniertes, selbstregelndes und

anschlussfertiges Heizband mit Schutzgeflecht und

Fluorpolymermantel zum Frostschutz fiir Rohre mit

kleinem Durchmesser. Bestehend aus einem

vorinstallierten 2m-Anschlusskabel und Stecker fur

die Stromversorgung. Max. Einsatztemperatur 65

Grad Celsius. Lange 4m, Leistung 48 W

Menge: 1 Stk EP: ... GB:
01.02.15 Leichtfliissigkeitsabscheider BDiverse

Elektronischer Frostschutz-Thermostat mit externem

Anlege-Fuhler fur Kleinanlagen in Kombination mit

dem steckerfertigen Heizband Frostguard.

Spannung: 230 V AC. Die einstellbare Solltemperatur

liegt zwischen 0 bis +10 Grad Celsius. Die

Betriebstemperatur liegt zwischen -20 Grad und +40

Grad Celsius

Menge: 1 Stk EP: ... GB:
01.02.16 Waschschlauch 1 SN 10 - 150 / DKO/DKO-L-90°

Lange: 10 m

Zur Verbindung von Hochdruckpumpe im Geb&aude

und Hochdruckreinigungskopf im Abscheider.

Menge: 1 Stk EP: ... GB:
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01.02.17

01.02.18

Fertigmontage der HD-Einheit zu LipuLift
als Zulage zur Dienstleistung 6000.53.05

ohne An- und Abfahrt

- Installation und Montage der HD-Einheit
- Montage der Konsole mit HD-Kopf

- Anschluss Hochdruckschlauch

- Kabeldurchflihrung einbauen

- Ausfuhrung Elektroarbeiten

(- Montage Fernbedienung)

Strom und Wasser werden bauseits bereitgestellt.
Unverschuldete Wartezeiten werden mit dem
aktuellen

Stundensatz pro Monteur berechnet.

Menge: 1 Stk EP: ...

Fertigmontage und Werksinbetriebnahme
Pumpenteil und Fettabscheider kombiniert

Fertigmontage:

Pumpenteil

Endmontage:

- Montage von lose beigefuigten Druckleitungsteilen
innerhalb

des Pumpenschachtes

- Montage der Zugketten an den Pumpen

- Einsetzen der Pumpen in den Schacht

- Montage und Einstellen der Niveaugeber

Elektroarbeiten:
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- Anschluss der bauseits bereits verlegten Kabel an
den
Schaltkasten

Gegen tatséchlichen Aufwand falls erforderlich:

- Kabelverlangerungsarbeiten, zusétzliches Kabel
bzw.

Steuerleitungsmaterial, benétigte Gel- Verbindungs- u.
Abzweigmuffen

- Montage der Fuhrungsrohre (mdglich, aber im
Moment noch

kein Standard)

Hinweis:

Montage einer Schachtleiter nicht erlaubt, wg.
Fettabscheider.

Die Pumpen werden mit einer Kabelldnge von 10 m
geliefert.

Bei der Ermittlung der benétigten Kabellédnge ist zu
beachten, dass die Verlegung vom Schaltkasten bis
zum

Aufstellort der Pumpe (ggf. Schachtboden) erfolgt
und

jederzeit eine Pumpenentnahme aus dem Schacht
moglich sein

muss (zusétzliche Kabelvorlage im Schacht). Alle
Richtungswechsel und Héhenspriinge sind zusatzlich
zu

beachten.

Fettabscheider (fur Basisausfiihrung-B & Ausbaustufe
1-D)

Endmontage:

- Abdichten der Kabeldurchfiihrung im Abscheider

Wenn vorhanden:
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- Montage der Warnanlage (Montage des
Uberwachungsgerates an

der Wand oder bauseitigem Freiluftschrank)

- Halterung & Sonden montieren und Einstellen auf
Funktionsmald

Elektroarbeiten:

- Verdrahtung und Verlegen der Anschlusskabel im
Becken und
am Uberwachungsgerét. Montage Typenschild

Hinweis:
Ausbaustufe 2- DM bzw. Ausbaustufe 3- DA ist in
Prifung

daher nicht beriicksichtigt

Inbetriebnahme:

Pumpenteil

Inbetriebnahme:

- Uberpriifung der Installation soweit ersichtlich

- Einstellung der Niveaugeber tberprifen

- Uberpriifung der Armaturen

- Parameter am Schaltkasten einstellen (nach Tabelle
EBI,

oder Individuell)

- Probelauf durchftihren- Start Pumpe GL,- Start
Pumpe SL,-

Vertauschung Anlaufreihenfolge, - Priifung Niveau
Hochwasser

(Alarm)

Hinweise:

Ohne Drehrichtungskontrolle!

Die Anlage muss betriebsbereit installiert sein, die
Checkliste der bauseitig zu erbringenden Leistungen
muss
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gegengezeichnet bei ACO vorliegen.

Einweisung:

- Einweisung des Betriebspersonals (im Anschluss
der

Inbetriebnahme)

- Erstellen des Inbetriebnahmeprotokolls

- Ubergabe der Dokumentation

Fettabscheider

Inbetriebnahme:

- Beflillen des Abscheiders mit Frischwasser bis
Rohrsohle
Auslauf. Funktionstest Warneinrichtung

Einweisung:

- Einweisung des Betriebspersonals (im Anschluss
der Inbetriebnahme)

- Erstellen des Inbetriebnahmeprotokolls

- Ubergabe der Dokumentation

Menge: 1 Stk EP: ., GB: e,

01.02.19 Generalinspektion Fettabscheider erdverbaute Anlage

Neuanlage vor Inbetriebnahme

Nach DIN 4040-100 muss vor Inbetriebnahme und
danach in

regelmagigen Abstanden von hochstens 5 Jahren die
Abscheideranlage, nach vorheriger Komplettleerung
und

Reinigung, durch einen Fachkundigen auf ihren
ordnungsgemaRen Zustand und sachgeméaflen
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01.02.20

Betrieb Uberpruft
werden!

Die Prifung umfasst:

- Baulicher Zustand (auch ggfs. vorhandene elektr.
Einrichtungen)

- Dichtheitspriifung (bauseits ist ausreichend Wasser
zur

Verfligung zu stellen)

- Uberpriifung der Vollstandigkeit und Plausibilitat der
Unterlagen (auch Betriebstagebuch)

Die Abscheideranlage muss geleert sein. Ein
ausreichend

groRRer Wasseranschluss zur Befillung der Anlage
(mindestens

B/C Storz oder Wasservorhaltung tUber Saug-/
Tankfahrzeug muss

vorgehalten werden

Strom und Wasser werden bauseits bereitgestellt.

Unverschuldete Wartezeiten werden mit dem
aktuellen
Stundensatz pro Monteur berechnet.

Menge: 1 Stk EP: ...

Betriebstagebuch fir Fettabscheider

Inhalt: Checklisten und Formblattern zur
Dokumentation der

Eigenkontrolle,

Wartung und Entsorgung der Anlage gemaf DIN
4040-100

Menge: 1 Stk EP: ...
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01.02.21 Gemeinsamer Einbau

mit Hochbau

gemeinsamer Einbau aller

vorstehender Komponten mit

dem Hochbau

Menge: 1 Stk EP: . GB: e,
01.02 Summe Fettabscheider/Hebeanlage
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01.03.1

01.03.2

Wandhydranten nass

Einbau-Wandhydrant nach DIN EN 671-1 und 14461.1

zur Selbsthilfe fir Laien und zur Loschwasserversorgung der
Feuerwehr mit Léscheinlegefach unter dem
Wandhydrantenfach mit Handfeuermelder tiber dem
Wandhydrantenfach.

Inneneinrichtung bestehend aus:

1 x Verschraubung DN 50 DIN 14461.3

1 x Schlauchanschlussventil DN 510 DIN 14461.3 mit C
Festkupplung in Messing

1 x wasserfilhrende Schlauchhaspel mit Schwingarm RAL 3001
lackiert und Verbindungsschlauch C52 / DN25 abgewinkelt,
Messing

1 x 30m formstabiler Druckschlauch DN 25 nach EN 694
vorgeprift

1 x Stahlrohr EN 671-1 DN25 mit 6mm Offnungsquerschnitt
schlauch aufgewickelt und eingebunden/eingepresst

Einbauschrank 700 x 1200 x 250 mm

aus Stahlblech inkl. Einputzrahmen

mit einer in den Rahmen einschlagenden Tur, 180° 6ffnend
inkl. verschraubten Scharnieren, Tir auswechselbar, mit
Handfeuermelder-Einbauwinkel, mit Kabelschutz,
Verschluss: versenkter Klappgriff, Metall

Wasseranschluss links Seiten - oder Riickwand,

Alle Stahlteile lackiert in RAL-Farbe nach Bauherrenvorgabe

1 x Piktogramm "Wandhydrant" 200x200 nach VBG 125
1 x Piktogramm "Feuerléscher" 200x200 nach VBG 125

1 x Schaumléscher EN 3,9 Liter, Brandklasse AB, Type S 9 HN
mit innliegender Druckpatrone

Menge: 2 St EP: GB:

Abnahme der nichtselbststéandigen Feuerléschanlagen
(Wandhydranten)

durch einen anerkannten Sachverstandigen gem. Anlagen-
Pruf-Verordnung.

Die Anlagen sind auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit
hin zu prifen und zu dokumentieren.

Die Abnahme hat je Bauabschnitt zu erfolgen.
Menge: 2 Stk EP: GB:



Proj.. 1812 DIK Kuchensanierung Seite 40

LV: 092-1812-3 Sanitar-Anlagen nach DIN 18 381 14.04.2022
01 Titel Sanitare Anlagen nach DIN 18 381
01.03 U-Titel Feuerléschvorrichtungen

.

Feuerléschvorrichtungen

01.03.3 Tragbarer Feuerloscher DIN EN 3,
Léschmittel 2 kg (CO2),
Brandklasse B, mit zylindrisch
geformtem Schneerohr,
Léschleistung 34 B
hochwertiger Druckgasbehalter
aus hochfestem Stahl,
aullen mit witterungsbestandiger
und widerstandsfahiger 100%iger
Polyesterharzbeschichtung, ohne
umweltbelastende Stoffe wie z. B.
Cadmium, TGIC.

Gerat mit Sicherheitsberstscheibe,

mit Wandhalter, Schrauben und
Dibeln.

Léschleistung:
34B
LE 1

Menge: 4 Stk EP: ... GB:

01.03.4 Tragbarer Feuerloscher DIN EN 3,
Léschmittel 6 | Wasser(Schaum),
separate Unterbringung des Schaum-
konzentrats durch Kolbenkartusche,
das Kolbenprinzip garantiert 100%ige
Vermischung des Loschmittels auch
bei hoher Viskositat,
bei Neubefiullung Wiederverwendbarkeit
der Kartusche,

Innenraum des Gerates mit hochwertiger
Kunststoff-Beschichtung,

Einsatz in elektrischen Anlagen bis
1.000 V / Mindestabstand 1m,
langjahrige Haltbarkeit des
Schaummittels bei gleichbleibend
hoher Loschleistung,

verplombter Signalgeber

zeigt Bereitschaft des Gerétes an
Montage- und Demontageéffnungen
manipulationssicher geschutzt,

Loschleistung:
233B

21 A

LE 6
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01.03.5

01.03.6

01.038.7

01.03.8

fur vorstehend beschriebenes Feuerléscherfach

Menge: 4 St EP:

Tragbarer Feuerldscher DIN EN 3,
Léschmittel 9 | Wasser(Schaum),
separate Unterbringung des Schaum-
konzentrats durch Kolbenkartusche,
das Kolbenprinzip garantiert 100%ige
Vermischung des Loschmittels auch

bei hoher Viskositat,

bei Neubefullung Wiederverwendbarkeit
der Kartusche,

Innenraum des Gerates mit hochwertiger
Kunststoff-Beschichtung,

Einsatz in elektrischen Anlagen bis
1.000 V / Mindestabstand 1m,
langjahrige Haltbarkeit des
Schaummittels bei gleichbleibend

hoher Loschleistung,

verplombter Signalgeber

zeigt Bereitschaft des Gerétes an
Montage- und Demontageéffnungen
manipulationssicher geschtzt,

Léschleistung:
233B

27 A

LE 9

fur vorstehend beschriebenes Feuerléscherfach

Menge: 4 St EP:

Piktogramm "Feuerldscher" 200x200mm

Menge: 6 St EP:

Fahnenschild "Feuerléscher" 200x200mm

Menge: 6 St EP:

Uberpriifung der im Brandschutzkonzept festgelegten
Ausstattung mit Handfeuerléschern, sowie Abnahme der

Handfeuerléscher durch einen Sachkundigen fir

Feuerléschgerate nach ASR A2.2 / Sicherheitsprifverordnung

Die Abnahme hat je Bauabschnitt zu erfolgen.

Menge: 1 Stk EP:
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01.04.1

01.04.2

01.04.3

01.04.4

.

INSTALLATION HAUPT- UND STOCKWERKSLEITUNGEN EDELSTAHL

Edelstahlrohr-System 15/1,0 mm mit
Pressverbindungstechnik,

Rohrleitung aus Rohren aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff Nr.: 1.4401 nach DIN EN 10088,
geschweifdt, nach DVGW GW 541, fur
Trinkwasser, mit Eignungsnachweis gemaf

DIN EN 806, Verbindung durch Pressen,

mit Nachweis "undicht im unverpressten
Zustand" gem. DVGW

mit einem Molybdéangehalt von mind. 2,2%
zur Erh6hung der Korrosionssicherheit.
Rohre und Fittings samt Dichtungen missen
fur die Desinfektion von Trinkwasser It. §11
Trinkwasserverordung 2001, gemaR der Liste
der Aufbereitungsstoffe und Desinfektions-
verfahren zugelassen sein.

Form und Verbindungsstiicke werden gesondert
vergutet,

Verlegung in Geb&auden und Zentralen,
einschl. Dichtungsmittel,

Montagehohe: bis 5,15 m

Menge: 510 m EP: GB:

Edelstahlrohr-System 18/1,0 mm mit
Pressverbindungstechnik,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 250 m EP: .. GB:

Edelstahlrohr-System 22/1,2 mm mit
Pressverbindungstechnik,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 750 m EP: GB:

Edelstahlrohr-System 28/1,2 mm mit
Pressverbindungstechnik,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 140 m EP: .. GB:
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01.04.5 Edelstahlrohr-System 35/1,5 mm mit

Pressverbindungstechnik,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 100 m EP: GB:

01.04.6 Edelstahlrohr-System 42/1,5 mm mit
Pressverbindungstechnik,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 50 m EP: . GB:

01.04.7 Edelstahlrohr-System 54/2,0 mm mit
Pressverbindungstechnik,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 25m EP: GB:

01.04.8 Bogen Edelstahl 90Grad
Durchmesser 15 mm,
Bogen, mit Einsteckende, aus Edelstahl, 90 Grad,
fur vorstehend beschriebenes Edelstahlrohrsystem ,
als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung

Menge: 210 St EP: GB:

01.04.9 Bogen Edelstahl 90Grad
Durchmesser 18 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 100 St EP: . GB:

01.04.10 Bogen Edelstahl 90Grad
Durchmesser 22 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 265 St EP: GB:

01.04.11 Bogen Edelstahl 90Grad
Durchmesser 28 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 25 St EP: GB:
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01.04.12 Bogen Edelstahl 90Grad

Durchmesser 35 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20 St EP: GB:

01.04.13 Bogen Edelstahl 90 Grad
Durchmesser 42 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP: . GB:

01.04.14 Bogen Edelstahl 90 Grad
Durchmesser 54 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP: GB:

01.04.15 Bogen Edelstahl 45 - Grad
Durchmesser 15 mm,
Bogen, mit Einsteckende, aus Edelstahl, 45 Grad,
fur vorstehend beschriebenes Edelstahlrohrsystem ,
als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung

Menge: 100 St EP: GB:

01.04.16 Bogen Edelstahl 45 - Grad
Durchmesser 18 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20 St EP: . GB:

01.04.17 Bogen Edelstahl 45 - Grad
Durchmesser 22 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20 St EP: GB:

01.04.18 Bogen Edelstahl 45 - Grad
Durchmesser 28 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20 St EP: GB:
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01.04.19 Bogen Edelstahl 45 - Grad

Durchmesser 35 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 40 St EP: GB:

01.04.20 Bogen Edelstahl 45 - Grad
Durchmesser 42 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP: . GB:

01.04.21 Bogen Edelstahl 45 - Grad
Durchmesser 54 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:

01.04.22 Sprungbogen Edelstahl
Durchmesser 15 mm,
Sprungbogen, mit 2 kiirzbaren Rohrschenkeln,
aus Edelstahl,
fur vorstehend beschriebenes Edelstahlrohrsystem ,
als Pressverbindung mit DVGW -Registrierung

Menge: 30 St EP: GB:

01.04.23 Sprungbogen Edelstahl
Durchmesser 18 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20 St EP: GB:

01.04.24 Sprungbogen Edelstahl
Durchmesser 22 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP: GB:

01.04.25 Sprungbogen Edelstahl
Durchmesser 28 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP: GB:
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01.04.26 Passbogen Edelstahl alle Grade

Durchmesser 15 mm,

Bogen, mit 2 kiirzbaren Rohrschenkeln,

aus Edelstahl, alle Gradzahlen,

fur vorstehend beschriebenes Edelstahlrohrsystem ,
als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung

Menge: 5 St EP: GB:

01.04.27 Passbogen Edelstahl alle Grade
Durchmesser 18 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:

01.04.28 Passbogen Edelstahl alle Grade
Durchmesser 22 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:

01.04.29 Passbogen Edelstahl alle Grade
Durchmesser 28 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:

01.04.30 Passbogen Edelstahl alle Grade
Durchmesser 35 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:

01.04.31 Passbogen Edelstahl alle Grade
Durchmesser 42 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:

01.04.32 Handwerklich hergestellter Rohrbogen, 0-90 Grad,
Durchmesser 15 mm als Zulage,
mit Biegegerat vor Ort hergestellter Rohrbogen,
aller Winkelgrade,
aus vorstehend beschriebenem Edelstahlrohrsystem

Menge: 100 St EP: GB:
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01.04.33 Handwerklich hergestellter Rohrbogen, 0-90 Grad,

Durchmesser 18 mm als Zulage,

mit Biegegerat vor Ort hergestellter Rohrbogen,

aller Winkelgrade,

aus vorstehend beschriebenem Edelstahlrohrsystem

Menge: 50 St EP: . GB:
01.04.34 AnschluRwinkel Edelstahl

Durchmesser 15 mm, DN 15

Anschlusswinkel, verdrehsicher, in 45-Grad-Stufen arretierbar,

mit Einsteckende und zylindrischem Innengewinde, aus

Edelstahl, 90 Grad, flir den Anschluss von Santiararmaturen,

fur vorstehend beschriebenes Edelstahlrohrsystem,

als Pressverbindung mit DVGW -Registrierung,

einschl. Zubehor:

mit Abpressstopfen und Befestigungsmaterial zur

Befestigung an den angebotenen Vorwandelementen

Menge: 50 St EP: GB:
01.04.35 AnschluRwinkel Edelstahl

Durchmesser 18 mm, DN 15

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20 St EP: GB:
01.04.36 AnschluRwinkel Edelstahl

Durchmesser 22 mm, DN 20

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20 St EP: GB:
01.04.37 Doppel-Anschlu3winkel Edelstahl

Durchmesser 15 mm, DN 15

Anschlusswinkel fir durchlaufende Wasserleitungen,
verdrehsicher, in 45-Grad-Stufen arretierbar, mit
2xEinsteckende und zylindrischem Innengewinde, aus
Edelstahl, 90 Grad, fiir den Anschluss von Santidrarmaturen,
fur vorstehend beschriebenes Edelstahlrohrsystem,

als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,

einschl. Zubehor:
mit Abpressstopfen und Befestigungsmaterial zur
Befestigung an den angebotenen Vorwandelementen

Menge: 160 St EP: GB:
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01.04.38 Anschluss-/Ubergangsstiick Durchmesser 15 mm,

fur Vorwandinstallationselementen

Anschliiss-/Ubergangsstiick zum Einstecken, Einschrauben

oder Eindichten in die Anschlusswinkel der angebotenen

Vorwandinstallationselemente,

mit Spitzende fir Pressverbindung Edelstahlrohr 15 mm,

zum direktem Aufstecken der Bauchseite von Press-T-Stiicken.

fur vorstehend beschriebenes Edelstahlrohrsystem,

als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,

Menge: 50 St EP: . GB:
01.04.39 Ubergangsstiick Edelstahl gerade

Durchmesser 15 mm,

Ubergangsstick, mit Einsteckende und zylindrischem

Innengewinde bzw. AuRengewinde, Gewindegrofie nach

Bedarf, aus Edelstahl,

fur vorstehend beschriebenes Edelstahlrohrsystem,

als Pressverbindung mit DVGW -Registrierung

Menge: 60 St EP: ... GB:
01.04.40 Ubergangsstiick Edelstahl gerade

Durchmesser 18 mm,

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 40 St EP: GB: s
01.04.41 Ubergangsstiick Edelstahl gerade

Durchmesser 22 mm,

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 60 St EP: .. GB:
01.04.42 Ubergangsstiick Edelstahl gerade

Durchmesser 28 mm,

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20 St EP: . GB:
01.04.43 Ubergangsstiick Edelstahl gerade

Durchmesser 35 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20 St EP: .. GB:
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01.04.44

01.04.45

01.04.46

01.04.47

01.04.48

01.04.49

01.04.50

Ubergangsstiick Edelstahl gerade
Durchmesser 42 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20 St EP:

Ubergangsstiick Edelstahl gerade
Durchmesser 54 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP:

Ubergangsverschraubung Edelstahl gerade
Durchmesser 15 mm,

Ubergangsverschraubung, mit Einsteckende und
zylindrischem Innengewinde bzw. Au3engewinde,
flachdichtend, GewindegréRe nach Bedarf,

aus Edelstahl,

fur vorstehend beschriebenes Edelstahlrohrsystem ,

als Pressverbindung mit DVGW -Registrierung
Menge: 5 St EP:

Ubergangsverschraubung Edelstahl gerade
Durchmesser 18 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP:

Ubergangsverschraubung Edelstahl gerade
Durchmesser 22 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP:

Ubergangsverschraubung Edelstahl gerade
Durchmesser 28 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP:

Ubergangsverschraubung Edelstahl gerade
Durchmesser 35 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP:

.
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01.04.51 Verschraubung Edelstahl gerade

Durchmesser 15 mm,

Verschraubung, mit beiseitigem Einsteckende,
flachdichtend, aus Edelstanhl,

fur vorstehend beschriebenes Edelstahlrohrsystem ,
als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung

Menge: 5 St EP: GB:

01.04.52 Verschraubung Edelstahl gerade
Durchmesser 28 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:

01.04.53 Verschraubung Edelstahl gerade
Durchmesser 35 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:

01.04.54 Muffe Edelstahl
Durchmesser 15 mm,
Muffe, mit Einsteckende, aus Edelstahl,
fur vorstehend beschriebenes Edelstahlrohrsystem,
als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung

Menge: 250 St EP: .. GB:

01.04.55 Muffe Edelstahl
Durchmesser 18 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 50 St EP: GB:

01.04.56 Muffe Edelstahl
Durchmesser 22 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 50 St EP: .. GB:

01.04.57 Muffe Edelstahl
Durchmesser 28 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 100 St EP: GB:
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01.04.58

01.04.59

01.04.60

01.04.61

01.04.62

01.04.63

01.04.64

Muffe Edelstahl
Durchmesser 35 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 100 St EP:

Muffe Edelstahl
Durchmesser 42 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 30 St EP:

Muffe Edelstahl
Durchmesser 54 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 50 St EP:

Reduzierstiick Edelstahl

Durchmesser 18 mm,

Reduzierstlick, mit Einsteckende, aus Edelstahl,
alle Abstufungen,

fur vorstehend beschriebenes Edelstahlrohrsystem,

als Pressverbindung mit DVGW -Registrierung

Menge: 50 St EP:

Reduzierstiick Edelstahl
Durchmesser 22 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 50 St EP:

Reduzierstiick Edelstahl
Durchmesser 28 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP:

Reduzierstiick Edelstahl
Durchmesser 35 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP:

.
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01.04.65 Reduzierstiick Edelstahl

Durchmesser 42 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP: GB:

01.04.66 T-Stiick Edelstahl gleich
Durchmesser 15 mm,
T-Stuck, mit Einsteckende, aus Edelstahl,
gleiche Abgangsdimension
fur vorstehend beschriebenes Edelstahlrohrsystem,
als Pressverbindung mit DVGW -Registrierung

Menge: 50 St EP: GB:

01.04.67 T-Stiick Edelstahl gleich
Durchmesser 18 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20 St EP: GB:

01.04.68 T-Stiick Edelstahl gleich
Durchmesser 22 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 15 St EP: GB:

01.04.69 T-Stiick Edelstahl gleich
Durchmesser 28 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 7 St EP: GB:

01.04.70 T-Stiick Edelstahl gleich
Durchmesser 35 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 6 St EP: GB:

01.04.71 T-Stiick Edelstahl gleich
Durchmesser 42 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 16 St EP: GB:
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01.04.72

01.04.73

01.04.74

01.04.75

01.04.76

01.04.77

01.04.78

.

T-Stuck Edelstahl gleich
Durchmesser 54 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 15 St EP: GB:

T-Stuck Edelstahl reduziert

Durchmesser 18 mm,

T-Stuck, mit Einsteckende, aus Edelstahl,
Abgangs- und Ausgangsdimension nach Bedarf,
fur vorstehend beschriebenes Edelstahlrohrsystem,
als Pressverbindung mit DVGW -Registrierung

Menge: 15 St EP: GB: s

T-Stick Edelstahl reduziert
Durchmesser 22 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 15 St EP: GB:

T-Stlick Edelstahl reduziert
Durchmesser 28 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:

T-Stick Edelstahl reduziert
Durchmesser 35 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:

T-Stlick Edelstahl reduziert
Durchmesser 42 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:

T-Stick Edelstahl reduziert
Durchmesser 54 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:
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01.04.79 T-Stuck Edelstahl mit Innengewinde

Durchmesser 15 mm,

T-Stlck, mit Einsteckende und Abgang

mit zylindrischem Innengewinde,
Gewindedimension nach Bedarf, aus Edelstahl,

fur vorstehend beschriebenes Edelstahlrohrsystem,
als Pressverbindung mit DVGW -Registrierung

Menge: 20 St EP: GB:

01.04.80 T-Stlick Edelstahl mit Innengewinde
Durchmesser 18 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP: GB:

01.04.81 T-Stiick Edelstahl mit Innengewinde
Durchmesser 22 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: .. GB:

01.04.82 T-Stlick Edelstahl mit Innengewinde
Durchmesser 28 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:

01.04.83 T-Stiick Edelstahl mit Innengewinde
Durchmesser 35 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: ... GB:

01.04.84 T-Stiick Edelstahl mit Innengewinde
Durchmesser 42 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:

01.04.85 VerschluRBkappe Edelstahl
Durchmesser 15 mm,
VerschluBkappe, mit Einsteckende, aus Edelstahl,
fur vorstehend beschriebenes Edelstahlrohrsystem,
als Pressverbindung mit DVGW -Registrierung

Menge: 10 St EP: GB:
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01.04.86 Verschlusskappe Edelstahl

Durchmesser 18 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 6 St EP: GB:

01.04.87 Verschlusskappe Edelstahl
Durchmesser 22 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 4 St EP: . GB:

01.04.88 Verschlusskappe Edelstahl
Durchmesser 28 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: GB:

01.04.89 Verschlusskappe Edelstahl
Durchmesser 35 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: . GB:

01.04.90 Verschlusskappe Edelstahl
Durchmesser 42 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: GB:

01.04.91 AnschlieBen von bauseits gelieferten Geraten, wie
Geschirrspulmaschinen, Waschmaschinen;
Kaffeeautomaten, Wasserspendern, Spilen ect.
mit TWK, TWW
bis DN 20
einschlie3lich Kleinmaterialien, Absperrungen

Menge: 5 Stk EP: . GB: e,

01.04.92 Anschluss Edelstahlleitung Durchm. 15 mm
an bauseitiges Gerat/Anlage DN 15
Herstellen eines Anschlusses des vorstehend beschriebenen
Edelstahlrohrsystems, unter Beigabe aller erforderlichen
Materialien, incl. Anpassen des Anschlusses
an bauseitige Gerate/Anlage bzw.
Bestandsgerat/Bestandsanlage

Menge: 5 St EP: GB:
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Anschluss Edelstahlleitung Durchm. 22 mm,
an bauseitiges Gerat/Anlage DN 20,

Art des Anschlusses: Absperrung

sonst wie vorstehend beschrieben
Menge: 12 St EP: GB:

Anschluss Edelstahlleitung Durchm. 28 mm,
an bauseitiges Gerat/Anlage DN 25,

Art des Anschlusses: Absperrung

sonst wie vorstehend beschrieben
Menge: 2 St EP: . GB:

Anschluss Edelstahlleitung Durchm. 35 mm,
an bauseitiges Gerat/Anlage DN 32,

Art des Anschlusses: Absperrung

sonst wie vorstehend beschrieben
Menge: 1St EP: ... GB:

Anschluss Edelstahlleitung Durchm. 42 mm,
an bauseitiges Gerat/Anlage DN 40,

Art des Anschlusses: Absperrung Verteiler

sonst wie vorstehend beschrieben
Menge: 1St EP: GB:

Anschluss Edelstahlleitung Durchmesser 15 mm

an Bestandsleitung DN 12/DN 15

Herstellen eines Anschlusses des vorstehend beschriebenen
Edelstahlrohrsystems, unter Beigabe aller erforderlichen
Materialien, inkl. Ubergénge oder Verschraubungen mit
Zwischenstiick aus Buntmetall, incl. Anpassen der Rohrleitung
und Freilegen der

Dammung, an eine Bestandsleitung
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01.04.101
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.

Bestandsrohrsystem: verzinkte Rohrleitung

Menge: 5 St EP: GB:

Anschluss Edelstahlleitung Durchmesser 18 mm,
an Bestandsleitung DN 15,

Bestandsrohrsystem: verzinkte Rohrleitung

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: . GB:

Anschluss Edelstahlleitung Durchmesser 22 mm,
an Bestandsleitung DN 20,

Bestandsrohrsystem: verzinkte Rohrleitung

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: . GB:

Anschluss Edelstahlleitung Durchmesser 28 mm,
an Bestandsleitung DN 25,

Bestandsrohrsystem: verzinkte Rohrleitung

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: . GB:

Anschluss Edelstahlleitung Durchmesser 35 mm,
an Bestandsleitung DN 32,

Bestandsrohrsystem: verzinkte Rohrleitung

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: ... GB:

Anschluss Edelstahlleitung Durchmesser 42 mm,
an Bestandsleitung DN 40,

Bestandsrohrsystem: verzinkte Rohrleitung

sonst wie vorstehend beschrieben
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01.04.104

01.04.105

Menge: 2 St EP: . GB:

PEx(a)-ROHRE VORWANDINSTALLATION

Installationsrohrsystem aus vernetztem
Polyethylen (PE-Xa), weiss, 16 x 2,2 mm
in Ringen

hochdruckvernetzt nach Verfahren
Engel, zuléssiger Be-

triebsdruck 10 bar bei 95 grd C, fur
Kalt-, Warmwasser- und Zirkulations-
leitungen.

Totraumfreie Verbindung
keine Querschnittverengung durch
Verbindungen (Aufweiten des Rohres oder Bordelanschluss),

Verarbeitung nach den
Montagerichtlinien des Herstellers,
als komplette Installation an der
Decke,im FuBbodenkanal oder in
Schachten,

Form und Verbindungssticke werden gesondert
vergutet,

Verlegung in Geb&auden und Zentralen,
einschl. Dichtungsmittel,

Montagehoéhe: bis 5,15 m

Menge: 50m EP: GB:

Installationsrohrsystem aus vernetztem
Polyethylen (PE-Xa), weiss, 20 x 2,8 mm
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 50 m EP: . GB:

Installationsrohrsystem aus vernetztem
Polyethylen (PE-Xa), weiss, 25 x 3,5 mm
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 30m EP: GB:
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01.04.107

01.04.108

01.04.109
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.

Wandwinkel 90 Grad fir PE-Xa

Durchmesser 16 mm, mit kiirzbarem Gewinde DN 15
einseitiger Kunstoffrohranschluss, zur Montage auf den
angebotenen Vorwandelementen,

mit DA&mmbox oder Dose, mit Befestigungsmaterial

fur vorstehend beschriebenes hochdruckvernetztes
Polyethylenrohrsystem (PE-Xa),

einschlief3lich zugehdrige Verbindungsteile

einschl. Zubehor:
mit Abpressstopfen und Befestigungsmaterial zur
Befestigung an den angebotenen Vorwandelementen

Menge: 20 St EP: GB:

Wandwinkel 90 Grad fur PE-Xa
Durchmesser 20 mm, mit kiirzbarem Gewinde DN 15
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20 St EP: GB:

Doppel/Durchgangswandwinkel 90 Grad fur PE-Xa
Durchmesser 16 mm, Gewinde DN 15

zweiseitiger Kunstoffrohranschluss, zur Montage auf den
angebotenen Vorwandelementen,

mit Dammbox oder Dose, mit Befestigungsmaterial

fur vorstehend beschriebenes hochdruckvernetztes
Polyethylenrohrsystem (PE-Xa),

einschlief3lich zugehorige Verbindungsteile

einschl. Zubehor:
mit Abpressstopfen und Befestigungsmaterial zur
Befestigung an den angebotenen Vorwandelementen

Menge: 15 St EP: GB:

Doppel/Durchgangswandwinkel 90 Grad fir PE-Xa
Durchmesser 20 mm, Gewinde DN 15
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 15 St EP: GB:

Winkel 90 Grad fir PE-Xa

Durchmesser 16 mm,

beidseitiger Kunstoffrohranschluss

fur vorstehend beschriebenes hochdruckvernetztes
Polyethylenrohrsystem (PE-Xa),

einschlief3lich zugehorige Verbindungsteile

Menge: 10 St EP: . GB:
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01.04.111 Winkel 90 Grad fir PE-Xa

Durchmesser 20 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP: GB:

01.04.112 Winkel 90 Grad flir PE-Xa
Durchmesser 25 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: . GB:

01.04.113 Kupplung fur PE-Xa
Durchmesser 16 mm,
fur vorstehend beschriebenes hochdruckvernetztes
Polyethylenrohrsystem (PE-Xa),
einschlief3lich zugehérige Verbindungsteile

Menge: 10 St EP: . GB:

01.04.114 Kupplung reduziert fir PE-Xa
Durchmesser 20 mm,
alle Abstufungen,
fur vorstehend beschriebenes hochdruckvernetztes
Polyethylenrohrsystem (PE-Xa),
einschlie3lich zugehorige Verbindungsteile

Menge: 5 St EP: .. GB:

01.04.115 Kupplung reduziert fir PE-Xa
Durchmesser 25 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:

01.04.116 T-Stiick gleich fiir PE-Xa
Durchmesser 16 mm,
fur vorstehend beschriebenes hochdruckvernetztes
Polyethylenrohrsystem (PE-Xa),
einschlie3lich zugehorige Verbindungsteile

Menge: 10 St EP: GB:

01.04.117
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01.04.118

01.04.119

01.04.120

01.04.121

01.04.122

01.04.123

T-Stlick gleich oder reduziert fir PE-Xa
Durchmesser 20 mm,

Abgangs- und Ausgangsdimension nach Bedarf,
fur vorstehend beschriebenes hochdruckvernetztes
Polyethylenrohrsystem (PE-Xa),

einschlie3lich zugehorige Verbindungsteile

Menge: 10 St EP:

T-Stlck gleich oder reduziert fir PE-Xa
Durchmesser 25 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP:

Gewindeuibergang fur PE-Xa

Durchmesser 16 mm,

alle Abstufungen,

mit Innen- oder Aussengewinde

fur vorstehend beschriebenes hochdruckvernetztes
Polyethylenrohrsystem (PE-Xa),

einschlief3lich zugehdrige Verbindungsteile

Menge: 10 St EP:

Gewindeubergang fur PE-Xa
Durchmesser 20 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP:

Gewindeubergang fur PE-Xa
Durchmesser 25 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP:

T-Stlick mit Gewinde DN 15 fir PE-Xa
Durchmesser 16 mm
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP:

T-Stiick mit Gewinde DN 20 fur PE-Xa
Durchmesser 20 mm,

.

mit Innengewinde, und angeformter Befestigungsplatte

fur vorstehend beschriebenes hochdruckvernetztes
Polyethylenrohrsystem (PE-Xa),

einschlief3lich zugehorige Verbindungsteile
einschlie3lich Rotguss Reduzierstiick auf DN 15
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Menge: 10 St EP: . GB:

ABSPERRARMATUREN
01.04.124 Schréagsitz-Absperrventil DN 15,

fur Trinkwasserleitungen, komplett aus Rotguss in den

mediumberithrten Bereichen. Totraumfrei, Ventilsitz aus

nichtrostendem Stahl. Dichtungen aus EPDM, mit Entleerventil

mit drehbarem Schlauchanschluss 3/4" und Verschlusskappe.

Eignungsnachweis gemaR DIN 1998, DVGW und

Schallschutzzulassung. Nenndruck PN 16.

Beidseitig mit AuRengewinde, inklusive Pressmuffen-

Verschraubung auf Edelstahlrohr.

Menge: 8 St EP: GB:
01.04.125 Schragsitz-Absperrventil DN 20,

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP: GB:
01.04.126 Schréagsitz-Absperrventil DN 25,

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: . GB:
01.04.127 Schrégsitz-Absperrventil DN 32,

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 4 St EP: GB:
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01.04.129

01.04.130

01.04.131

.

Schragsitz-Absperrventil DN 40,

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 3 St EP: GB:

KFE-Kugelhahn DN 15, DVGW

fur Trinkwassersysteme, aus Messing, Schlauchverschr. und
Kappe.

Kugelhahn zum Entleeren von Trinkwasseranlagen oder
Rohrleitungen. Geh&duse aus Messing. Kugel

aus Messing verchromt. Demontierbarer Handgriff mit
Anschlag,

Verschlusskappe mit Weichdichtung.

Menge: 20 St EP: GB:

Probenahmeventil

aus Rotguss

zur Probenahme von Trinkwasser zur Bestimmung
mikrobiologischer und chemischer Parameter nach TrinkwVO
in Kalt- und Warmwasserinstallationssystemen, bestehend aus
Rotguss im Mediumberuhrten Bereich, absperrbar mittels
beiliegendem Schlussel, Rotguss-Ventilkdrper 360 Grad
drehbar, mit abflammbarem und drehbarem Edelstahl -
Auslaufbogen

fur den Einbau in vorstehend beschriebene Absperrventile

Menge: 5 St EP: . GB:

Dammschale DN 15,

fur vorgenanntes Schrégsitz-Absperrventil, aus
geschlossenzellig geschaumtem Polyethylen mit zusétzlicher,
fester AuRenhaut, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102,
Warmeleitfahigkeit nach 1ISO 2581 0,035 W/mK,
Entleerungsventiléffnung vorgeformt, inkl. Verschlussclipse, mit
handelsublichen Klebern diffusionsdicht verschlieRbar.

Menge: 20 St EP: GB:
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01.04.132 Dammschale DN 20,

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP: . GB:
01.04.133 Dammschale DN 25,

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP: . GB:
01.04.134 Dammschale DN 32,

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 12 St EP: GB:
01.04.135 Dammschale DN 40,

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 8 St EP: GB:
01.04.136 Axial-Kompensator mit Gewindemuffen und Schutzrohr

fur axiale Dehnungsaufnahme, aus Rotguss.

Balge und Haltering aus Edelstahl

inkl. Verschraubungsteile und Ubergange auf vor

genanntes Rohrleitungssystem.

Druckstufe: PN 10

Dimension: DN 12

Menge: 2 Stk EP: ., GB: e,
01.04.137 Axial-Kompensator mit Gewindemuffen und Schutzrohr

fur axiale Dehnungsaufnahme, aus Rotguss.
Béalge und Haltering aus Edelstahl

inkl. Verschraubungsteile und Ubergénge auf vor
genanntes Rohrleitungssystem.

Druckstufe: PN 10
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Dimension: DN 15

Menge: 2 Stk EP: GB:
01.04.138 Axial-Kompensator mit Gewindemuffen und Schutzrohr

fur axiale Dehnungsaufnahme, aus Rotguss.

Balge und Haltering aus Edelstahl

inkl. Verschraubungsteile und Ubergange auf vor

genanntes Rohrleitungssystem.

Druckstufe: PN 10

Dimension: DN 20

Menge: 2 Stk EP: . GB: e,
01.04.139 Axial-Kompensator mit Gewindemuffen und Schutzrohr

fur axiale Dehnungsaufnahme, aus Rotguss.

Balge und Haltering aus Edelstahl

inkl. Verschraubungsteile und Ubergénge auf vor

genanntes Rohrleitungssystem.

Druckstufe: PN 10

Dimension: DN 25

Menge: 2 Stk EP: GB:
01.04.140 Axial-Kompensator mit Gewindemuffen und Schutzrohr

fur axiale Dehnungsaufnahme, aus Rotguss.

Balge und Haltering aus Edelstahl

inkl. Verschraubungsteile und Ubergange auf vor

genanntes Rohrleitungssystem.

Druckstufe: PN 10

Dimension: DN 32

Menge: 2 Stk EP: . GB: e,
01.04.141 Automatisches Zirkulations-Regulierventil DN 15,

mit Verschraubungsanschuss, absperrbar, zum thermischen
selbstregelnden, hydraulischen Strangabgleich, mit
automatischer Regelbereichsumstellung fir die thermische
Desinfektion >70°C, fur Anlagen nach DVGW -Arbeitsblatt
W551, mit einstellbarem Regelbereich 50-60°C, komplett aus
Edelstahl, besténdig gegen aggressives Wassetr,
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uneingeschrankt auch fir aufbereitetes Trinkwasser einsetzbar,
mit wartungsfreier Spindelabdichtung, totraumfrei, mit EDPM-
Sitzdichtung, DIN-DVGW Zulassung, Nenndruck PN 16, mit
Entleerungsstopfen 1/4" zur Aufnahme eines
Entleerungsventils, Absperreinheit mit Thermometer- und
Fuhleraufnahme, inkl. Bezeichnungsschild, Zeigertermometer
Dammschale und Verschraubungen

DN 15
Menge: 11 Stk EP: GB:

Strangregulierventil DVGW, mit Verschraubungsanschuss,
absperrbar, DN 15,

mit DIN-DVGW-Zulassung, totraumfrei, aus Rotguss,
Schréagsitzausfiihrung, stufenlose gesicherte
Feinstvoreinstellung, Ablesbarkeit der Voreinstellung, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung, mit zwei Messanschliissen
und zugehdrigen Messventilen, mit Absperrfunktion

einschlie3lich Volumenstromeinstellung mit Differenzdruck -
Messgerat

inkl. Bezeichnungsschild, DAmmschale und Verschraubungen

Menge: 5 Stk EP: GB:

Strangregulierventil DVGW, mit Verschraubungsanschuss,
absperrbar, DN 20,

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 Stk EP: ... GB:

Auslaufventil 1/2"

DVGW-geprift und mit Trinkwasserzulassung
mit Schlauchverschraubung

mit Rohrbeltfter und Rickflussverhinderer
Oberteil mit Dreikanthaubengriff

hochglanz verchromt

verchromt, DN 15 (1/2)

mit Ruckflussverhinderer

mit Durchlaufbelufter



Proj.. 1812
LV: 092-1812-3

DIK Kichensanierung

Sanitar-Anlagen nach DIN 18 381

Seite 68
14.04.2022

01
01.04

Titel Sanitare Anlagen nach DIN 18 381
U-Titel Trinkwasserinstallation mit Zubehor

01.04.145

01.04.146

01.04.147

01.04.148

Menge: 3 St EP:

Eckventil 1/2"

DVGW-gepruft und mit Trinkwasserzulassung
mit Schlauchverschraubung

mit Rohrbelufter und Rickflussverhinderer
Oberteil mit Dreikanthaubengriff

hochglanz verchromt

verchromt, DN 15 (1/2)

mit Rickflussverhinderer

mit Durchlaufbelufter

Menge: 20 St EP:

Eckventil 3/4"

DVGW-geprift und mit Trinkwasserzulassung
mit Schlauchverschraubung

mit Rohrbelufter und Rickflussverhinderer
Oberteil mit Dreikanthaubengriff

hochglanz verchromt

verchromt, DN 20 (3/4)

mit Ruckflussverhinderer

mit Durchlaufbeltfter

Menge: 5 St EP:

Eckventil 1/2"

DVGW-geprift und mit Trinkwasserzulassung
mit Schlauchverschraubung

mit Rohrbelifter und Rickflussverhinderer
Oberteil mit Dreikanthaubengriff

Edelstahl

DN 15 (1/2)

mit Ruckflussverhinderer

mit Durchlaufbelufter

Menge: 5 St EP:

Eckventil 3/4"

DVGW-gepruft und mit Trinkwasserzulassung
mit Schlauchverschraubung

mit Rohrbelufter und Rickflussverhinderer
Oberteil mit Dreikanthaubengriff
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01.04.150

01.04.151

01.04.152

01.04.153

Edelstahl DN 20 (3/4)
mit Ruckflussverhinderer
mit Durchlaufbelifter

Menge: 5 St

Gerate - AnschluRventil mit Schlauch -

verschraubung, mit Rohbelufter und

RuckfluRverhinderer matt verchromt.

DN 15
Menge: 5 Stk

Gerate - AnschluRventil mit Schlauch -

verschraubung, mit Rohbelufter und

RuckfluRverhinderer matt verchromt.

DN 20
Menge: 2 Stk

Strémungsteiler

Strémungsteiler DN 20/DN20

Durchgang: DN 20
Abgang/Ricklauf: DN 20

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 1St

Strémungsteiler DN 25/DN20

Durchgang: DN 25
Abgang/Ricklauf: DN 20

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 4 St

EP:

EP:

EP:

EP:

EP:

.
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.

Strémungsteiler DN 32/DN20

Durchgang: DN 32
Abgang/Ricklauf: DN 20

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 7 St EP: GB:

Spilstationen

Automatische Spuleinrichtung, DN 20, stromlos geschlossen,
mit Ablaufiberwachung zur Anbindung an die GLT

zur zeitgesteuerten Spilung von Trinkwasserleitungen,
Zeitintervalle einstellbar,Spildauer einstellbar
DN 20, stromlos geschlossen,

- mit Vollstromabsperrventil mit Federriickzug-Stellantrieb
oder
mit Kugelhahn mit Federriickzug-Stellantrieb

- mit Freier-Auslauf Armatur mit Ablauf-Uberwachung
und SchlieBung der Spiileinrichtung bei Uberlauf

- mit Einstellelmenten oder Drosselblende fur Wassermengen -
relulierung

- mit Steuerung, Schutzgrad IP 54

- zur Anbindung an die GLT, mit Stellungsriickmeldung

- 1 x Stellungsriickmeldung 0-10 Volt

- 1 x Ansteuerung Ventil auf/zu 24 V DC

Menge: 2 St EP: . GB:

Wandeinbaukasten aus Kunststoff, mit angeformtem
Geruchverschluss DN 50

fur vorstehende automatische Spileinrichtung

Behélter Abmessungen:
H = ca. 500mm, B = ca. 300 mm, T = ca. 100 mm

Menge: 1St EP: GB:

Temperaturmessarmatur Pt1000 DN 15 AG
zur Anbindung an GLT

Mess- und Prifarmatur zur Temperaturmessung,
mit Widerstandsthermometer, aus Rotguss,
Durchgangsform mit Volldurchgang, fur Trinkwasser,
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01.04.158

01.04.159

01.04.160
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mit Schutzhlse aus nichtrostendem Stahl und Anschlusskabel,
mit Auf3engewinde, PN 16, DN 15

Menge: 5 St EP: . GB:

Temperaturmessarmatur Pt1000 DN 20 AG
zur Anbindung an GLT

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 1St EP: GB:

Temperaturmessarmatur Pt1000 DN 25 AG
zur Anbindung an GLT

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 1St EP: GB:

Kaltwasserzahler DN 20 Qn 2,5

Wohnungswasserzahler zur Volumenmessung,
Wasseraustausch im Strang der vorstehenden
Spleinrichtungen

Nenndurchfluss: 2,5msh
Baulange: ca. 130 mm
Anschlussgewinde: 3/4"

Menge: 4 St EP: GB:

Hygienesplilung Kaltwasser mit Durchflusssensor
und integrierter Uberlaufiiberwachung zur Anbindung an GLT

Elektronische Spuleinrichtung zur Verhinderung von
Trinkwasserstagnation in Rohrleitungen, fur Einbau

in Nassraum, DN 15, mit Magnet-Selbstschlussventil

und Vorabsperrung als Durchgangsventil, Ventil in Ruhestellung
geschlossen, Auslésung programmierbar, fur Wandeinbau,

mit Wandeinbaukasten aus Kunststoff, mit angeformtem
Geruchverschluss DN 50, mit Wandabdeckplatte aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, gebUrstet,

- 1 x Duchfluss pot. freier Kontakt Digital I/0
- 1 x Stoérmeldung pot. freier Kontakt Digital /0
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- 1 x Temperaturmessung Pt 1000

- 1 x Ansteuerung Ventil auf/zu 24 Volt

Menge: 2 St EP: . GB:
01.04 Summe Trinkwasserinstallation mit Zubehor e
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01.05.2

01.05.3

01.05.4

01.05.5

.

PVC-ROHRSYSTEM FUR VE-WASSER

PVC-U-Rohrleitungssystem 20 mm

mit Klebeverbindung

Rohrleitungsystem aus PVC-U

DIN 8061/ DIN 8062,

fur VE-Wasser und Trinkwasser kalt,

PN 16,

mit Klebemuffen, Verbindung durch Kleben,
einschl. Klebe- und Dichtungsmittel

AuRendurchmesser 20 mm

Form und Verbindungsstiicke werden gesondert
vergutet,

Verlegung in Gebauden und Zentralen,

Montagehohe: bis 5,15 m
Menge: 11m EP: GB:

PVC-U-Rohrleitungssystem 25 mm
mit Klebeverbindung
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 25m EP: .. GB:

PVC-U-Rohrleitungssystem 32 mm
mit Klebeverbindung
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 16 m EP: GB:

PVC-U-Rohrleitungssystem 40 mm
mit Klebeverbindung
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 18 m EP: .. GB:

PVC-U-Rohrleitungssystem 50 mm

mit Klebeverbindung
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 136 m EP: . GB:



Proj.. 1812
LV: 092-1812-3

DIK Kichensanierung

Sanitar-Anlagen nach DIN 18 381

Seite 74
14.04.2022

01
01.05

Titel Sanitare Anlagen nach DIN 18 381
U-Titel VE-Wasserinstallation mit Zubehor

01.05.6

01.05.7

01.05.8

01.05.9

01.05.10

01.05.11

01.05.12

Winkel PVC 90Grad

Durchmesser 20 mm,

Winkel, mit Einsteckenden, aus PVC, 90 Grad,
fur vorstehend beschriebenes PVC-Rohrsystem

Menge: 3 St EP:

Winkel PVC 90Grad
Durchmesser 25 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 3 St EP:

Winkel PVC 90Grad
Durchmesser 32 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 14 St EP:

Winkel PVC 90Grad
Durchmesser 40 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP:

Winkel PVC 90Grad
Durchmesser 50 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 11 St EP:

Winkel PVC 45 Grad

Durchmesser 20 mm,

Winkel, mit Einsteckenden, aus PVC, 45 Grad,
fur vorstehend beschriebenes PVC-Rohrsystem

Menge: 5 St EP:

Winkel PVC 45 Grad
Durchmesser 25 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP:

.
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01.05.13

01.05.14

01.05.15

01.05.16

01.05.17

01.05.18

.

Winkel PVC 45 Grad
Durchmesser 32 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:

Winkel PVC 45 Grad
Durchmesser 40 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: . GB:

Winkel PVC 45 Grad
Durchmesser 50 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:

AnschluRwinkel PVC

Durchmesser 20 mm, DN 15

Anschlusswinkel, verdrehsicher,

mit Einsteckende und zylindrischem Innengewinde, aus
Messing, 90 Grad, fur den Anschluss von Santidrarmaturen,
fur vorstehend beschriebenes PVC-Rohrsystem

einschl. Zubehor:
mit Abpressstopfen und Befestigungsmaterial zur
Befestigung an den angebotenen Vorwandelementen

Menge: 10 St EP: . GB:

AnschluRwinkel PVC
Durchmesser 25 mm, DN 20
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 3 St EP: GB:

Ubergangsstiick PVC gerade

Durchmesser 20 mm,

Ubergangsstiick, mit Einsteckende und zylindrischem
Innengewinde bzw. Aul3engewinde, Gewindegrof3e nach
Bedarf, aus Messing,

fur vorstehend beschriebenes PVC-Rohrsystem

Menge: 10 St EP: GB:
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01.05.19

01.05.20

01.05.21

01.05.22

01.05.23

01.05.24

01.05.25

.

Ubergangsstiick PVC gerade
Durchmesser 25 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 8 St EP: GB:

Verschraubung PVC gerade

Durchmesser 20 mm,

Verschraubung, mit beiseitigem Einsteckende,
flachdichtend, aus PVC,

fur vorstehend beschriebenes PVC-Rohrsystem

Menge: 2 St EP: . GB:

Verschraubung PVC gerade
Durchmesser 25 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: . GB:

Muffe PVC

Durchmesser 20 mm,

Muffe, mit Einsteckende, aus PVC,

fur vorstehend beschriebenes PVC-Rohrsystem

Menge: 5 St EP: GB:

Muffe PVC
Durchmesser 25 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 8 St EP: GB:

Muffe PVC
Durchmesser 32 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 18 St EP: GB:

Muffe PVC
Durchmesser 40 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 34 St EP: GB:
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01.05.26 Muffe PVC

Durchmesser 50 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 34 St EP: GB:

01.05.27 Reduzierstiick PVC
Durchmesser 25 mm,
Reduzierstlick, mit Einsteckende, aus PVC,
alle Abstufungen,
fur vorstehend beschriebenes PVC-Rohrsystem

Menge: 2 St EP: . GB:

01.05.28 Reduzierstiick PVC
Durchmesser 32 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: . GB:

01.05.29 Reduzierstlick PVC
Durchmesser 40 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: GB:

01.05.30 Reduzierstiick PVC
Durchmesser 50 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: . GB:

01.05.31 T-Stiick PVC gleich
Durchmesser 20 mm,
T-Stuck, mit Einsteckende, aus PVC,
gleiche Abgangsdimension
fur vorstehend beschriebenes PVC-Rohrsystem

Menge: 8 St EP: GB:

01.05.32 T-Stiick PVC gleich
Durchmesser 25 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 8 St EP: ... GB:
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01.05.33

01.05.34

01.05.35

01.05.36

01.05.37

01.05.38

01.05.39

.

T-Stuck PVC gleich
Durchmesser 32 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 8 St EP: GB:

T-Stlick PVC gleich
Durchmesser 40 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 8 St EP: . GB:

T-Stlck PVC reduziert

Durchmesser 25 mm,

T-Stiick, mit Einsteckende, aus PVC,

Abgangs- und Ausgangsdimension nach Bedarf,
fur vorstehend beschriebenes PVC-Rohrsystem

Menge: 2 St EP: . GB:

T-Stlick PVC reduziert
Durchmesser 32 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: GB:

T-Stlick PVC reduziert
Durchmesser 40 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: . GB:

T-Stlick PVC reduziert
Durchmesser 50 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: GB:

T-Stick PVC mit Innengewinde

Durchmesser 20 mm,

T-Stlck, mit Einsteckende und Abgang

mit zylindrischem Innengewinde,

Gewindedimension nach Bedarf, aus Kunststoff verstarkt oder
Messing fur Anschlussgewinde aus Metall,

fur vorstehend beschriebenes PVC-Rohrsystem

Menge: 4 St EP: GB:
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01.05.40 T-Stiick PVC mit Innengewinde

Durchmesser 25 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 4 St EP: GB:

01.05.41 T-Stiick PVC mit Innengewinde
Durchmesser 32 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: . GB:

01.05.42 T-Stlick PVC mit Innengewinde
Durchmesser 40 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 4 St EP: GB:

01.05.43 VerschluRBkappe PVC
Durchmesser 20 mm,
VerschluBkappe, mit Einsteckende, aus PVC,
fur vorstehend beschriebenes PVC-Rohrsystem

Menge: 2 St EP: . GB:

01.05.44 VerschluRBkappe PVC
Durchmesser 25 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: GB:

01.05.45 VerschluRBkappe PVC
Durchmesser 32 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: . GB:

01.05.46 VerschluRBkappe PVC
Durchmesser 40 mm,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: GB:
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01.05.47 Anschluss PVC-Leitung Durchmesser 50 mm

an Bestandsleitung DN 40

Herstellen eines Anschlusses des vorstehend beschriebenen

PVC-Rohrsystems, unter Beigabe aller erforderlichen

Materialien, incl. Anpassen der Rohrleitung und Freilegen der

Dammung, an eine Bestandsleitung

Bestandsrohrsystem: PVC-U Bestandsleitung

Menge: 1St EP: . GB:
01.05.48 Anschluss PVC-Leitung Durchm. 20 mm

an bauseitiges Gerat/Anlage DN 20

Herstellen eines Anschlusses des vorstehend beschriebenen

PVC-Rohrsystems, unter Beigabe aller erforderlichen

Materialien, incl. Anpassen des Anschlusses

an bauseitiges Gerate/Anlage bzw.

Bestandsgerat/Bestandsanlage

Menge: 4 St EP: ... GB:
01.05.49 Anschluss PVC-Leitung Durchm. 25 mm

an bauseitiges Gerat/Anlage DN 25

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: GB: s
01.05.50 Absperrkugelhahn PVC 20 mm

fur Trinkwasserleitungen, komplett aus PVC,

Nenndruck PN 16,

beidseitig mit Verschraubung,

fur vorstehend beschriebenes PVC-Rohrsystem

Menge: 4 St EP: . GB:
01.05.51 Absperrkugelhahn PVC 25 mm

01.05.52

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: . GB:
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01.05.53

01.05.54

01.05.55

01.05.56

01.05.57

.

Absperrkugelhahn PVC 40 mm

sonst wie vorstehend beschrieben
Menge: 2 St EP: GB:

Absperrkugelhahn PVC 50 mm

sonst wie vorstehend beschrieben
Menge: 2 St EP: .. GB:

Tragschale fur zuvorbeschriebenes
Rohrsystem Durchmesser 20 mm

zur Untersttzung von Kunststoffrohren,
um eine ungewiinschte Durchbiegung
des Rohres zu verhindern

Material: Stahl sedimentierverzinkt

Menge: 10 m EP: GB:

Tragschale fur zuvorbeschriebenes
Rohrsystem Durchmesser 25 mm
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 25m EP: GB:

Tragschale fur zuvorbeschriebenes
Rohrsystem Durchmesser 32 mm
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 80 m EP: ... GB:

Tragschale fir zuvorbeschriebenes
Rohrsystem Durchmesser 40 mm
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 150 m EP: .. GB:
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01.05.58 Tragschale fur zuvorbeschriebenes

Rohrsystem Durchmesser 50 mm

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 150 m EP: . GB:
01.05 Summe VE-Wasserinstallation mit Zubehor e
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* Pos. entfallt *

ABWASSERROHRE HT

HT-Kunststoff-AbfluBrohrsystem DN 40

mit Steckmuffenverbindung

Kunststoffabflussrohre und Formstiicke

aus Polypropylen (PP), heiBwasserbestandig,
lichtstabilisiert, dauerhaft schwer entflammbar

nach DIN 4102 B1. Mit Priifzeichen,

nach DIN EN 1451-1.

Guteanforderung nach DIN 8078, Richtlinie R 2.6.1/8
der Gutegemeinschaft Kunststoffrohre e.V.
Chemische Bestandigkeit und resistent gegenuber
anorganischen Salzen, Laugen und Milchséuren in
Konzentrationen, wie sie zum Beispiel in Laborwassern
vorhanden sind. Von organischen Losemitteln wird
Polypropylen nicht gelost.

Verlegung nach Verlegevorschrift des Herstellers,
unter Einhaltung der DIN EN 12056, bzw. Restnorm
DIN 1986.

Verbindung mittels Steckmuffensystem.

Formstiicke werden gesondert vergutet,

Montagehohe bis ' 5,1 m.'

Menge: 80m EP: GB:

HT-Kunststoff-AbfluRrohre DN 50
mit Steckmuffenverbindung
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 200 m EP: .. GB:

HT-Kunststoff-Abflu3rohre DN 75
mit Steckmuffenverbindung
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 50m EP: GB:

HT-Kunststoff-AbfluRrohre DN 110
mit Steckmuffenverbindung
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20m EP: . GB:
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01.06.5 HT-Passlangen DN 40

bis zu einer Lange von 50 cm,

als Zulage, einschl. eingebauten Lippendichtring,

fur vorstehend beschriebenes Abwasserrohrsystem,

Menge: 20 St EP: . GB:
01.06.6 HT-Passlangen DN 50

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 50 St EP: . GB:
01.06.7 HT-Passlangen DN 75

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP: .. GB:
01.06.8 HT-Passlangen DN 110

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP: .. GB:
01.06.9 HT-Ubergangsrohr DN 50,

auf alle Abgangsnennweiten,

als Zulage, einschl. eingebauten Lippendichtring,

fur vorstehend beschriebenes Abwasserrohrsystem,

Menge: 20 St EP: GB:
01.06.10 HT-Ubergangsrohr DN 75,

auf alle Abgangsnennweiten,

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20 St EP: . GB:
01.06.11 HT-Ubergangsrohr DN 110,

auf alle Abgangsnennweiten,

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP: GB:

01.06.12
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HT-Bogen DN 40

aller Winkelgrade,

als Zulage, einschl. eingebauten Lippendichtring,
fur vorstehend beschriebenes Abwasserrohrsystem,

Menge: 50 St EP: GB:

01.06.13 HT-Bogen DN 50
aller Winkelgrade,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 100 St EP: .. GB:

01.06.14 HT-Bogen DN 75
aller Winkelgrade,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20 St EP: GB:

01.06.15 HT-Bogen DN 110
aller Winkelgrade,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP: GB:

01.06.16 HT-Objektanschlussbogen DN 50/50 90°,
als Zulage, einschl. eingebauten Lippendichtring und
Gummidichtung, fur vorstehend beschriebenes
Abwasserrohrsystem,

Menge: 20 St EP: . GB:

01.06.17 HT-Objektanschlussbogen DN 50/40 90°,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP: . GB:

01.06.18 HT-Objektanschlussbogen DN 40/40 90°,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:

01.06.19 HT-Abzweige DN 40
aller Winkelgrade und Abgangsnennweiten,
als Zulage, einschl. eingebauten Lippendichtring,
fur vorstehend beschriebenes Abwasserrohrsystem,

Menge: 10 St EP: . GB:
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01.06.20

01.06.21

01.06.22

01.06.23

01.06.24

01.06.25

01.06.26

01.06.27

HT-Abzweige DN 50
aller Winkelgrade und Abgangsnennweiten,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 30 St EP:

HT-Abzweige DN 75
aller Winkelgrade und Abgangsnennweiten,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP:

HT-Abzweige DN 110
aller Winkelgrade und Abgangsnennweiten,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP:

HT-Enddeckel DN 40,
als Zulage,

fur vorstehend beschriebenes Abwasserrohrsystem,

Menge: 5 St EP:

HT-Enddeckel DN 50
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP:

HT-Enddeckel DN 75,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 3 St EP:

HT-Enddeckel DN 110,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 3 St EP:

Anschluss HT-Kunststoff-AbfluRrohrsystem DN 50
an Bestandsleitung DN 50

.

Herstellen eines Anschluss des vorstehend beschrieben HT -

Kunststoff-AbfluRrohrsystem

unter Beigabe aller erforderlichen Ubergangs-Materialien,

incl. Anpassen der Rohrleitung und freilegen der
Dammung, an eine Bestandsleitung
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Bestandsrohrsystem: GuBrohr

Menge: 5 St EP: . GB:
01.06.28 Anschluss HT-Kunststoff-AbfluBrohrsystem DN 70

an Bestandsleitung DN 70

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: . GB:
01.06.29 Anschluss HT-Kunststoff-AbfluBrohrsystem DN 100

an Bestandsleitung DN 100

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:

ABWASSERROHRE GUSS
01.06.30 Muffenloses, gul3eisernes AbfluRrohrsystem

DN 40

Muffenlose, gusseiserne Abflussrohre

und Formstiicke DIN EN 877 mit
Ubereinstimmungszertifizierung,
Qualitatsgepruft durch die

"Gltegemeinschaft Entwasserungstechnik
Guss e.V." und mit dem RAL-Glitesiegel

der GEG versehen.

Rohre innen mit einer Zweikomponenten-
Epoxid-Beschichtung, auf3en mit rotbrauner
Farbgrundierung versehen, Formstucke

innen und auRen epoxiert.

Verlegung nach Verlegevorschrift des Herstellers,
unter Einhaltung der DIN 1986, bzw. Restnorm
DIN 1986.

inkl. Verbindung, Spannhiilse

aus stabilisiertem Chromstahl

Formstiicke und Rohrschellen
werden gesondert vergutet,

Montagehoéhe bis ' 5,1 m.'
Menge: 70m EP: .. GB:
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01.06.31

01.06.32

01.06.33

01.06.34

01.06.35

01.06.36

Muffenloses, gul3eisernes Abflul3rohrsystem
DN 50
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 250 m

Muffenloses, gul3eisernes Abflul3rohrsystem
DN 70
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 15m

Muffenloses, gulReisernes AbfluRrohrsystem
DN 80
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 210 m

Muffenloses, guf3eisernes Abflul3rohrsystem
DN 100
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 460 m

Muffenloses, gulReisernes AbfluBrohrsystem
DN 125
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 70m

Muffenloses, gulReisernes AbfluRrohrsystem
DN 150
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 100 m

EP:

EP:

EP:

EP:

EP:

.
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01.06.37

01.06.38

01.06.39

01.06.40

01.06.41

01.06.42

01.06.43

SML-Bogen DN 40

aller Winkelgrade,

als Zulage, einschl. Verbinder,

fur vorstehend beschriebenes Abwasserrohrsystem,

Menge: 65 St EP: . GB:

SML-Bogen DN 50
aller Winkelgrade,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 16 St EP: . GB:

SML-Bogen DN 70
aller Winkelgrade,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 200 St EP: . GB:

SML-Bogen DN 80
aller Winkelgrade,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20 St EP: . GB:

SML-Bogen DN 100
aller Winkelgrade,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 160 St EP: GB:

SML-Bogen DN 125
aller Winkelgrade,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 40 St EP: . GB:

SML-Bogen DN 150
aller Winkelgrade,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 52 St EP: GB:
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01.06.44

01.06.45

01.06.46

01.06.47

01.06.48

01.06.49

01.06.50

SML-Abzweige DN 40
aller Winkelgrade und Abgangsnennweiten,
als Zulage, einschl. Verbinder,

fur vorstehend beschriebenes Abwasserrohrsystem,
EP:

Menge: 16 St

SML-Abzweige DN 50
aller Winkelgrade und Abgangsnennweiten,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20 St

SML-Abzweige DN 70
aller Winkelgrade und Abgangsnennweiten,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 28 St

SML-Abzweige DN 80
aller Winkelgrade und Abgangsnennweiten,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St

SML-Abzweige DN 100
aller Winkelgrade und Abgangsnennweiten,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 135 St

SML-Abzweige DN 125
aller Winkelgrade und Abgangsnennweiten,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St

SML-Abzweige DN 150
aller Winkelgrade und Abgangsnennweiten,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 7 St

EP:

EP:

EP:

EP:

EP:

EP:
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01.06.51 SML-Doppelabzweige DN 50

in allen Ausfiihrungen,
als Zulage, einschl. CV-Verbinder,
fur vorstehend beschriebenes Abwasserrohrsystem

Menge: 5 Stk EP: GB:

01.06.52 SML-Doppelabzweige DN 70
in allen Ausfiihrungen,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 3 Stk EP: ... GB:

01.06.53 SML-Doppelabzweige DN 100,
in allen Ausfiihrungen,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20 Stk EP: GB:

01.06.54 SML-Doppelabzweige DN 125
in allen Ausfiihrungen,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 Stk EP: ... GB:

01.06.55 SML-Fallrohrstitze
DN 70,
als Zulage, einschl. CV-Verbinder, Auflagerung
und allen notwendigen Befestigungsteilen,
fur vorstehend beschriebenes Abwasserrohrsystem,

Menge: 2 St EP: GB:

01.06.56 SML-Fallrohrstiitze
DN 100,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP: GB:

01.06.57 SML-Fallrohrstiitze
DN 125,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 1St EP: GB:
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01.06.58 SML-Fallrohrstlitze

DN 150,

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 1St EP: GB:
01.06.59 SML-Enddeckel DN 50,

als Zulage, einschl. Verbinder,
fur vorstehend beschriebenes Abwasserrohrsystem,

Menge: 2 St EP: . GB:

01.06.60 SML-Enddeckel DN 70,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: .. GB:

01.06.61 SML-Enddeckel DN 100,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: .. GB:

01.06.62 SML-Enddeckel DN 125,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: ... GB:

01.06.63 SML Enddeckel Dn 150
Menge: 4 St EP: GB:

01.06.64 SML-Reinigungsrohr DN 50,
fur Anschluss an Fall- und Sammelleitungen,
Offnung mit Rundschnur-Dichtring aus EPDM,
als Zulage, einschl. Verbinder,
fur vorstehend beschriebenes Abwasserrohrsystem,

Menge: 1St EP: ... GB:

01.06.65 SML-Reinigungsrohr DN 70,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: .. GB:
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01.06.66 SML-Reinigungsrohr DN 100,

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: .. GB:
01.06.67 SML-Reinigungsrohr DN 125,

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: .. GB:
01.06.68 SML-Ubergangsrohr DN 50x40,

als Zulage, einschl. Verbinder,
fur vorstehend beschriebenes Abwasserrohrsystem,

Menge: 10 St EP: GB: s
01.06.69 SML-Ubergangsrohr DN 70x50,

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: . GB:
01.06.70 SML-Ubergangsrohr DN 100,

auf alle Abgangsnennweiten,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20 St EP: ... GB:

01.06.71 SML-Ubergangsrohr DN 125,
auf alle Abgangsnennweiten,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:

01.06.72 SML-Ubergangsrohr DN 150,
auf alle Abgangsnennweiten,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: ... GB:

01.06.73 SML-Anschlussmuffe DN 50,
mit konzentrischen Anschlussringen fiir unterschiedliche
AuRRendurchmesser, mit Dichtlippen und Spannschelle aus
nichtrostendem Stahl, als Zulage fir vorstehend beschriebenes
Abwasserrohrsystem,

Menge: 100 St EP: . GB:
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01.06.74 SML-Anschlussmuffe DN 70,

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP: .. GB:
01.06.75 SML-Anschlussmuffe DN 100,

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 50 St EP: .. GB:
01.06.76 Anschluss guleisernes AbfluBrohrsystem DN 50

an Bestandsleitung DN 50

Herstellen eines Anschlusses des vorstehend beschriebenen

muffenlosen, gulReisernen Abfluirohrsystems

unter Beigabe aller erforderlichen Ubergangs-Materialien,

incl. Anpassen der Rohrleitung und Freilegen der

Dammung, an eine Bestandsleitung

Bestandsrohrsystem: GuRrohr

Menge: 5 St EP: . GB:
01.06.77 Anschluss gufReisernes AbfluBrohrsystem DN 70

an Bestandsleitung DN 70

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 4 St EP: . GB:
01.06.78 Anschluss gufReisernes AbfluRrohrsystem DN 100

01.06.79

an Bestandsleitung DN 100

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 60 St EP: . GB:

Abwasseranschluss bauseitiger Sanitéreinrichtungen
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Abflussrohr V2A DN 50,

Werkstoff 1.4301, Lange 150 mm mit riickstausicherer
Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus
EPDM, nach DIN EN 1124 98500

Abflussrohr d 50, Werkstoff 1.4301, Lange 150 mm mit
ruckstausicherer Steckmuffenverbindung und
Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124
98500

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 60 m EP: . GB:

01.06.80 Abflussrohr V2A DN8O

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 60 m EP: GB:

01.06.81 Abflussrohr V2A DN 100

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 126 m EP: .. GB:

01.06.82 Abflussrohr V2ADN 150

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20m EP: GB:

01.06.83 Abflussrohr V2A DN 200

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 15m EP: GB:
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01.06.84

01.06.85

01.06.86

01.06.87

01.06.88

01.06.89

01.06.90

Bbdgen V2A DN 50,

aller Winkelgrade,
fur vorstehend beschriebens Rohrsystem

Menge: 15 St

Bbdgen V2A DN 80,

aller Winkelgrade,
fur vorstehend beschriebens Rohrsystem

Menge: 15 St

Bbdgen V2A DN 100,

aller Winkelgrade,
fur vorstehend beschriebens Rohrsystem

Menge: 30 St

Bbdgen V2A DN 150,

aller Winkelgrade,
fur vorstehend beschriebens Rohrsystem

Menge: 10 St

Bbdgen V2A DN 200,

aller Winkelgrade,
fur vorstehend beschriebens Rohrsystem

Menge: 10 St

Abzweige V2A DN 50

aller Winkelgrade und Abgangsnennweiten,

sonst wie vorstehend beschrieben
Menge: 15 St

EP:

EP:

EP:

EP:

EP:

EP:
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01.06.91

01.06.92

01.06.93

01.06.94

01.06.95

Abzweige V2A DN 80

aller Winkelgrade und Abgangsnennweiten,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 15 St EP: ..

Abzweige V2A DN 100

aller Winkelgrade und Abgangsnennweiten,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20 St EP: ..

Abzweige V2A DN 150

aller Winkelgrade und Abgangsnennweiten,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: ..

Abzweige V2A DN 200

aller Winkelgrade und Abgangsnennweiten,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: ..

Abwasseranschluss bauseitiger Sanitéreinrichtungen

Abwasserseitiger Anschluss von bauseitigen WB und
Einrichtungen, verchromter-Sifon

Roéhrensifon mit verlangertem Tauchrohr DN 32
verchromt, mit Rosette

Menge: 10 Stk EP: ..

Abwasserseitiger Anschluss von bauseitigen WB und
Einrichtungen, PP-Sifon

Réhrensifon DN 32 x 40 mm

Raumsparmodell, mit verlangertem Tauchrohr, mit
Anschlussrohr und Rosette aus PP weif

Menge: 38 Stk EP: ..

.
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01.06.96

01.06.97

01.06.98

01.06.99

.

Abwasserseitiger Anschluss bauseitiger Sanitéreinrichtungen

Abwasserseitiger Anschluss an bauseitiges Gerat/Anlage

Herstellen eines Anschlusses des vorstehend beschriebenen
AbfluBrohrsystems unter Beigabe des Anschlussformstiickes

und aller erforderlichen Materialien, incl. Anpassen des Anschlusses,
an bauseitiges Gerat/Anlage bzw. Bestandsgerat/Bestandsanlage

Art des Anschlusses: Ablauf(Trichtersifon) der
Dampflanze (Luftungsgerat)

Menge: 4 St EP: GB:

Abwasserseitiger Anschluss an bauseitiges Gerét/Anlage

Herstellen eines Anschlusses des vorstehend beschriebenen
AbluBrohrsystems unter Beigabe des Anschlussformstiickes

und aller erforderlichen Materialien, incl. Anpassen des Anschlusses,
an bauseitiges Gerat/Anlage bzw. Bestandsgerat/Bestandsanlage

Art des Anschlusses: Kondensatanschluss Liftungsgeréat

Menge: 21 St EP: . GB:

ABWASSER SONSTIGES

Auffangtrichter mit Rdhrensifon

fir mehrere Leckwasseranschliisse,
mit Rosette und Abstandsschelle
aus PP weiss,

DN 50

einschlief3lich Befestigungsmaterial

Menge: 10 St EP: GB:

Wandeinbau Kondensat Siphon DN 32
zum Anschluss von Klimageraten,

mit Schwimmerventil, aus Polypropylen,
hochschlagfest / ABS fur Wandeinbau
einschlief3lich Befestigungsmaterial

Menge: 2 St EP: GB:
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01.06.100

01.06.101

.

Bodenablauf DN 100, Edelstahl, L15,
senkrecht, fiir 2-Komponentenabdichtung

Boden-/Deckenablauf DIN EN 1253-1,
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,

Anschluss DN 100, Gehause aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301,

mit herausnehmbarem Glockengeruchverschluss,

mit Pressdichtungsflansch, 2-teilig,

Abgang senkrecht,

mit hohenverstellbarem Aufsatzstiick und Rostrahmen,
Aufsatzstiick aus nichtrostendem Stahl,

mit breitem besandetem Anschlussrand fur
Alternativabdichtung,

ausgefiihrt mit Anschlussrand fiir Bodenbelag und Abdichtung
auf Beschichtungsystem auf 2-K-Epoxidharzbasis

Rostrahmen aus nichtrostendem Stabhl,
Rostrahmen-Nennmaf L/B 200/200 mm,
Gitterrost aus nichtrostendem Stahl,

Klasse L15.

Anschlul fir Erdungskabel,

mit Sicker6ffnung

Bauzeitenschutzabdeckung mit Brandschutzset

einschlieBlich herausnehmbaren Schutzeimer aus
nichtrostendem Stahl

Menge: 4 Stk EP: GB:

Trockeneinbauset fur zuvor beschriebenen Bodenablauf.
Nicht brennbar geméaR Baustoffklasse A1;

zum moértellosen Einbau in Kernbohrungen;

oder Verpressen des Ringspaltes in F90

von unten mit zugelassenem Material, mit
schalungsrauher Oberflache

System fir maximalen Kernbohrungsdurchmesser
von <=220 mm

Menge: 4 St EP: GB:

BEGLEITHEIZUNG ABWASSER
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01.06.102

01.06.103

01.06.104

01.06.105

.

Frostschutz-Begleitheizband,
Abwasser bis DN 200

Frostschutz-Begleitheizung fir Rohrleitungen von Ver- und
Entsorgungssystemen, mit korrosionsschitzendem
AuRenmantel,

Heizleitung mit sich deutlich vermindernder Leistung bei
steigender Temperatur, mit Schutzgeflecht,

mit VDE-Registrierung,

Medium: fur Abwasser
Haltetemperatur: 5°C

max Umgebungstemperat.: 65 °C

min Umgebungstemperat.: -25 °C
Nennleistung bei 230 V

in W/m: 10 W bei 5 °C
Rohrmaterial: Stahl
Rohrdimenion: DN 200
Dammung: MiWo
Dammstarke: 30 mm
Warmeleitfahigkeit Damm.: 0,035 "/(mK)

Befestigung mit Kabelbindern alle 30 cm,

einschl. systembedingten Befestigungsmitteln,
einschlieBlich Aluminium-/Gewebeklebeband

Menge: 80 m EP: . GB:

Heizbandanschluss

Heizbandanschluss mit VDE-Registrierung, Schutzart IP 68
DIN EN 60529.

Menge: 4 St EP: GB:

Kabeleinfuhrung fiir Blechmantel

fur vorstehnd beschriebenes ELT-Heizband
Menge: 4 St EP: GB:

Heizband-Endabschluss aus Schrumpfschlauchen.
Menge: 4 St EP: GB:
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01.06.106

01.06.107

.

Heizbandsteuerung mit Display, Regelung nach Anlegefihler,
einschl. Zubehor

Heizkreislange bis 40 m,

einschliel3lich Temperatur-Messelement (selbstregelnd),
fur Wandmontage,

mit Betriebs- und Stérmeldeleuchte,

mit potentialfreiem Alarmmeldekontakt.

wéhlbare Soll-Temperatur: 0-90 °C
Schutzart: IP65

Temperaturfihler als: Rohranlegefuhler
Regelung nach: Mediumstemperatur
Fuhlerkabellange: >=5m

einschlie3lich Befestigung und Anschlussmaterial

Menge: 2 St EP: . GB:

BEFESTIGUNG

Bodenablauf DN 100, Edelstahl, L15,
senkrecht 0. waagrecht, fir 2-Komponentenabdichtung

Boden-/Deckenablauf DIN EN 1253-1,
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,

Anschluss DN 100, Gehause aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301,

mit herausnehmbarem Glockengeruchverschluss,

mit Pressdichtungsflansch, 2-teilig,

Abgang senkrecht,

mit hohenverstellbarem Aufsatzstiick und Rostrahmen,
Aufsatzstiick aus nichtrostendem Stahl,

mit breitem besandetem Anschlussrand fir
Alternativabdichtung,

ausgefuhrt mit Anschlussrand fir Bodenbelag und Abdichtung
auf Beschichtungsystem auf 2-K-Epoxidharzbasis

Rostrahmen aus nichtrostendem Stabhl,
Rostrahmen-Nennmaf L/B 200/200 mm,
Gitterrost aus nichtrostendem Stahl,

Klasse L15.

Anschlul fir Erdungskabel,

mit Sicker6ffnung

Bauzeitenschutzabdeckung mit Brandschutzset
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01.06.108

01.06.109

01.06.110

.

einschlieB3lich herausnehmbaren Schutzeimer aus
nichtrostendem Stahl

Menge: 17 St EP: .. GB:

Trockeneinbauset fiir zuvor beschriebenen Bodenablauf.
Nicht brennbar gemaR Baustoffklasse A1;

zum mortellosen Einbau in Kernbohrungen;

oder Verpressen des Ringspaltes in F90

von unten mit zugelassenem Material, mit
schalungsrauher Oberflache

System fiur maximalen Kernbohrungsdurchmesser
von <=220 mm

Menge: 8 St EP: .. GB:

Hygiene Bodenwanne

Typ NKH Profil

Bodenwanne aus CrNi-Stahl 1.4301,

Rahmenmaf’ 2500 x 3000 mm,

mit extra gro3en Radien im Profil

zur einfacheren und griindlichen Reinigung,

in Schweil3konstruktion,

mit Edelstahlflansch fir die Verbundabdichtung,
Wassereinwirkungsklasse W 3-1 gemaR DIN 18534,

mit 1 Stutzen D200 mm zentrisch

paassend fur Abldufe Variant CR218 DN100/150

mit Hohlraumverfillung mit angeschweissten Endstiicken
mit Gitterrosten aus Edelstahl,Rutschhemmungsklasse R 12
Belastungsklasse L15 Maschenweite 25 x 25 mm

Mit Quertraversen zur Rostauflage

mit Kombiring

mit herausnehmbarem Schmutzfang

mit Einbau- und Bedienungsanleitung

Menge: 1St EP: GB: s

Hygiene Kastenrinne 300, Typ NKH

Entwasserungsrinne aus CrNi-Stahl 1.4301,
mit extra grof3en Radien im Profil

zur einfacheren und grundlichen Reinigung,
in SchweilRkonstruktion,

1030 mm lang, mit 1 Stutzen mittig,

mit umlaufendem beschichtetem
Edelstahlflansch fiir die Verbundabdichtung,
Wassereinwirkungsklasse W 3-I gemaf DIN 18534
mit Hohlraumverfullung

mit Kombiring,

mit angeschweissten Endstiicken
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01.06.112

01.06.113

.

mit Einbau- und Bedienungsanleitung

Menge: 8 St EP: GB:

Gitterrost aus Edelstahl,

fur Hygiene Kastenrinne 300 mm
Rostbreite 268 mm

Rostlange 500 mm

Rosthéhe 20mm
Belastungsklasse L 15
Rutschhemmungsklasse R 12
Eckenradius 10mm
Maschenweite 23x23

Wkst. 1.4301

Menge: 16 St EP: .. GB:

Schlitzrinne, aus Edelstanhl,

Wkst. 1.4301,

Schlitzweite 20 mm,

mit Einlaufkasten mittig 200 x 200 mm,
Stutzendurchmesser 125 mm,

Lange 1400 mm

Hoéhe 55 mm

Héhe Bereich Stutzen 74 mm

mit herausnehmbaren Schmutzfang

mit umlaufendem beschichtetem
Edelstahlflansch fiir die Verbundabdichtung,
Wassereinwirkungsklasse W 3-1 gemaf DIN 18534
mit Hohlraumverfillung

mit Kombiring

mit Einbau- und Bedienungsanleitung

Menge: 3 St EP: . GB:

Schlitzrinne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Lange Gesamt: 2100 mm

Anzahl der Ablaufstellen: 1, mittig

Stutzendurchmesser 125 mm

Materialstarke 1,5 mm

Mit Einlaufkasten 200 x 200 mm (herausnehmbarer Rost sep.
bestellen)

1,5% Gefélle zum Einlaufkasten integriert, herausnehmbarer
Schmutzfang und

Kombiring.

Oberer umlaufender Rand, Oberflache geschliffen.
Schlitzweite 20 mm, mit Héhenjustierschrauben.

Bauhohe 55 mm bis max. 150 mm (am Endstiick)
Rinnenprofil: Typ NKH (mit umlfd. besandeten Flansch, W 3-I
geman DIN 18534)

passend zu ACO Variant-CR Edelstahlablaufen DN 70




Proj.. 1812
LV: 092-1812-3

DIK Kichensanierung
Sanitar-Anlagen nach DIN 18 381

Seite 104
14.04.2022

01
01.06

Titel Sanitare Anlagen nach DIN 18 381
U-Titel Abwasserinstallation mit Zubehor

01.06.114

01.06.115

01.06.116

Menge: 1St EP: . GB:

Gitterrost

aus Edelstahl Wkst. 1.4301

168 x 168 mm

rutschhemmend, nicht BarfuRbereich geeignet
Belastungsklasse L 15

zum lose Einlegen

Gewicht 0,9 kg

Menge: 4 St EP: .. GB:

Stutzenverlangerung

aus Edelstahl Wkst. 1.4301,

Stutzendurchmesser 125 mm,

Héhenverstellbarkeit 35-90 mm,

mit Kombi-Ring zur

Sickerwasserableitung oder Abdichtung des Ringspaltes
zwischen Aufsatzstiick und Ablaufkérper,

alle Oberteile mit einem Stutzendurchmesser 125 mm
alle Edelstahlrinnen mit einem Stutzendurchmesser 125 mm

Menge: 4 St EP: .. GB:

BEFESTIGUNG

Brandschutz-Flachdachablauf

DN 70, 2-teilig, gedammt,

Werkstoff 1.4301. Stutzenneigung 90° (senkrecht),
mit Pressdichtungsflansch nach DIN EN 1253,
fur Unterdruckentwasserung

bestehend aus:

1 x Ablaufkérper DN 70

1 x Unterteil DN 70

1 x Kiesfang mit Luftschleuse

1 x Hitzeschild aus Edelstahl

1 x Dammkdrper aus Schaumglas

1 x Dammkadrper Unterteil aus Schaumglas

1 x Dammkorper aus Schaumglas

einschl. Anstauring fur Notuberlauf
DN70, DN100, aus Edelstahl, 1.4301

incl. Flanschdichtung
Durchmesser= 323 mm
Hohe= 55 mm

Menge: 5 St EP: GB:
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01.06

.

Brandschutz-Flachdachablauf Spin DN 100, 2-teilig,

gedammt,

Werkstoff 1.4301, Stutzenneigung 90° (senkrecht),
mit Pressdichtungsflansch nach DIN EN 1253,
fur Freispiegelentwasserung

bestehend aus:

1 x Ablaufkérper DN 100 - 0174.47.31

1 x Unterteil DN 100 - 0174.47.16

1 x Brandschutz-Einsatz - 7034.20.15

1 x Hitzeschild - 7034.20.17

1 x Kiesfangaufsatz aus Edelstahl - 0174.46.63
2 x Ddmmkdrper aus Schaumglas - 0174.77.96
1 x Dammkdrper aus Schaumglas - 0174.77.94

Menge: 5 St EP: GB:

Summe Abwasserinstallation mit Zubehor
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BEFESTIGUNG
01.07.1 C-Profilschienensystem,

aus Stahl, verzinkt,

universelles Schienensystem mit durchgehender Lochung,
fur Stutz-, Hange-, Trag- und Sonderbefestigung, der
rechnerische Nachweis der Tragféahigkeit ist auf Verlangen
vorzulegen, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Dubeln, einschlieRlich aller zum System gehdrenden Bau-
und Verbindungsteile, sowie Kleinteile, wie Schrauben,
Muttern, Beilegescheiben, Gewindestangen und Metalldibel.

Menge: 500 kg EP: GB:

01.07.2 C-Profilschienenensystem,
aus Stahl, verzinkt, F30 gepruft
fur Stutz-, Hange-, Trag- und Sonderbefestigung, der
rechnerische Nachweis der Tragfahigkeit ist auf Verlangen
vorzulegen, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Dubeln, einschlief3lich aller zum System gehdrenden Bau-
und Verbindungsteile,

mit Brandschutzpriifzeugnis einer Materialpriifanstalt,

Maximaler Mindestabstand von 70 mm
(UK-Schiene zu OK Decke)

bei:

- Lastart: aufgestanderten /
abgehéngten Einzellasten
z. B. Rohrleitungen

- Einzellast =0,5 kN

- Schienenhdhe: <=42 mm

- Brandanforderung: F30

- Abhangehdhe: =500 mm

- Stltzweite: =500 mm

Maximaler Mindestabstand von 40 mm
(UK-Schiene zu OK Decke)

bei:

- Lastart: Steckenlast (biegeweich)
z. B. Luftungskanal

- Gleichlast: =0,6 kN

- Schienenhoéhe: <=42 mm

- Brandanforderung: F30

- Abhangehdhe: =500 mm

- Stltzweite: =600 mm

Menge: 200 kg EP: GB:
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01.07.3

01.07.4

01.07.5

01.07.6

01.07.7

01.07.8

Korperschallgedammter Festpunkt DN 15

fur Rohrleitungen in Geb&uden, als Rohrabhdngung an

Decke oder im Kanal, komplett mit Druckstticken,

Dammprofil Gummi, verzinkt, bis 120 °C.

Der statische Nachweis ist vom AN zu erbringen und

ist mit dem Baustatiker abzustimmen.

Menge: 2 St

Korperschallgedammter Festpunkt DN 20

sonst wie vorstehend beschrieben.

Menge: 2 St

Kdrperschallgedammter Festpunkt DN 25

sonst wie vorstehend beschrieben.

Menge: 2 St

Kdrperschallgedammter Festpunkt DN 32

sonst wie vorstehend beschrieben.

Menge: 2 St

Korperschallgedammter Festpunkt DN 40

sonst wie vorstehend beschrieben.

Menge: 2 St

EP:

EP:

EP:

EP:

ROHRSCHELLEN fur Edelstahl und PVC-Rohrleitungen
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Rohrschelle DN 12/15 mm
Rohrschelle mit Rohraufhdngung, aus Stahl, verzinkt, mit
schalldammenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN

4109, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln,
fur Rohr aus Stahl,

Menge: 400 St EP: . GB:

01.07.9 Rohrschelle DN 15/18 mm

sonst wie vorstehend beschrieben
Menge: 180 St EP: . GB:

01.07.10 Rohrschelle DN 20/22 mm

sonst wie vorstehend beschrieben
Menge: 600 St EP: . GB:

01.07.11 Rohrschelle DN 25/28 mm

sonst wie vorstehend beschrieben
Menge: 100 St EP: . GB:

01.07.12 Rohrschelle DN 32/35 mm

sonst wie vorstehend beschrieben
Menge: 80 St EP: . GB:

01.07.13 Rohrschelle DN 40/42 mm

sonst wie vorstehend beschrieben
Menge: 35 St EP: . GB:

01.07.14 Rohrschelle DN 50/54 mm

sonst wie vorstehend beschrieben
Menge: 20 St EP: . GB:
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ROHRSCHELLEN fur Kunststoff und gusseisernes Abwasserrohr

01.07.15 Rohrschelle DN 50

Rohrschelle mit Rohraufhangung, aus Stahl, verzinkt, mit
schallddmmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN
4109, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln,
fir Rohr aus Stahl,

Befestigung mit zugehérigem Befestigungssystem.

Zum Schallschutz nach DIN 4109

alle Rohrschellen als Systemrohrschellen zum vorstehenden
Abwassersystem,

mit 8mm Gummieinlage oder Schallschutzrohrschellen

fur schallgedammte Kunststoffabflussrohrsystem,

mit geeigneten, bauaufsichtlich zugelassenen Dubeln,
einschlie3lich Befestigungsmaterial,

Menge: 80 St EP: .. GB:

01.07.16 Rohrschelle DN 75/70

sonst wie vorstehend beschrieben
Menge: 120 St EP: GB:

01.07.17 Rohrschelle DN 100/110

sonst wie vorstehend beschrieben
Menge: 600 St EP: .. GB:

01.07.18 Rohrschelle DN 125

sonst wie vorstehend beschrieben
Menge: 40 St EP: GB:

01.07.19 Rohrschelle DN 150

sonst wie vorstehend beschrieben
Menge: 50 St EP: .. GB:

01.07.20 Rohrschelle DN 200

sonst wie vorstehend beschrieben
Menge: 40 St EP: GB:
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Befestigung mit Zubehor

01.07.21

01.07.22

01.07.23

01.07.24

01.07.25

01.07.26

01.07

Rohrschelle DN 250

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge:

50 St EP:

ROHRSCHELLEN F30

Rohrschelle DN 12/15 mm,
mit Brandschutzpriifung F30,
Rohrschelle mit Rohraufhdngung, aus Stahl, verzinkt, mit
schallddmmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN
4109, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln,
fir Rohr aus Stahl,

mit Brandschutzprifung F 30,

Menge:

100 St EP:

Rohrschelle DN 15/18 mm
mit Brandschutzprifung F30,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge:

200 St EP:

Rohrschelle DN 20/22 mm
mit Brandschutzpriifung F30,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge:

100 St EP:

Rohrschelle DN 25/28 mm
mit Brandschutzprifung F30,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge:

100 St EP:

Rohrschelle DN 32/35 mm
mit Brandschutzpriifung F30,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge:

100 St EP:

Summe Befestigung mit Zubehor
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WARMEDAMMUNG MINERALWOLLE ALUKASCHIERT
TWK/TWW - AHD/STEIGLEITUNGEN

01.08.1 Warmedammung Rohrleitungen MW Schale
DN 12,

an Rohrleitungen, haustechnische Anlagen nach EnEV, in
Gebauden, Rohrleitung aus Kupfer oder Edelstahl, Dammung
aus Mineralwolle, als Schale, befestigen mit verzinktem
Stahldraht, L&ngs- und Rundnéhte mit Aluminiumklebeband
Uberkleben, duRBere Lage kaschiert mit gitternetzverstarkter
Aluminiumfolie, Warmeleitfahigkeit fir haustechnische Anlagen
nach EnEV, Rechenwert Lambda R 0,035 W/mK,

In der Zwischendecke, im Fu3bodenkanal,

sowie in Installationsschéchten, Technikgeschossen

und Wandschlitzen. Kennzeichnung mit DIN -gerechten
Klebebéndern.

mit Behinderung durch Technische Einrichtungen
Baustoffklasse A nach DIN 4102-1
Dammschichtdicke: nach EnEV 100%

Montagehohe bis ' 5,1 m.'
Menge: 255 m EP: GB:

01.08.2 Warmedammung Rohrleitungen MW Schale
DN 15,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 125 m EP: GB: s

01.08.3 Warmedammung Rohrleitungen MW Schale
DN 20,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 375 m EP: GB:

01.08.4 Warmedammung Rohrleitungen MW Schale
DN 25,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 70m EP: .. GB:
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01.08.5

01.08.6

01.08.7

01.08.8

01.08.9

01.08.10

01.08.11

01.08.12

Warmedammung Rohrleitungen MW Schale
DN 32,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 50m

Warmedammung Rohrleitungen MW Schale
DN 40,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 25m

Warmedammung Rohrleitungen MW Schale
DN 50,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 85m

Warmedammung Rohrleitungen MW Schale
DN 70,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 60 m

Warmedammung Rohrleitungen MW Schale
DN 100,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 126 m

Warmedammung Rohrleitungen MW Schale
DN 150,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 20m

Warmedammung Rohrleitungen MW Schale
DN 200,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 15m

EP:

EP:

EP:

EP:

EP:

EP:

EP:
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Bogen DN 12

als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmedammung

Menge: 105 St EP: ... GB:
01.08.13 Bogen DN 15

als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmeddmmung

Menge: 50 St EP: .. GB:
01.08.14 Bogen DN 20

als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmeddmmung

Menge: 135 St EP: . GB:
01.08.15 Bogen DN 25

als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmedammung

Menge: 15 St EP: . GB:
01.08.16 Bogen DN 32

als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmeddmmung

Menge: 10 St EP: GB:
01.08.17 Bogen DN 40

als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmeddmmung

Menge: 10 St EP: GB:
01.08.18 Bogen DN 50

als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmedammung

Menge: 25 St EP: GB:
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01.08.19 Bogen DN 70

als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmeddmmung

Menge: 15 St EP: . GB:
01.08.20 Bogen DN 100

als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmedadmmung

Menge: 30 St EP: . GB:
01.08.21 Bogen DN 150

als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmeddmmung

Menge: 10 St EP: GB:
01.08.22 Bogen DN 200

als Zulage fir vorstehend beschriebene Warmedammung

Menge: 10 St EP: GB:
01.08.23 Passstiick

gréRter Umfang der DAmmung bis 600 mm

als Zulage fir vorstehend beschriebene Warmedammung

Menge: 100 St EP: GB: s
01.08.24 Konus

gréRter Umfang der DAmmung bis 600 mm

als Zulage fir vorstehend beschriebene Warmedammung

Menge: 100 St EP: GB:
01.08.25 Stutzen

gréRter Umfang der DAmmung bis 600 mm

als Zulage fir vorstehend beschriebene Warmedammung

Menge: 100 St EP: GB:
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01.08.26

01.08.27

01.08.28

01.08.29

Abkantung
an Abflachung
als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmedammung

Menge: 100 St EP: GB:

Anschluss an Bestands- oder bauseitige Dammung

gréRter Umfang der DAmmung bis 600 mm

als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmedammung
Herstellen eines Anschlusses der vorstehend beschriebenen
Dammung, incl. Anpassen der Bestandsdammung,

an eine Bestandsdammung oder bauseitige Da&mmung

Menge: 8 St EP: .. GB:

WARMEDAMMUNG SYNTHETISCHER KAUTSCHUK 19 mm,
Baustoffkl. s2d0

Warmedammung von Rohrleitungen synth. Kautschuk
DN 12, Dammstarke >= 19 mm, Baustoffkl. s2d0

an Rohrleitungen, haustechnische Anlagen nach EnEV, in
Gebauden, Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl oder PE-X-
Rohr,

aus flexiblem Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
mit geschlossenzelliger Materialstruktur. Farbe: grau,

Alle Nahte sind mit Kleber fachgerecht zu verschlieBen.
Kennzeichnung mit DIN-gerechten Klebebandern.

Warmeleitfahigkeit bei 40°C Mitteltemperatur: <=0,040 W/(mK)
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1

Dammeschichtdicke: >= 19 mm

Montagehohe bis ' 5,1 m'
Menge: 255 m EP: ... GB:

Warmedammung von Rohrleitungen synth. Kautschuk
DN 15, Dammstarke >= 19 mm, Baustoffkl. s2d0
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 125 m EP: ... GB:
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01.08.30 Warmedammung von Rohrleitungen synth. Kautschuk

DN 20, Dammstarke >= 19 mm, Baustoffkl. s2d0
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 375 m EP: .. GB:

01.08.31 Warmedammung von Rohrleitungen synth. Kautschuk
DN 25, Dammstarke >= 19 mm, Baustoffkl. s2d0
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 70m EP: . GB:

01.08.32 Warmedammung von Rohrleitungen synth. Kautschuk
DN 32, Dammstarke >= 19 mm, Baustoffkl. s2d0
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 50 m EP: . GB:

01.08.33 Warmedammung von Rohrleitungen synth. Kautschuk
DN 40, Dammstarke >= 19 mm, Baustoffkl. s2d0
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 25m EP: . GB:

01.08.34 Warmedammung von Rohrleitungen synth. Kautschuk
DN 50, Dammstarke >= 19 mm, Baustoffkl. s2d0
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 40m EP: . GB:

01.08.35 Warmedammung von Rohrleitungen synth. Kautschuk
DN 70, Dammstarke >= 19 mm, Baustoffkl. s2d0
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 15m EP: . GB:

01.08.36 Warmedammung von Rohrleitungen synth. Kautschuk
DN 100, Dammstarke >= 19 mm, Baustoffkl. s2d0
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 15m EP: . GB:

01.08.37
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Warmedammung von Rohrleitungen synth. Kautschuk
DN 125, Dammstarke >= 19 mm, Baustoffkl. s2d0
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 15m EP: .. GB:

01.08.38 Bogen DN 12
Baustoffkl. s2d0
als Zulage fir vorstehend beschriebene Warmedammung

Menge: 105 St EP: GB:

01.08.39 Bogen DN 15
Baustoffkl. s2d0
als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmeddmmung

Menge: 50 St EP: GB:

01.08.40 Bogen DN 20
Baustoffkl. s2d0
als Zulage fir vorstehend beschriebene Warmedammung

Menge: 135 St EP: . GB:

01.08.41 Bogen DN 25
Baustoffkl. s2d0
als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmeddmmung

Menge: 15 St EP: . GB:

01.08.42 Bogen DN 32
Baustoffkl. s2d0
als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmedammung

Menge: 10 St EP: . GB:

01.08.43 Bogen DN 40
Baustoffkl. s2d0
als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmeddmmung

Menge: 10 St EP: GB:
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01.08.44 Bogen DN 50

Baustoffkl. s2d0
als Zulage fir vorstehend beschriebene Warmedammung

Menge: 25 St EP: . GB:

01.08.45 Bogen DN 70
Baustoffkl. s2d0
als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmedadmmung

Menge: 15 St EP: GB:

01.08.46 Bogen DN 100
Baustoffkl. s2d0
als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmedammung

Menge: 15 St EP: GB:

01.08.47 Bogen DN 125
Baustoffkl. s2d0
als Zulage fir vorstehend beschriebene Warmedammung

Menge: 15 St EP: . GB:
01.08.48 Passstiick

gréRter Umfang der DAmmung bis 600 mm
als Zulage fir vorstehend beschriebene Warmedammung

Menge: 100 St EP: GB:
01.08.49 Konus

gréRter Umfang der DAmmung bis 600 mm
als Zulage fir vorstehend beschriebene Warmedammung

Menge: 80 St EP: GB:

01.08.50 Stutzen
gréRter Umfang der DAmmung bis 600 mm
als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmedammung
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01.08.51

01.08.52

01.08.53

01.08.54

Menge: 80 St EP: . GB:

Ausschnitt, grof3te Lange oder grof3ter Durchmesser

bis 100 mm,

aus dem Werkstoff der Ummantelung,

als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmedammung

Menge: 40 St EP: . GB:

Dammung an Rohraufhéangung

als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmedammung

Menge: 40 St EP: GB:

Anschluss an Bestands- oder bauseitige Dammung

gréRter Umfang der DAmmung bis 600 mm

als Zulage fur vorstehend beschriebene Warmedammung
Herstellen eines Anschlusses der vorstehend beschriebenen
Dammung, incl. Anpassen der Bestandsdammung,

an eine Bestandsdammung oder bauseitige Da&mmung

Menge: 10 St EP: . GB:

SCHALLSCHUTZDAMMUNG ABWASSER IN VORWANDEN

Schallddmmung fir Abwasserrohrsystem DN 50/56

Kdrperschallddmmung zur akustischen Entkopplung der
Abwasserleitungen vom Baukdrper gemaR DIN 4109/A1 und
VDI 4100. Aus rei3festem, gepolstertem und geschlossenem
Schlauch bzw. Manschetten oder selbsklebenden
Wickelbinden fur die Formteile, aus geschlossenzelligem PE -
Schaum.

Verarbeitung nach den Vorschriften und Montageanleitungen
des Herstellers unter Beriicksichtung der Montageanleitung
des Rohrherstellers.

Formstiicke werden gesondert vergutet,
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
Dammschichtdicke: >=9 mm

Montagehothe bis ' 5,1 m.'
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Menge: 100 m EP: ... GB:
01.08.55 Schallddmmung fir Abwasserrohrsystem DN 70

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 50m EP: ... GB:
01.08.56 Schallddmmung fir Abwasserrohrsystem DN 100

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 100 m EP: ... GB:
01.08.57 Schalldammung fur Abwasserrohrsystem DN 125

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10m EP: ... GB:
01.08.58 Schallddammung fur Abwasserrohrsystem DN 150

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 m EP: ... GB:
01.08.59 Schalldammung fur Abwasserrohrsystem DN 200

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10m EP: ... GB:
01.08.60 Schalldammung fur Abwasserrohrsystem DN 250

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10m EP: ... GB:
01.08.61 Bogen DN 50

als Zulage fir vorstehend beschriebene DAmmung

Menge: 5 St EP: ... GB:
01.08.62 Bogen DN 70

als Zulage fur vorstehend beschriebene DA&mmung
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Menge: 5 St EP: . GB:
01.08.63 Bogen DN 100

als Zulage fur vorstehend beschriebene DAmmung

Menge: 5 St EP: . GB:
01.08.64 Bogen DN 125

als Zulage fur vorstehend beschriebene DAmmung

Menge: 5 St EP: GB:
01.08.65 Bogen DN 150

als Zulage fur vorstehend beschriebene DAmmung

Menge: 5 St EP: . GB:
01.08.66 Bogen DN 200

als Zulage fir vorstehend beschriebene DAmmung

Menge: 5 St EP: GB:
01.08.67 Bogen DN 250

als Zulage fir vorstehend beschriebene Dammung

Menge: 5 St EP: GB:
01.08.68 Passstiick

gréRter Umfang der DAmmung bis 600 mm

als Zulage fir vorstehend beschriebene Dammung

Menge: 4 St EP: GB:
01.08.69 Konus

gréRter Umfang der DAmmung bis 600 mm
als Zulage fur vorstehend beschriebene Dammung
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Menge: 4 St EP: . GB:
01.08.70 Stutzen

gréRter Umfang der Dammung bis 600 mm

als Zulage fur vorstehend beschriebene DAmmung

Menge: 4 St EP: . GB:
01.08.71 Ausschnitt, grof3te Lange oder grof3ter Durchmesser

bis 100 mm,

aus dem Werkstoff der Ummantelung,

als Zulage fur vorstehend beschriebene Dammung

Menge: 4 St EP: GB:
01.08.72 Mehraufwand fiir Unterschreitung der Mindestabstande

nach DIN 4140

Behinderungen und Erschwernisse durch beengte Arbeitsdume

und Mehraufwand fur die Unterschreitung der Mindestabstéande

nach DIN 4140.

Es ist bis zu Nullabstanden zu kalkulieren

Menge: 1 psch EP: ... GB:
01.08 Summe Warmedammung
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01.09.1

01.09.2

01.09.3

BRANDSCHUTZ ABWASSER BRENNBARE ROHRE

Brandschutzabschottung DN 56/50,

von brennbaren Rohrleitungen aus Kunststoff, mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 ,
fir Wasser/Abwasser, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-
11,in Geb&uden, geeignet fur den Einbau in Massivdecken,
Massivwande und leichte Trennwéande,

Montagemdglichkeiten:

- Einbau von Rohrbdgen, Kniesticken, Muffen oder Abzweigen
in der Wand oder direkt in, bzw. unterhalb der Decke méglich

- Schragdurchfiihrungen méglich

- Nullabstand zwischen den Rohrabschottungen méglich

- Versetzter Manschetteneinbau erlaubt

- Verwendung von PE Schallschutzschlauchen bis 4mm Dicke
erlaubt

- Flexibler Ringspaltverschlul®

- Fur den Einbau in Feuchtraumen geeignet

- fur Einbau in Wandstérken von 10 cm ohne Aufdoppelung

Oberkante Abschottung Uber Geldnde/Ful3boden bis 3,5 m.
Ausflihrung gemaf Priifzeugnis

einschlie3lich Zubehor:

inkl. Kennzeichnung der Rohrabschottung mit
Bezeichnungschild, Befestigungs- und Kleinmaterial,
einschlie3lich Schallschutzschlauch im Durchfuhrungsbereich

Passend fiir vorstehend beschriebenes
Kunststoff-Abwasserrohrsystem. PP und PE

Menge: 5 St EP: GB:

Brandschutzabschottung DN 70,
von brennbaren Rohrleitungen aus Kunststoff
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: .. GB:

Brandschutzabschottung DN 100,
von brennbaren Rohrleitungen aus Kunststoff
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:
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01.09.4

01.09.5

01.09.6

01.09.7

BRANDSCHUTZ ABWASSER NICHTBRENNBARE ROHRE

R 90 Mineralwolle Rohrabschottung

fur Abwasserleitungen DN 50,

Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottung mit nichtbrennbaren
hochverdichteten Mineralwolle Rohrschalen mit Schmelzpunkt
von > 1000 °C, alukaschiert, Baustoffklasse: A nach DIN 4102,
fur die Rohrdurchfuhrung fur nichtbrennbare Leitungen durch
Wande und Decken mit Brandanforderung F 90

mit Zulassung fiir den Einbau mit "Null -Abstand"
untereinander, bzw. zu anderen Systemen mit "Null  -Abstand"
Zulassung

Far
Wandstarken von 100 mm bis 360 mm
Deckenstarken von 150 mm bis 360 mm

Ausflihrung gemaf Priifzeugnis

einschlie3lich Zubehor:

notwendige weiterfihrende Dammung entsprechend dem
Zulassungsbescheid, inkl. Kennzeichnung der
Rohrabschottung mit Bezeichnungsschild, Befestigungs - und
Kleinmaterial,

Menge: 25 St EP: GB:

R 90 Mineralwolle Rohrabschottung
fur Abwasserleitungen DN 70,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 25 St EP: GB: s

R 90 Mineralwolle Rohrabschottung
fur Abwasserleitungen DN 100,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 50 St EP: GB:

R 90 Mineralwolle Rohrabschottung
fur Abwasserleitungen DN 125,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP: .. GB:
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01.09.8

01.09.9

01.09.10

01.09.11

Brandschutzdurchfiihrung fir Gussabwasserrohre DN 75/80
mit Intumeszenzmaterial,

das den kompletten Rohrquerschnitt im Brandfall
verschlief3t,

ausgefuhrt als

Zweischrauben -Verbinder fir die Installation in
Deckendurchfuihrungen mit Brandschutzauflagen R90,

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,

fur Anschluss von Kunststoff-Abwasserleitungen an
Gussfallleitung mit DIBT-Zulassung

einschlie3lich Zubehor:
inkl. Kennzeichnung der Rohrabschottung mit
Bezeichnungsschild, Befestigungs- und Kleinmaterial,

Menge: 10 St EP: GB:

Brandschutzdurchfiihrung fiir Gussabwasserrohre DN 100
mit Intumeszenzmaterial,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP: GB:

Brandschutzdurchfihrung fur Gussabwasserrohre DN 125
mit Intumeszenzmaterial,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 10 St EP: .. GB:

BRANDSCHUTZ TRINKWASSER NICHTBRENNBARE
ROHRE, NEUE- und BESTANDSLEITUNGEN

R 90 Mineralwolle Rohrabschottung

fur Versorgungsleitungen DN 12,

Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottung mit nichtbrennbaren
hochverdichteten Mineralwolle Rohrschalen mit Schmelzpunkt
von > 1000 °C, alukaschiert, Baustoffklasse: A nach DIN 4102,
fur die Rohrdurchfiihrung von nichtbrennbaren Leitungen durch
Wande und Decken mit Brandanforderung F 90,

mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis,

mit Zulassung fiir den Einbau mit "Null -Abstand"
untereinander, bzw. zu anderen Systemen mit "Null  -Abstand"
Zulassung

Far

Wandstarken von 100 mm bis 360 mm
Deckenstarken von 150 mm bis 360 mm
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01.09.12

01.09.13

01.09.14

01.09.15

01.09.16

01.09.17

Dammstoffstarke R 90 Rohrschale, 50 % entsprechend EnEV
Dammstoffstarke notwendige weiterfiihrende Dammung, 100 %

entsprechend EnEV
Ausfuhrung gemaf Prifzeugnis

einschlie3lich Zubehor:

Mehrpreis fur notwendige héherwertige weiterfuhrende
Dammung entsprechend des Zulassungsbescheids, inkl.
Kennzeichnung der Rohrabschottung mit Bezeichnungsschild,

Befestigungs- und Kleinmaterial,
Menge: 16 St

R 90 Mineralwolle Rohrabschottung
fur Versorgungsleitungen DN 15,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 16 St

R 90 Mineralwolle Rohrabschottung
fur Versorgungsleitungen DN 20,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 16 St

R 90 Mineralwolle Rohrabschottung
fur Versorgungsleitungen DN 25,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St

R 90 Mineralwolle Rohrabschottung
fur Versorgungsleitungen DN 32,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St

R 90 Mineralwolle Rohrabschottung
fur Versorgungsleitungen DN 40,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St

EP:

EP:

EP:

EP:

EP:

EP:
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R 90 Mineralwolle Rohrabschottung
fur Versorgungsleitungen DN 50,
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 5 St EP: GB:

01.09.18 R-90 intumeszierende Rohrabschottung-/dammung
fir Rohr DN 12,
R-90 Rohrabschottung fiir nichtbrennbare
Versorgungsleitungen in Massivdecken/-wanden oder
Leichtbauwanden,
mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis,
feuerwiderstandsfahige Rohrabschottung mit
geschlossenzelliger, flexibler Elastomer-DAmmung mit
intumeszierender Wirkung oder intumeszierdender Bandage.
Die Dammunyg ist entweder auf die Leitung aufzu-
schieben oder zu schlitzen und mit entsprechenden
Kleber gemaR Priifzeugnis zu verkleben.

- max. Lange der Brandschutzdurchfuhrung inkl. not-
wendiger weiterfihrender DAmmung: <= 500 mm
(bei 10cm Wand darf notwendige Dammung beidseitig
max. 200 mm rausragen)

- mit Zulassung fur Bégen und Abzweige im Bereich
der notwendigen weiterfihrenden Dammung
- einschlieBlich DA&mmung der durchgehenden Leitung
im Bereich der Brandschutzdurchfuhrungslange von 500 mm
geman Prifzeugnis
- mit Zulassung fur nur unterseitige
Dammung Deckendurchfiihrungen (bis Stahlrohre Da 28 mm)

mit Zulassung fir den Einbau mit "Null-Abstand"
untereinander,

far
Wandstarken von 100 mm bis 360 mm
Deckenstarken von 150 mm bis 360 mm

Ausfiihrung gemaf Prufzeugnis

einschlie3lich Zubehor:
inkl. Kennzeichnung der Rohrabschottung mit
Bezeichnungsschild, Befestigungs- und Kleinmaterial,

Menge: 4 St EP: GB:
01.09.19 R-90 intumeszierende Rohrabschottung-/dammung

fur Rohr DN 15,

max. Brandschutzdurchfiihrungslange: <= 500 mm

Dammschichtdicke: <=20 mm

sonst wie vorstehend beschrieben
Menge: 4 St EP: GB:
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01.09.20 R-90 intumeszierende Rohrabschottung-/dammung

far Rohr DN 20,

max. Brandschutzdurchfiihrungsléange: <= 500 mm

Dammeschichtdicke: <=20 mm

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 4 St EP: GB:
01.09.21 R-90 intumeszierende Rohrabschottung-/dammung

fur Rohr DN 25,

max. Brandschutzdurchfiihrungsléange: <= 500 mm

Dammeschichtdicke: <=25mm

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 4 St EP: GB:
01.09.22 R-90 intumeszierende Rohrabschottung-/dammung

fir Rohr DN 32,

max. Brandschutzdurchfiihrungslange: <=1000 mm

Dammschichtdicke: <=25mm

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 4 St EP: . GB:
01.09.23 R-90 intumeszierende Rohrabschottung-/dammung

fir Rohr DN 40,

max. Brandschutzdurchfiihrungslénge: <=1000 mm

Dammeschichtdicke: <=25mm

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 4 St EP: .. GB:
01.09.24 R-90 intumeszierende Rohrabschottung-/dammung

fur Rohr DN 50,

max. Brandschutzdurchfiihrungsléange: <=1000 mm

Dammeschichtdicke: <=25mm

sonst wie vorstehend beschrieben
Menge: 4 St EP: . GB:
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01.09.25

01.09.26

.

BRANDSCHUTZ TRINKWASSER BRENNBARE ROHRE,

R-90 intumeszierende Rohrabschottung-/démmung

fir Rohr DN 12,

R-90 Rohrabschottung flr brennbare Versorgungsleitungen in
Massivdecken/-wéanden oder Leichtbauwénden,

mit allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis,
feuerwiderstandsfahige Rohrabschottung mit
geschlossenzelliger, flexibler Elastomer-Dammung mit
intumeszierender Wirkung oder intumeszierdender Bandage.
Die Dammung ist entweder auf die Leitung aufzu-

schieben oder zu schlitzen und mit entsprechenden

Kleber gemaR Priifzeugnis zu verkleben.

- max. Lange der Brandschutzdurchfuhrung inkl. not-
wendiger weiterfihrender DAmmung: <= 1000 mm
(bei 10cm Wand darf notwendige D&mmung beidseitig
max. 450 mm rausragen)

- mit Zulassung fir Bégen und Abzweige im Bereich
der notwendigen weiterfilhrenden Dammung
- einschlieBlich Dammung der durchgehenden Leitung
im Bereich der Brandschutzdurchfiihrungslange von 1000
mm
geman Prifzeugnis
- mit Zulassung fur nur unterseitige
Dammung Deckendurchfuhrungen
(bis Kunstoffrohre Da 32mm)

mit Zulassung fiir den Einbau mit "Null-Abstand"
untereinander,

far
Wandstarken von 100 mm bis 360 mm
Deckenstarken von 150 mm bis 360 mm

Ausfuhrung gemaf Prifzeugnis
einschlie3lich Zubehor:

inkl. Kennzeichnung der Rohrabschottung mit
Bezeichnungsschild, Befestigungs- und Kleinmaterial,

Menge: 2 St EP: GB:

R-90 intumeszierende Rohrabschottung-/ddmmung

fir Rohr DN 15,

max. Brandschutzdurchfiihrungsléange: <= 500 mm
Dammeschichtdicke: <=20 mm

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: .. GB:
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01.09.27 R-90 intumeszierende Rohrabschottung-/dammung

fur Rohr DN 20,

max. Brandschutzdurchfiihrungsléange: <= 500 mm

Dammschichtdicke: <=20 mm

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: GB:
01.09.28 R-90 intumeszierende Rohrabschottung-/dammung

fur Rohr DN 25,

max. Brandschutzdurchfiihrungsléange: <= 500 mm

Dammschichtdicke: <=20 mm

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: GB:
01.09.29 R-90 intumeszierende Rohrabschottung-/dammung

fir Rohr DN 32,

max. Brandschutzdurchfiihrungslange: <= 500 mm

Dammschichtdicke: <=20 mm

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: . GB:
01.09.30 R-90 intumeszierende Rohrabschottung-/dammung

fir Rohr DN 40,

max. Brandschutzdurchfiihrungslénge: <=500 mm

Dammeschichtdicke: <=20 mm

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: .. GB:

BRANDSCHUTZ SONSTIGES
01.09.31 Ringspaltverschluss von Rohrleitungsdurchfiihrungen,

Spalt bis 15 mm, bis DN 50

Herstellen eines brandschutztechnischen Verschlusses von
Wand- und Deckendurchfiihrungen in R 90,

Fremdgewerke und Boden sind vor Verunreinigung zu
schutzen,

Der vorhandene Ringspalt zwischen Kernbohrloch und F90-
Rohrdurchfuhrung sind mit fir diesen Einsatzfall zugelassenen
Material zu verschlieRen.
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01.09.32

01.09.33

01.09.34

einschlief3lich aller Nebenkosten
inkl. Kennzeichnung des Verschlusses mit Bezeichnungsschild,

Rohrisolierschalen sind in vorstehenden Positionen
ausgeschrieben.

fuir vorstehend beschriebene R 90 Mineralwolle
Rohrabschottung

Ringspalt in den Decken nur unterseitig zuganglich.
Menge: 75 St EP: ... GB:

Ringspaltverschluss von Rohrleitungsdurchfiihrungen,
Spalt bis 15 mm, tiber DN 50 bis DN 150
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 75 St EP: GB:

Brandschutzverschluf3 von Rohrleitungsdurchfiihrungen

bis 0,05 gm,

Herstellen eines brandschutztechnischen Verschlusses von
Wand- und Deckendurchfiihrungen in R 90,

mit schalungsrauer Oberflache, Schwundrisse sind
nachzuarbeiten, Fremdgewerke und Boden sind vor
Verunreinigung zu schiitzen.

Der vorhandene Restspalt zwischen Bauteillaibung und Rohr
bzw. Rohren muss mit formbestandigen, nichtbrennbaren,
Baustoffen, wie. z.B. Beton oder Zementm®rtel, fur diesen
Einsatzfall zugelassenen, vollstandig in Bauteildicke
verschlossen werden.

einschlief3lich aller Nebenkosten

inkl. Kennzeichnung des Verschlusses mit Bezeichnungsschild,

Rohrisolierschalen und Brandschutzmanschetten sind in
seperaten Positionen ausgeschrieben.

Menge: 10 St EP: ... GB:

4Brandschutzverschluf® von Rohrleitungsdurchfihrungen

bis 0,2 gm,

Herstellen eines brandschutztechnischen Verschlusses von
Wand- und Deckendurchfiihrungen in R 90,

mit schalungsrauer Oberflache, Schwundrisse sind
nachzuarbeiten, Fremdgewerke und Boden sind vor
Verunreinigung zu schitzen.

Der vorhandene Restspalt zwischen Bauteillaibung und Rohr
bzw. Rohren muss mit formbestandigen, nichtbrennbaren,
Baustoffen wie. z.B. Beton oder Zementmortel, fir diesen
Einsatzfall zugelassenen, vollstéandig in Bauteildicke
verschlossen werden.

einschlief3lich aller Nebenkosten

inkl. Kennzeichnung des Verschlusses mit Bezeichnungsschild,
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Rohrisolierschalen und Brandschutzmanschetten sind in

seperaten Positionen ausgeschrieben.

Menge: 10 St EP: .. GB:
01.09 Summe Brandschutz und Zubehor
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01.10.1

01.10.2

Demontage

Demontageleistungen sind, wenn nicht
eigens erwahnt, mit Entsorgungskosten
anzubieten.

Bei den bestehenden Mineralwolle- Dammstoffen an
Rohrleitungen handelt es sich um kiinstliche
Mineralfasern der "alten" Generation ( Herstellung vor
1996 ) die als krebserzeugend (Kategorie 2) gelten.

Fir den Umgang mit diesen Mineralwolle- Dammstoffen und
Dichtungen im Zuge von Abbruch-, Sanierungs-,
Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten gilt die
TRGS 521Tabelle 1b sowie die TRGS 519.

Die Kosten fiir die MaRnahme fur die Schutzmaflinahmen und
Verhaltensregeln fir den Umgang mit
Mineralwolle-Dammstoffen sowie Dichtungen der
Schutzstufe 2 sind in die entsprechenden Einheitspreise
einzukalkulieren.

Die Kosten fiir die ordnungsgemafie Entsorgung der
Mineralfaserabfalle einschl. staubdichter Verpackung

und Abtransport im geschlossenen Behéltnissen und
Entsorgungsgebihren sind ebenfalls in die

Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Demontage- und Umbauarbeiten sind wéhrend und
aullerhalb der Betriebszeiten durch qualifiziertes
Fachpersonal zu erledigen.

Samtliche Aufwendungen sind in den Einheitspreisen mit
einzukalkulieren.

Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen

Freiliegende Rohrleitungen DN 10-40
fur Trinkwasserinstallation verzinkt

in Gebaude demontieren,
einschlief3lich Warmedammung,
Befestigungen, Armaturen usw.

aus dem Gebdaude bringen und
abtransportieren.

Menge: 100 m EP: . GB:
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01.10.3

01.10.4

01.10.5

01.10.6

01.10.7

01.10

Freiliegende Rohrleitungen DN 50-100
fur Trinkwasserinstallation verzinkt
demontieren, wie vorstehend beschrieben

Menge: 100 m EP: GB:

Freiliegende Rohrleitungen DN 10-40
fur Trinkwasserinstallation Edelstahl
in Gebaude demontieren,
einschliel3lich Warmedammung,
Befestigungen, Armaturen usw.

aus dem Gebaude bringen und
abtransportieren.

Menge: 100 m EP: . GB:

Freiliegende Rohrleitungen DN 50-100
fur Trinkwasserinstallation Edelstahl
demontieren, wie vorstehend beschrieben

Menge: 100 m EP: GB:

Freiliegende Rohrleitungen DN 10-40

fur VE- und Weichwasserinstallation PVC
in Gebaude demontieren,

einschlief3lich Warmedammung,
Befestigungen, Armaturen usw.

aus dem Gebaude bringen und
abtransportieren.

Menge: 100 m EP: GB:

Freiliegende Abflu3leitungen DN 50 - 100

aus Guleisen innerhalb Gebauden demontieren,
einschlie3lich Formstiicken, Befestigungsmaterial
Dammstoffen und sonstigem Zubehor,

aus dem Gebé&ude bringen und abtransportieren

Menge: 200 m EP: . GB:

Freiliegende Abwasserleitungen DN 125-150
demontieren, wie vorstehend beschrieben

Menge: 100 m EP: .. GB:

Summe Demontagen
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01.11.1

01.11.2

01.11.3

01.11.4

BOHR- UND STEMMARBEITEN

Bohrung mit Durchmesser bis 50 mm

in Trockenbauwéande

einschlief3lich aller Nebenkosten,
einschlie3lich Wegrdumen und Entsorgen
des anfallenden Bauschutts.

Jede Bohrung muss vorher mit der Bauleitung
und dem Statiker abgestimmt werden.

Menge: 100 St EP: . GB:

Bohrung mit Durchmesser tber 50 bis 100mm
in Trockenbauwéande

einschliellich aller Nebenkosten,
einschliel3lich Wegrdumen und Entsorgen

des anfallenden Bauschutts.

Jede Bohrung muss vorher mit der Bauleitung
und dem Statiker abgestimmt werden.

Menge: 30 St EP: . GB:

Kernbohrung mit Durchmesser bis 50 mm

in Stahlbetonmauerwerk bis 360 mm
vertikal, horizontal oder schrag

herstellen,

einschliellich aller Nebenkosten,
einschliel3lich Wegrdumen und Entsorgen
des anfallenden Bauschutts.

Jede Bohrung muss vorher mit der Bauleitung
und dem Statiker abgestimmt werden.

Menge: 30 St EP: .. GB:

Kernbohrung mit Durchmesser iber 50 bis 100mm
in Stahlbetonmauerwerk bis 360mm

vertikal, horizontal oder schrag

herstellen,

einschliellich aller Nebenkosten,

einschliel3lich Wegrdaumen und Entsorgen

des anfallenden Bauschutts.

Jede Bohrung muss vorher mit der Bauleitung

und dem Statiker abgestimmt werden.

Menge: 10 St EP: .. GB:
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01.115

01.11.6

01.11.7

01.11.8

01.11.9

Kernbohrung mit Durchmesser Giber 100 bis 200mm
in Stahlbetonmauerwerk bis 360mm

vertikal, horizontal oder schrag

herstellen,

einschliellich aller Nebenkosten,

einschliel3lich Wegrdumen und Entsorgen

des anfallenden Bauschutts.

Jede Bohrung muss vorher mit der Bauleitung

und dem Statiker abgestimmt werden.

Menge: 30 St EP: ... GB:

Kernbohrung mit Durchmesser uber 200 bis 300mm
in Stahlbetonmauerwerk bis 360mm

vertikal, horizontal oder schrag

herstellen,

einschliellich aller Nebenkosten,

einschliel3lich Wegrdumen und Entsorgen

des anfallenden Bauschutts.

Jede Bohrung muss vorher mit der Bauleitung

und dem Statiker abgestimmt werden.

Menge: 5 St EP: ... GB:

Wand- und Deckendurchbruch bis 0,25 gm
Herstellen in Mauerwerkswanden

aus Ziegel-, Betonstein- oder Kalksteinmauerwerk,
in Wandstéarken von 11,5 cm bis 36,5 cm
einschlielRlich aller Nebenkosten,

einschlie3lich Wegrdaumen und Entsorgen

des anfallenden Bauschutts.

Menge: 12 St EP: . GB:

Wand- und Deckendurchbruch von 0,25 bis 0,5 gm
Herstellen in Mauerwerkswanden

aus Ziegel-, Betonstein- oder Kalksteinmauerwerk,
in Wandstarken von 11,5 cm bis 36,5 cm
einschlieB3lich aller Nebenkosten,

einschlielich Wegraumen und Entsorgen

des anfallenden Bauschutts.

Menge: 20 St EP: GB:

Wand- und Deckendurchbruch bis 0,25 gm
Herstellen in Stahlbeton,

in Wandstéarken von 15 cm bis 24 cm
einschlieBlich aller Nebenkosten,
einschlieBlich Wegraumen und Entsorgen
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des anfallenden Bauschutts.

Menge: 14 St EP: GB:
01.11.10 Schlitzarbeiten fiir Rohrleitungsverziige im Estrich und

Rohfussboden. Breite bis 30 cm Tiefe bis 10 cm.

Menge: 20m EP: GB:
01.11.11 Ziegelmauerwerk ausbrechen fur

Heizungs- und Sanitarschlitze bzw.

Wanddurchbriiche.

bis:

Breite: 20 cm

Tiefe: 15 cm

Menge: 50m EP: GB: s
01.11.12 Frasen von waagerechten Anbindungsschlitzen

in Ziegelmauerwerk, einschl. Entfernen des anfallenden

Schuttes, Werkzeuge nach Wahl des Bieters

GroRe der Schlitze: 50 x 60 mm

Menge: 40m EP: . GB:
01.11.13 Anzeichnen von Aussparungen und Kernbohrungen,

die durch einen anderen Unternehmer ausgefiihrt werden.

Einschlie3lich An- und Abfahrt, auch bei geringerer Stuickzahl.

Menge: 70 St EP: . GB:

ALLGEMEINE ARBEITEN ABWASSER
01.11.14 provisorischer Umschluss von bestehenden

Abwasserfallleitungen DN 70 - DN 125

bis zu einer Rohrleitungslange von 10 m

inkl. Befestigung, Rohrverbinder und Kleinteile.
Rohrmaterial aus dem Bestand Gul3.

Menge: 25 Stk EP: ... GB:
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01.11.15

01.11.16

01.11.17

01.11.18

Stilllegen und wieder Freigeben von Abwasserstrangen

Abwasserfallstrdénge mussen bei den Umschlussarbeiten in den
dartiberliegenden Stockwerken jeweils stillgelegt werden.

Die dartberliegenden Ebenen mussen wahrend der
Umschlussarbeiten stillgelegt und nach dem Umschluss wieder
frei gegeben werden. Montagematerial ist in gesonderter
Position ausgeschrieben. Mit einzukalkulieren ist der
organisatorische Aufwand und Abstimmungen mit dem
Klinikpersonal.

Menge: 16 Stk EP: GB:

ALLGEMEINE ARBEITEN TRINKWASSER

Entleeren und Wiederbefillen der Trinkwasserversorgung -Kalt
fur den jeweiligen Bauabschnitt, Baustufe 1 und 2

Um Anschlusse, Umbauten bzw. Abgénge an der Hauptleitung
machen zu kénnen, ist der gesamte Bauteil zu entleeren.
Die Leitung kann im Untergeschoss entleert werden.

Nach Einbau der Armaturen/Abgangen/Umschliissen ist das
Leitungsnetz wieder in Betrieb zu nehmen, séamtliche
Leitungsstrange sind zu entliften.

Das Montagematerial ist in gesonderter Position
ausgeschrieben. Mit einzukalkulieren ist der organisatorische
Aufwand und Abstimmungen mit dem Klinikpersonal.

Menge: 2 St EP: .. GB:

Entleeren und Wiederbeftllen der
Trinkwasserversorgung-Warm inkl. Zirkulation
sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 2 St EP: GB:

Einfrieren von Trinkwasserleitungen DN 12 / 15mm

mit elektischen Einfriergerat

Trinkwasserleitungen aus Stahl oder Prazinsionstahl,
einfrieren mit einem elektrischen Einfriergerat,

Lage der Leitung: horizontal oder vertikal, einschlief3lich
Entfernen der Dammung und Bearbeiten der Rohroberflache,
einschlief3lich aller notwendigen Nebenarbeiten
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01.11.19

01.11.20

01.11.21

01.11.22

01.11.23

Menge: 1St EP:

Einfrieren von Sanitarleitungen DN 15/18 mm
mit elektischen Einfriergerat

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 1St EP:

Einfrieren von Sanitarleitungen DN 20/22 mm
mit elektischen Einfriergerat

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 1St EP:

Einfrieren von Sanitarleitungen DN 25/28 mm
mit elektischen Einfriergerat

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 1St EP:

Einfrieren von Sanitarleitungen DN 32/35 mm
mit elektischen Einfriergerat

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 1St EP:

SONSTIGE ARBEITEN

Baustelleneinrichtung

fur samtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgefihrten

Leistungen einrichten, vorhalten und raumen,

Die Baustelleneinrichtung ist fiir die Dauer der gesamten

Bauzeit notwendig.

AbschlieBbare Raume kénnen durch die kurze Bauzeit und
Vielzahl der Firmen nicht realisiert bzw. vom AN erstellt

werden.

Menge: 1 psch EP:
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01.11.24 Bauwasseranschluss 3/4"

Herstellen eines Bauwasseranschlusses 3/4" je Baustufe, unter
Beigabe aller erforderlichen Materialien, incl. Anpassen des
Anschlusses an einen vorhandenen Trinkwasseranschluf3,
einschl. Material

Bauwasseranschlusses bestehend aus:

1 Rohrtrenner DN 25

1 Bauwasserzahler DN 25

2 Abgénge DN 20

2 Abgéange DN 15

Der Anschluss kann an eine bestehende TWK -Leitung
hergestellt werden.

Menge: 3 St EP: GB:

01.11.25 Hochdruck - Fillschlauch 1/2™
aus Gummi, mit Messingschlauchklemmen
Verschraubungen und Schlauchsattel
zur Bauwasserversorgung in den einzelnen Baustufen
inkl. Anschluf3 an bestehenden Bauwasseranschluss

Lange: 50 m
Menge: 1 Stk EP: GB:
01.11.26 Hochdruck - Fillschlauch 3/4™

aus Gummi, mit Messingschlauchklemmen
Verschraubungen und Schlauchsattel

zur Bauwasserversorgung in den einzelnen Baustufen
inkl. Anschluf? an bestehenden Bauwasseranschluss

Lange: 50 m
Menge: 1 Stk EP: . GB:
01.11.27 Wiederholte Schulung und Einweisung

Umfassende Schulung des Betreibers in die Bedienung und
Pflege sowohl aller anlagentechnischen Komponenten, als
auch der gesamten Schaltanlage.

Die Schulung erfolgt vor Ort am Projektstandort.

Menge: 1 psch EP: GB:
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01.11.28

01.11.29

01.11.30

01.11.31

Mehraufwand fiir von der Bauleitung

zusétzlich angeordnete Druckprobe der Sanitaranlage
in Teilabschnitte,

einschlief3lich aller hierzu erforderlichen

Leistungen und Materalien, sowie anschlie3ender
frostsicherer Entleerung aller Anlagenteile

Menge: 8 St EP:

Druckprobe gem. ZVSHK-Merkblatt,
fur den jeweiligen Bauabschnitt, Baustufe 1 und 2

mit Olfreier Druckluft oder einem inerten Gas,

Mit einem maximalen Prifdruck von 3 bar und einer Priifzeit
von mindestens 30 Min. bei 100 | Leitungsvolumen,
einschlie3lich aller hierzu erforderlichen

Leistungen und Materalien, Erstellung eines Priifprotokolles.

Menge: 1 psch EP:

Nachspulen in Teilabschnitten der Wasserversorgungsanlage,
fur den jeweiligen Bauabschnitt, Baustufe 1 und 2

entsprechend der DIN 1988 und DVGW - W 291
im Gesamten oder Teilabschnitten,
einschlief3lich aller hierzu erforderlichen
Leistungen, Materalien und Beistellung

des Spilautomaten und sonstiger Gerate

sowie Erstellung eines Prifprotokolles.

Menge: 1 psch EP: ...

Entnahme un Beprobung des Trinkwassers
fur den jeweiligen Bauabschnitt, Baustufe 1 und 2

Entnahme des Trinkwassers von der betriebsfertig erstellten
Trinkwasseranlage zur Analyse in Hinblick auf die mikrobiellen
Anforderungen der Trinkwasserverordnung 2001 unter
Einbeziehung von Pseudomonas aeruginosa sowie auf eine
Legionellenkontamination geméalR DVGW Arbeitsblatt W 551/
April 2004

Sollten aufgrund unzuléssiger Werte zusétzliche
Untersuchungen notwendig sein, werden diese nicht extra
vergutet.

Erstellen der Messprotokolle, Priferzeugnisse und Atteste etc.
als Beilage zu den Bestandsunterlagen.
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Die Untersuchung hat durch ein zertifiziertes Unternehmen zu
erfolgen. die Zulassung des Prufinstitut ist vor der
Durchfiihrung der Priifung schriftlich nachzuweisen.

Menge: 1 psch EP: GB:

01.11.32 Gesamtinbetriebnahme und Einregulierung

Uberpriifung, Einstellung und Inbetriebnahme aller
anzusteuernder mechanischen, elektrischen und
elektronischen Geréate, Abgleich der Gesamtanlage

zur Gewahrleistung der gewuinschten Betriebszustande.
Dokumentation der Einstell- und Messwerte; Verplomben
sicherheitsrelevanter Einstellungen.

Der Inbetriebnahmebeginn sowie der "Inbetriebnahmetermin”
ist dem AG mindestens 14 Tage zuvor mitzuteilen.

Diese Position beinhaltet die Inbetriebnahme fur alle in dieser
Leistungsbeschreibung enthaltenen Gewerke.

Menge: 1 psch EP: GB:

01.11.33 Koordination und Baubegehung

Fir die mehrmalige Baubegehung durch
einen Beauftragten der Regelungsfirma
mit den Sachbearbeitern der beteiligten
Montagefirmen

Ermittlung der benétigten Anlagendaten und
Dokumente

Abstimmung mit allen anderen Gewerken.

einschlie3lich gemeinsames:
- Funktions- und Einmessen der Anlagen,
- Prifen der Parameter mit der MSR-Firma.

Menge: 1 psch EP: GB:

01.11.34 Bautagesberichte

Der AN ist verpflichtet, Bautagesberichte zu erstellen und
arbeitstaglich der 6rtlichen Objektibenivachung unaufgefordert
vorzulegen. Die Bautagesberichte missen alle fir die
Vertragsausfuhrung und Abrechnung relevanten Angaben
enthalten, wie beispielsweise die

erbrachte Arbeitsleistung, den Baufortschritt, Wetter, Zahl und
Art der

auf der Baustelle beschéftigten Arbeitnehmer einschlief3lich
Nachunternehmer, Zahl und Umfang der eingesetzten Gerate,
Materiallieferungen, Abnahmen, Unterbrechung der Arbeitszeit
mit Angabe

der Griinde, behérdliche Anordnungen, usw. und sonstige
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besondere

Vorkommnisse.

Insbesondere miissen die Bautagesberichte auch enthalten

alle Unfalle,

Erste Hilfe-Falle und jegliche Schadensfalle. Solche sind dem

AG daruber

hinaus sofort nach Auftreten bzw. Bekanntwerden mitzuteilen.

Die

gesetzlich vorgeschriebene Meldepflicht an Behérden und

Berufsgenossenschaften bleibt davon unberiihrt.

AN ohne spezifische Bautagesberichte wird die Verwendung

des Zweckform

Bautagesberichtes Nr. 1777 empfohlen.

Menge: 1 psch EP: ... GB:
01.11.35 Vor der Anlagenabnahme sind samtliche,

durch die UmbaumaRnahme, verunreinigten

R&ume und Anlagenteile genauestens zu

reinigen. Der dabei anfallende Schutt ist

ordnungsgemalf zu entsorgen.

Menge: 1 psch EP: GB:
01.11.36 Schiitzen des vorhandenen Fliesenbodens vor Be-

schadigung und Verschmutzung durch eine ent-

sprechende Abdeckung (z.B. Prel3platten,

PVC-Folie).

Menge: 60 m? EP: GB:
01.11.37 Gerste- und Hebebiihnenstellung

Pauschalpreis fur die Vorhaltung und mehrmaliges Auf- und

Abbauen von Geriisten, selbstfahrenden Hebebiihnen und

Arbeitsbiihnen, Montagehéhe mehr als 3,5 m Uber Gelénde

oder FuBboden, Maximale Montagehthe 9,0 m.

Menge: 1 psch EP: GB:
01.11.38 Gemeinsame Inbetriebnahme von Gewerk Sanitar mit der MSR

Firma

Menge: 1 psch EP: GB:
01.11.39 Elektrisches Anklemmen aller im Leistungsverzeichnis

beschriebenen Komponenten
Bauseits verlegte Elektrokabel einfiihren, ablangen,
abisolieren und verklemmen.
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Menge: 1 psch EP: GB:
01.11.40 Prufung von Verkabelung

Prufung der von anderen AN installierten Netzstromver-

sorgungsleitungen und Gebaudeautomation-Verkabelung

(Aktoren, Sensoren, Ventilatoren, Pumpen, Steuergeréte,

etc.),

mit Protokoll

Menge: 1 psch EP: ., GB: e,
01.11.41 Bezeichnungsschilder 100/50 mm

aus mehrschichtigen Kunststoff, mit Metall-Schildtrager,

mit Klarsichtabdeckung,

dreizeilige Beschriftung nach Angaben des AG, fach-

gerechter Befestigung am Rohr unter Berticksichtigung

der Warmedammung.

Menge: 30 St EP: GB:
01.11.42 Kennzeichnungsbander fur Rohrleitungen

Kennzeichnungsbander fiir Rohrleitungen nach DIN 2403 _

Selbstklebende Kennzeichnungsbander flir Kennzeichnung von

Durchflu3stoff und FlieRrichtung

Text: Deutsch

Material: EP 2403 SB

Farbe: RAL DIN 2403Die Bander werden so angebracht, dass

der Verlauf der

Rohrleitungen von jedem Punkt aus weiten/erfolgt werden kann

fur Rohrleitungs-Durchmesser einschl Warmedammung:

von 50 bis 200 mm.

Menge: 50 St EP: .. GB:
01.11.43 Flussrichtungspfeile

in der jeweiligen Norm-Farbe des Mediums, aus PVC-Folie,
selbstklebend, mit Aufschrift des Mediums, UV- und
temperaturbestandig, Maf3e ca. 150 x 50 mm, auf den blanken
Rohren/Kanélen oder auf der Warmedammung dauerhaft
haftend angebracht.

Menge: 60 St EP: GB:
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01.11.44

01.11.45

Montageplanung

die vom AN mit CAD-Programm zu erstellenden Montageplane
und -unterlagen, werden nach abgestimmten Terminplanen
dem AG zur Verteilung 1-fach zur Verfiigung gestellt, als
Papierzeichnung/Plotterausdruck, farbig, auf DIN A 4, Format
gefaltet.

Die vom AN zu erstellenden Montageunterlagen beinhalten
folgende Darstellungen von Anlagen der Technischen
Gebaudeausristung (TGA):

Geréte, Bauteile und Leitungen mafR3stablich, vermafit zum
Baukdrper, Volumen-/Massenstrome, Druckdifferenzen, Ein-
und Austrittstemperaturen, Einbauorte der Messwertgeber, -
anzeiger und Stellgerate, Grund- und RI-FlieRschemata mit
Bilddarstellung DIN EN I1SO 10628, Bildzeichen und
Kennbuchstaben fir MSR DIN 19227-1, fur Anlagen und deren
Bauelemente nach den fachspezifischen Normen, mit
Funktionsdiagrammen mit eingetragenen Parametern, mit
funktionaler Anordnung der Messwertgeber, -anzeiger und
Stellgerate, mit Sollwerten und Genauigkeitsgrad der Mess-
und RegelgréRen.

Ausfuhrung/Inhalt der vom AN zu erstellenden Montageplane:
Darstellungen in Grundrissplanen und Schnittzeichnungen,
sowie von Zentralen, Schéchten, Installationsschwerpunkten,
Strangschemata mit allen R&umen und Abnehmern generiert
aus dem Grundriss

Detailzeichnungen der Baumafinahme, Rohrleitungs- und
InstrumentenflieBschemata (RI-FlieRschemata) DIN EN ISO
10628 mit Zusatzinformation,

Montageplan erstellen und fortschreiben, mit CAD-Programm,
anhand von mit CAD-Programm erstellten Ausfiihrungseplanen
und Hochbauplénen des AG, Ubergabe nach Bauzeitenplan,
als Papierzeichnung/Plotterausdruck und
Datentrager/Schnittstelle zur CAD-Verarbeitung.

Die Unterlagen sind vor Ausfiihrung der jeweiligen Baustufe zu
Ubergeben.

Das Projekt wird in 2 Baustufen abgewickelt.
Menge: 1 psch EP: ... GB:

AKS-Bezeichnungssystem

fur die Montageplanung, die Bestandspléane,

die Funktionspriifung und den Betrieb ist das Anlagen-
kennzeichnungssystem notwendig.

Die Bezeichnung ist gemaR den Vorgaben vom AG
mit bis zu 32 stelliger Nummer zu erstellen

Der Anlagenhersteller hat sich vor der

Ausfuhrung den aktuellen Stand der Technischen
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Vorgaben vom AG zu holen

Die Leistung besteht aus Errmittlung der AKS-Anlagen-

kennzeichnung, Eintragung dieser Kennzeichnung in das

Anlagenschema, Erstellung der AKS-Listen.

Bei der Eintragung der Bezeichnungen in AKS-KListen

ist die Gliederung in folgende Spalten erforderlich:

Name, AKS, Ergénzung, Tableau-Text, GLT-Text,

GLT-Zustand, Signal, Quelle/Ziel, Bemerkung.

Die Festlegungen der Bezeichnungen sind gleichlautend

in allen Planen wie:

Anlagenschema

Schaltplan

Geberlisten

Einstellprotokollen

Inbetriebnahmelisten

Schilderlisten

Softwaredokumentation

Funktionsablaufplane

Bediengeréat

GLT-Bildern

Bei Anderungen der Funktion oder der Instrumentierung

wahrend

der Ausfiihrung ist auch das AKS vom Lieferant in allen

Unterlagen bis zu den Bestandsplénen zu aktualisieren.

Die Aktualisierungspflicht besteht bis zur Abnahme der

Bestandsdokumentation.

Besonderheiten im Bezeichnungssystem der

einzelnen MSR-Herstellern, GLT sind einzuhalten.

Die Unterlagen sind vor Ausfiihrung der jeweiligen Baustufe

zu Ubergeben.

Menge: 1 psch EP: GB:
01.11.46 Ubersichtsschaltschema

zum Aufhangen in der Technikzentrale, einschl. MSR-
Adressierung. Farbiges Schema, auf einen glatten
Untergrund aufgeklebt, in einem Rahmen und hinter einer
Glasplatte geschitzt, einschlie3lich Befestigungsmaterial.

GroRe: bis 2,0 m2
Menge: 3 St EP: GB:
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01.11.47 Bestandsunterlagen 3-fach

bestehend aus:

Bestandsplanen und Regelschemata

auf Papier farbig,

entsprechend der DIN angelegt,

und auf Datentrédgern Format PDF und dwg

Gegebenheiten im Bestand sind
den Bestandsunterlagen hinzuzufuigen.

Funktionsbeschreibungen

Protokolle Uber

-Einweisungen

-Abnahmen oder Einweisungen
-Ubergabe von Anlageteilen

oder Materialpositionen

- Messprotokolle

-Abnahme von Sachversténdigen

- Prufberichte und Abnahmebescheinigungen
der unabhangigen Sachverstandigen

Bestatigung Mangelbeseitigung

Vorgeschriebene Werk-und
Prufbescheinigungen:

Betriebs- Wartungs- und
Bedienungsanweisungen mit
Ersatzteillisten und

Stiicklisten aller verbauten Komponenten

Projektspezifische Programme
und Daten auf Datentragern,

Vorstehende Unterlagen in DIN A4-
Aktenordnern mit Registereinteilung

und Beschriftung rubrikmafig eingeordnet
Die Unterlagen sind in deutscher Sprache
anzufertigen

Ubergabe spatestens 2 Wochen vor Abnahme.

Bestandsunterlagen, bestehend aus Bestandsplanen,
Beschreibung der Anlagen mit Grund- und
VerfahrensflieRschemata DIN EN ISO 10628,
Funktionsbeschreibungen, Zusammenstellung der Anlagen mit
allen Leistungen der Bauelemente, Zusammenstellung
einzuhaltender Raumanforderungen, Betriebsanleitung mit
Beschreibung der Bedienungsvorgéange fur automatischen
Betrieb und Handbetrieb im Storfall, mit Angaben Gber
Einbauorte und Funktionen der Schalt-, Mess-, Steuer- und
Regelgerate, von Sicherheitseinrichtungen und -schaltungen,
Erklarung der Signalanzeigen fir Betrieb, Stérung und Alarm,



Proj.. 1812
LV: 092-1812-3

DIK Kuchensanierung Seite 148
Sanitar-Anlagen nach DIN 18 381 14.04.2022

01
01.11

Titel Sanitare Anlagen nach DIN 18 381
U-Titel Allgemeine Nebenarbeiten

01.11.48

Wartungsanleitung mit Liste aller Bauteile mit Angaben
Hersteller/Typ, Bestelldaten mit Leistungen, Mal3e, Ersatzteile,
Anschrift, Telefon- und Telefax-Nummer des
Kundendienststltzpunktes u.a., erforderliche Hilfsmittel und
Hilfsstoffe sowie Sonderwerkzeuge, Schmierstoffe und
Reinigungsgerate, Wartungs- und Inspektionsintervalle, Mess-
und PrifgréRen und die erforderlichen Messgeréte,
Qualifikation des durchflhrenden Personals, Protokolle tiber
vom AN durchgefiihrte Funktions- und Leistungsmessungen
sowie Uber Schulungen des Bedienungspersonals, Protokolle
Uber durchgefuhrte Dichtheitsprifungen und
Abnahmebescheinigungen behordlicher Abnahmen,
Anwenderhandbuch des eingesetzten Gebaudeautomations-
Systems.

Bestandsplan erstellen und fortschreiben, mit CAD -Programm,
anhand von mit CAD-Programm erstellten Montageplanen des
AN, Ubergabe nach Bauzeitenplan vor der Abnahme, als
Papierzeichnung/Plotterausdruck und Datentrager/Schnittstelle
zur CAD-Verarbeitung.

Koénnen die Bestandsplane vom Auftrag-
nehmer nicht beigebracht werden, so

ist der Bauherr berechtigt, diese durch
Dritte erstellen zu lassen und die dabei
anfallenden Kosten bei der SchluR3-
rechnung einzubehalten.

Menge: 1 psch EP: GB:

Bestandsunterlagen 3-fach
in digitalisierter Form
bestehend aus:

Bestandsunterlagen in digitalisierter Form
und auf Datentrdgern CD/DVD im Format PDF
den Bestandsunterlagen gemaf VOB beilegen.

CD/DVD sind in die Bestandsunterlagenordner
einzuheften.

Einschlie3lich Erganzung des Registers in den
Bestandsunterlagen

Menge: 1 psch EP: ., GB: e,
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01.11.49 Brandschutzunterlagen in 3-facher
Ausflihrung

fur den Brandschutzprifsachverstéandigen
zur Erstellung der "Bescheinigung Brandschutz Il
(Nutzungsgenehmigung)"

Hinweis: ohne "Bescheinigung Brandschutz II" darf
der Betreiber das Gebaude/den Gebaudebereich
nicht in Betrieb nehmen.

Aus diesem Grund sind die Unterlagen spatestens 3 Wochen
vor Abnahme zu Ubergeben.

Die Unterlagen sind in kompletter, vollstandiger,
richtiger, gesammelter und sortierter Papierform
mit den restlichen am Bau beteiligten ausfiihrenden
Firmen und deren Unterlagen abzugeben.

Einschlief3lich Koordination mit den restlichen
Ausfiihrenden Firmen Uber Zusammenfiihrung
und Sortierung der Unterlagen.

Die Unterlagen beinhalten alle brandschutzrelevanten
Unterlagen mit mindestens:

- Fachunternehmererklarungen
- Zulassungs- / Prifbescheide in kompletter Form
- Bescheinigungen von Priif-Sachverstandigen

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (ABZ)
in kompletter Form, nebst Ubereinstimmungserklarung
der ausfihrenden Fachunternehmers

- allgemeiine bauaufsichtliche Priifzeugnisse (ABP)
in kompletter Form, nebst Ubereinstimmungserklarung
der ausfilhrenden Fachunternehmers

- Ubereinstimmungserklarung fiir Abschottungen nach
MLAR AbschottungsmafZnahmen

- Vorgeschriebene Werk-und Prifbescheinigungen

- Auflistung aller erstellten Durchfilhrungen geman
im Vorspann aufgefiihrten Musterlisten:
"Brandschutz: Musterbauteilliste Wand - und
Deckenabschottungen fiir Leitungsanlage"
und
"Brandschutz: Musterbauteilliste Absperrvorrichtungen "

- Grundrissplane einschlie3lich Erstellung in Farbe mit den
eingetragenen Einbauorten
und Bezeichnungen der verbauten
Brandschutzkomponenten/durchfiihrungen
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.

- Sachkungigenbescheinigung fir tragbare Feuerldéscher

- Bestatigungen Uber die Prifung der Wirksamkeit und
Betriebssicherheit sonstiger sicherheitstechnischer Anlagen
und Einrichtungen durch Sachkundige

Alle Unterlagen in einem DIN A4-

Aktenordner mit Registereinteilung

und Beschriftung rubrikmaRig eingeordnet

Die Unterlagen sind in deutscher Sprache
anzufertigen.

Vorstehende Unterlagen sind zusatzlich auf
Datentrdger CD/DVD in elektronischer Form

im PDF und bei Planen zusétzlich im dwg-Format
beizuheften.

Menge: 1 psch EP: GB:

Summe Allgemeine Nebenarbeiten
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STUNDENLOHNARBEITEN
Stundenlohnarbeiten
Verrechnungssatze fur Léhne
Die Verrechnungssétze fur die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten,
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
- Sozialkosten einschlie3lich Sozialkassenbeitrage,
- Gemeinkostenanteile,
- Gewinn.
Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fir vom Auftrag-
geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-
tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind
gesondert nachzuweisen; sie werden in Hohe der tarif-
lichen Vereinbarung vergutet.
Fir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als
Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallver-
sicherung vergitet. Fir Mehrarbeit werden zusatzlich
die Sozialkosten vergutet.
Beschaftigt der Bieter bei einer der nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskrafte, hat er dies
anzugeben und statt dessen den Einsatz moglichst
gleichwertiger Arbeitskrafte anzubieten.
Anordnung von Stundenlohnarbeiten
Mit der Ausfuhrung der im Leistungsverzeichnis
vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach
schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu
beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu
erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung
festgelegt.
Die Stundenlohnzettel sind werktaglich einzureichen.
01.12.1 CAD-Konstrukeuer-Stunden

01.12.2

sonst wie vorstehend beschrieben
Menge: 16 h EP: ... GB:



Proj.. 1812 DIK Kuchensanierung Seite 152
LV: 092-1812-3 Sanitar-Anlagen nach DIN 18 381 14.04.2022
01 Titel Sanitare Anlagen nach DIN 18 381
01.12 U-Titel Stundenlohnarbeiten
.

Meister-Stunden

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 30h EP: GB:
01.12.3 Monteur-Stunden

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 100 h EP: GB:
01.12.4 Helfer-Stunden

sonst wie vorstehend beschrieben

Menge: 100 h EP: GB:
01.12 Summe Stundenlohnarbeiten e
01 Summe Sanitare Anlagen nach DIN 18 381
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ZUSAMMENSTELLUNG

Titel 01 Sanitdare Anlagen nach DIN 18 381

U-Titel 01 Einrichtungen mit Zubehér €
U-Titel 02 Fettabscheider/Hebeanlage €
U-Titel 03 Feuerléschvorrichtungen €
U-Titel 04 Trinkwasserinstallation mit Zubehér e €
U-Titel 05  VE-Wasserinstallation mit Zubehér €
U-Titel 06 Abwasserinstallation mit Zubenor €
U-Titel 07  Befestigung mit Zubehér €
U-Titel 08 Warmedammung €
U-Titel 09 Brandschutz und Zubehér s €
U-Titel 10 Demontagen e €
U-Titel 11 Allgemeine Nebenarbeiten €
U-Titel 12 Stundenlohnarbeiten €
Summe 01  Sanitéare Anlagen nach DIN18381 €
SummelLV s €
zuziglich 19,00 % Mwst s €
Gesamtsumme €




