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Befestigung der Elemente nach Herstellervorgaben

B

Vorsatzschale WAGK31
einseitige Verstéarkung fir Oberschranke

Mehrschichtholzplatte 225/300/23mm UK=1,95 UOKFF

reduzierte Dammschicht

CW 50 a< 0,315 /

Gipskartonplatten zweilagig
GKBI 2x 12,5mm
aulere Lage gespachelt

! CW 100- Profil hinter Wandverstarkungen: Mineralwolle 60mm Befestigung der Elemente nach Herstellervorgaben !
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| Gipskartonplatten zweilagig |
| Mehrschichtholzplatte 555/300/23mm nach Wandtyp |

UK=1,95 ab OK FFB &uBere Lage gespachelt, Q3
Einzelstanderwand WAGKO01

einseitige Verstarkung fir Oberschrénke

MTV

095 - MTV Ersatzneubau
der Mittelschule mit
Mehrzweckhalle in
Taufkirchen (Vils)

BAUHERR

Gemeinde Taufkirchen
(Vils)

ORTDES
BAUVORHABENS
Pfarrweg 3,

84416 Taufkirchen (Vils)

Samtliche Detailzeichnungen sind architektonische
Prinzipdetails. Es gelten die technischen Regeln
sowie die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses.
Alle Mafe sind eigenverantwortlich am Bau zu
nehmen und zu Uberpriifen. Firmenwerkstatt-
zeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk
des Architekten. Bei der Bauausfiihrungen sind die
Statik mit Positionsplanen, Ausfiihrungsdetails,
Architektendetails sowie die freigebenen
Firmenzeichnungen zu beachten.

Vorabzug

DATUM | ART DER ANDERUNG INDEX PLANNUMMER INDEX
MaRstab | 1:5 AZ PlanerPhase Nr.  BA BT  KategorieDetaillierung|
snd | 140422 | 621-02/02-02 [ A=7-017-G-BTA- D -TB
gez. v. PLANINHALT
Format | DINA3

GKWAO01/10 GKWA31 mit Wandverstarkung fur
Oberschréanke
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