
Sämtliche Detailzeichnungen sind architektonische
Prinzipdetails. Es gelten die technischen Regeln
sowie die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses.
Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu
nehmen und zu überprüfen. Firmenwerkstatt-
zeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk
des Architekten. Bei der Bauausführungen sind die
Statik mit Positionsplänen, Ausführungsdetails,
Architektendetails sowie die freigebenen
Firmenzeichnungen zu beachten.
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GK-Wand mit SichtfensterBAUHERR

Pfarrweg 3,
84416 Taufkirchen (Vils)

MTV

Gemeinde Taufkirchen
(Vils)

ORT DES
BAUVORHABENS

095 - MTV Ersatzneubau
der Mittelschule mit
Mehrzweckhalle in
Taufkirchen (Vils)

14.04.22

DINA3

Vorabzug

1,25

Mineralwolle 80mm

verstärktes UA Profil

Sockelleiste 20mm

76

Gipskartonplatten zweilagig,
nach Wandtyp,

äußere Lage gespachelt, Q3

Kantenschuztprofil
eingespachtelt
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Rw,P=48 dBRw,P=48 dB

76

Stahlrechteckrohr 100x50x4
mit Fuß- und Kopfplatte auf
Rohboden und -decke montiert
Gesamthöhe 3,51m

Kantenschuztprofil
eingespachtelt

Verglasung 2x ESG SF17/16/ SF13 L
(Außen/ Scheibenzwischenraum/ Innen)
SF= Schallschutz-Sicherheitsfolie
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Mineralwolle 80mm

Mineralwolle 80mm

UA 100 Profil

Gipskartonplatten zweilagig,
nach Wandtyp,
äußere Lage gespachelt, Q3

Kantenschuztprofil
eingespachtelt

Stahlhohlprofil,
Rechteckrohr 100/50/4

Verglasung 2x ESG SF17/16/ SF13 L
(Außen/ Scheibenzwischenraum/ Innen)
SF= Schallschutz-Sicherheitsfolie

Holzfenster als Sichtfenster innen,
Rahmenprofil 95/70
Ausführung in Weißtanne

Kantenschutzprofil
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