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Befestigung Vorsatzschale auf Stahlrahmenkonstruktion
nur auf Rohboden und an Deckenunterseite
Befestigung der Elemente nach Herstellervorgaben

Liftungsschachtseite

lichte Rohbaudffnung 1,50

1,38 - 1,64

WAGK 34 auf Stahlrahmenkonstruktion

Mineralwolle80mm

10

12°

25

Raumseite

1,50

Schachttire 2-fliigelig, R'w= 47dB
Holzstockzarge & Holztlrblatt weild lackiert
Grifflos mit Profilzylinder

(AN Schreiner/ Innenttiren)

Stahlrechteckrohr
100x60x4

Abschlussprofil 25/13,5mm
Aluminium, einseitig gelocht

MTV

095 - MTV Ersatzneubau
der Mittelschule mit
Mehrzweckhalle in
Taufkirchen (Vils)

BAUHERR

Gemeinde Taufkirchen
(Vils)

ORT DES
BAUVORHABENS
Pfarrweg 3,

84416 Taufkirchen (Vils)

Samtliche Detailzeichnungen sind architektonische
Prinzipdetails. Es gelten die technischen Regeln
sowie die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses.
Alle Mafe sind eigenverantwortlich am Bau zu
nehmen und zu iberpriifen. Firmenwerkstatt-
zeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk
des Architekten. Bei der Bauausfiihrungen sind die
Statik mit Positionsplanen, Ausfiihrungsdetails,
Architektendetails sowie die freigebenen
Firmenzeichnungen zu beachten.
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