7 CW 100- Profil

Mineralwolle 40-80mm
nach Wandtyp

Schattenfuge
mit Kantenschutzprofil

Vorderkante F 90 Sturz

CW 100 Profile
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— / nach Wandtyp
i duBRere Lage gespachelt, Q3
Stahlrohr RR 100x100x4mm |
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| | 4uBere Lage gespachelt, Q3 | Stahlrechteckrohr 100x80x4 1 = .
| : 4-seitig ummantelt
Gipskartonplatten zweilagig | | Mineralwolle 40-80mm (auch als Sturz)
nach Wandtyp } \ nach Wandtyp Gipskartonplatten zweilagig
dulere Lage gespachelt, Q3 | } dulere Lage gespachelt, Q3
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} \ Befestigung der Elemente nach
} | Herstellervorgaben
T-Anschluss Einfachstanderwand mit Regelanschluss Einfachstanderwand
Stahlsttze fur T-30 Tur mit F90 Sturz Wandende mit Stahlsttitze fiir T-30
Tir mit F90 Sturz
Sémtliche Detailzeichnungen sind architektonische |DATUM = ART DER ANDERUNG INDEX PLANNUMMER INDEX
095 - MTV Ersatzneubau Prinzipdetails. Es gelten die technischen Regeln . —
MTV der Mittelschule mit sowie die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses. Mafistab | 1:5 " PlanorPhase Nr. BA BT KategorieDetailierung
Mehrzweckhalle in A”ﬁ MaRe s(;nd eigenverfantw:rtlich am kBau 2u sand |140422 | 621-02/02-02 | A-7-006-G-BTA-D -TB
; : nehmen und zu iberpriifen. Firmenwerkstatt-
o Z:;J[f)lélsrchen (VI|S) zeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk gez.v. PLANINHALT
des Architekten. Bei der Bauausfiihrungen sind die Format | DINA3 i i - ] U
BAUVORHABENS Statik mit Positionsplénen, Ausfiihrungsdetails, V b GK-Wand mit RR-Rohr fiir Brandschutztiire
Gemeinde Taufkirchen Pfarrweg 3, Architektendetails sowie die freigebenen
(Vils) 84416 Taufkirchen (Vils) Firmenzeichnungen zu beachten. orabzu g




	MTV-A-7-006-G-BTA- D -TB-0-VA

