
Sämtliche Detailzeichnungen sind architektonische
Prinzipdetails. Es gelten die technischen Regeln
sowie die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses.
Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu
nehmen und zu überprüfen. Firmenwerkstatt-
zeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk
des Architekten. Bei der Bauausführungen sind die
Statik mit Positionsplänen, Ausführungsdetails,
Architektendetails sowie die freigebenen
Firmenzeichnungen zu beachten.
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PlanerPhase Nr. BA BT KategorieDetaillierung

GK-Stürze BrandschutztürenBAUHERR

Pfarrweg 3,
84416 Taufkirchen (Vils)

MTV

Gemeinde Taufkirchen
(Vils)

ORT DES
BAUVORHABENS

095 - MTV Ersatzneubau
der Mittelschule mit
Mehrzweckhalle in
Taufkirchen (Vils)

14.04.22

DINA3

Vorabzug
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dauerelast. Abdichtung

GK- Sturz WA GK 20 / F90
Deckenverformung bis 20mm

a= max. 20mm
b= min. 20mm

Befestigung der Elemente
nach Herstellervorgaben

Beplankungsstreifen

Pressfuge mit Spachtelmasse

Mineralwolle 40-80mm
nach Wandtyp

Gipskartonplatten zweilagig
nach Wandtyp

nicht mit UW-Profil verschrauben

UW-Profil nach Wandtyp

Stahlrohr 100x100x4
4-seitig 2-fach beplankt.
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35

a max. 30mm
b min. 20mm

dauerelast. Abdichtung

GK- Sturz WA GK 21 /BBW
Deckenverformung bis 20mm

Beplankungsstreifen

Pressfuge mit Spachtelmasse

Mineralwolle 40-80mm
nach Wandtyp

Gipskartonplatten zweilagig
nach Wandtyp

nicht mit UW-Profil verschrauben

UW-Profil nach Wandtyp

Kopfplatte

Stahlblecheinlage
4-seitig

Stahlrohr 100x100x4
4-seitig 2-fach beplankt
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