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GK-Wand gleitender DeckenanschlußBAUHERR

Pfarrweg 3,
84416 Taufkirchen (Vils)

MTV

Gemeinde Taufkirchen
(Vils)

ORT DES
BAUVORHABENS

095 - MTV Ersatzneubau
der Mittelschule mit
Mehrzweckhalle in
Taufkirchen (Vils)

14.04.22

DINA3

Vorabzug

2
2mi

n. 
20 b

a

15

a= max. 20mm
b= min. 20mm

dauerelast. Abdichtung

Einfachständerwand
gleitender Deckenanschluss,
mit Anforderungen Schallschutz/
Brandschutz
Deckenverformung bis 20mm

Befestigung der Elemente
nach Herstellervorgaben

Beplankungsstreifen

Pressfuge mit Spachtelmasse

Mineralwolle 40-80mm
nach Wandtyp

Gipskartonplatten zweilagig
nach Wandtyp

nicht mit UW-Profil verschrauben

UW-Profil nach Wandtyp

a
b

a

mi
n. 

20

15

dauerelast. Abdichtung

a = max. 20mm
b = mind. Abstand a

Einfachständerwand, gleitender Deckenanschluss
ohne Anforderung Schallschutz / Brandschutz

Befestigung der Elemente
nach Herstellervorgaben

UW-Profil nach Wandtyp

Beplankungsstreifen

Pressfuge mit Spachtelmasse

Mineralwolle zur Dämpfung
40-80mm nach Wandtyp

Gipskartonplatten zweilagig
nach Wandtyp

b
a

2
2mi

n. 
20 b

a

var.

Installationswand
gleitender Deckenanschluss,
mit Anforderungen Schallschutz/
Brandschutz,
Deckenverformung bis 20mm

a= max. 20mm
b= min. 20mm

dauerelast. Abdichtung

Befestigung der Elemente
nach Herstellervorgaben

Beplankungsstreifen

Pressfuge mit Spachtelmasse

Mineralwolle 60-80mm
nach Wandtyp

Gipskartonplatten zweilagig
nach Wandtyp

nicht mit UW-Profil verschrauben

UW-Profil nach Wandtyp

2mi
n. 

20

22

b
a

Doppelständerwand, verlascht
gleitender Deckenanschluss
mit Anforderungen Schallschutz/
Brandschutz
Deckenverformung bis 20mm

a= max. 20mm
b= min. 20mm

dauerelast. Abdichtung

Befestigung der Elemente
nach Herstellervorgaben

Beplankungsstreifen

Pressfuge mit Spachtelmasse

Mineralwolle 40-80mm
nach Wandtyp

Gipskartonplatten zweilagig
nach Wandtyp

nicht mit UW-Profil verschrauben

UW-Profil nach Wandtyp
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