Legende Trockenbau Metallstanderwande
ohne Anforderung an Brandschutz

Legende Trockenbau Metallstanderwande
mit Anforderung an Brandschutz

Legende Trockenbau Installationsstanderwande
(Vorsatzschalen und Schachtwande)

Plattenstreifen h=300mm
Mineralfaserddmmplatten 1x d=40 mm
1x50 CW Profilstander

2x12,5mm Platten Typ A (GKB)

WAGK 11

150 mm

BrAnf: 0

SchSchAnf: R'w 52dH
Trocken / Trocken

Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H <4,0m, asginger = 1,25 m

2x12,5mm Platten Typ A (GKB)

1x100 UA Profilstander
Mineralfaserddmmplatten 2x d=40 mm
2x12,5mm Platten Typ A (GKB)

Trocken / Trocken

Mineralfaserddmmplatten 2x d=40 mm
1x100 CW Profilstander

Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke) WAGK 20 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke) Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
| WAGK 00 H< 3,2m , asgnge = < 0,625 m - H <7,0m, aggnger = < 0,625 m WAGK 30 H < 4,0 m, asgnger <0,315m
\ 75 mm =3 150 mm 25 mm + CW Profil
\ BrAnf: keine 1x12,5mm Platten Typ A (GKB) =5 BrAnf: Bis F90 2x12,5mm Platten Typ DF (GKF) BrAnf: 0 1x50 CW Profilstander
SchSchAnf: keine 1x50 CW Profilstander = S_CthDhAﬂfI 1x100 CW Profilstander SchSchAnf: 0 Mineralfaserdammplatten 1x d=40 mm
\ Trocken / Trocken | Mineralfaserdammplatten 1x d=40 mm 2 bis R'w 52 dB Mineralfaserdammplatten 2x d=40 mm Trocken 2x12,5mm Platten Typ A (GKB)
: 1x12,5mm Platten Typ A (GKB) Trocken / Trocken | 2x12 5mm Platten Typ DF (GKF)
WAGK 01 Raumhoch (OK Roﬁboden bis UK Rohdecke) WAGK 21 GK Sturz BBW WAGK 31 Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H<5,20m , asginger = < 0,625 m s 2% + CW Profi H < 4,0m, agginger <0,315m
150 mm 3 161 mm 2x12,5mm Platten Typ DF (GKF) mm rotl
BrAnf: keine 2x12,5mm Platten Typ A (GKB) 5 BrAnf: BBW 5mm Stahlblecheinlage nach der 1. Lage BrAnf. 0 ) 1x50 CW Profilstander
SchSchAnf: R'w 47dB| 1x100 CW Profilstander SchSchAnf: 1x100 CW Profilstander SchSchAnf: 0 Mineralfaserdammplatten 1x d=40 mm
Trocken / Trocken Mineralfaserddmmplatten 2x d=40 mm bis R'w 52 dB Mineralfaserdammplatten 2x d=40 mm Feucht 2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBI) (Feucht= Feuchtraum zugewante Seits)
2x12,5mm Platten Typ A (GKB) Trocken / Trocken 5mm Stahlblecheinlage nach der 1. Lage Wassereinwirkungsklasse W1-1
WAGK 02 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke) 2x12,5mm Platten Typ DF (GKF) WAGK 32 Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
150 mm H<'5,0m, asginger = < 0,625 m 25 mm + CW Profl H <4,0m, agggnger <0,315m
BrAnt: keine 2x12,5mm Platten Typ A (GKB) WAGK 22 | e = <0aom BrAnt.0 1450 CW Profisténder C3 maibig nach DIN EN ISO 12944-2
SchSchAnf: keine 1x100 CW Profilstander ca. 300 mm UM, Bstander = < U620 M SchSchAnf: 0 Mineralfaserddmmplatten 1x d=40 mm
Trocken / Feucht Mineralfaserdammplatten 2x d=40 mm BrAnf: bis F90 Nass 2x12,5mm Zementgebundene Mineralfaser Platten (Nass= Nassraum zugew. Seite)
2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBI)  (Feucht= Feuchtraum zugew. Seite) SchSéh Anf: fﬂgosgvn\; giﬁ?g;\ﬁl?mz (GKFI) Wassereinwirkungsklasse W2-|
Wassereinwirkungsklasse W1-| bis R'w 60dB Mineralfaserdammplatten 1 d=40 mm WAGK 33 Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
WAGK 03 Eauéﬂ(?o':h (OK Rohbg%zr;_ bis UK Rohdecke) Trocken / Trocken Plattenstreifen h=300mm 25 mm + CW Profi H < 5,40 m, agygnger < 0,417 m
<5,0m, a =<0, m i a = - N .
pr— Sincer e ataserdanplaten Tx =40 mm N 1x Profistander CW 100 C3 mafig nach DIN EN 1SO 12944-2
' nf: ; ¥ -
BrAnf: keine 2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBI) (Feucht= Feuchtraum zugew. Seite) 2x12,5mm Platten Typ DFH2 (GKFI) Nass Mineralfaserdammplatten 1x d=40 mm )
SchSchAnf: keine 1x100 CW Profilsténder 2x12,5mrp ngentgeb. Mineralfaser Platten (Nass= Nassraum zugew Seite)
Feucht / Feucht Mineralfaserddmmplatten 2x d=40 mm — - - ~ Wassereinwirkungsklasse W2-1
2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBI) (Feucht= Feuchtraum zugew. Seite) WAGK 23 Schachtwand (2-seitiger Einbau in Fensteréffnung) WAGK 34 Vorsatzschale
Wassereinwirkungsklasse W1-| H <2,80m, aggnger < 0,625 m H <4,50 m, aggnger < 0,625m
9 40 mm + CW Profil 25 mm + CW Profil -
) ) auf einer Stahl UKa <1,25m
WAGK 04 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke) BrAnf. F90 1x50 CW Profilsténder BrAnf.0 1x100 CW Profilstander
H<'5,0m, asginger = < 0,625 m SchSchAnf: Mineralfaserdammplatten 1x d=40 mm SchSchAnf: R'w 47dB | \jineralfaserdammplatten 1x d=80 mm
150 mm - R'w 52dB 2x 20mm Platten Typ A (GKB) Trocken 2x12,5mm Platten Typ A (GKB)
BrAnf. keine 2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBI) (Feucht=Feuchtraum zugewandten Seits) Trocken Ballwurfsicher )
SchSchAnf: keine | 1x Profilstander CW 100 C3 méRig nach DIN EN ISO 12944-2 Vorsazsahal rooh (OK Rohboden bis UK Rondeck
Feucht/ Nass Mineralfaserd@mmplatten 2x d=40 mm WAGK 35 Ho:§a4ésc ale raum< 804 1(7 onboden bis ohdecke)
2x12,5mm Zementgeb. Mineralfaser Platten Nass= Nassraum zugew. Seite) 25 mm + CW Profil A0 M, Bsnger < 0,417 M
Wassereinwirkungsklasse W1-, Riickseite W2- BrAnf: 0 ' 15100 CW Profilstander
WAGK 06 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke) SchSchAnf: 0 Mineralfaserdammplatten 1x d=40 mm
H< 5,0m , agginder = < 0,625 m Feucht 2x12,5mm Platten Typ H2 (GKB) (Feucht= Feuchtraum zugew. Seite)
150 mm Wassereinwirkungsklasse W1-I
BrAnf: keine 2x12,5mm ZementgebundeneMineralfaserPlatten (Nass= Nassraum zugew. Seite) .
: ’ Vorsatzschal hoch (OK Rohboden bis UK Rohdeck
SchSchAnf: keine | 1 Profilstéinder CW 100 C3 maRig nach DIN EN SO 12944-2 WAGK 36 Hreeocnale aumfoeh (0 Rofboden bis UK Rofdecke)
Nass / Nass Mineralfaserdammplatten 2x d=40 mm 25 mm + CW Profi T Stander = 5
2x12,5mrp ngentgeb. Mineralfaser Platten Nass= Nassraum zugew. Seite) BrAnf: 0 ' 1x Profilstander CW 50 C3 maRig nach DIN EN 1SO 12944-2
Wassereinwirkungsklasse W2-| SchSchAnf: 0 Mineralfaserdammplatten 1x d=40 mm
WAGK 07 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke) Nass 2x12,5mm Zementgebundene Mineralfaser Platten (Nass= Nassraum zugew. Seite)
H< 4,0m , aggnger = < 0,625 m Wassereinwirkungsklasse W2-|
100 mm ) ) WAGK 37 Vorsatzschale Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
BrAnf: keine 2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBI) (Feucht= Feuchtraum zugewandten Seite) H <54 m, aggnger <0,417 m
SchSchAnf: keine | 1x50 CW Profilstander 25 mm + CW Profil f einer Stahl UK a <1,25m
auf einer Stal a <1,
Feucht / Feucht Mineralfaserdammplatten 1x d=40 mm BrAnf:0 1x100 CW Profilstander
2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBI) (Feuch= Feuchtraum zugewandten Seite) SchSchAnf: R'w 47dB | \ineralfaserdammplatten 1x d=80 mm
Wassereinwirkungsklasse W1-| Trocken 2x12,5mm Platten Typ A (GKB)
WAGK 10 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H <5,0m, asginger = < 0,625 m WAGK 38 GK Sturz mit Stahlhohlprofile 100x100x4
220 i
mm . = 2411 350 mm 2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBI)
BrAnf: keine ' 2x12,5mm Platten Typ A (GKB) 8O BrAnf: 0 1x100 CW Profilstander
gl SchSchAnf: R'w 47dB| 1x50 CW Profilstander ﬂ || schsehanto Mineralfaserddmmplatten 2x d=40 mm
§ Trocken / Trocken Mineralfaserddmmplatten 2x d=40 mm Al .
b

2x12,5mm Platten Typ A (GKB)

MTV

095 - MTV Ersatzneubau
der Mittelschule mit
Mehrzweckhalle in
Taufkirchen (Vils)

Samtliche Detailzeichnungen sind architektonische

Prinzipdetails. Es gelten die technischen Regeln
sowie die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses.
Alle Mafe sind eigenverantwortlich am Bau zu
nehmen und zu Uberpriifen. Firmenwerkstatt-

BAUHERR

Gemeinde Taufkirchen
(Vils)

ORT DES

BAUVORHABENS

Pfarrweg 3,

84416 Taufkirchen (Vils)

zeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk
des Architekten. Bei der Bauausfiihrungen sind die
Statik mit Positionsplanen, Ausfiihrungsdetails,
Architektendetails sowie die freigebenen
Firmenzeichnungen zu beachten.
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