
BAUHERR

Pfarrweg 3,
84416 Taufkirchen (Vils)

Sämtliche Detailzeichnungen sind architektonische
Prinzipdetails. Es gelten die technischen Regeln
sowie die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses.
Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu
nehmen und zu überprüfen. Firmenwerkstatt-
zeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk
des Architekten. Bei der Bauausführungen sind die
Statik mit Positionsplänen, Ausführungsdetails,
Architektendetails sowie die freigebenen
Firmenzeichnungen zu beachten.
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Deckenanschluss offene Randfuge/ Lüftungsfuge

095 - MTV Ersatzneubau
der Mittelschule mit
Mehrzweckhalle in
Taufkirchen (Vils)

14.04.22
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15 cm Fries, ungelocht

Tragprofil CD 60/27

Grundprofil CD 60/27

GKB-oder zementgebundene
Platte mit gerader Rundlochung,
Lochanteil gem. Deckenspiegel,

Deckenabschluß mit Eckformteil
mit V-Fräsung, geklebt

für 10cm Randaufkantung

Vlies und Absorberauflage, gem.
Schallschutzanforderungen

Lautsprecher gem ELT Planung
Einbau auf Achsen E bis Q

offene Randfuge, d=5cm
als Lüftungsfuge (Abluft)

Befestigung der Elemente nach Herstellervorgaben
Abhanghöhe siehe Raumstempel

Oberflächenspachtelung nicht dargestellt

Abhänger

Wandfarbe oberhalb
abgeh. Decke
RAL 9005 Tiefschwarz
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