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Vorabzug

Legende Trockenbau Metallständerwände
mit Anforderung an Brandschutz

25 mm + CW Profil
BrAnf: 0
SchSchAnf: 0
Feucht

WAGK 31 Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H < 4,0 m, aStänder  < 0,315 m

1x50 CW Profilständer
Mineralfaserdämmplatten 1x d=40 mm
2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBi)  (Feucht= Feuchtraum zugewandte Seite)
Wassereinwirkungsklasse W1-I

25 mm + CW Profil
BrAnf: 0
SchSchAnf: 0
Nass

WAGK 33 Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H < 5,40 m, aStänder  < 0,417 m

1x Profilständer CW 100 C3 mäßig nach DIN EN ISO 12944-2
Mineralfaserdämmplatten 1x d=40 mm
2x12,5mm Zementgeb. Mineralfaser Platten  (Nass= Nassraum zugew Seite)
Wassereinwirkungsklasse W2-I

Legende Trockenbau Installationsständerwände
(Vorsatzschalen und Schachtwände)

Legende Trockenbau Metallständerwände
ohne Anforderung an Brandschutz

150 mm
BrAnf: keine
SchSchAnf: keine
Trocken / Feucht

WAGK 02 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H< 5,0m , aStänder = < 0,625 m

2x12,5mm Platten Typ A (GKB)
1x100 CW Profilständer
Mineralfaserdämmplatten 2x d=40 mm
2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBi)   (Feucht= Feuchtraum zugew. Seite)
Wassereinwirkungsklasse W1-I

150 mm
BrAnf: keine
SchSchAnf: keine
Feucht / Feucht

WAGK 03 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H< 5,0m , aStänder = < 0,625 m

2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBi)  (Feucht= Feuchtraum zugew. Seite)
1x100 CW Profilständer
Mineralfaserdämmplatten 2x d=40 mm
2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBi)  (Feucht= Feuchtraum zugew. Seite)
Wassereinwirkungsklasse W1-I

WAGK 01 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H< 5,20m , aStänder = < 0,625 m

2x12,5mm Platten Typ A (GKB)
1x100 CW Profilständer
Mineralfaserdämmplatten 2x d=40 mm
2x12,5mm Platten Typ A (GKB)

150 mm
BrAnf: keine
SchSchAnf: keine
Feucht / Nass

WAGK 04 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H< 5,0m , aStänder = < 0,625 m

2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBI) (Feucht=Feuchtraum zugewandten Seite)
1x Profilständer CW 100 C3 mäßig nach DIN EN ISO 12944-2
Mineralfaserdämmplatten 2x d=40 mm
2x12,5mm Zementgeb. Mineralfaser Platten Nass= Nassraum zugew. Seite)
Wassereinwirkungsklasse W1-I, Rückseite W2-I

25 mm + CW Profil
BrAnf: 0
SchSchAnf: R´w 47dB
Trocken

WAGK 34 Vorsatzschale
H < 4,50 m, aStänder  < 0,625 m
auf einer Stahl UK a  < 1,25 m
1x100 CW Profilständer
Mineralfaserdämmplatten 1x d=80 mm
2x12,5mm Platten Typ A (GKB)

40 mm + CW Profil
BrAnf: F90
SchSchAnf:
R´w 52dB
Trocken

WAGK 23 Schachtwand (2-seitiger Einbau in Fensteröffnung)
H < 2,80m, aStänder  < 0,625 m

1x50 CW Profilständer
Mineralfaserdämmplatten 1x d=40 mm
2x 20mm Platten Typ A (GKB)
Ballwurfsicher

220 mm
BrAnf: keine
SchSchAnf: R'w 47dB
Trocken / Trocken

WAGK 10 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H <5,0m, aStänder = < 0,625 m

2x12,5mm Platten Typ A (GKB)
1x50 CW Profilständer
Mineralfaserdämmplatten 2x d=40 mm
Plattenstreifen  h=300mm
Mineralfaserdämmplatten 1x d=40 mm
1x50 CW Profilständer
2x12,5mm Platten Typ A (GKB)

WAGK 11 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H <4,0m, aStänder = 1,25 m

2x12,5mm Platten Typ A (GKB)
1x100 UA Profilständer
Mineralfaserdämmplatten 2x d=40 mm
2x12,5mm Platten Typ A (GKB)

150 mm
BrAnf: 0
SchSchAnf: R´w 52dB
Trocken / Trocken

150 mm
BrAnf: keine
SchSchAnf: R'w 47dB
Trocken / Trocken

150 mm
BrAnf: Bis F90
SchSchAnf:
bis R´w 52 dB
Trocken / Trocken

WAGK 20 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H <7,0m, aStänder = < 0,625 m

2x12,5mm Platten Typ DF (GKF)
1x100 CW Profilständer
Mineralfaserdämmplatten 2x d=40 mm
2x12,5mm Platten Typ DF (GKF)

25 mm + CW Profil
BrAnf: 0
SchSchAnf: 0
Feucht

WAGK 35 Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H <5,40 m, aStänder  < 0,417 m

1x100 CW Profilständer
Mineralfaserdämmplatten 1x d=40 mm
2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBi)   (Feucht= Feuchtraum zugew. Seite)
Wassereinwirkungsklasse W1-I

25 mm + CW Profil
BrAnf: 0
SchSchAnf: 0
Nass

WAGK 36 Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H <5,0 m, aStänder  < 0,417 m

1x Profilständer CW 50 C3 mäßig nach DIN EN ISO 12944-2
Mineralfaserdämmplatten 1x d=40 mm
2x12,5mm Zementgebundene Mineralfaser Platten (Nass= Nassraum zugew. Seite)
Wassereinwirkungsklasse W2-I

25 mm + CW Profil
BrAnf: 0
SchSchAnf: 0
Trocken

WAGK 30 Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H < 4,0 m, aStänder  < 0,315 m

1x50 CW Profilständer
Mineralfaserdämmplatten 1x d=40 mm
2x12,5mm Platten Typ A (GKB)

100 mm
BrAnf: keine
SchSchAnf: keine
Feucht / Feucht

WAGK 07 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H< 4,0m , aStänder = < 0,625 m

2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBi) (Feucht= Feuchtraum zugewandten Seite)
1x50 CW Profilständer
Mineralfaserdämmplatten 1x d=40 mm
2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBi) (Feucht= Feuchtraum zugewandten Seite)
Wassereinwirkungsklasse W1-I

161 mm
BrAnf: BBW
SchSchAnf:
bis R´w 52 dB
Trocken / Trocken

WAGK 21 GK Sturz BBW

2x12,5mm Platten Typ DF (GKF)
5mm Stahlblecheinlage nach der 1. Lage
1x100 CW Profilständer
Mineralfaserdämmplatten 2x d=40 mm
5mm Stahlblecheinlage nach der 1. Lage
2x12,5mm Platten Typ DF (GKF)

150 mm
BrAnf: keine
SchSchAnf: keine
Nass / Nass

WAGK 06 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H< 5,0m , aStänder = < 0,625 m

2x12,5mm ZementgebundeneMineralfaserPlatten  (Nass= Nassraum zugew. Seite)
1x Profilständer CW 100 C3 mäßig nach DIN EN ISO 12944-2
Mineralfaserdämmplatten 2x d=40 mm
2x12,5mm Zementgeb. Mineralfaser Platten Nass= Nassraum zugew. Seite)
Wassereinwirkungsklasse W2-I

ca. 300 mm
BrAnf: bis F90
SchSchAnf:
bis R´w 60dB
Trocken / Trocken

WAGK 22 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H <5,0m, aStänder = < 0,625 m

2x12,5mm Platten Typ DFH2 (GKFI)
1x100 CW Profilständer
Mineralfaserdämmplatten 1x d=40 mm
Plattenstreifen  h=300mm
Mineralfaserdämmplatten 1x d=40 mm
1x100 CW Profilständer
2x12,5mm Platten Typ DFH2 (GKFI)

25 mm + CW Profil
BrAnf: 0
SchSchAnf: 0
Nass

WAGK 32 Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H < 4,0 m, aStänder  < 0,315 m

1x50 CW Profilständer C3 mäßig nach DIN EN ISO 12944-2
Mineralfaserdämmplatten 1x d=40 mm
2x12,5mm Zementgebundene Mineralfaser Platten (Nass= Nassraum zugew. Seite)
Wassereinwirkungsklasse W2-I

25 mm + CW Profil
BrAnf: 0
SchSchAnf: R´w 47dB
Trocken

WAGK 37 Vorsatzschale Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H < 5,4 m, aStänder  < 0,417 m
auf einer Stahl UK a  < 1,25 m
1x100 CW Profilständer
Mineralfaserdämmplatten 1x d=80 mm
2x12,5mm Platten Typ A (GKB)

WAGK 00 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H< 3,2m , aStänder = < 0,625 m

1x12,5mm Platten Typ A (GKB)
1x50 CW Profilständer
Mineralfaserdämmplatten 1x d=40 mm
1x12,5mm Platten Typ A (GKB)

75 mm
BrAnf:  keine
SchSchAnf: keine
Trocken / Trocken

WAGK 38
350 mm
BrAnf: 0
SchSchAnf:0
Trocken / Trocken

GK Sturz mit Stahlhohlprofile 100x100x4
2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBi)
1x100 CW Profilständer
Mineralfaserdämmplatten 2x d=40 mm
Mineralfaserdämmplatten 2x d=40 mm
1x100 CW Profilständer
2x12,5mm Platten Typ A (GKB)
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