
Sämtliche Detailzeichnungen sind architektonische
Prinzipdetails. Es gelten die technischen Regeln
sowie die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses.
Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu
nehmen und zu überprüfen. Firmenwerkstatt-
zeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk
des Architekten. Bei der Bauausführungen sind die
Statik mit Positionsplänen, Ausführungsdetails,
Architektendetails sowie die freigebenen
Firmenzeichnungen zu beachten.
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GK Installationswand WAGK 36 Versprung und
Anschluß an  GK-Wand (2)

BAUHERR

Pfarrweg 3,
84416 Taufkirchen (Vils)

MTV

Gemeinde Taufkirchen
(Vils)

ORT DES
BAUVORHABENS

095 - MTV Ersatzneubau
der Mittelschule mit
Mehrzweckhalle in
Taufkirchen (Vils)

14.04.22

DINA3

Vorabzug
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CW Profile verlascht mit
2x12,5 Plattenstreifen, h= min. 300mm
Abstand ca. 900mm

Installationswand WAGK 36, doppelt beplankt
2x12,5 GK-PLatte Typ DFH2IR
äußere Lage gespachelt Q3
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Installationswand WAGK 36, doppelt beplankt
2x12,5 GK-PLatte Typ DFH2IR
äußere Lage gespachelt Q3

CW 50-Profil, verlaschte Konstruktion

Mineralwolle 40mm

Einfach-Ständerwand  WAGK 06,
doppelt beplankt 2x12,5 GK-PLatte Typ DFH2IR
äußere Lage gespachelt Q3
oder Q2 für Plattenbelag

CW Profile verlascht mit
2x12,5 Plattenstreifen, h= min. 300mm
Abstand ca. 900mm
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