Legende Trockenbau Metallstanderwande
ohne Anforderung an Brandschutz

Legende Trockenbau Metallstanderwéande
mit Anforderung an Brandschutz

Legende Trockenbau Installationsstanderwande
(Vorsatzschalen und Schachtwénde)

Plattenstreifen h=300mm
Mineralfaserddmmplatten 1x d=40 mm
1x50 CW Profilstander

2x12,5mm Platten Typ A (GKB)

WAGK 11

150 mm

BrAnf: 0

SchSchAnf: R'w 52dB
Trocken / Trocken

i

Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H <4,0m, agganger = 1,25 m

2x12,5mm Platten Typ A (GKB)

1x100 UA Profilstander
Mineralfaserddmmplatten 2x d=40 mm
2x12,5mm Platten Typ A (GKB)

Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke) WAGK 20 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke) Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
‘ WAGK 00 H< 3,2m, aggnger = < 0,625 m oo H <7,0m, asgnger = < 0,625 m WAGK 30 i H<4,0m, agynger <0,315m
i 75 mm o2 150 mm 25 mm + CW Profil
BrAnf: keine 1x12,5mm Platten Typ A (GKB) o2 BrAnf. Bis F90 2x12,5mm Platten Typ DF (GKF) BrAnf: 0 1x50 CW Profilstander
SchSchAnf: keine | 1x50 CW Profilstander 3 SchSchAnf: 1x100 CW Profilstinder SchSchAnf: 0 Mineralfaserdammplatten 1x d=40 mm
\ Trocken / Trocken Mineralfaserdammplatten 1x d=40 mm 5 bis R'w 52 dB Mineralfaserdammplatten 2x d=40 mm Trocken 2x12,5mm Platten Typ A (GKB)
‘ 1x12,5mm Platten Typ A (GKB) Trocken / Trocken | 2x12 5mm Platten Typ DF (GKF)
WAGK 01 Raumhoch (OK Roﬁboden bis UK Rohdecke) WAGK 21 GK Sturz BBW WAGK 31 Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H< 5,20m , asznger = < 0,625 m s 25 + CW Profil H<4,0m, asgnger <0,315m
150 mm 8 161 mm 2x12,5mm Platten Typ DF (GKF) 5 Am:‘ rott
BrAnf: keine 2x12,5mm Platten Typ A (GKB) o3 BrAnf: BBW 5mm Stahlblecheinlage nach der 1. Lage rAnf. 0 . 1x50 CW Profilstéander
SchSchAnf: R'w 47dB| 1x100 CW Profilstander S.chS’chAnf: 1x100 CW Profilstander SchSchAnf: 0 Mineralfaserddmmplatten 1x d=40 mm
Trocken / Trocken Mineralfaserddmmplatten 2x d=40 mm bis R'w 52 dB Mineralfaserdammplatten 2x d=40 mm Feucht 2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBI) (Feucht= Feuchtraum zugewandte Seite)
2x12,5mm Platten Typ A (GKB) Trocken / Trocken 5mm Stahlblecheinlage nach der 1. Lage Wassereinwirkungsklasse W1-I
WAGK 02 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke) 2x12,5mm Platten Typ DF (GKF) WAGK 32 Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
H< 5,0m, astinger = < 0,625 m ‘ H<4,0m, asgnger <0,315m
150 mm - 25 mm + CW Profil
BrAnf. keine 2x12,5mm Platten Typ A (GKB) WAGK 22 ﬁafsm(;‘“h (OK R_°'<‘%°gzeg bis UK Rohdecke) BrAnt0 1x50 CW Profilstander C3 méRig nach DIN EN 1SO 12944-2
SchSchAnf: keine 1x100 CW Profilstander ca.300 mm ,0m, Bsganger = < 0,625 M EZZ?ChA”f- 0 Mineralfaserdammplatten 1x d=40 mm
Trocken / Feucht Mineralfaserdammplatten 2x d=40 mm BrAnf: bis F90 2x12,5mm Zementgebundene Mineralfaser Platten (Nass= Nassraum zugew. Seite)
2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBI)  (Feucht= Feuchtraum zugew. Seite) SchS(I:h Anf: ?ﬂg;gx 'Izlr?)t%‘lasr;ézyd%?FHz (GKFI) Wassereinwirkungsklasse W2-1
Wassereinwirkungsklasse W1-l bis R'w 60dB Mineralfaserdammplatten 1x d=40 mm WAGK 33 Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
WAGK 03 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke) Trocken / Trocken Plattenstreifen h=300mm = 25 mm + CW Profil H < 5,40 m, asgnger < 0,417 m
H<5,0m , aganger = < 0,625 m i 4 = : ) L
150 mm snde Mineraffaserdammplatten 1x d=40 mm BrAnf. 0 1x Profilstander CW 100 C3 méRig nach DIN EN 1SO 12944-2
) 1x100 CW Profilstander SchSchAnf: 0 Mineralfaserda latten 1x d=40
BrAnf: keine 2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBI) (Feucht= Feuchtraum zugew. Seite) 2x12,5mm Platten Typ DFH2 (GKFI) Nass ) lqgrg asezr ammtp ab e'a 1x Tf mr;l " ) .
SchSchAnf: keine 1x100 CW Profilstander X12, mm gmen geb. Mineralfaser Platien (Nass= Nassraum zugew Seite)
Feucht / Feucht Mineralfaserdammplatten 2x d=40 mm S— _ Wassereinwirkungsklasse W2-!
2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBI) (Feucht= Feuchtraum zugew. Seite) WAGK 23 Schachtwand (2-seitiger Einbau in Fensterdffnung) WAGK 34 Vorsatzschale
Wassereinwirkungsklasse W1-1 40mm+ CWProfil | 1 <280 Bsuner <0625 25mm+ CWProfl | h< 401 i <0520
WAGK 04 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke) BrAnf: F90 1x50 CW Profilstander BrAnf.0 15100 CW Profilstnder
H<'5,0m, asginger = < 0,625 m SchSchAnf: Mineralfaserdammplatten 1x d=40 mm SchSchAnf: R'W 47dB | pineralfaserdammplatten 1x d=80 mm
150 mm R'w 52dB 2x 20mm Platten Typ A (GKB) Trocken 2x12,5mm Platten Typ A (GKB)
BrAnf: keine ) 2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBI) (Feucht=Feuchtraum zugewandten Seite) : Trocken Ballwurfsicher '
SchSchAnf: keine 1x Profilstander CW 100 C3 maBig nach DIN EN 1SO 12944-2 -
Feucht / Nass Mineralfaserdammplatten 2x d=40 mm WAGK 35 \I_lioigajzoschale raum<hcéc£11(70K Rohboden bis UK Rohdecke)
2x12,5mm Zementgeb. Mineralfaser Platten Nass= Nassraum zugew. Seite) 25 mm + CW Profil A0 M, Bsignger < U417 M
Wassereinwirkungsklasse W1-, Riickseite W2-1 BrAnf: 0 1x100 CW Profilstander
WAGK 06 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke) SchSchAnf: 0 Mineralfaserdammplatten 1x d=40 mm
H< 5,0m , agginger = < 0,625 m Feucht 2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBI) (Feucht= Feuchtraum zugew. Seite)
150 mm Wassereinwirkungsklasse W1-I
BrAnf: keine 2x12,5mm ZementgebundeneMineralfaserPlatten  (Nass= Nassraum zugew. Seite) -
SchSchAnf: keine | 1x Profilstander CW 100 C3 maRig nach DIN EN ISO 12944-2 WAGK 36 \,floizaészga'e ’aufgof%(o}( Rohboden bis UK Rohdecke)
Nass / Nass i 3 = ,0 M, gianger < 0,417 m
Mineralfaserddmmplatten 2x d=40 mm 25 mm + CW Profil
\ZI\)I(; E;iTeTni?:TI\;r:‘tg:Il:ial\glsnee‘r’?’galser Platten Nass= Nassraum zugew. Seite) g;ﬁgf;r?Anf- 0 RA X Profliflst'anggr CWI 53 031 mjl&i% nach DIN EN ISO 12944-2
- : ineralfaserddmmplatten 1x d=40 mm
WAGK 07 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke) Nass 2x12,5mm Zementgebundene Mineralfaser Platten (Nass= Nassraum zugew. Seite)
H< 4,0m , aggnger = < 0,625 m Wassereinwirkungsklasse W2-|
100 mm :
. Vorsatzschale Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke
BrAnf: keine 2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBI) (Feucht= Feuchtraum zugewandten Seite) WAGK 37 H <54 m, asggnder < 0,417(m )
SchSchAnf: keine | 1x50 CW Profilstander 25 mm + CWProfil | 5 giner Stahl UK a < 1,25 m
Feucht/ Feucht Mineralfaserddmmplatten 1x d=40 mm BrAnf0 1x100 CW Profilsténder
2x12,5mm Platten Typ H2 (GKBi) (Feucht= Feuchtraum zugewandten Seite) SchSchAnf: R'w 47dB | \jineralfaserdammplatten 1x d=80 mm
Wassereinwirkungsklasse W1-1 Trocken 2x12,5mm Platten Typ A (GKB)
WAGK 10 Raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
720 H <5,0m, aginger = < 0,625 m WAGK 38 GK Sturz mit Stahlhohlprofile 100x100x4
mm ;
E BrAr: kelne 350 mm 2x12,5mm PIaQen_Typ H2 (GKBI)
: . 2x12,5mm Platten Typ A (GKB) BrAnf: 0 1x100 CW Profilstander
§] SchSchAnf: R'w 47dB| 1x50 CW Profilstander Schs éh Anf0 Mineralfaserddmmplatten 2x d=40 mm
3 Trocken / Trocken Mineralfaserddmmplatten 2x d=40 mm . Mineralfaserddmmplatten 2x d=40 mm
o3 Trocken / Trocken
9ol

1x100 CW Profilstander
2x12,5mm Platten Typ A (GKB)
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Samtliche Detailzeichnungen sind architektonische [DATUM | ART DER ANDERUNG

Prinzipdetails. Es gelten die technischen Regeln
sowie die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses.
Alle Mafe sind eigenverantwortlich am Bau zu
nehmen und zu Uberpriifen. Firmenwerkstatt-
zeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk
des Architekten. Bei der Bauausfiihrungen sind die
Statik mit Positionsplanen, Ausfiihrungsdetails,
Architektendetails sowie die freigebenen
Firmenzeichnungen zu beachten.
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