
Sämtliche Detailzeichnungen sind architektonische
Prinzipdetails. Es gelten die technischen Regeln
sowie die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses.
Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu
nehmen und zu überprüfen. Firmenwerkstatt-
zeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk
des Architekten. Bei der Bauausführungen sind die
Statik mit Positionsplänen, Ausführungsdetails,
Architektendetails sowie die freigebenen
Firmenzeichnungen zu beachten.
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Innenansicht Wandverstärkung für PylonentafelnBAUHERR

Pfarrweg 3,
84416 Taufkirchen (Vils)

MTV

Gemeinde Taufkirchen
(Vils)

ORT DES
BAUVORHABENS

095 - MTV Ersatzneubau
der Mittelschule mit
Mehrzweckhalle in
Taufkirchen (Vils)
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Wandmontagewinkel
UK +400-+500mm üOKFFB

Wandverstärkung
Mehrschichtholzplatte 23mm
oder Stahlblechenlage d=0,75mm
bei GK-Wand mit Brandschutzanforderung

Wandverstärkung
Mehrschichtholzplatte 23mm
oder Stahlblechenlage d=0,75mm
bei GK-Wand mit Brandschutzanforderung

Pylon Höhe ca. 2600-2900mm

Wandmontagewinkel
UK +2100-+2400mm üOKFFB
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Wandtafel als Pylonentafel
digitales Whiteboard oder
als interaktiver Touchscreen

Deckenanschluss Trockenbauwand Einfachständer
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