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Massivwand SBO - Prallwand mit Kraftabbau - horizontal Holzbau Turnhalle Stiitzenfassade - Prallwand mit Kraftabbau - horizontal
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RA-WB-3.2 FEREE
Holzbau Stirnseiten Turnhalle - Prallwand (Schwinglattung) mit Kraftabbau - horizontal Aullen
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Holzbau Stirnseiten Turnhalle - Prallwand mit Kraftabbau - horizontal AuBen
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Montagelattung 50/18 mm

Schwinglattung 50/18 mm

Holz-Stltze a/b = 240/100 mm
Festigkeitsklasse GL 24c, NKL1, GK O, R30

Montagelattung 50/18 mm
Schwinglattung 50/18 mm

Abstandsmontageschraube

Holz-Stitze a/b = 240/100 mm
Festigkeitsklasse GL 24c, NKL1, GK O, R30

Holzverkleidung Fassade

Brett Sperrholzelemente mit Leistenoptik als Prallwandbekleidung
(ballwurfsicher,vertikale Fugen, gefaste Kanten,

integrierter Akustikabsorber)

Elastiktrager

Traglattung

OSB inkl. StoBverklebung

Holz-Stitze a/b = 400/200 mm
Festigkeitsklasse GL 24c, NKL1, GK O, R30

Wérmeddmmung
Mineralwolle WLGO35

Diffusionsoffene, UV-bestédndige Ddmmschutzbahn mit Klebezonen
fur Fassadengestaltung mit bis zu 20mm offenen Fugen

Traglattung
Konterlattung
(Hinterluftung)
Traglattung

Holzverkleidung Fassade

Brett Sperrholzelemente mit Leistenoptik als Prallwandbekleidung
(ballwurfsicher,vertikale Fugen, gefaste Kanten, integrierter Akustikabsorber)

Diffusionsoffene, UV-bestandige Démmschutzbahn mit Klebezonen
fur Fassadengestaltung mit bis zu 20mm offenen Fugen

Brett Sperrholzelemente mit Leistenoptik als Prallwandbekleidung
(ballwurfsicher,vertikale Fugen, gefaste Kanten, integrierter Akustikabsorber)

Diffusionsoffene, UV-bestédndige Dammschutzbahn mit Klebezonen
fur Fassadengestaltung mit bis zu 20mm offenen Fugen

LEGENDE HOCHBAU
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FertigfuBboden
RohfuBBboden

Wanddurchbruch
Wandschlitz
Deckendurchbruch

Bodendurchbruch
Revisionsoffnung ab OKFFB
Bristungshohe
Bristungshdhe Rohbriistung

ab RFB

Bristungshohe Fertigbristung ab OKFFB

Unterkante
Oberkante
Unterzug
Grundflache
Umfang
lichte Hohe
Rohhohe
Bodeneinlauf

St.-Beton
Mager-Beton
Mauerwerk

nicht tragend / Ausbau

Warmeddmmung mineralisch

Ausflihrung Wanddurchbrtiche in Trockenbauwanden

=]

Standad = OHNE Leibung Kursiv = MIT Leibung

z.Bsp.:
WD-L 35/25
OK=7,58

z.Bsp.:
WD-E 70/20
OK= +7,56

Warmedammung druckfest / Perimeterddmmung

Bauteil unterhalb
Bauteil Uberhalb

Alle Tirhéhen ab OK FFB/2. Angabe = Tirhéhe
Alle MaBe sind vor Baubeginn eigenverantwortlich zu prifen.

Die Architektenplane gelten nur in Verbindung mit den Schal-,
Bewehrungs- und Ausfihrungssplénen der Fachplaner!

LEGENDE KOLLISIONSPLANUNG

Die folgenden, farbig abgesetzten Fachplanerinhalte
dienen ausschliel3lich der Abstimmung und sind rein informativ.
Es gilt jeweils die entsprechende Fachplanung!

TGA-E
TGA-HLS / Entwasserung

Brandschutz

LEGENDE REGELAUFBAUTEN/-DETAILS

RA-[xx]-[xx]

Kennziffer
Bauteil/Typ

Regelaufbau

RD-[xx]-[xx].[xx]

Kennziffer Detail
Kennziffer Bauteil
Bauteil/Typ

Regeldetail

RD-[xx]-[xx]-zu-[yyl-[yy]

Kennziffer

Bauteil/Typ

Regeldetail

Kennziffer

Bauteil/Typ

Ubergang zu

Werkplanung - WP

Details RA-WB

Regelaufbauten Wandbekleidungen innen
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