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 WD Wanddurchbruch

 FFB / FF
 RFB /RF

 
DD Deckendurchbruch
BD Bodendurchbruch
RÖ Revisionsöffnung

BrüstungshöheBRH

BRH f-f Brüstungshöhe Fertigbrüstung ab OKFFB

OK Oberkante
UZ Unterzug

UK Unterkante

WS Wandschlitz

GF
U
LH
RH

Grundfläche
Umfang
lichte Höhe

BE Bodeneinlauf

BRH r-r Brüstungshöhe Rohbrüstung ab RFB

Bauteil unterhalb

Bauteil überhalb

Wärmedämmung mineralisch

Abbruch

Fertigfußboden
Rohfußboden

St.-Beton

nicht tragend / Ausbau

Mager-Beton

Mauerwerk

LEGENDE HOCHBAU

TGA-E

TGA-HLS / Entwässerung

Brandschutz
      
LEGENDE REGELAUFBAUTEN/-DETAILS
RA-[xx]-[xx] RD-[xx]-[xx]-zu-[yy]-[yy]RD-[xx]-[xx].[xx]

Rohhöhe

  ab OKFFB

Wärmedämmung druckfest / Perimeterdämmung

 

Kursiv = MIT Leibung
z.Bsp.:
WD-E 70/20
OK= +7,56

Alle Türhöhen ab OK FFB/2. Angabe = Türhöhe
Alle Maße sind vor Baubeginn eigenverantwortlich zu prüfen.

Die Architektenpläne gelten nur in Verbindung mit den Schal-,
Bewehrungs- und Ausführungssplänen der Fachplaner!

LEGENDE KOLLISIONSPLANUNG

Die folgenden, farbig abgesetzten Fachplanerinhalte
dienen ausschließlich der Abstimmung und sind rein informativ.
Es gilt jeweils die entsprechende Fachplanung!

Regelaufbau

Regeldetail

Regeldetail

Bauteil/Typ

Kennziffer

Bauteil/Typ

Kennziffer Bauteil

Kennziffer Detail

Bauteil/Typ

Kennziffer

Übergang zu

Bauteil/Typ

Kennziffer

Ausführung Wanddurchbrüche in Trockenbauwänden

Standad = OHNE Leibung
z.Bsp.:
WD-L 35/25
OK=7,58

SB0 - Direktbekleidung Baustoffklasse A

SB0 SB0

SB0 - Direktbekleidung Baustoffklasse B

UK Vorhang 7,00m
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Leitungsdurchführung

Dachaufbau = keine Durchdringungen für Befestigungen vorzusehen! Sichttragwerk Holz - geordnete Sichtinstallation

RA-DV / Regelaufbauten Deckenverkleidung
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RA-DV-3.1

5
0

3
0

5
0

Lichtschiene ELTLichtschiene ELT

farbliche Anpassung 
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Grundprofile CD-Profile beidseitige Befestigungswinkel

74

Binderabstand Binderabstand

1.10

Holz-Dachkonstruktion

Unterkonstruktion Grundprofile,
CD-Profile, beidseitige Befestigungswinkel

Tragprofile CD-Profile

Akustikauflage

1-lagige magnesitgebundene
Holzwolle-Dekorplatte 25mm

z.B. HERADESIGN
Oberfläche fine (Faserbreite ca. 2mm)
Farbe RAL nach Bemusterung/Wahl des AG
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22 30 22

alle Kanten 5 mm Fase 
Seitenkantenfärbung 
in Oberflächenqualität

Stahlbetondecke

Unterkonstruktion CD-Profile, Direktabhänger

Akustikauflage

1-lagige magnesitgebundene
Holzwolle-Dekorplatte 25mm
Baustoffklasse Klasse B

z.B. HERADESIGN
Oberfläche fine (Faserbreite ca. 2mm)
Farbe RAL nach Bemusterung/Wahl des AG

(teilweise ballwurfsichere Ausführung)

Stahlbetondecke

Unterkonstruktion CD-Profile, Direktabhänger

Akustikauflage

1-lagige magnesitgebundene
Holzwolle-Dekorplatte 25mm
Baustoffklasse Klasse A

z.B. HERADESIGN A2
Oberfläche fine (Faserbreite ca. 2mm)
Farbe RAL nach Bemusterung/Wahl des AG
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Details RA-DV

Regelaufbauten Deckenverkleidung
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INDEX NAMEDATUM GEGENSTAND DER ÄNDERUNG

H/B = 594 / 841 (0.50m²)
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