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Verlegung Gartenwasserleitung DN 50

Grabensohle 1.00 m unter Geländer
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ELT-Trasse
Kabelschutzrohre
6x2 DN110

vorh. Betonstütze
Fluchttreppe

vorh. Betonfundament

vorh. Überbauung
Stahlkonstruktion
Fluchttreppe

vorh. Zuluftturm

Ausbau Kellerfenster
Vergrößerung Mauerdurchbruch im Bereich

Kniestock
Einbau 14 St. Doppeldichtungen DN150

im Raster 4x4 St.
14 Kabelschutzrohre DN110

wasserdicht anschließen

vorh. Lichtschacht

Bauteil K
OP-Gebaude

Bauteil I
Strahlentherapie

vorh. Traufstreifen aus Betonplatten
30x30x8cm

vorh. Mauerwerk

Vorhangfassade
UK ca. 468.55

2 St. Kernbohrung DN150 herstellen
2 St. Ringraumdichtungen DN110 einbauen
Kabelschutzrohre DN 110 wasserdicht anschließen

80 cm Betonfundament
Kaltwasserspeicher

Statischer Nachweis erforderlich!
Ausführung gemäß Vorgaben
Werkplanung Container RZ 3

Betonkanal mit verschiebesicherer
Stahlbetonabdeckung

Treppenanlage mit Podest und Vordach,
gemäß Planung Architektur!

vorh. Betonsteinpflaster 60/30/10

Stabmattenzaun H=2.00 m

vorh. Asphalt

Tiefbord B=10 cm,
ohne Anschlag

Traufstreifen, 10 cm Rheinkies

Pflasterfläche aus
Betonsteinpflaster 24/16/8 cm

Einzeiler aus Granit 15/17

Betonfundament Treppenanlage
Statischer Nachweis erforderlich!
Ausführung gemäß Vorgaben
Werkplanung Container RZ 3

Betonfundament RZ 3, H= 1.20 m
Statischer Nachweis erforderlich!
Ausführung gemäß Vorgaben
Werkplanung Container RZ 3
Gründsebene ca. 1.20 m unter OKFFB

ELT-Trasse Provider
Kabelschutzrohr 1x HD-PE 50mm
Gebäudeeinführung Einbau
2 St. Doppeldichtungen DN150
2 Kabelschutzrohre DN110
wasserdicht anschließen

Revisionsöffnung Kabeleinführung RZ3
Herausnehmbares Gitterrost mit Schließsystem gesichert,

gemäß Planung Architektur!

Zufahrtstor
H=2.00 m
B= 3.00 m

Rechenzentrum 3 gemäß Planung
Containerhersteller

Gebäudeeinführung Einbau
14 St. Doppeldichtungen DN150
im Raster 7x2 St.
14 Kabelschutzrohre DN110
wasserdicht anschließen

Zaunpfosten Stahlrechteckprofil H=2.00m

Wiedereinbau Orientierungstafel

Gehweg
Betonsteinpflaster 30/30/8cm
in 6 Reihen

Pflanzfläche, Hecke H=1.20m, Ligustrum vulgare

Tiefbord B=10 cm ohne Anschlag

Tiefbord B=10 cm ohne Anschlag

Hochbord, +10cm Anschlag

Oberflurhydrant
einschl. Absperrschieber
Anschluss an vorh.
FW-Ringleitung DN150

Pflasterfläche 24/16/8 einschl.
Tiefbord B=10cm
herstellen

Absenkbord

Absenkbord

Rundbord R=2cm
Anschlag +2cm

Einzeiler aus Granit 15/17

Oberflurhydrant einschl. Absperrschieber
Anschluss an vorh. FW-Ringleitung

Herstellung Leitungsgraben
B=0.40m
Rückbau u. Wiederherstellung
Pflasterfläche

Anschluss GW-Leitung

Anschluss GW-Leitung

Kopfloch herstellen

Torpfeiler aus Stahlrechteckprofil H=2.00m
Fundament LxBxT=60x60x80cm

Kernbohrung herstellen,
RW-Leitung DN100 anschließen
RS ca. 466.80
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Pflanzfläche, Staudenpflanzung

Fallrohr zur Dachentwässerung

Traufstreifen 10cm Rheinkies 16/32
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Kabeltrasse gleichmäßig fallend
von RS 468.00 auf RS 467.50m

Kabeltrasse RS 467.50m
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Abbruch Lichtschacht

Anpassung Gebäude-
durchbruch erforderlich

Abbruch Lichtschacht

Einbau von 12 St.
Doppeldichtungen DN 150

in vorh. Öffnung Kellerfenster

10 cm Rheinkies 16/32

H/B = 594 / 970 (0.58m²)

KAN FR 005

RZ 3
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