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STB DECKE 
20CM BESTAND
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VK FASSADE
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EG 28
WERKRAUM GS

1OG 34
PCB PHYSIKVORBEREITUNG

2OG 19
FR MUSIK/MUSIK MS

3OG 10
ABSTELLRAUM

HAKEN FÜR 
FENSTERPUTZER

HAKEN FÜR 
FENSTERPUTZER

HAKEN FÜR 
FENSTERPUTZER

AUSSENWAND ERDBERÜHRT
STB-WAND 45CM/FUNDAMENT BESTAND
ABDICHTUNG DICKBESCHICHTUNG
PERIMETERDÄMMUNG d=16cm WLG 030
FILTERSTEIN
FILTERVLIES
AUFFÜLLUNG N.STATIK / BODENGUTACHTEN
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HOLZ UK 10/16CM

HOLZ UK 10/16CM

HOLZ UK 10/16CM

HOLZ UK 10/16CM

HOLZ UK 10/16CM

FENSTERELEMENTE U-WERT 0.9 W/m²K
N.WSB SCHALLSCHUTZFENSTER
ALU-THERMISCH GETRENNT
PULVERBESCHICHTET DB 702 MATT
DREIFACHVERGLASUNG
SICHERHEITSVERGLASUNG
FENSTERBANK INNEN BIRKE MULTIPLEX
d=35mm

FENSTERELEMENTE U-WERT 0.9 W/m²K
N.WSB SCHALLSCHUTZFENSTER
ALU-THERMISCH GETRENNT
PULVERBESCHICHTET DB 702 MATT
DREIFACHVERGLASUNG
SICHERHEITSVERGLASUNG
FENSTERBANK INNEN BIRKE MULTIPLEX
d=35mm

FENSTERELEMENTE U-WERT 0.9 W/m²K
N.WSB SCHALLSCHUTZFENSTER
ALU-THERMISCH GETRENNT
PULVERBESCHICHTET DB 702 MATT
DREIFACHVERGLASUNG
SICHERHEITSVERGLASUNG
FENSTERBANK INNEN BIRKE MULTIPLEX
d=35mm

FENSTERELEMENTE U-WERT 0.9 W/m²K
N.WSB SCHALLSCHUTZFENSTER
ALU-THERMISCH GETRENNT
PULVERBESCHICHTET DB 702 MATT
DREIFACHVERGLASUNG
SICHERHEITSVERGLASUNG
FENSTERBANK INNEN BIRKE MULTIPLEX
d=35mm

WANDAUFBAU:   

INNENPUTZ
STB WAND/MW 32,5CM BESTAND
 WARMDÄMMUNG MINERALISCH 
NICHT BRENNBAR d=16CM WLG 035 N.ENEV
ABDICHTUNG SCHWARZ KASCHIERT,
DIFFUSIONSOFFEN
LATTUNG 80/120 mm 
HINTERLÜFTUNG 110mm
KONTERLATTUNG 30/50 mm
SCHALUNG LÄRCHE UNBEHANDELT D=24MM 
SENKRECHT b= 60/80/100mm FUGEN OFFEN 

WANDAUFBAU:   

INNENPUTZ
STB WAND/MW 32,5CM BESTAND
 WARMDÄMMUNG MINERALISCH 
NICHT BRENNBAR d=16CM WLG 035 N.ENEV
ABDICHTUNG SCHWARZ KASCHIERT,
DIFFUSIONSOFFEN
LATTUNG 80/120 mm 
HINTERLÜFTUNG 110mm
KONTERLATTUNG 30/50 mm
SCHALUNG LÄRCHE UNBEHANDELT D=24MM 
SENKRECHT b= 60/80/100mm FUGEN OFFEN 

WANDAUFBAU:   

INNENPUTZ
STB WAND/MW 32,5CM BESTAND
 WARMDÄMMUNG MINERALISCH 
NICHT BRENNBAR d=16CM WLG 035 N.ENEV
ABDICHTUNG SCHWARZ KASCHIERT,
DIFFUSIONSOFFEN
LATTUNG 80/120 mm 
HINTERLÜFTUNG 110mm
KONTERLATTUNG 30/50 mm
SCHALUNG LÄRCHE UNBEHANDELT D=24MM 
SENKRECHT b= 60/80/100mm FUGEN OFFEN 
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GENERALSANIERUNG 
WILHELM-NIEDERMAYER- GRUND- UND MITTELSCHULE TITTLING

IN 94104 TITTLING THEODOR-HEUSS-STRASSE 1
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