
Trennfuge

TG.-1.01
AUFZUG 1
A:
U:

3,74 m²
7,80 m

RH: 0,00 m
OKFF: 
OKRD: 

-4,09
-4,09

Bodenbelag: Gussasphalt in Kabine

TG.-1.02
TREPPENRAUM 3
A:
U:

20,87 m²
22,73 m

RH: 0,00 m
OKFF: 
OKRD: 

-3,54
-3,65

Bodenbelag: Gussasphalt

TG.-1.05
WC-B-HERREN
A:
U:
RH: 
OKFF: 
OKRD: 
Bodenbelag: 

F 90

F 
90

F 
90

F 90

OK FU
UK FU

-0,27
-0,90
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TREPPENLAUF 2 ROHBAU
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TREPPENLAUF 3
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STADT BAYREUTH HOCHBAUAMT
LUITPOLDPLATZ 13, 95444 BAYREUTH, TEL. 0921/ 25-16-91
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ARCHITEKT: KNERER UND LANG ARCHITEKTEN GMBH

SANIERUNG, UMBAU UND ERWEITERUNG
DER STADTHALLE BAYREUTH
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1:50, 1:20, 1:10
DT GELÄNDER TREPPE 03 - BT D

  

SÄMTL. MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGEN-
VERANTWORTL. ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTL. BAULEITUNG VOR 
DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.  AUF DIE VOB TEIL B, ZIFFER 2+3 WIRD HINGEWIESEN. 

TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FFB ANGEGEBEN!

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTL. GESCHÜTZT. 
DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGL. 
GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHL.  BENUTZT WERDEN (§ 15ff. URHG, §§1, 17,18 UWG). 
ALLE RECHTE NACH §§12.1, 35 PATG UND § 2 GBMG SIND VORBEHALTEN.

DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. 
ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER PLANENDEN ARCHITEKTEN!

IND. BEMERKUNGDATUM GEZ.HINWEIS:

FA Erstellung Detailplan; Freigabe24.03.21 BP

BAYREUTH7202

 

FB 30.04.21 AusschreibungsgrundlageBP
FC 10.09.21 Entfall Angabe zur Beschichtung PodesteBP

Wandaufbau gegen Unterfangung
WU-Beton 250mm
Frischbetonfolie (z.B. SikaProof A o.glw.) ≥ 0,5mm
Perimeterdämmung XPS WLG 036 100mm

 1m

 2m

 1m

 2m

DD-L 100 x 80

an Dachschräge angepasstRA 10
0x7

8

Holzstütze
22/22

Fußpfette 15/15

Unterfangungskörper
gem. Statik
Oberfläche glätten und begradigen

TG.-1.02
TREPPENRAUM 3

G.1.35
TREPPENRAUM 3

G.2.19
LÜFTUNG GR. HAUS

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Gußasphalt geschliffen 38mm
Wellpappe
Trittschalldämmung 32mm
(Fesco ETS 5+ o.glw.)
Dämmung 20mm
Stahlbeton 180mm

FB-Aufbau (4 KN/ qm)
Anstrich, staubbindend
Estrich CT F4   70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   30mm
Stahlbeton   160mm

G.0.33
TREPPENRAUM 3
FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Gußasphalt geschliffen 38mm
Wellpappe
Trittschalldämmung 32mm
(Fesco ETS 5+ o.glw.)
Dämmung 20mm
Stahlbeton 180mm

Holzdachtragwerk: feuerhemmend

Stb.-Unterzug
umlaufend b/h = 25/57cm

Kerndämmung 40 mm
Außendämmung 140 mmKerndämmung 40 mm

Außendämmung 140 mm

Stb.-Unterzug
umlaufend b/h = 25/57cm

UZ 40/50cm

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Gussasphalt geschliffen 38mm
Wellpappe
Trittschalldämmung 32mm
(Fesco ETS 5+ o.glw.)
Dämmung 25mm
Bit. Abdichtung diffusionsdicht 15mm
PE-Folie 2-lg.
WU-Stahlbeton 400mm
druckfeste Dämmung 355kN/m2
(z.B. Styrodur 5000 CS o.glw.) 100 mm
Sauberkeitsschicht 50mm
PE-Folie 2-lg.

Treppenlauf Fertigteil (2)
7 Stg. 17,5/29

Treppenlauf Ortbeton (4)
11 Stg. 17,5/29

Treppenlauf Fertigteil (5)
11 Stg. 17,5/29

TR-Aufbau (5 KN/ qm)
Winkelstufen Gussasphalt   40mm
Mörtel                   15mm 

Wand umlaufend geschlitzt
Auflager für Decke
Anschluß gem. Statik

Treppenlauf Fertigteil (3)
9 Stg. 17,5/29

Podest-Aufbau (5 KN/ qm)
Gussasphalt geschliffen 38mm
Wellpappe
Trittschalldämmung 32mm
(Fesco ETS 5+ o.glw.)
Dämmung 20mm
Stahlbeton 180mm

UZ schräg

W.0.01
WANDELGANG

-0,90

11,345

7,57

10,555

7,68

7,50
7,31

-3,70

10,915

9,745

-0,23

2,422,33

2,15

0,22

-1,175

-1,355

-1,085

0,490,40

0,22

-0,93

-0,23

-0,90

-3,65

-4,05
-4,15 -4,20

-3,54

4,354,26

4,08

5,45

7,33

8,17
8,07

7,91

-0,615

C
Detail

D
Detail

E
Detail

F
Detail

G
Detail

Bemaßung Einbauteile
Treppenlauf 5

Bemaßung Einbauteile
Treppenlauf 4

Bemaßung Einbauteile
Treppenlauf 3

Bemaßung Einbauteile
Treppenlauf 2

Verfüllbeton gem. 
Schalplanung

2 3

Treppenlauf Fertigteil (3)
9 Stg. 17,5/29

 1m

 2m

TG.-1.02
TREPPENRAUM 3

G.1.35
TREPPENRAUM 3

G.0.33
TREPPENRAUM 3

UZ schräg

Treppenlauf Ortbeton (4)
11 Stg. 17,5/29

Treppenlauf Fertigteil (5)
11 Stg. 17,5/29
Podest-Aufbau (5 KN/ qm)
Gussasphalt geschliffen 38mm
Wellpappe
Trittschalldämmung 32mm
(Fesco ETS 5+ o.glw.)
Dämmung 20mm
Stahlbeton 180mm

Wandaufbau gegen Unterfangung
WU-Beton 250mm
Frischbetonfolie (z.B. SikaProof A o.glw.) ≥ 0,5mm
Perimeterdämmung XPS WLG 036 100mm

Unterfangungskörper
gem. Statik
Oberfläche glätten und begradigen

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Gußasphalt geschliffen 38mm
Wellpappe
Trittschalldämmung 32mm
(Fesco ETS 5+ o.glw.)
Dämmung 20mm
Stahlbeton 180mm

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Gussasphalt geschliffen 38mm
Wellpappe
Trittschalldämmung 32mm
(Fesco ETS 5+ o.glw.)
Dämmung 25mm
Bit. Abdichtung diffusionsdicht 15mm
PE-Folie 2-lg.
WU-Stahlbeton 400mm
druckfeste Dämmung 355kN/m2
(z.B. Styrodur 5000 CS o.glw.) 100 mm  
Sauberkeitsschicht 50mm
PE-Folie 2-lg.

UZ 40/50cm

0,22

0,40

4,08

4,26

7,91

8,07

7,29

8,17

4,35

-2,315

-3,54
-3,65

-2,585

-2,405

5,45

-0,85

0,49

-0,40

7,50

-0,615

-4,05
-4,15 -4,20

0,00
-0,23

-0,90

7,04

5,20

7,68

2,42

-1,085
-0,53 -0,48

0,00
-0,20

4,09

4,25
4,35

3,36

A
Detail

Bemaßung Einbauteile
Treppenlauf 1

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Gußasphalt geschliffen 38mm
Wellpappe
Trittschalldämmung 32mm
(Fesco ETS 5+ o.glw.)
Dämmung 20mm
Stahlbeton 180mm

TR-Aufbau (5 KN/ qm)
Winkelstufen Gussasphalt 40mm
Mörtel 15mm B

Detail

Treppenlauf Fertigteil (2)
7 Stg. 17,5/29

H G F

Auflager TL4 auf Stb. 
Wand darunter
Trosole Typ B-V1

4

GR UG   TREPPENLAUF 1 und 2                                  M 1:50

Bemessung Geländer nach Statik (Stand: 02.07.2020)

1.  QR 50x4mm S235 als Rahmen, Korrossionsschutz vorsehen
2.  Verkleidung mit gekantetem Blech 3mm, beschichtet, Weiß seidenmatt RAL 9001
3.  Kopfplatte Stahl S235 160x160x20 mm
4.  Kopfbolzen Stahl S235 13x150 mm
5.  Handlauf, FL 30x10mm S 235 Messing-Ummantelung,
     mit Handlaufhaltern an massiver Wand befestigt

ÜBERSICHTPLAN 
Schnitt A - A                                                             M1:50

ÜBERSICHTPLAN
Schnitt B - B                                                            M1:50

WD-S KB Ø22
RA=58 UKRD

WS-H 20 x 27
UK 3,45 OK 4,35

DD-H
KB Ø11WD-H 22 x 10

UK = OKRF

2 x WD-N 20x20
1 x OK = 30 UKRD
1 x OK = 30 OKFF

BE

KW50/VR
Flankendämmung ? Türanschlag?
Seite D nicht gedämmt
Lösung über Anschluss PR-Fassade

32
5

85
5

F 90+M

F 
90

F 
90

+M

F 90+M

F 90

WS-H 20 x 10
UK = 3,85 ABS 0.0
OK= 4,50 ABS 0.0

GL DN 100

GL DN 100

TREPPENLAUF 3
9 Stg. 17,5 / 29

TREPPENLAUF 4
11 Stg. 17,5 / 29

A:
U:

12,94 m²
17,52 m

RH: 4,09 m
OKFF: 
OKRD: 

±0,00
-0,20

Bodenbelag: Kunstharz R12 V4

24
20

2,0
75

20
3,2

9
20

13
69

24
20

2,0
75

20
3,6

6
65

24
20

2,0
75

20
3,6

2
34

35

1,335 20 4,17 1,205 25

1,335 20 1,365 2,64 1,37 625

1,335 20 1,325 29 29 29 29 29 29 29 29 345 15 1,37 25

1,335 20 1,365 15 29 29 29 29 29 29 29 29 29 15 1,37 25

G.0.33
TREPPENRAUM 3
A:
U:

26,58 m²
26,35 m

RH: 3,59 m
OKFF: 
OKRD: 

+0,49
+0,40

Bodenbelag: Gussasphalt

G.0.32
AUFZUG 1
A:
U:

3,78 m²
7,84 m

RH: 0,00 m
OKFF: 
OKRD: 

-
-

Bodenbelag: Gussasphalt

A

2

H
G

3

2,64

115 58 87 87 145

36
5

5

31

A A

B

B

OKRD: +4,25
Bodenbelag: Gussasphalt

F 90+M

7.69

Gussasphalt

DD-S
KB x Ø18

DD-S
KB Ø22

BD-H
KB Ø11

2 Fallrohr
DN 150
l1= 7,72m
l2= 4,23m

Röhrenradiator
2200 x 65 x 315
(h x b x l)

Röhrenradiator
500 x 65 x 990 
(h x b x l)

Röhrenradiator
750 x 65 x 315
(h x b x l)

WS-H 20 x 10
UK = 3,85 ABS 0.0
OK= 4,50 ABS 0.0

F 90

54

TREPPENLAUF 4
11 Stg. 17,5 / 29

TREPPENLAUF 5
11 Stg. 17,5 / 29

G.1.35
TREPPENRAUM 3
A:
U:

26,24 m²
22,56 m

RH: 3,16 m
OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,26

Bodenbelag: Gussasphalt

G.1.36
AUFZUG 1
A:
U:

3,78 m²
7,84 m

RH: 0,00 m
OKFF: 
OKRD: 

- / -
- / -

Bodenbelag: Gussasphalt

625 62 4,46 1,205 615

625 62 2,635 40 2,63 615

T INNEN 1.09
T30-RS, RW
IOTS F, RSZ

2

H
G

3

3,22

115 87 87 87 435

22
58

5
58

5
58

5
18

5

3,22

145 87 87 87 405

2,2
1

Hinweis: Einbauteile der  
Gerländerbefestigung 
im Podest

massive Brüstung OK = +5,45

5
36

5

31

A A

B

B

5 1,995

255 1,74

1,
25

5
2

1,465 525

33 58 87 155

1,995

1,
10

47
5

1,
42

1,
10

32

1,
10

37
5

5
16

10

2 56

16
2

1,
10

28

16

4 8 4

4
8

4

5
8

3

4 8 4

16

OK FF
OK RD

OK FF
OK RD

2 56

1

1,
47

5

1

Pfosten / Rahmenprofil QR 50x4

Kopfplatte 160 x 160 x 20mm mit 
Kopfbolzen 13 x 150mm im Rohbau 
gem. Statik verankert
Korrosionsschutz vorsehen

Mineralwolleinlage als 
Antidröhneinlage

gekantetes Stahlblech

Pfosten / Rahmenprofil QR 50x4

Kopfplatte 160 x 160 x 20mm mit 
Kopfbolzen 13 x 150mm im Rohbau 
gem. Statik verankert
Korrosionsschutz vorsehen

Mineralwolleinlage als 
Antidröhneinlage

gekantetes Stahlblech

Details Geländerbefestigung         M 1:10
Treppenlauf Podest OG1 Fortführung TL 5

GR EG   TREPPENLAUF 3                                            M 1:50

GR 1.OG   TREPPENLAUF 4 und 5                                       M 1:50

GELÄNDER TREPPENLAUF 1     M1:20

1,
30

26
5

145 87 87 87 405

36 2,86

1,
56

5

3,22

1,
10

47
5

1,
10

28

1,
38

1

4

G.0.33
TREPPENRAUM 3

55 26 55 5

1,
10

28

1,
38

OK FF

365

31

1

GELÄNDER TREPPENLAUF 4     M1:20 ANSICHT GELÄNDER
TL 4 AM PODEST     M1:20

1,
30

27
5

1,
57

5

1,
10

47
5

1,
10

28

1,
38

1

4

145 87 87 115

36 1,70

2,06

05

G.0.33
TREPPENRAUM 3

55 26 55 5

1,
10

28

1,
38

OK FF

365

31

1

GELÄNDER TREPPENLAUF 2     M1:20 ANSICHT GELÄNDER 
TL 2 AM PODEST     M1:20

1,
10

28

115 87 87 87 425

2,86 345

1,
38

3,205

1,
10

47
5

1,
30

27
5

90

90

10 3,195 345

25 1

1,
57

5

05

25 2,21

18 585 585 585 22

25 585 585 585

1,
10

28

1,
38

OK FF

OK RD

GELÄNDER TREPPENLAUF 5     M1:20 ANSICHT GELÄNDER
TL 5 AM PODEST     M1:20

1,
10

28

115 58 87 87 145

2,28 36

1,
38

2,64

1,
10

47
51,

30
27

5

1,
57

5

90

90
1

4

05

10 2,61 36

GELÄNDER TREPPENLAUF 3     M1:20

5 55 26 55

1,
10

28

1,
38

OK FF

OK RD

365

31

1

ANSICHT GELÄNDER
TL 3 AM PODEST     M1:20

AUSSCHREIBUNGSGRUNDLAGE

Hinweis: Schweißnähte geglättet und verschliffen

KW 36/ 2021 BP
Löschung  Angabe zur Beschichtung Podeste
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