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Ausführung der Decke 
über Bestandsdurchbruch unklar
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FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Beschichtung
Estrich CT  d=75mm
Trennlage   d=0,2 mm
Trittschalldämmung   d=20mm
Stahlbetonsohle   d=200mm

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Beschichtung
Estrich CT  d=75mm
Trennlage   d=0,2 mm
Trittschalldämmung   d=20mm
Stahlbetonsohle   d=200mm
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Trittschalldämmung   d=20mm
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der Stufenreihen
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obersten Stb.-Platte ?
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Ausführung der Decke 
über Bestandsdurchbruch unklar

aufgeständerter Boden

Fundament unterhalb 
des wandartigen Trägers
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FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Beschichtung
Estrich CT  d=75mm
Trennlage   d=0,2 mm
Trittschalldämmung   d=20mm
Stahlbetonsohle   d=200mm

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Beschichtung
Estrich CT  d=75mm
Trennlage   d=0,2 mm
Trittschalldämmung   d=20mm
Stahlbetonsohle   d=200mm
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Beschichtung
Estrich CT  d=75mm
Trennlage   d=0,2 mm
Trittschalldämmung   d=20mm
Stahlbetonsohle   d=200mm

durchlaufender Balken 
der Stufenreihen
für Auskragung der 
obersten Stb.-Platte ?

Parkett   d=16mm
Estrich CT  d=74mm
Trennlage   d=0,2 mm
Trittschalldämmung   d=30mm
Stahlbetonsohle   d=200mm
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Estrich CT  d=70mm
Trennlage   d=0,2 mm
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Bitumensperrbahn (nach DIN 18195-4)   d=15mm
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Fuge zwischen
Treppe und Wand
nach DIN 4102 
feuerbeständig
Mineralwolle 
Schmelzpunkt 1000°C
Rohdichte > 30 kg/m3
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nichttragende MW-Wand
Anschluss gem. Statik mit
Mineralwolle 1000°C 
ohne seitl. Halterung
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Anschluss gem. Statik mit
Mineralwolle 1000°C 
ohne seitl. Halterung
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Putz bündig 
mit Fase Treppe
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feuerbeständig
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Schmelzpunkt 1000°C
Rohdichte > 30 kg/m3
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STADT BAYREUTH HOCHBAUAMT
LUITPOLDPLATZ 13, 95444 BAYREUTH, TEL. 0921/ 25-16-91

GEZ.VON STAND PLANSTATUS PLANNUMMER INDEX

STADTHALLE BAYREUTH

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

FLURSTÜCK 588, 646/1

GEMARKUNGMASSN.-NR

ARCHITEKT: KNERER UND LANG ARCHITEKTEN GMBH

SANIERUNG, UMBAU UND ERWEITERUNG
DER STADTHALLE BAYREUTH

SHBT_5_ARC_BP 28.10.2021 A2_DT_TR_121_FE_--

1:50, 1:5
DT TREPPE 12 - BT A2

  

SÄMTL. MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGEN-
VERANTWORTL. ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTL. BAULEITUNG VOR 
DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.  AUF DIE VOB TEIL B, ZIFFER 2+3 WIRD HINGEWIESEN. 

TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FFB ANGEGEBEN!

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTL. GESCHÜTZT. 
DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGL. 
GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHL.  BENUTZT WERDEN (§ 15ff. URHG, §§1, 17,18 UWG). 
ALLE RECHTE NACH §§12.1, 35 PATG UND § 2 GBMG SIND VORBEHALTEN.

DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. 
ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER PLANENDEN ARCHITEKTEN!

IND. BEMERKUNGDATUM GEZ.HINWEIS:

FC Anpassung Bemaßung01.03.21 BP

BAYREUTH7202

 

FD 22.09.21 Anp. Handlauf und Treppengeländer; Erg. 
Bemaßung, Beschriftung; Einkürzung 
Geländer auf Decke UG

BP
FE 28.10.21 Erg. BeschriftungBP

Besondere Hinweise:
Angaben zur Ausführung der Fugen zwischen Treppenlauf und angrenzenden Bauteilen (gem. DIN 4102) 
am 29.01.2019 an ausführende Firma per Mail gesendet.

Detail Anschluss Wand an Treppe (Schnitt c-c)   M 1:5

Kopfplatten Befestigung
nach Angabe Statik

15 175 15

Innenputz an Fase Treppe
ausrichten Abstand

Mauerwerk zur Fase 15 mm

elastische Anschlussfuge
Anschluss gem. Statik
mit Mineralwolle 1000°C und Stahlwinkel

Stahlwinkel 80x80 mm, d = 6 mm
Befestigung mit Einklebeanker M10, alle 100 cm

3

Stb.-Treppe, geschnitten

6
16

5 15

Bemessung Geländer nach Statik (Stand: 22.09.2021)

1.   Geländerober/ -untergurt: FL 50x10 mm S 235
2.   Tragstab: FL 50x18 mm S 355 an Kopfplatte angeschweißt
3.   Kopfplatte: 160x160x15 mm
      Befestigung Kopfplatten:
      Ankerstange M12 (5.8) mit geeignetem Injektionsmörtel, Verankerungstiefe ≥ 100 mm (Podest)
      Ankerstange M16 (5.8) mit geeignetem Injektionsmörtel, Verankerungstiefe ≥ 100 mm (Treppenläufe)
      Ankerstange M16 (5.8) mit geeignetem Injektionsmörtel, Verankerungstiefe ≥ 120 mm (L-Winkel auf Decke UG)
4.   Füllstäbe, Rundstahl Ø 8 mm verschweißt 
5.   Handlauf, Rundstahl Ø 40 mm mit Handlaufhaltern nach Wahl AN konstruktiv an massiver Wand befestigt

Geländer:  Grundierung, Beschichtung seidenmatt, RAL 4008 Signalviolett
Handlauf:  2-K-Beschichtung, seidenmatt, RAL 4008 Signalviolett

A
B
C

 

AUSSCHREIBUNGSGRUNDLAGE

KW 41/21 BP
Erg. Beschriftung
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