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Höhenausgleich spachteln (5mm)

HWK.0.04
VORBEREITUNGSRAUM

HWK.0.01
TREPPENRAUM 5

Treppenlauf Fertigteil (2)
14+7 Stg. 18,2/26
monolithisch mit Podest
Belag: Beschichtung R10

Treppenlauf Fertigteil (3)
17 Stg. 18,2/26
monolithisch
Belag: Beschichtung R10

Treppenlauf Fertigteil (1)
14+10 Stg. 18,1/26
monolithisch mit Podest
Belag: Beschichtung R10

 1m  1m

HWK.2.01
TREPPENRAUM 5

Stahlbetonsohle d=40cm
OK = -0,20 UK = -0,60

Tronsole nach Vorgabe Statik umlaufend 
mit Brandschutzschnur doppellagig im 
Bereich Vorbereitungsraum
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Erg. Stahlwinkel gem. 
Schalplanung Detail D15-D
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ggf. erste und letzte Stufe als 
Höhenausgleich spachteln (5mm)

ggf. erste und letzte Stufe als 
Höhenausgleich spachteln

ggf. erste und letzte Stufe als 
Höhenausgleich spachteln (5mm)

ggf. erste und letzte Stufe als 
Höhenausgleich spachteln (5mm)

Erg. Stahlwinkel gem. 
Schalplanung Detail D15-D

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Beschichtung R10
Estrich CT  75mm
PE-Folie   
Trittschalldämmung   30mm
Leitungsebene mit Dämmung   80mm
Bitumensperrbahn 15mm
Stahlbeton    400mm
Perimeterdämmung WLS 036, XPS   80mm
Sauberkeitsschicht Magerbeton   50mm
Kiesschicht 150mm
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TREPPENRAUM 5
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TREPPENRAUM 5
FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Beschichtung R10
Estrich CT  70mm
PE-Folie   
Trittschalldämmung   30mm
Stahlbeton   180mm

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Beschichtung R10
Estrich CT  70mm
PE-Folie   
Trittschalldämmung   30mm
Stahlbeton   180mm

Tronsole nach Vorgabe Statik umlaufend 
mit Brandschutzschnur doppellagig im 
Bereich Vorbereitungsraum

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Beschichtung R10
Estrich CT  70mm
PE-Folie   
Trittschalldämmung   30mm
Stahlbeton   180mm
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STADT BAYREUTH HOCHBAUAMT
LUITPOLDPLATZ 13, 95444 BAYREUTH, TEL. 0921/ 25-16-91

GEZ.VON STAND PLANSTATUS PLANNUMMER INDEX

STADTHALLE BAYREUTH

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

FLURSTÜCK 588, 646/1

GEMARKUNGMASSN.-NR

ARCHITEKT: KNERER UND LANG ARCHITEKTEN GMBH

SANIERUNG, UMBAU UND ERWEITERUNG
DER STADTHALLE BAYREUTH

SHBT_5_ARC_CT, BP 30.04.2021 D0_DT_TR_105_FB_--

1:25, 1:10
DT GELÄNDER TREPPE 05 - BT D

  

SÄMTL. MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGEN-
VERANTWORTL. ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTL. BAULEITUNG VOR 
DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.  AUF DIE VOB TEIL B, ZIFFER 2+3 WIRD HINGEWIESEN. 

TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FFB ANGEGEBEN!

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTL. GESCHÜTZT. 
DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGL. 
GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHL.  BENUTZT WERDEN (§ 15ff. URHG, §§1, 17,18 UWG). 
ALLE RECHTE NACH §§12.1, 35 PATG UND § 2 GBMG SIND VORBEHALTEN.

DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. 
ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER PLANENDEN ARCHITEKTEN!

IND. BEMERKUNGDATUM GEZ.HINWEIS:

VA Geländerdetail zur Prüfung durch Statik29.05.20 CT

BAYREUTH7202

FA 24.03.21 Anp. Abmessungen nach Statik v. 
02.07.2020; Handlauf Messing nach 
Festlegung JF v. 29.06.2020; Hinweis 
Schweißnaht; Freigabe

BP

FB 30.04.21 AusschreibungsgrundlageBP

Grundriss EG

Schnitt a - a Schnitt b - b

Grundriss 1.OG

Grundriss 2.OG

Grundriss 3.OG

E

E

E

Details Geländer M 1: 10
Geländer an Treppenlauf

55 16

5
16

4
8

4

4 8 4

1

2

4

3

1,1
0

5 15 5

Geländer an Podest

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Beschichtung R10
Estrich CT  70mm
PE-Folie   
Trittschalldämmung   30mm
Stahlbeton   180mm
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4 8 4

16
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8

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Beschichtung R10
Estrich CT  70mm
PE-Folie   
Trittschalldämmung   30mm
Stahlbeton   180mm
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8,07

5 15
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2

4

3

OK RD

OK FF

OK RD

UK RD

Bemessung Geländer nach Statik (Stand: 02.07.2020)

1.   Geländerober/ -untergurt: FL 50x12mm S 235
2.   Tragstab: FL 50x12 mm S 235 an Kopfplatte angeschweißt
3.   Kopfplatte: 160x160x15 mm S 235
      Befestigung Kopfplatten:
      Ankerstange M10 (5.8) mit geeignetem Injektionsmörtel, Verankerungstiefe ≥ 100 mm
4.   Füllstäbe, Rundstahl Ø 8mm verschweißt an  1   Abstand ausgemittelt zwischen Tragstäben (i.d.R. 84,4 mm)
5.   Handlauf, Rundstahl Ø 40mm mit Handlaufhaltern nach Wahl AN konstruktiv an massiver Wand befestigt
Geländer + Handlauf: Grundierung, Beschichtung 2K-PUR-Lack einschichtig, seidenmatt, Grauton LN 02.57 
Sikkens ColorConcept 4041
Treppenlauf (Tritt und Setzstufe) + Podeste Beschichtung R10, Grauton LN 02.57 Sikkens ColorConcept 4041

735

345 39

1
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19

16 5

4 8 4

5
6

5

2

Detail Fußpunkt Geländer M 1: 10

Fußleiste vorsehen d=30mm

Hinweis: Schweißnähte glatt verstrichen

AUSSCHREIBUNGSGRUNDLAGE
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