
STADT BAYREUTH HOCHBAUAMT
LUITPOLDPLATZ 13, 95444 BAYREUTH, TEL. 0921/ 25-16-91

GEZ.VON STAND PLANSTATUS PLANNUMMER INDEX

STADTHALLE BAYREUTH

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

FLURSTÜCK 588, 646/1

GEMARKUNGMASSN.-NR

ARCHITEKT: KNERER UND LANG ARCHITEKTEN GMBH

SANIERUNG, UMBAU UND ERWEITERUNG
DER STADTHALLE BAYREUTH

SHBT_5_ARC_BP 09.12.2021 A3_DT_TR_111_FD_--

1:50, 1:10, 1:5
DT GELÄNDER TREPPE 11 - BT A3

  

SÄMTL. MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGEN-
VERANTWORTL. ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTL. BAULEITUNG VOR 
DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.  AUF DIE VOB TEIL B, ZIFFER 2+3 WIRD HINGEWIESEN. 

TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FFB ANGEGEBEN!

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTL. GESCHÜTZT. 
DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGL. 
GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHL.  BENUTZT WERDEN (§ 15ff. URHG, §§1, 17,18 UWG). 
ALLE RECHTE NACH §§12.1, 35 PATG UND § 2 GBMG SIND VORBEHALTEN.

DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. 
ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER PLANENDEN ARCHITEKTEN!

IND. BEMERKUNGDATUM GEZ.HINWEIS:

FA Freigabe24.03.21 BP

BAYREUTH7202

FB 30.04.21 AusschreibungsgrundlageBP
FC 21.09.21 Ergänzung HandlaufBP
FD 09.12.21 Erhalt Bestands-Handlauf im OG7BP

HÖHENANGABE OKFF

HÖHENANGABE OKRD

WU-B NEUBAU

WU-B NEUBAU

STB NEUBAU

STB BESTAND

MW BESTAND

BODENDURCHBRUCH

DECKENDURCHBRUCH

LEGENDE

SYMBOLE

HÖHENBEZUG: ± 0.00 m  =  340.13 m ÜNN

Anmerkung: Die Raumhöhen im Raumstempel
ergeben sich von OK FF bis UK Rohbaudecke!

ABKÜRZUNGEN

SANDSTEIN

TROCKENBAU NEUBAU

DÄMMUNG NEUBAU WEICH

BETON UNBEW.

MW trag. BESTAND

HÖHENANGABEN ABBRUCH

KS NEUBAU 1,6 kg/dm3

HÖHENBEZUG AUF NULLPUNKT
BRANDABSCHNITT
BRANDSCHOTT
BRANDSCHUTZKLAPPE
BÜHNENTECHNIK
ELEKTRO
HEIZUNG / LÜFTUNG / SANITÄR (AB- REGENWASSER) 
KÄLTE (KLIMA)
KÜCHENPLANUNG

TGA:
ABS
BA
BS
BSK
BT
ELT / E
H / L / S
K
N

WANDDURCHBRUCH
GRAU BESTAND
WANDSCHLITZ
GRAU BESTAND

ABBRUCH

MW NEUBAU 1,6 kg/dm3

DÄMMUNG NEUBAU HART

IKONE:
Ahd
B
Bs

BÜ
E
F
G
Ka
Kh
Lü
L
Pa
P
Si
St
T
Tx
BF
BK
BP
BM
BS
BSp

ABHANGDECKE
BESCHICHTUNG
BRANDSCHUTZ-
SPRITZPUTZ
BÜHNENBODEN
ESTRICH
FLIESEN
GUSSASPHALT
KAUTSCHUK
KUNSTHARZ
LÜFTERDECKE
LAMELLEN
PARKETT
PUTZ
SICHTBETON
STEINZEUG
TEPPICH
TEXTIL
FLIESEN BESTAND
KUNST BESTAND
PUTZ BESTAND
MARMOR BESTAND
SANDSTEIN BESTAND
SPACHTELTECHNIK
BESTAND

ATTIKA
ABHANGDECKE
ABHANGHÖHE
BODENDURCHBRUCH
BRÜSTUNGSHÖHE
DECKENDURCHBRUCH
DACHVERSATZ
FUNDAMENT
FUSSBODEN
FLACHDACH
FERTIGFUSSBODEN
FIRST
GELÄNDE
GAUBE
GESIMS
HYDRANT
KEHLBALKEN
MITTELPFETTE

OK
PS
RA
RB
RD
STB
TB
Tr
U
UF
UK
UZ
ÜZ
WD
WN
WS
ZP

OBERKANTE
PUMPENSUMPF
RAUCHABZUG
RANDBALKEN
ROHDECKE
STAHLBETON
TROCKENBAU
TRAUFE
UNTERFANGUNG
UNTERFAHRT
UNTERKANTE
UNTERZUG
ÜBERZUG
WANDDURCHBRUCH
WANDNISCHE
WANDSCHLITZ
ZWISCHENPODEST

ALLGEMEIN:
AT
AHD
AHH
BD
BRH
DD
DV
F
FB
FD
FF
Fi
G
Ga
Ge
HY
KB
MP

BODEN
DECKE

W

W

WW

MATERIALZUWEISUNG JE BAUTEIL
(W = WAND)
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Stahlbetonringanker 
39/80 Höhe variiert

Flachdachablauf DN 100
Anschluß Falleitung durch HLS

UZ
50/70cm

C

TL (16)
5 Stg. 17,2/26,3

TL (18)
5 Stg. 16,8/24,9

TL (15)
5 Stg. 17,5/25,0

TL (10)
5 Stg. 16,8/27,1

TL (12)
5 Stg. 17,2/24,2

TL (7)
5 Stg. 17,0/27,0

TL (9)
5 Stg. 17,0/25,3

TL (4)
5 Stg. 17,2/26,4

TL (3)
5 Stg. 16,2/25,0

G.6.04
TREPPENRAUM 11

G.5.05
TREPPENRAUM 11

G.2.18
TREPPENRAUM 11

G.3.13
TREPPENRAUM 11

G.4.08
TREPPENRAUM 11

G.Z.08
TREPPENRAUM 11

G.1.17
FLUR

G.1.15
TREPPENRAUM 11

TL (1)
5 Stg. 16,4/25,7

TL (13)
5 Stg. 17,0/26,5

TL (6)
5 Stg. 17,2/26,2

4,24

4,04

6,75

6,91

9,49

9,65

12,41

14,98

15,14

17,90

20,65

20,49

22,07

20,71

17,98

18,84

15,22

17,11

16,08

13,325

12,48

14,36

19,88

10,59

11,63

9,73

8,87

7,835

6,98

6,17

5,18

4,34

12,25

17,74

TL (2)
6 Stg. 17,1/25,5

TL (5)
6 Stg. 17,3/24,2

TL (17)
6 Stg. 17,3/26,1

TL (14)
6 Stg. 17,2/24,8

TL (8)
6 Stg. 17,3/25,4

TL (11)
6 Stg. 17,3/25,4

1,1
0

1,1
0

Stahlbetonringanker 
39/80 Höhe variiert

Flachdachablauf DN 100
Anschluß Falleitung durch HLS

IPE 120

HEA 120IPE
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0
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12,48

11,63
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10,59

8,87

7,835

6,98

6,17

4,34

5,18

G.6.04
TREPPENRAUM 11

G.5.05
TREPPENRAUM 11

G.2.18
TREPPENRAUM 11

G.3.13
TREPPENRAUM 11

G.4.08
TREPPENRAUM 11

G.Z.08
TREPPENRAUM 11

G.1.15
TREPPENRAUM 11

TL (16)
5 Stg. 17,2/26,3

TL (18)
5 Stg. 16,8/24,9

TL (15)
5 Stg. 17,5/25,0

TL (10)
5 Stg. 16,8/27,1

TL (12)
5 Stg. 17,2/24,2

TL (7)
5 Stg. 17,0/27,0

TL (9)
5 Stg. 17,0/25,3

TL (4)
5 Stg. 17,2/26,4

TL (3)
5 Stg. 16,2/25,0

TL (1)
5 Stg. 16,4/25,7

TL (13)
5 Stg. 17,0/26,5

TL (6)
5 Stg. 17,2/26,2

TL (2)
6 Stg. 17,1/25,5

TL (5)
6 Stg. 17,3/24,2

TL (17)
6 Stg. 17,3/26,1

TL (14)
6 Stg. 17,2/24,8

TL (8)
6 Stg. 17,3/25,4

TL (11)
6 Stg. 17,3/25,4

Erhalt Bestands-Handlauf
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Schnitt BB   M 1:50Schnitt AA   M 1:50

Detail B     M 1:10 Detail D     M 1:10 Detail E     M 1:10Detail C     M 1:10Detail A     M 1:10

2 6 2

25
5

25

3
10

3

10

OK RDOK RD

UK RD

OK FF 2

3

4

25 5 25

25
5

25

10 4

4
10

2

3

4

Kopfplatte Detail D   M 1:5Kopfplatte Detail C   M 1:5
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Kopfplatte Detail B   M 1:5

B

CE

Fensteröffung Bestand
kraftschlüssig ausmauern
mit außenseitigem Versatz von 2 cm 
zur Vorderkante Klinker

F 90+M

F 
90

F 90+M

OK ZP+ 5,16

UZ 25/50cm an Stb.Dach

T INNEN 1.26
T30-RS, RW

G.1.16
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,8/
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6 S
tg.
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9
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OK ZP+ 18,8417,2/26,3
5 Stg.

HK Nische ausmauern
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RA - Entrauchung TRH 11
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Erhalt Bestands-Handlauf C

9

GR OG1   M 1:50 GR OGZ bis OG6   M 1:50 GR OG7   M 1:50

Bemessung Geländer nach Statik (Stand: 18.03.2021)

1.   Geländerober/ -untergurt: FL 50x10 mm S 235
2.   Tragstab: FL 50x10 mm S 355 über  3  an Stahlplatte angeschweißt
3.   Abstandshalter 35x50x10 mm S235
4.   Kopfplatte: 100x100x15 mm S 235
      Befestigung Kopfplatten:
      4 Stk. Ankerstangen M10 (8.8) HIT-V mit HIT HY200-A (o. glw.)
      Verankerungstiefe ≥ 150 mm
5.   Füllstäbe, Rundstahl ø8mm verschweißt an  1
      Abstand ausgemittelt zwischen Tragstäben (i.d.R. 80-85 mm)

Handlauf: Rundstahl Ø 40mm mit Handlaufhaltern nach Wahl AN 
konstruktiv an massiver Wand befestigt
2-K-Beschichtung seidenmatt, RAL 9004 signalschwarz

S+D Planung für bessere Lesbarkeit des Planes ausgeblendet

Treppenlauf: Ortbeton
Spachteln, Trittstufe bis 5 mm, Setzstufe glatt ohne erhöhten Auftrag
Keine Farbbeschichtung
Podeste Estrich: 2 x Sto Pox WL 200 RAL 9004, signalschwarz
Geländer: Grundierung, Beschichtung seidenmatt, RAL 9004 signalschwarz

Geländer: Grundierung, Beschichtung seidenmatt, RAL 9004 signalschwarz

AUSSCHREIBUNGSGRUNDLAGE

Hinweis: Schweißnähte geglättet und verschliffen

KW 49/ 21 BP
Erhalt Bestands-Handlauf

KW 49/ 21 BP
Erhalt Bestands-Handlauf
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