SCHNITTA-A SCHNITTB-B

P P i L P i | R Do
(| (| [ [ (| I [ [T I B B o 7 ,
(| [ N I | [ (| | I T R | [ [ |l P ’
[ [ La______ I [ (| [ L __ | [ N B o 2 s
Lo T I Lo Lo [ I I ‘ [ o e p ‘
[ [ o [ (I [ o o | : | ol s 7
[ I s p
L 0 L KA22y L R B L I
Lo [ o FLUR ' ! Lo Ll o \wl‘l‘\ e ,
[ [ ol [ [ [ ol [ N B B 1,7 L
[ [ [ [ [ [ [ 1 : ) : : | Nl K.1.22
[ [ [ [ [ [ [ [ | , 7 1.
P g e
N L o N N B o e FLUR
(I [ o [ (I [ o o [
[ [ [ (I [ [ o T : : | N
[ | | [ [ | | I -
BN S L — it
e === = - e —r-—--- - (I =
| | . | | | | o L L % Estrich CTF4  d=70mm ‘
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ I PE'FO"G -——=a N 5 +
| T o | L R R 4 v Tritschalldammung d=20mm 10| ;5 gg+5,93° 15,01 0K Drempel
Lo | f_______w__\ _____ _:L [ Lo Lo [ j_,,,,,,\,,\ ,,,,, ,:L [ ’ | Stahlbetondecke| d=180mm A > i i
””” [ R L e L C1 7 4588 1 +558 7 !
| | 540 1 i) S wm g |
+— BV B ‘ 5 % C i 5 3 Z4 tobots 5 £ I Sk S —f —— S ST Z gl s 2 2 5 2 Z // o~ 5 —%
e e V o '//, //////// W 7 oL % /. /,//// //// 7 /,//, /,/,///// /,/,/, /,/////// ////, ,,//// ////// 7, ,///,',/ /,/// ////,'// /// //////{ // 2 //V/ o // . // e e e e e ',/ //,//,,/ //// ////,/ ,,,,,, 7, /////// //,// /,/// %% 77 ,///, 7 //// ,////, ) //// ///// ’\ % , e e
A— / a L L Y S A - S 4 R = S
4530 4530 AN
% : % 7 ' ) FA
e 7 +4,66 % 5 WANDAUFBAU
| [ oz N v %% Stahlbetonwand d=200mm
7 P P 7 Kernddmmung WLG 035 d= 140mm
7, ~ ~ Konstr. Abstand d= 10mm
% e g Sandstein d= 200mm
% % 7 77l K045 7
%% AUFZUG 7 FA
K.0.12 77 K015 77 | K043 }‘{f K.0.16 008 C1
HOFGARTENSAAL 4 AUFZUG 7 /71 | FOYER KLEINER SAAL P KLEINER SAAL s x
&). 7 % ,,/ - -~ 9 <
o) % 4 y
7 +2,71 /) g
9 /. 9 24 Sockelbereich:
5 Perimeterddmmung und Bit. Abdichtung
RV i % auf der AuRenfléache Stb.-Wand bis min. 30cm i. OKG
Ll / g [ee] evtl. anfallende Feuchtigkeit am FuRpunkt des Schalen-Zwischenraums
S o~ N 7 ist iber Entwasserungsoffnungen abzufiihren (Stein mit offenen Fugen)
c [ ] v 4
S |V o 7 A .
207 7 ~ ~ Bestand Pflasterstlem‘e +0.92
/ 0 0 v ] vorhanden frostfrei wiederverlegt o
G G 7 L gem. Freianlagenplanung r I
= N
~ N 8 ~
e - LA
(=} - o =)
-0,53
K.1.20 7 KA.22 f K-1.19 7Bl T / . <L
b 7 » £ 5 | Schéck Isokorb, gem. Statik
GARDEROBE, WARTEBEREICH AUFZUG 7 0,91 TREPPENRAUM 13 2, R o S ! % als Konsole und Auflager fir die
R Ceo o0 G ) Sandsteinfassade im Bereich des Aufzugsschachtes
< . ‘\ OK Isokorb =+0,32 umlaufend
::» Y o 5 K.-1.19 K.-1.22 / K.-1.25
/) o TREPPENRAUM 13 AUFZUG 7 v/ SPRINKLERTANK
y F e 9 ﬁh S Wandaufbau Bauteil C1 [To)
g 9 o~ o~ Anstrich ;o:
y y o 4 WU-Beton, gem. Statik d=250mm
j / o &° a /) Frischbetonverbundfolie (z.B. SikaProof A 0.glw.) d=0,5mm
! VIR o b d Perimeterddmmung XPS WLG 036 fiir die Anwendung fir
RS ET o driickendes Wasser d=140mm
0 & e %4 gt Baugrubenauffiillun
313 -319 313 A &6 5| 77 g /
-3,27 7o g -3,27 % ‘I 5 O %g N 2 //, //’///// /,:/
N g o7 TR > = o Z
© LD 3 3 © .
N B o = 2
~— B &
) Hinweis Bauablauf:
‘ Baugrube fiir AZ-Unterfahrt vor
-~ O~ Hinweis Bauablauf: Aufzugsschachtwand - —x —x SN Qb Herstellung Sprinkleﬁank verfiillen - o
= = Baugrube fiir AZ-Unterfahrt vor U-Beton, gem. Statik : = = = = = %ééngabe geman Statik = =
-+~ ¥ -~ Herstellung Sprinklertank verfiillen Frischbetonverbundfolie d=0,8mm ‘ - - - -~ -~ 5 & SS9 - -~ %
Angabe gemaR Statik 483 Perimeterddmmung XPS d=100mm (Anwendung 2 y
N 493 2 spsnen Wassen ‘ 2 ‘ - - AufqusSchachtwand
. . ' WU-Beton, gem. Statik
: XX -Frischbetonverbundfolie d=0,8mm
. Perimeterddmmung XPS d=100mm (Anwendun
ACHTUNG Bodenplatte Aufzug ] ‘ } i im driickenden Waiser) ( o
Festlegung des Bodenaustausches erfolgt durch Bodengutachter. WU-Stahlbetonsohle, gem. Statik d=300mm : :
Bei Bodenaustausch kann Sauberkeitsschicht entfallen. Frischbetonverbundfolie d=0,8mm ‘ ‘ Bodenplatte Aufzug
Perimeterddmmung XPS d=100mm WU-Stahlbetonsohle, gem. Statik d=300mm
Bei Bedarf: Sauberkeitsschicht d=50mm (wenn kein Bodenaustausch) - ' Frischbetonverbundfolie d=0,8mm
nichtbindiges Bodenaustauschpolster, Perimeterdammung XPS  d=100mm
z.B. Schotter, Kérnung 0/56, H=50cm auf Sauberkeitsschicht d=50mm (wenn kein Bodenaustausch)
Geotextil (GRK3), gem. Bodengutachten
g :
i 2,72 1,25,
( T | |
5 ‘
L 12 2,00 125, " 1,90 125, L 1,90 120,
1 T 17 1 N 1 K
L 72° .30, 1,70 10,, 15 20, 1,70 10, 15 20, 1,70 10, | .10
1 T 11 1 11 (N 11
. [ L/ EES
| : : s8¢
3 3 8
| o 5
I I o
. | | =
Y N N L ______ | __ ] i | w=
N ~ :(\ A | ' ' % =z
RN OK -3,57 | ! ; 3
Y] [Te) N . | I | =
N N | AN Fundamentabschragung 60° | ‘ Hinweis Bauablauf: nV}?:gU(%)}((}:é 2}(37;118&}:1; ! 1/ ‘\ =
: AN . UK -4,83 : Baugrube fiir AZ-Unterfahrt WD-E 27 x 10 / L 2415 y
- ‘ . VS S - | vor Herstellung N ! ! DKFF /7, 7 —
o \ o \ / Sprinklertank verfiillen T 8 UKUZ Vs ” N SN T T ST %
™, : r.g, : ! ‘ Angabe gemaR Statik L 2 A = i %77 IR - | /7 /7 47O P N I R L ,,///
c S
: ~ :§ - : Unterfahrt 1,40m Luftraum % Unterfahrt 1,40m WD-SPR KB @25 K.0.15
\Qg— £ 2& S i1 AUFZUG 7 RA=29 UKRD AUFZUG 7 e
x 2x7 > i Z R 323 A 3,232
| E | RS ‘ I u: 7,20m ; 20m e,
! g ! > VoA RH: (s RH: 4,79m %
o B S T K B S N B 17| |AHD: / - B ~os B AHD: % B
S; ('fi s A ! 2 ﬂx}ﬁg‘« | VN ~ s A 1 2] LOKEE: 453 VN 2 & VN OKEF: . VN
; ; A4S ! 1 1/ |oKRD: 453 OKRD; - o
| | $6\' 1 [///] |Bodenbélag: Beschichtung Boderibelag: \Terrazz ) 3
: : ‘ ,‘ Hinweis: Aufzugsplanung offen Hinweis: Aufzugsplanling offen =3 g o
I I ! 72 = H % ]
| | | 0 ) Sz >3 ©
\ \ | 7 g2 5% 2
, k)
o : : | o _ Llufraum _ — _ - —— ——— -~ ! r x| g g § 2 §
L@ | w ‘ 4 o Yy ENEEN 8E §z2e
O [ 1 5 Gelander nach Detail Y TS 283
1 7 UK%,&% l | oK TABE Sge
Te) Te) | s | 5 59 ! v ! s il% 2 b §
N N ! L7 Fundamentabschragung 60° I ‘ 2% WN-E (bxtxh) 9x6x38 ! ' - =
s | = ! | =
1 OK'V3157 i 2 WN-E (bxtxh) 9x6x38 3& z ?‘2? SEEE } | S
-+~ b - i il = UK = 84,5 OKFF ; ‘ =
UK =161 OKEF 2x Bohrung @ 30mm zur WN ] ' % =
=h ' ' r
‘ 2x Bohrung @ 30mm zur WN ' ! 8
i i <
Turéffnungshohe und -anschluss ' ! ! —
R { ‘ A ‘ A ‘ T {7 Einkiirzen Sandste
\/&§ am Ende Fassade

| y
L 72° 130 1,70 10} 115 32 1,14 44 || 110
7 O ’I" 7

} 720 | 2,00 %2‘% 20 1,70 2‘5 20 1,70 2‘0

L 272° L L 1,90 125], L 1,90 |20

1 1 ‘ 7 171 1 111

Freigabe 28.06.18 FA

HINWEIS:

SAMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON D. AUSFUHRENDEN FIRMEN EIGEN-
VERANTWORTLICH ZU PRUFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ORTLICHEN
BAULEITUNG ZU KLAREN. ALLE FUR DEN AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU

ZU NEHMEN. ANDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER PLANENDEN ARCHITEKTEN!
TURHOHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN ANGEGEBEN!
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