
PROJEKT: 

BAUHERR:

KNERER UND LANG ARCHITEKTEN GMBH

INDEXAKTUALISIERUNG DATUM

HINWEIS:
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON D. AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGEN-
VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN
BAULEITUNG ZU KLÄREN.  ALLE FÜR DEN AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU
ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER PLANENDEN ARCHITEKTEN!
TÜRHÖHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN ANGEGEBEN!

PLANNUMMER: SHBT_5_ARC_

FAFreigabe

05.06.2018
AZ 04 - BT A1 AUFZUG 04 FOYER GR. HAUS M 1:50

STADTHALLE BAYREUTH

STADT BAYREUTH HOCHBAUAMT

18.05.18

A1_AZ_04_001_FC--

 

FB24.05.18Anpassung Schachtkopf, unbewehrte Betonauffüllung 
Fundamentüberstand, Einbindung Bestandsdecke

FC05.06.18Korrektur Fußbodenaufbau

4 IPB 240
BESTAND
OK = -0,17

DD-S
30 x 30

WD-S KB ø20
RA= -1,39 ABS 0.0

BD Ø 245
DN 100
druckwasserdicht

DD DN100

konstruktive Fundamenterhöhung auf OK = -0,33

WS 30 x 15
UK= -0,30 OK= +12,00
Bestand ausmauern

WS 70 x 45; UK = 85 unter OKFFB
Bestand ausmauern

WS 30/15 
UK= -0,65 OK= +10,00
Bestand ausmauern

WS 30 x 15 
UK= -0,65, OK= +10,00 erhalten
ungenutzten Schacht (-0,65 bis +3,00) ausmauern
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Rückschnitt Fundamentüberstand bis OK -0,35
Rückschnitt Fundamentüberstand bis OK -1,00
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WD-S KB Ø20
RA= -1,48 ABS 0.0

Erhalt: vermutete Ummauerung
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Stützenfundament 
b/l = 2,5mx3,4m
OK  -1,0; UK -2,00

unbewehrte Betonauffüllung 
Fundamentüberstand 
OK= -0,35 UK= -1,40

Erhalt: Bestand Stahlstütze 725/35
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BB

A

A

499 1,321 348 2,55 35

499 226 25 24 819 35 2,55 35

499 1,319 3,25

499 4,569

499 1,319 3,25 363

499 1,319 1,445 925 1,243

Zugband 18 mm

G.2.05
AUFZUG 4

G.1.04
AUFZUG 4

G.2.04
ABSTELL.

G.0.04
PUMI-
RAUM

G.0.05
AUFZUG 4

G.1.03
PUMI-
RAUM

Stahlbetonringbalken b/d=24/20cm

FU
014 D

Keine Angaben
-0,14

-0,80

-0,05

Unterfahrt: 0,60m

Wärmedämmung (wasserabweisend)

AHD

Stahlbetondecke 14cm

Stahlbetondecke 14cm

Biegeweiche TB-Vorsatzschale 75mm
(Angaben Akustik?)

Abkofferung
Brandschutz

Stahlbetonringbalken b/d=24/20cm

Bestand Betonbalken
b/h=ca. 155/59 cm

Bestand Stahlträger 
185/500cm; OK +4,27

Bestand Stahlträger 
b/h = 35/120cm; OK +4,27

FB-Aufbau (3 KN/ qm)
Steinzeug   10mm
Estrich CT F4   70mm
PE-Folie   
Trittschalldämmung   20mm
Stahlbeton    140mm

Bewehrungsanschluss Neu-/ 
Bestandsdecke nach Vorgabe 
Statik

Erhalt Stahlbetonstütze 
Bestand 53/ 35cm

Bewehrungsanschluss Neu-/ 
Bestandsdecke nach Vorgabe 
Statik

FB-Aufbau (3 KN/ qm)
Steinzeug   10mm
Estrich CT F4   70mm
PE-Folie   
Trittschalldämmung   20mm
Stahlbeton    140mm

Bestand Stahlstütze 
35/72,5cm; OK +4,27

FB-Aufbau (3 KN/ qm)
Steinzeug   10mm
Estrich CT F4   70mm
PE-Folie  
Trittschalldämmung   40mm
Bitumensperrbahn (dampfdiffusionsdicht)
WU-Stahlbeton 250mm
Frischbetonverbundfolie   0,8mm
Perimeterdämmung WLS 036 XPS   100mm
fc355kN/m2, (z.B. Styrodur 5000CS o.glw.)
Bodenaustausch

Bodenplatte Aufzug
WU-Stahlbetonsohle, gem. Statik   400mm
PE-Folie 2 lagig
Perimeterdämmung WLS 036 XPS   100mm, 
fc355kN/m2, (z.B. Styrodur 5000CS o.glw.)
Bodenaustausch   d≤300mm

Rückschnitt
Fundamentüberstand

Auflager Neubaudecke 
Bestandswand 12 cm schlitzen

Auflager Neubaudecke 
Bestandswand 12 cm schlitzen

Bestand Betonfundament
Baugrubensohle verdichten

WANDAUFBAU
Beschichtung / Anstrich  abriebfeste
WU-Beton mit Fugenblechen 250mm
hochdruckfeste Dämmung  60mm 
(z.B. FoamglasBoard T4+ vollflächig, vollfugig verklebt o. glw.)
Deckabstrich PC56 
Filtermatten
Baugrubenauffüllung
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-0,60

-1,00

±0,00

+12,60

-1,40
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+2,42

+2,22
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+8,34
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-1,00
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+8,94

+3,77

+6,45

+8,59

-1,40

+12,92

Einbringung Anschlussbewehrung 
Aufzugsschacht mit Bestandsrohbaudecke 
nach Vorgabe Statik

Stahlbetonwandkopf b/h=24/166cm

C

C

KW 16/BP
Schachtabschluss in Prüfung bei Statiker

KW 18/BP
Anpassung Wand an GR

KW 18/BP
Anpassung /Ergänzung Stahlbetonringanker

499 4,569
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735 41 307 2,40 1,225

735 41 519 1,889 968 558

776 307 2,40 25 419 556

65

219

WD-H 2 x KB Ø8
RA = 3,36 OKFF

Bestandstüröffnung schließen

WD-E KB Ø10
RA = 3,36 OKFF

Fallrohr
DN 80

WD-SPK KB Ø15
RA = 3,36 OKFF

Röhrenradiator 2200 x 65 x 1800 (h x b x l)

DD-H
KB ø11

WS-H 30 x 15 von UK-0,65 bis OK+10,00
Bestand erhalten

F 90

F 90 F 
90

F 90

F 
90

WN-E (bxtxh) 9x8x38
UK = 1,61 OKFF

WN-E (bxtxh) 9x8x45
UK = 84,5 OKFF

1,2
12

9

T INNEN 0.15
T30-RS

WD-S 30 x 8
OK = 3,90 ABS 0.0

Bestand ausmauern
WS 70 x 45
UK = 85 unter OKFF

DD-S
20 x 30

BR
H 

1.2
0

umlaufender Stahlbetonringanker 24/20 
UK = +2,22 = OK Türöffnung

G.0.04
PUMI-RAUM
A:
U:

7,18m2
16,61m

RH: 4,19m

OKFF: 
OKRD: 

+0,00
-0,10

Bodenbelag: Steinzeug

AHD: -/-

G.0.05
AUFZUG 4
A:
U:

6,12m2
9,90m

RH: 0,00m

OKFF: 
OKRD: 

-0,60
-0,60

Bodenbelag: Marmor

AHD: 

G.0.30
MAKE-UP + VORR. WC-DAMEN

VORWANDKONSTR. FÜR INSTALLATIONEN
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DD-S 40 x 20

DD-L
60 x 30

WD-S KB Ø20
RA =3,18 ABS 0.0

DD-H
KB Ø11

30
63

10 33 60 20 50 32 30

30 85

Aufmauerung Laibung,
Brüstung Mz-12-lla
BRH RB =1,14m ab OKFFB

WD-H 6 x 12
UK = OKFF

WD-N 2xKB Ø8
RA=3,38 ABS 0.0

Fallrohr
DN 150

WS 30 x 15 UK = -0,65 bis +4,00
Bestand ausmauern

VW ggf. als Einbaumöbel  zum Einbau von Leitungen und Kanälen
lichtes Innenmaß = 80 cm

BD Ø 245
Einbetonierung Bodeneinlauf DN 100

66

683 30

WS 30 x 15 von -0,30 bis +12,00
UK = 30 unter OK FF
Bestand ausmauern

WS 30/15 von -0,65 bis +10,00
Bestand ausmauern

Stahlstütze 725/35WS-H 30 x 15 UK = 3,0 OKFF
Bestand von UK-0,65 bis OK+10,00 erhalten
ungenutzten Schacht ausmauern

Bestand Stahlträger 185/55
OK Träger +4,27

WD-S 2 x KB Ø8
RA = 41 UKRD (+3,78)

15

Neuverortung des ausgebauten Fensters

HK
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900 x 185 x 1710 (h x b x l)Röhrenradiator

WD-L 60 x 30
OK = 3,47 ABS 0.0

WD-H/S 50 x 30
OK = 3,47 ABS 0.0

DD-L 110 x 35DD-L 130 x 25
KW 16 / TL
DD-L Abstimmung
nicht abgeschlossen!

Auflager Neubaudecke 
Bestandswand 12 cm 
schlitzen nach Vorgabe 
Statik

Ausgleichsdämmung
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488 4,47

488 203 885

2,135
1,577 115 725 115 61 24

488 203 885

2,135
3,142

2,135
24

WD-L 40 x 35
OK = UKRD

WN-E (bxtxh) 9x8x38
UK = 84,5 OKFF
WN-E (bxtxh) 9x8x38
UK = 1,61 OKFF

F 90

F 90

F 90

F 90

F 
90

F 
90

F 
90

F 90

F 
90

F 
90

G.1.03
PUMI-RAUM
A:
U:

7,47m2
16,28m

RH: 4,29m

OKFF: 
OKRD: 

+4,43
+4,33

Bodenbelag: Steinzeug

AHD: -/-

WD-H KB Ø6
RA = 46 UKRD

WS-H 30 x 15 von UK-0,65 bis OK+10,00
Bestand erhalten

40
15

45 277 40 1,473 199

Fallrohr
DN 80

WD-L 40 x 35
OK = UKRD

Röhrenradiator
2200 x 105 x 1800 (h x b x l)

Auflager Neubaudecke 
Bestandswand 12 cm schlitzen
nach Vorgabe Statik

Bestand Stahlbetonstütze 53/35 cm
UK=4,29; OK=8,94

T INNEN 1.18
T30-RS

1,2
12

9

Bodendurchbrüche
zw. Rippen im Bestand
herstellen

BR
H 

5.2
3

25
/60

Spannbetonbalken 35/60

Spannbetonbalken 35/60

bezogen auf OKFFB Foyer + 4,43

G.1.04
AUFZUG 4
A:
U:

6,12m2
9,90m

RH: 0,00m

OKFF: 
OKRD: 

-
-

Bodenbelag: Mamor

AHD: 

BD-S 40 x 20 DD-L 55 x 30

DD-L 110 x 35

DD-S 40 x 20

DD-L 55 x 30

WD-L KB Ø20
RA=15 UKRD

BD-L
60 x 30

BD/ DD-S
20 x 30

WS 30 x 15 von -0,30 bis +12,00
UK = 30 unter OK FFB
Bestand ausmauern WS 30/15 von -0,65 bis +10,00

Bestand ausmauern
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BD/ DD-H
KB Ø11

251 196

344 1,093

Stahlbetonringanker 24/20 
UK = +6,65= OK Türöffnung

ZU 1.57
BRH 0,80

BRH
zumauern

Fallrohr
DN 150

UK
RD

 +
8,0

0

UK
RD

 +
7,9

1

WD-L 110 x 35
OK = 24 UKRD

WD-H 2xKB Ø6
RA=1,3 UKRD

VORWANDKONSTR. FÜR INSTALLATIONEN
A: 2,77m2

Röhrenradiator
2200 x 105 x 495 (h x b x l)

Röhrenradiator
2200 x 65 x 495 (h x b x l)

HK
 50

0 x
 10

00
 (h

 x 
l)

6 HEA 160, l=150cm
OK = +8,74 ; UK = +8,59

KW 15 / TL
BD-L sollte zwischen Rippen liegen

40 2,066 1,30 1,575 1,10 14

BD-L 130 x 25 BD-L 110 x 35

KW 16 / TL
DD-L Abstimmung
nicht abgeschlossen!

Ausgleichsdämmung
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46 1,468 24 2,55 24
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443 20 885

2,135
1,971 53 929

443 20 885

2,135
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WN-E (bxtxh) 9x8x38
UK = 84,5 OKFF
WN-E (bxtxh) 9x8x38
UK = 1,61 OKFF
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12
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Stahlbetonwandkopf b/h=24/166
UK= +11,24= OK TürBD-S

20 x 30

F 2.18
BRH 0,55
BRH 0,52

G.2.05
AUFZUG 4
A:
U:

6,11m2
9,89m

RH: 0,00m

OKFF: 
OKRD: 

-
-

Bodenbelag: Marmor

AHD: 

F 90

F 90

F 
90

F 
90

F 
90

AUFZUG 4
Überfahrt 3,60m

G.2.04
ABSTELLR.
A:
U:

7,75m2
16,11m

RH: 3,60m

OKFF: 
OKRD: 

+9,02
+8,92

Bodenbelag: Steinzeug

AHD: 

DD-S
20 x 20

BD-H
KB Ø11

UK
 S

tur
z +

11
,24
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 S
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we
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 +

8,9
6

DD-L
2 x KB Ø8

WD-L KB Ø16
RA = 10 OKFF
RA = +9,12 ABS 0.0

Heizkörper
500 x 1000 (h x l)

Röhrenradiator
2200 x 185 x 1485 (h x b x l)

20
14

6

Ausgleichsdämmung

WS-E (b x t x h) =37 x 13 x 141
UK=50 OKFF OK=1,91 OKFF

WD-E 27 x 10
UK=58 OKFF

5
27

24
37

UK ÜZ
+12,90

BR
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9.5
7

ÜZ
 30

/60
, U

K=
UK

RD

T INNEN 2.16
T30-RS

bezogen auf OKFFB Foyer + 9,02

F 90

F 90

Holzdachtragwerk feuerhemmend

BD-L
55 x 30

BD-S
40 x 20

BD-L
55 x 30

WS-H 30 x 15 von UK-0,65 bis OK+10,00
Bestand erhalten und
um ca. 20cm auf OK 1,2 OKFF erhöhen

WS 30 x 15 von -0,30 bis +12,00
UK = 30 unter OK FFB
Bestand ausmauern

WS 30/15 von -0,65 bis +10,00
Bestand ausmauern

h/b/t
121/29/27

Fallrohr
DN 150

OK
RD

 +
8,1

85

OK
RD

 +
8,0

7

BD-L
1,1 x 35

58 20 1,147 10

DD-L 70 x 50
an Dachschräge angepasst

DD-S
KB Ø22

2,109 40 25 55 91 55 766 1,10

DD-S
20 x 20
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414 4,304 24

414 4,544

414 199 885
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3,22 24
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FB-Aufbau (3 KN/ qm)
Steinzeug   d=10mm
Estrich CT F4   d=70mm
PE-Folie   d=0,2mm
Trittschalldämmung   d=40mm
Bitumensperrbahn (dampfdiffusionsdicht)
WU-Stahlbetonsohle, gem. Statik   d=250mm
PE-Folie, 2 lagig
Perimeterdämmung WLS 036 XPS   d=100mm, 
fcd=355kN/m2, (z.B. Styrodur 5000CS o.glw.)
Bodenaustausch

Auflager Neubaudecke 
Bestandswand 12 cm schlitzen
nach Vorgabe Statik

13
,49

G.2.05
AUFZUG 4

G.1.04
AUFZUG 4

G.2.04
ABSTELL.

G.0.04
PUMI-
RAUM

G.0.05
AUFZUG 4

G.1.03
PUMI-
RAUM

Stahlbetonringbalken b/d=24/20cm

12

Unterfahrt: 0,60m

Wärmedämmung (wasserabweisend)

Einbringung Anschlussbewehrung 
Aufzugsschacht mit Bestandsrohbaudecke 
nach Vorgabe Statik

Stahlbetondecke d=14cm

Stahlbetondecke d=14cm

Stahlbetonringbalken b/d=24/20cm

FB-Aufbau (3 KN/ qm)
Steinzeug   d=10mm
Estrich CT F4   d=70mm
PE-Folie   d=0,2mm
Trittschalldämmung   d=20mm
Stahlbetondecke   d=140mm

FB-Aufbau (3 KN/ qm)
Steinzeug   d=10mm
Estrich CT F4   d=70mm
PE-Folie   d=0,2mm
Trittschalldämmung   d=20mm
Stahlbetondecke   d=140mm

Rückschnitt Fundamentüberstand bis -0,35
Auffüllung Fundament mit unbewehrtem Beton bis -0,80
nach Vorgabe Statik

Auflager Neubaudecke 
Bestandswand 12 cm schlitzen
nach Vorgabe Statik
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Stahlbetonwandkopf b/h=24/166cm

Bodenplatte Aufzug
WU-Stahlbetonsohle, gem. Statik   d=400mm
PE-Folie 2 lagig
Perimeterdämmung WLS 036 XPS   d=100mm, 
fcd=355kN/m2, (z.B. Styrodur 5000CS o.glw.)
Bodenaustausch   d≤300mm

Bestand Betonfundament (verdeckt)

Baugrubensohle verdichten

12

485 24 25 843 3,25

725 25 843 35 2,55 35

485 1,683 2,55 35

FB-Aufbau im Bestand (5 KN/ qm)
IST VOR ORT ZU PRÜFEN!

Natursteinbelag  d=20mm
Mörtelbett/Estrich  d=80mm
Stb.-Bodenplatte  d=100mm

54
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10
30

12
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6
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2
14

1,9
3
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2,3
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14

1,7
7

20
2,2

8

13
,50

40

12
3,9

8
14

4,4
5

14
4,2

9
25

25
40

25
45

-0,06 -0,105

-0,60

-1,00
-1,10 -1,15

-0,35

-0,105±0,00

-0,35

-0,80

+2,22

+2,42

+4,19

+4,37

+6,65

+6,85

+8,78

+8,96

+11,24

+12,90

+8,92

+8,78

+9,02

+4,33

+4,19

+4,43

-1,40

±0,00

vorh. Bewehrung in neue 
Decke einbinden nach 
Vorgabe Statik

Hinweis Bauablauf:
während Bauzustand 
Decke abstützen

Hinweis Bauablauf:
während Bauzustand 
Decke abstützen

KW 21/BP
Ergänzung Hinweise
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SCHNITT A - A SCHNITT B - B

Die Auflager der Neubaudecken in Bestandswänden und Wandanschlüsse von
Neubauwänden an Bestandswände sind gemäß Detailplanung der Statik auszuführen.
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