
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. 
FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG VOR DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.  AUF DIE VOB TEIL B, ZIFFER 2+3 
WIRD HINGEWIESEN. 

TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN NEUBAU ANGEGEBEN!

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER 
VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGLICH GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHLICH  BENUTZT WERDEN 
(§ 15ff. URHG, §§1, 17,18 UWG). ALLE RECHTE NACH §§12.1, 35 PATG UND § 2 GBMG SIND VORBEHALTEN.

DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN!

HINWEIS:

DIE LAGE DER RIPPEN IST VERMUTET UND WURDE NICHT AUFGEMESSEN. SÄMTLICHE MAßE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN 
AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.
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BODENSPIEGEL 2. OG BT A2

ARVC Anpassung/ Ergänzung Fugen gem. Ausbauplanung Großer Saal 20.1.21

LPH 5

1:50

1,2/0,85 20.01.2021FD  

.vwx

G.2.19
LÜFTUNG GR. HAUS
Teilbereich Ziegeldecke
A: 101,8qm               
d Estrich: 40 mm
FB TYP: D0.2.5
OKFF: +8,465

OKRD: +8,41
OK Estrich: +8,465

BD 30x40
Bestand

BD 30x40
Bestand

BD 30x35
Bestand

BD 30x35
Bestand

RB A2
201

RB A2
201

RB A2
201

RB A2
201
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WD-SPK KB Ø25
RA=12,5 UKRD = 12,78 ABS 0.00

WD-L 2,05 x 12,5 UK = 3,23 OKFF
Bestand 2,67m x 0,4m erhalten
ungenutzte Bereiche ausmauern
zuvor Montagedurchbruch 

WD-E 40 x 20
UK = +12,7 ABS 0.0
UKRD = +12,90?

MONTAGEDURCHBRUCH Wandstreifen RH
1,6 x 1,5 UK= +11,15 ABS 0,00
1,0 x 1,0 UK= +9,02 ABS 0,00

WD-K 4 x KB Ø6
RA=8 UKRD = 12,75 ABS 0.00

WD-L 150 x 50
OK = UK Ringbalken (+12,17)

WD-L 150 x 50
OK = UK Ringbalken (+12,17)

WD-L 2,05 x 12,5 UK = 3,23 OKFF
Bestand 2,67m x 0,4m erhalten
ungenutzte Bereiche ausmauern
zuvor Montagedurchbruch 

DD-SPK
KB ø6

DD-SPK
KB ø6

Feuerlöscher 12LE
ø 150 mm

Feuerlöscher 12LE
ø 150 mm

WS 30 x 20 von -2,55 bis +12,90
Bestand ausmauern

WD-E 40 x 20
UK = 11,41 ABS 0.0

2 x WD-E 70 x 30
1 x OK +10,61 ABS 0.0
1 x OK +8,81 ABS 0.0

WS 30 x 20 von -2,00 bis +12,15
Bestand ausmauern

WD-E 40 x 20
UK = 11,41 ABS 0.0

Röhrenradiator
2200 x 185 x 1800 (h x b x l)

WS-SPK KB Ø10 tiefe 10
RA = 10,23 ABS 0.0
Siehe Schnitt

WD-SPK KB Ø7
RA = 10,23 ABS 0.0

WS-SPK KB Ø10 tiefe 10
RA = 10,23 ABS 0.0
Siehe Schnitt

WD-SPK KB Ø7
RA = 10,23 ABS 0.0

WS-SPK KB Ø10 tiefe 10
RA = 10,23 ABS 0.0
Siehe Schnitt

WD-SPK KB Ø7
RA = 10,23 ABS 0.0

WS-SPK KB Ø10 tiefe 10
RA = 10,23 ABS 0.0
Siehe Schnitt

WD-SPK KB Ø7
RA = 10,23 ABS 0.0

WS-SPK KB Ø10 tiefe 10
RA = 10,23 ABS 0.0
Siehe Schnitt

WD-SPK KB Ø7
RA = 10,23 ABS 0.0

WS-SPK KB Ø10 tiefe 10
RA = 10,23 ABS 0.0
Siehe Schnitt

WD-SPK KB Ø7
RA = 10,23 ABS 0.0

WS-SPK KB Ø10 tiefe 10
RA = 10,23 ABS 0.0
Siehe Schnitt

WD-SPK KB Ø7
RA = 10,23 ABS 0.0

WS-SPK KB Ø10 tiefe 10
RA = 10,23 ABS 0.0
Siehe Schnitt

WD-SPK KB Ø7
RA = 10,23 ABS 0.0

WS-SPK KB Ø10 tiefe 10
RA = 10,23 ABS 0.0
Siehe Schnitt

WD-SPK KB Ø7
RA = 10,23 ABS 0.0

WD-SPK KB Ø8
RA = 9,3 ABS 0.0

WD-SPK KB Ø8
RA = 9,3 ABS 0.0

BD-H  KB Ø11

Nische für Feuerlöscher 12LE
Lichte Rohbaumaße h/b/t 720/320/230
OK Brüstung: 0,53 m über OKFF = +9,55 ABS
UK Sturz = 1,25 m über OKFF = + 10,27 ABS
mit 2 Stck. Ziegelsturz: b= 11,5cm, l= 50cm

KVH14/24 OK/UK= +10,55/+10,31

KVH14/24 OK/UK= +10,55/+10,31

KVH14/24 OK/UK= +10,55/+10,31

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 KVH14/24 OK/UK= +10,55/+10,31

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 
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KVH 16/32 OK/UK= +10,63/+10,31 
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KVH14/24 OK/UK= +10,55/+10,31

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 16/32 OK/UK= +10,63/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

KVH 14/24 OK/UK= +10,55/+10,31 

Auflager Deckenbalken
bxhxt = 25x40x20
UK = 10,30 ABS 0.0

WD-K KB ø25
RA=86 OKFF von Foyer Rang 2

WD-K 2 x KB Ø6
RA = 76 OKFF

G.2.06
1. RANG
A:
U:

29,0qm
45,90m

OKFF: 
OKRD: 

+9,02m
+9,00m

OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP: A2.2.1

G.2.10
ARBEITSGALERIE
A:
U:

97,8qm
128,41m

OKFF: 
OKRD: 

+8,29
-

OK Estrich: -

d Estrich: -
FB TYP: -

G.2.09
PORTALTURM EBENE 3
A:
U:

12,0qm
13,70m

OKFF: 
OKRD: 

+8,29

OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

G.2.08
PORTALTURM EBENE 3
A:
U:

10,9qm
13,15m

OKFF: 
OKRD: 

+8,29

OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

G.2.07
STUFENREIHEN
A:
U:

99,9qm
48,42m

OKFF: 
OKRD: 

+9,02m
+9,00m

OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

40 51

WD-SPK KB Ø7
RA = 10,43 ABS 0.0
12° nach unten

WD-SPK KB Ø7
RA = 10,43 ABS 0.0
12° nach unten

WD-SPK KB Ø7
RA = 10,43 ABS 0.0
12° nach unten

WD-SPK KB Ø7
RA = 10,43 ABS 0.0
12° nach unten

WD-SPK KB Ø7
RA = 10,43 ABS 0.0
12° nach unten

WD-SPK KB Ø7
RA = 10,43 ABS 0.0
12° nach unten

WD-SPK KB Ø7
RA = 10,43 ABS 0.0
12° nach unten

WD-SPK KB Ø7
RA = 10,43 ABS 0.0
12° nach unten

WD-SPK KB Ø7
RA = 10,43 ABS 0.0
12° nach unten

WD 240/125 von - 1,10 bis + 9,40
Bestand ausmauern

RB A3
301

Röhrenradiator
2200 x 185 x 1800 (h x b x l)

BD-H  KB Ø11

OK FF
OK RD

6,0
5

3,50 3,65

35 56 30

SCHLEUSE
Parkett auf Kunstharzestrich
A: 1,1 qm
d Estrich: 40 mm
FB TYP: A2.2.2
OK Estrich: +9,00m
OKFF: +9,02m
OKRD: +8,94m

RB
404 B0

RB
404 B0

Keine Angaben

14x Auflager Sparren
bxhxt = 20x21,5x24
OK = 11,09 ABS 0.0

UK HEB 140 l=2,78
+10,01

UK HEB 140 l=4,72
+10,01

UK HEB 100 l=3,25
+10,01

UK HEB 100 l=3,25

Auflager Stahlträger
bxhxt = 24x20x20
UK = 10,00 ABS 0.0

Auflager Stahlträger
bxhxt = 20x15x20
UK = 10,00 ABS 0.0

Auflager Stahlträger
bxhxt = 20x15x20
UK = 10,00 ABS 0.0

Auflager Stahlträger
bxhxt = 24x20x20
UK = 10,00 ABS 0.0

Auflager Stahlträger
bxhxt = 24x20x20
UK = 10,00 ABS 0.0

Revisionsöffnung 103 x 103
OK = UK Ringbalken (+12,17)
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SCHLEUSE
Teppich auf Kunstharzestrich
A: 0,7 qm
d Estrich: 50 mm
FB TYP: A2.2.3
OK Estrich: +9,01m
OKFF: +9,02m
OKRD: +8,94m

SCHLEUSE
Parkett auf Kunstharzestrich
A: 1,1 qm
d Estrich: 40 mm
FB TYP: A2.2.2
OK Estrich: +9,00m
OKFF: +9,02m
OKRD: +8,94m

SCHLEUSE
Teppich auf Kunstharzestrich
A: 0,7 qm
d Estrich: 50 mm
FB TYP: A2.2.3
OK Estrich: +9,01m
OKFF: +9,02m
OKRD: +8,94m

WS-L 150 x 90
UK= +8,90 

WS-L 150 x 90
UK= +8,90  ABS 0.0

WD-L 150 x 50
OK = UK Ringbalken (+12,17)

WD-L 150 x 50
OK = UK Ringbalken (+12,17)

BD-L
150x90

BD-L
40x30

WS-L 85 x 50
UK= +9,30  ABS 0.0

OK = +8,61 OK = +8,61 OK = +8,61

112,6 qm KW 32/2020 AR
Anpassung Raumgröße

KW 46/2020 AR
Anpassung OKFF nach Ergänzung
Abdichtung zum Schutz vor Witterung

An
ar

be
itu

ng
 an

 In
ne

nr
au

ms
ch

ale
An

ar
be

itu
ng

 an
 In

ne
nr

au
ms

ch
ale

Anarbeitung an Innenraumschale

Fuge Fertigteil

Fuge Fertigteil

Fuge Fertigteil

Fuge Fertigteil

Fuge Fertigteil

Fuge Fertigteil

Fuge Fertigteil

Fuge Fertigteil

Fuge Fertigteil

Fuge Fertigteil
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KW 03/21 AR
Anpassung Fugen 
nach Ausbauplanung Großer Saal

KW 03/21 AR
Anpassung Fugen 
nach Ausbauplanung Großer Saal

KW 03/21 AR
Ergänzung Fugen 
gem. Fertigteilplanung

11,60 qm
20,50 m

21
,66

5

44
5

50
1,6

5
1,3

5
1,6

2
11

5
36

18
5

68
5

11
5

40
5

95
5

5,8
25

95
5

13
5

11
5

61
5

25
30

11
5

1,7
75

1,3
8

79
82

5
65

53
5

615 15 2,00 11,93 7,93 6,765

63 13,93 7,93 6,765

7 9

BAUTEIL A2 BAUTEIL A3

15

BAUTEIL A1

BAUTEIL A1

BAUTEIL A2

BAUTEIL A2 BAUTEIL A2 BAUTEIL A3

BAUTEIL B
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BAUTEIL B BAUTEIL C1

2

AUSSCHREIBUNGSGRUNDLAGE

HÖHENANGABE OKFF

HÖHENANGABE OKRD

KAUTSCHUK

BÜHNENBODEN

LEGENDE BODENSPIEGEL

SYMBOLE

HÖHENBEZUG: ± 0.00 m  =  340.13 m ÜNN

GUSSASPHALT GESCHLIFFEN

KUNSTHARZ

PARKETT

TEPPICHBELAG BT A1 Velour gem. Bemusterung

TERRAZZO

INNENHOF 

BESCHICHTUNG Wasserlack R10 d = 0,5mm BESCHICHTUNG Gussasphalt 0,5 mm

BESCHICHTUNG ÖLFEST

1

DICKBESCHICHTUNG Epoxidharz R10 d = 2 mm2

3 BESCHICHTUNG ÖLFEST

NATURSTEIN Bestand

STEINZEUG gem. Fliesenplanung

5 BESCHICHTUNG LEITFÄHIG

4

6 BESCHICHTUNG Sprinklertank und Pumpensumpf
inkl Hohlkehrle h= 10 cm 

VORGEZOGENE BEREICHE 

TEPPICHBELAG BT A3 / C1 gewebt gem. Bemusterung

BESCHICHTUNG zementgebunden  
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