
PROJEKT: 

BAUHERR:

KNERER UND LANG ARCHITEKTEN GMBH

INDEXAKTUALISIERUNG DATUM

HINWEIS:
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON D. AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGEN-
VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN
BAULEITUNG ZU KLÄREN.  ALLE FÜR DEN AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU
ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER PLANENDEN ARCHITEKTEN!
TÜRHÖHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN ANGEGEBEN!

PLANNUMMER: SHBT_5_ARC_

FAFreigabe

 
AZ 07 - BT C2 AUFZUG 07 M 1:50

STADTHALLE BAYREUTH

STADT BAYREUTH HOCHBAUAMT

28.06.18

C1_AZ_07_001_FA_--
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Bodenplatte Aufzug
WU-Stahlbetonsohle, gem. Statik   d=300mm
Frischbetonverbundfolie   d=0,8mm
Perimeterdämmung XPS   d=100mm
Sauberkeitsschicht   d=50mm (wenn kein Bodenaustausch)

Aufzugsschachtwand
WU-Beton, gem. Statik
Frischbetonverbundfolie   d=0,8mm
Perimeterdämmung XPS   d=100mm (Anwendung
im drückenden Wasser)

ACHTUNG
Festlegung des Bodenaustausches erfolgt durch Bodengutachter.
Bei Bodenaustausch kann Sauberkeitsschicht entfallen.

Bei Bedarf:
nichtbindiges Bodenaustauschpolster, 
z.B. Schotter, Körnung 0/56, H=50cm auf
Geotextil (GRK3), gem. Bodengutachten
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Hinweis Bauablauf:
Baugrube für AZ-Unterfahrt vor 
Herstellung Sprinklertank verfüllen
Angabe gemäß Statik
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FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Kautschuk   d=10mm
Estrich CT F4   d=70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=20mm
Stahlbetondecke   d=180mm

K.1.22
FLUR

WANDAUFBAU
Stahlbetonwand   d= 200mm
Kerndämmung WLG 035 d= 140mm
Konstr. Abstand   d=   10mm
Sandstein d= 200mm

Bestand Pflastersteine
vorhanden frostfrei wiederverlegt
gem. Freianlagenplanung

Wandaufbau Bauteil C1
Anstrich
WU-Beton, gem. Statik   d=250mm
Frischbetonverbundfolie (z.B. SikaProof A o.glw.)   d=0,5mm
Perimeterdämmung XPS WLG 036 für die Anwendung für
drückendes Wasser   d=140mm
Baugrubenauffüllung

Schöck Isokorb, gem. Statik
als Konsole und Auflager für die
Sandsteinfassade im Bereich des Aufzugsschachtes
OK Isokorb =+0,32 umlaufend

Sockelbereich:
Perimeterdämmung und Bit. Abdichtung 
auf der Außenfläche Stb.-Wand bis min. 30cm ü. OKG
evtl. anfallende Feuchtigkeit am Fußpunkt des Schalen-Zwischenraums 
ist über Entwässerungsöffnungen abzuführen (Stein mit offenen Fugen)

Bodenplatte Aufzug
WU-Stahlbetonsohle, gem. Statik   d=300mm
Frischbetonverbundfolie   d=0,8mm
Perimeterdämmung XPS   d=100mm
Sauberkeitsschicht   d=50mm (wenn kein Bodenaustausch)

Aufzugsschachtwand
WU-Beton, gem. Statik
Frischbetonverbundfolie   d=0,8mm
Perimeterdämmung XPS   d=100mm (Anwendung
im drückenden Wasser)

Hinweis Bauablauf:
Baugrube für AZ-Unterfahrt vor 
Herstellung Sprinklertank verfüllen
Angabe gemäß Statik
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SCHNITT B - B

Unterfahrt 1,40m
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Hinweis Bauablauf:
Baugrube für AZ-Unterfahrt 
vor Herstellung 
Sprinklertank verfüllen
Angabe gemäß Statik
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Bodenbelag: Beschichtung

AHD: -

Hinweis: Aufzugsplanung offen
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Unterfahrt 1,40m Luftraum 

 Luftraum 

2x WN-E (bxtxh) 9x6x38
UK = 84,5 OKFF
UK = 1,61 OKFF
2x Bohrung Ø 30mm zur WN

155 9

WS-E (b x t x h) =37 x 13 x 141
UK=50 OKFF OK=1,91 OKFF

WD-E 27 x 10
UK=58 OKFF
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RH: 4,79m

OKFF: 
OKRD: 

-
-

Bodenbelag: Terrazzo

AHD: 

WD-SPR KB Ø25
RA=29 UKRD

2,415
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Feuerlöscher 12LE
h/b/t 700/320/230
ø 150 mm

2x WN-E (bxtxh) 9x6x38
UK = 84,5 OKFF
UK = 1,61 OKFF
2x Bohrung Ø 30mm zur WN

155 9

Hinweis: Aufzugsplanung offen
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