
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. 
FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG VOR DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.  AUF DIE VOB TEIL B, ZIFFER 2+3 
WIRD HINGEWIESEN. 

TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN NEUBAU ANGEGEBEN!

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER 
VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGLICH GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHLICH  BENUTZT WERDEN 
(§ 15ff. URHG, §§1, 17,18 UWG). ALLE RECHTE NACH §§12.1, 35 PATG UND § 2 GBMG SIND VORBEHALTEN.

DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN!

HINWEIS:

DIE LAGE DER RIPPEN IST VERMUTET UND WURDE NICHT AUFGEMESSEN. SÄMTLICHE MAßE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN 
AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.
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VE 13.8.20 Anpassungen Raumgröße / gem. Angabe BSN AR
VF 2.7.21 Ergänzung Hinweis Fliesenplanung / WandfliesenAR

K.-1.26
ZUSÄTZLICHER SPRINKLERTANK
A:
U:

77,9qm
40,44m

OKFF: 
OKRD: 

-2,67
-2,67

OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

Stahlbetondecke d=25cm

UK = -3,79 OK= -3,54

Abbruch bis OK Rohdecke

OK FF
OK RD

- 3,49

OK F- 2,65 OK F- 2,65

TR
013 C1

TR
004

OK FFB- 3,636

OK FFB- 3,578

OK FFB- 3,544

11 - 11

RB
001 C1

RB
003 C1

OK F- 2,65

RB
008 C1

TG.-1-11
Teilbereich Stahlbetondecke neu

FB TYP:  B0.-1.7
A= 10,9qm
d Estrich: 50mm
OK Estrich : - 3,49m

RB
005 C1

Hinweis: ölfeste Beschichtung
+ umlaufend Hohlkehle
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K.-1.19
TREPPENRAUM 13
A:
U:

54,5qm
33,40m

OKFF: 
OKRD: 

-3,13
-3,27

OK Estrich: -3,16

d Estrich: 65 mm
FB TYP: C1.-1.6

K.-1.20
GARDEROBE, WARTEBEREICH
A:
U:

72,1qm
35,70m

OKFF: 
OKRD: 

-3,13
-3,27

OK Estrich: -3,16

d Estrich: 65 mm
FB TYP: C1.-1.6

K.-1.21
WC-B, WICKELRAUM
A:
U:

10,9qm
13,99m

OKFF: 
OKRD: 

-3,13
-3,27

OK Estrich: -3,145

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C1.-1.6

K.-1.18
VORR. WC-DAMEN
A:
U:

19,0qm
18,27m

OKFF: 
OKRD: 

-3,13
-3,27

OK Estrich: -3,145

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C1.-1.6

K.-1.17
WC-DAMEN
A:
U:

20,8qm
18,26m

OKFF: 
OKRD: 

-3,13
-3,27

OK Estrich: -3,145

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C1.-1.6

K.-1.15
VORR. WC-HERREN
A:
U:

15,3qm
16,01m

OKFF: 
OKRD: 

-3,13
-3,27

OK Estrich: -3,145

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C1.-1.6

K.-1.14
WC-HERREN
A:
U:

20,5qm
23,21m

OKFF: 
OKRD: 

-3,13
-3,27

OK Estrich: -3,145

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C1.-1.6

TG.-1.17
FLUR
A:
U:

43,0qm
28,41m

OKFF: 
OKRD: 

-2,52
-2,65

OK Estrich: -2,52

d Estrich: 75 mm
FB TYP: C1.-1.1

K.-1.22
AUFZUG 7
A:
U:

3,3qm
7,34m

OKFF: 
OKRD: 

-4,53
-4,53

OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

K.-1.01
FLUR
A:
U:

71,5qm
61,24m

OKFF: 
OKRD: 

-2,52
-2,65

OK Estrich: -2,52

d Estrich: 75 mm
FB TYP: C1.-1.1

K.-1.04
WERKSTATT
A:
U:

29,3qm
23,13m

OKFF: 
OKRD: 

-2,52
-2,65

OK Estrich: -2,52

d Estrich: 75 mm
FB TYP: C1.-1.1

K.-1.02
UV RAUM
A:
U:

9,7qm
12,99m

OKFF: 
OKRD: 

-2,52
-2,65

OK Estrich: -2,52

d Estrich: 75 mm
FB TYP: C1.-1.1

K.-1.10
LÜFTUNG WC; HEBEANLAGE
A:
U:

16,1qm
16,13m

OKFF: 
OKRD: 

-2,52
-2,65

OK Estrich: -2,52

d Estrich: 75 mm
FB TYP: C1.-1.1

K.-1.24
LAGER
A:
U:

30,3qm
24,51m

OKFF: 
OKRD: 

-2,52
-2,65

OK Estrich: -2,52

d Estrich: 75 mm
FB TYP: C1.-1.1

K.-1.16
FLUR
A:
U:

16,2qm
17,20m

OKFF: 
OKRD: 

-3,13
-3,27

OK Estrich: -3,16

d Estrich: 65 mm
FB TYP: C1.-1.6

K.-1.23
LAGER
A:
U:

22,2qm
18,88m

OKFF: 
OKRD: 

-2,52
-2,65

OK Estrich: -2,52

d Estrich: 75 mm
FB TYP: C1.-1.1

K.-1.07
AUFZUG 6
A:
U:

12,5qm
14,40m

OKFF: 
OKRD: 

-3,92
-3,92

OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

K.-1.08
HYDRAULIK
A:
U:

4,8qm
9,15m

OKFF: 
OKRD: 

-2,65
-2,65

OK Estrich: -

d Estrich: -
FB TYP: -

K.-1.25
SPRINKLERTANK
A:
U:

54,9qm
33,29m

OKFF: 
OKRD: 

-3,27
-3,27

OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

K.-1.05
TÜRSTEHER
A:
U:

9,7qm
12,59m

OKFF: 
OKRD: 

-2,52
-2,65

OK Estrich: -2,53

d Estrich: 65 mm
FB TYP: C1.-1.7

TG.-1.14
ELA
A:
U:

7,9qm
11,27m

OKFF: 
OKRD: 

-3,49
-3,54

OK Estrich: -3,49

d Estrich: 50mm
FB TYP: B0.-1.6

TG.-1.15
BMZ
A:
U:

7,9qm
11,24m

OKFF: 
OKRD: 

-3,49
-3,54

OK Estrich: -3,49

d Estrich: 50mm
FB TYP: B0.-1.6

K.-1.03
WASCHRAUM
A:
U:

10,4qm
13,33m

OKFF: 
OKRD: 

-2,52
-2,65

OK Estrich: -2,53

d Estrich: 65 mm
FB TYP: C1.-1.3

K.-1.13
FLUR
A:
U:

21,5qm
29,93m

OKFF: 
OKRD: 

-2,52
-2,65

OK Estrich: -2,52

d Estrich: 75 mm
FB TYP: C.-1.2

K.-1.11
TELEKOM; UV KL. HAUS
A:
U:

8,9qm
12,15m

OKFF: 
OKRD: 

-2,52
-2,65

OK Estrich: -2,52

d Estrich: 75 mm
FB TYP: C1.-1.1K.-1.12

PUMI-RAUM
A:
U:

5,2qm
9,15m

OKFF: 
OKRD: 

-2,52
-2,65

OK Estrich: -2,53

d Estrich: 65 mm
FB TYP: C1.-1.4

K.-1.06
TREPPENRAUM 4
A:
U:

22,6qm
19,82m

OKFF: 
OKRD: 

-2,52
-2,65

OK Estrich: -2,52

d Estrich: 75 mm
FB TYP: C1.-1.8

K.-1.09
LAGER
A:
U:

6,1qm
10,02m

OKFF: 
OKRD: 

-2,52
-2,65

OK Estrich: -2,52

d Estrich: 75 mm
FB TYP: C1.-1.1

G.-1.18 
TEILBEREICH RAMPE
Beschichtung auf StB
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BRANDABSCHNITT 2

BRANDABSCHNITT 1

RB
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OK Kanal- 1,465
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BE

BEBE

BE

BE

BE

28,8qm

10,2qm

Bauteilfuge
Fußbodenwechsel

FB-TYP: C1.-1.1

FB-TYP: A3.-1.2

13,6 qm
22,43 m

22,10 qm
23,38 m

1,5
0

30

22
5

2,2
75

22
5

2,2
75

22,2qm

20,8qm

17,2qm

42,3qm
35,27 m

70,9qm
65,08 m

Beschichtung Aufkantung komplett (Höhe und Fläche) 

Beschichtung Aufkantung komplett (Höhe und Fläche) Beschichtung Aufkantung komplett (Höhe und Fläche) Beschichtung Aufkantung komplett (Höhe und Fläche) 

RB
405 B0

RB
405 B0

KW 32/2020 AR
Anpassung Raumgröße

KW 32/2020 AR
Ergänzung Angaben Beschichtung
Treppenlauf
Ggf. spachteln, Höhenausgleich Antritt und 
Austritt, keine Beschichtung
Podeste
Beschichtung

1 1

1 3
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2
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29,60 qm
24,07 m

KW 32/2020 AR
Anpassung Raumgröße

Teilbereich Pumpensumpf
A= 2,5 qm
U= 6,30 m

KW 32/AR
Ergänzung Angaben 

KW 32/2020 AR
Anpassung Raumgröße

Abstellwinkel 
h= 130 mm

FB-TYP: C1.-1.1
d Estrich= 75 mm
OK FF= - 2,32
OK RD= -2,45 

KW 07/21 AR
Entfall Beschichtung, 
von ausführenden Firma
TGA hergestellt
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Wandfliesen
 b x h 2,75m x 2,64m 

Wandfliesen
 b x h 1,45m x 2,64m 

Wandfliesen
 b x h 0,75 x 1,35 m

mittig zum 
Ausgusswaschbecken 

Fliesenplanung siehe Plan
SHBT_5_ARC_C1_DT_FS_000

Fliesenplanung siehe Plan
SHBT_5_ARC_C1_DT_FS_001

Fliesenplanung siehe Plan
SHBT_5_ARC_C1_DT_FS_004

Fliesenplanung siehe Plan
SHBT_5_ARC_C1_DT_FS_002

Fliesenplanung siehe Plan
SHBT_5_ARC_C1_DT_FS_003
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BAUTEIL C2

BAUTEIL C1

D
E

F
G

H
II

7 8 9

H
G

F
E

D
I

OK F
UK F

- 1,40
- 3,30

OK F- 2,65 OK F- 2,65

OK F
UK F

- 1,40
- 2,30

OK F- 2,65

G.-1.17
BÜHNENTECHNIK
A:
U:

28,9qm
24,51m

OKFF: 
OKRD: 

-2,32
-2,32

K.-1.01
FLUR
A:
U:

71,5qm
61,24m

OKFF: 
OKRD: 

-2,52
-2,65

K.-1.04
WERKSTATT
A:
U:

29,3qm
23,13m

OKFF: 
OKRD: 

-2,52
-2,65

K.-1.02
UV RAUM
A:
U:

9,7qm
12,99m

OKFF: 
OKRD: 

-2,52
-2,65

K.-1.05
TÜRSTEHER
A:
U:

9,7qm
12,59m

OKFF: 
OKRD: 

-2,52
-2,65

G.-1.11
FLUR
A:
U:

64,7qm
58,36m

OKFF: 
OKRD: 

-2,32
-2,40

K.-1.03
WASCHRAUM
A:
U:

10,4qm
13,33m

OKFF: 
OKRD: 

-2,52
-2,65

G.-1.16
AUFZUG 5
A:
U:

4,5qm
8,53m

OKFF: 
OKRD: 

-3,75
-3,75

G.-1.21
HEBEBÜHNE
A:
U:

22,3qm
22,14m

OKFF: 
OKRD: -1,60

K.-1.06
TREPPENRAUM 4
A:
U:

22,6qm
19,82m

OKFF: 
OKRD: 

-2,52
-2,65

G.-1.08
INSTALLATIONSRAUM
A:
U:

6,7qm
12,51m

OKFF: 
OKRD: 

-2,32m
-2,40m

OK FF- 2,32

OK Kanal- 1,465

OK Kanalca -0,79

OK Fundament- 1,30

OK Sockelca -2,49

KW 32/2020 AR
Anpassung Raumgröße

KW 32/2020 AR
Anpassung Raumgröße

2

2
2

2
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6

1

9,50 qm
12,52 m

KW 32/ AR
Anpassung Raumgröße

KW 32/AR
Ergänzung Angaben 

29,60 qm
24,07 m

KW 32/2020 AR
Anpassung Raumgröße

KW 34/2020 AR für _VF
Ergänzung nach Bestandsaufnahme

KW 03/2021 AR
Entfall Beschichtung, 
nach Rückmeldung Fa. Züblin: 
Aufzugsunterfahrt ist bereits 
beschichtet55 145 1,745175 4,16 24 1,56 20 3,55 25
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Wandfliesen
 b x h 2,75m x 2,64m 

Wandfliesen
 b x h 1,45m x 2,64m 

BAUTEIL A2 BAUTEIL A3 BAUTEIL A3

BAUTEIL C1

7 8 965

D
E

C

E
D

C

BAUTEIL B BAUTEIL C1

AUSSCHREIBUNGSGRUNDLAGE

HÖHENANGABE OKFF

HÖHENANGABE OKRD

KAUTSCHUK

BÜHNENBODEN

LEGENDE BODENSPIEGEL
SYMBOLE

HÖHENBEZUG: ± 0.00 m  =  340.13 m ÜNN

GUSSASPHALT GESCHLIFFEN

KUNSTHARZ

PARKETT

TEPPICHBELAG BT A1 Velour gem. Bemusterung

TERRAZZO

BESCHICHTUNG Wasserlack R10 d = 0,5mm BESCHICHTUNG Gussasphalt 0,5 mm

BESCHICHTUNG ÖLFEST

1

DICKBESCHICHTUNG Epoxidharz R10 d = 2 mm2

3 BESCHICHTUNG ÖLFEST

NATURSTEIN Bestand

STEINZEUG gem. Fliesenplanung

5 BESCHICHTUNG LEITFÄHIG

4

6 BESCHICHTUNG Sprinklertank und Pumpensumpf
inkl Hohlkehrle h= 10 cm 

VORGEZOGENE BEREICHE 

TEPPICHBELAG BT A3 / C1 gewebt gem. Bemusterung

BESCHICHTUNG zementgebunden  

TEPPICH Regieraum

NATURSTEIN Neu
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