
Flachdach mit Terassenbelag Flachdach mit Kiesschüttung

RW
Unterdruckentwässerung
Dachablauf durch ZWP

RW
Unterdruckentwässerung
Dachablauf durch ZWP

RW
Unterdruckentwässerung
Dachablauf durch ZWP

Hauptentwässerung Freispiegel
DN 100 zweitlg. mit Heizung

Hauptentwässerung Freispiegel
DN 80 zweitlg. mit Heizung

RW
Unterdruckentwässerung
Dachablauf durch ZWP

RW
Unterdruckentwässerung
Dachablauf durch ZWP

RW-Not
Unterdruckentwässerung
Dachablauf durch ZWP

RW-Not
Unterdruckentwässerung
Dachablauf durch ZWP

RW
Unterdruckentwässerung
Dachablauf durch ZWP Dachneigung 2 %
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Sockel: Flüssigkunsstoffabdichtung

NotentwässerungNotentwässerung Notentwässerung

Notentwässerung

G.1.25
BALKONSAAL
A:
U:

319,0qm
85,19m

OKFF: 
OKRD: 

+4,395
+4,33

OK Estrich: +4,379

d Estrich: 34 mm
FB TYP: B0.1.2

UK AHD = +8,08
gerundeter Übergang 

zu Bestandsbild

UK AHD = +7,21

Anschluss n.tr. Wand siehe 
Legende, Halterung durch 
Stb.Ringanker, Aufmauerung 
bis Decke, beidseitig seitl. 
Halterung an Decke mit 
Stahlwinkel gem. Statik

K.1.03
KASINO
A:
U:

65,4qm
40,74m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,57

d Estrich: 60 mm
FB TYP: C1.1.3
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UKRD +7,91

UKRD +7,42

DA
007 C1

Türanschlag mit kraftschlüssigem Anschluss 
an Bestandsmauerwerk aufmauern

Wiederherstellen ehem. Bestandsöffnung
Türanschlag mit kraftschlüssigem Anschluss 
MW b/h = 24/27,5

Außenwand im Bauzustand sichern

Innenhof

barrierefreie Sitzplätze sind vorgesehen

Neubau Stahlbetonbalken ca.120/140 cm

ÜZ/UZ 20/85cm

ÜZ
/ U

Z 
40

/6
0c

m

ÜZ/ UZ 55/75cm

UZ
 4

0/
50

cm

ÜZ
/ U

Z 
40

/6
0c

m
UZ

 4
0/

50
cm

Fuge zwischen Bestands- und 
Neubaudecke zu EG

Höhenverzug Gussasphalt
OK FF 4,35m - 4,39m

kapillaradaptive Innendämmung d= 60 mm
auf Ausgleichsputz, hohlraumfrei und hinterströmungssicher 

Laibungsdämmung d= 30 mm

kapillaradaptive Innendämmung d= 60 mm
diffusionsoffen

Laibungsdämmung d= 30 mm

Abbruch Wand inkl IP 50, 
Zuganker und Stütze bis Vollmauerwerk, 
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003
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AM

M
ER
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OKFFB +4,37OKFFB +4,37OKFFB +4,37

ausmauern kraftschlüssig 1,8t/m3

Absturzsicherung

FA
406 B

FA
401 B

FA
401 B

FA
412 B

BAUABLAUF
für Fassadenabschnitt

zw. Achse 3 - 4  auf Achse E 
gem. Detail

Bauabschnitt 1

Bauabschnitt 2HK
 N

isc
he

au
sm

au
er

n

Vorsatzschale freistehend 2fach beplankt
CW Profil 100 min 80 ausgedämmt 2x GK 12,5 mm

R'w gesamte Trennwand >75 dB
gem. Angabe BASIC 
(Bestandswand + Vorsatzschale)

Fe
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g
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sm
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Absturzsicherung Absturzsicherung Absturzsicherung Absturzsicherung Absturzsicherung

RB A2
201

ausmauern kraftschlüssig 1,8t/m3ausmauern kraftschlüssig 1,8t/m3ausmauern kraftschlüssig 1,8t/m3 ausmauern krafschlüssig 1,8t/m3 ausmauern krafschlüssig 1,8t/m3

Stahlbetonringanker 24/20 
UK = +6,65= OK Türöffnung

Fallrohr
DN 150
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UZ
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0/
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HK Nische ausmauern

70
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UZ
 30

/45
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 S
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Luftraum

Lu
ftr
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m

UKR Dach = +8,44

UKR UZ = +8,11

Hinweis: Aufzugsplanung offen

massive Brüstung OK = +5,45

UK UZ = +8,35

Heizungsnische
herstellen

HK
 N

isc
he

 a
us

m
au

er
n

Wand als wandartiger 
Träger gem. Statik

HK Nische ausmauern

Achtung:
zugelassener Abstand zur Wand 
nach GUV-I-561 ist 6cm.
Wand verläuft konisch, ggf. Anpasssung 
Maße vor Ort messen.

biegesteifer Anschluss
Stb. Ringbalken an 
Drempel
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0/
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VW RH 255

TRBW RH
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6 HEA 160, l=150cm
OK = +8,74 ; UK = +8,59

Innendämmung d= 60 mm
Laibungsdämmung  d= 30 mm
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Heizungsnische
herstellen

Decke Bestand

Decke Bestand

Erhalt
Bewehrung
Querrippe

Erhalt
Bewehrung
Querrippe

Erhalt
Bewehrung
Querrippe

AZ
04 A1

Keine Angaben

Wandbeschichtung, Spachteltechnik, BESTAND, aufarbeiten
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_3

01

KW50/VR
Flankendämmung 
kollidiert mit Tür
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d=
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Einbindung Stb.decke d=20cm
 OK +4,25 in Bestandswand

Anschlusskasten
Elektro abschließbar
b/h = 42/58 s. Fassadenplanung

 F
F 

OK
 +

4,
39

 F
F 

OK
 +

4,
37

QB

QB

MB MB

OKFFB +4,37

VK Wand EG
maßgebend

VK Wand EG
maßgebend

DA
007 C1
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Ringbalken 44/33 UK= +8,11 

DA
001 C0

DA
001 C0

DA
001 C0

DA
001 C0

5,705

4,95 6,08

5,51

5,51

4
1,3

2

1,825 1,405

21 69 15 24 2,335 665 2,235 2,195

1,1
05

1,3
9

27
5
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Leerrohrplanung
ZWP beachten

Leerrohrplanung
ZWP beachten

Leerrohrplanung
ZWP beachten

1,39

1,4
1

47
1,7

85

1,07 3,19 7 1,33
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Anarbeiten mit
Kunstharzestrich

UZ 40/50cm

Stb. Stütze
20/30cm

Stb. Stütze
24/40cm
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umlaufender Stb. UZ 
b=25cm, h=57 cm
UK = 7,50; OK = +8,07
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UKRD +7,52

Verstärkung 
Rippe EG 
30/14/45

UKUZ +7,10

UKUZ +7,50

G.1.04
AUFZUG 4
A:
U:

6,1qm
9,90m

OKFF: 
OKRD: 

-
-

OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

G.1.03
PUMI-RAUM
A:
U:

6,8qm
15,37m

OKFF: 
OKRD: 

+4,43
+4,33

OK Estrich: +4,42

d Estrich: 70mm
FB TYP: A1.1.1

G.1.33
WC-DAMEN
A:
U:

19,2qm
17,88m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 40 mm
FB TYP: D0.1.6

K.1.09
CHOR DAMEN
A:
U:

57,4qm
30,47m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,57

d Estrich: 60 mm
FB TYP: C1.1.8

K.1.10
SANITÄR DAMEN
A:
U:

9,6qm
12,89m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,57

d Estrich: 60 mm
FB TYP: C1.1.6

K.1.07
SOLIST 1
A:
U:

24,8qm
24,53m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,57

d Estrich: 60 mm
FB TYP: C1.1.9

K.1.04
SOLIST 2
A:
U:

24,7qm
24,51m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,57

d Estrich: 60 mm
FB TYP: C1.1.9

K.1.02
AUFZUG 6
A:
U:

OKFF: 
OKRD: 
OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

K.1.01
TECHNIKRAUM
A:
U:

13,0qm
14,65m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 80 mm
FB TYP: C1.1.2

G.1.21
FLUR
A:
U:

28,1qm
29,03m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,34

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C1.1.5

G.1.24
FLUR BALKONSAAL
A:
U:

40,0qm
35,20m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,27

OK Estrich: +4,34

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C1.1.5

G.1.19
EDV-u ELT-UV BS
A:
U:

11,6qm
13,99m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 80 mm
FB TYP: C1.1.1

G.1.20
INSPI. RUFANLAGE
A:
U:

6,5qm
10,22m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 80 mm
FB TYP: C1.1.1

G.1.22
HV OM BALKONSAAL
A:
U:

6,6qm
10,32m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 80 mm
FB TYP: C1.1.1

G.1.35
TREPPENRAUM 3
A:
U:

26,2qm
22,56m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,26

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 38 mm
FB TYP: D0.1.9

HWK.1.06
FLUR
A:
U:

43,3qm
66,40m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 38 mm
FB TYP: D0.1.5

G.1.37
TERRASSE 
A:
U:

79,2qm
35,70m

OKFF: 
OKRD: 

+4,37
-

OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

G.1.36
AUFZUG 1
A:
U:

3,8qm
7,84m

OKFF: 
OKRD: 

- / -
- / -

OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

G.1.26
FOYER BALKONSAAL
A:
U:

121,0qm
288,40m

OKFF: 
OKRD: 

+4,395
+4,33

OK Estrich: +4,395

d Estrich: 33 mm
FB TYP: B0.1.1

G.1.10
PORTALTURM EBENE 2
A:
U:

12,0qm
13,70m

OKFF: 
OKRD: 

+5,69

OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

G.1.30
GARDEROBE
A:
U:

12,4qm
15,43m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 38 mm
FB TYP: D0.1.5
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MW-Sanierung Achse E nach 
Vorgabe Statik
Sturzbereich Wand nach Vorgabe 
Statik ertüchtigen

BE

1,7
35
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25

1,66

Notwendige Höhenanpassu
ng 

in Rücks
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+4,37
+4,28

OK FF
OK RD

+4,35
+4,25

OK FF
OK RD

+4,37
+4,31

OK FF
OK RD
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Gussasphalt-Winkelstufen

Übergang zum neuen Deckenfeld

1,0
75

+4,43
+4,37

OK FF
OK RD

+4,43
+4,37

OK FF
OK RD
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Abstellwinkel h=100mm

1,3
0

1,0
35
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675 465 3,01

1,19
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3,47556

UK
RD
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RD
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91

UK
 A

HD
 =

 +
7,

21

UK AHD = +8,08

UK AHD = +7,21

Stb.Ringbalken 
b/h = 17,5/25 cm
UK= 6,485 ABS 0.0 = Türsturz

Anschluss n.tr. Wand siehe 
Legende, Halterung durch 
Stb.Ringanker, Aufmauerung 
bis Decke

Stb.Ringbalken 
b/h = 17,5/25 cm
UK=6,485 ABS 0.0=Türsturz

Anschluss n.tr. Wand siehe 
Legende, Halterung durch 
Stb.Ringanker, Aufmauerung 
bis Decke

Stb.Ringbalken 
b/h = 17,5/25 cm
UK=6,485 ABS 0.0=Türsturz

Anschluss n.tr. Wand siehe 
Legende, Halterung durch 
Stb.Ringanker, Aufmauerung 
bis Decke

Stb.Ringbalken b/h = 17,5/25 cm
UK=6,485 ABS 0.0=Türsturz

Anschluss n.tr. Wand siehe 
Legende, Halterung durch 
Stb.Ringanker mittig in Wand, 
Aufmauerung bis UK 
Stb.Ringanker in Dachschräge

75
2,
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5
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36

5

OKFFB +4,37
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007 C1
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Hinweis: Einbauteile der  
Gerländerbefestigung 
im Podest siehe 
Planung TR 03
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UK AHD = +8,18

UK AHD = +8,48

G.1.29
GASTRO-BEREICH
A:
U:

78,2qm
36,83m

OKFF: 
OKRD: 

+4,37
+4,33

OK Estrich: +4,37

d Estrich: 25 mm
FB TYP: D0.1.4

15,7qm
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Anarbeitung an Innenraumschale Anarbeitung an Innenraumschale

Ab
ste

llw
ink

el 
h=

90
mm

Beachte Treppenpodest

A= 3,9 qm
d Estrich: 38 mm
FB Typ:  D0.0.5
OK Estrich: +2,42

20,5 qm
30,28 m

/ +4,37

/ +4,37

2 x Fertigteilsturz 205/12/11,5 l/h/b
UK Fertigteilsturz = UK tiefere Stahlträger in Öffnung T INNEN 1.14

1 1
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Stb.-decke d=30 cm 

UK +3,98 OK= +4,28

Bestand Stahlbetonstütze 53/35 cm
UK=4,29; OK=8,94

Wandvorsprung im 1. OG 
zurückbauen, Einbau der 
neuen Stahlbetondecke (EG) 
und des Stahlbetondaches 
(OG1), Fassade gem. 
Werkstattplanung ausführende 
Fa. anbringen

Stahlbetondrempel b = 20cm
UK Drempel = UK Decke

IP20

1. Stb.-Ringbalken b/h = 24/34cm
Entlang Dachverlauf bis Firstkehle
2. Stb.-Ringbalken b/h = 24/20cm UK = 3,42 
OKRD

Stahlbetondrempel
b/h = 20/ ca. 60cm
UK Drempel = UK Decke EG

Gebäudetrennfuge:
dauerlestisches Fugenprofil vorsehen

Stb.decke d=17cm 
OK= OKRB Bestand

Stb.decke d=17cm 
OK= OKRB Bestand

Stb.decke d=17cm 
OK= OKRB Bestand

Sc
hu

tz 
de

s G
em

äld
es

WARTEBEREICH FÜR KÜNSTLER
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Decke in MW schlitzen 
t = 15cm

Decke in MW schlitzen t = 15cm
Unterzug in Wand schlitzen
t = 30 cm

Treppe mit Abstand zur Wand

Fuge Fertigteildecken

Kn
ick

lin
ie 

De
ck

e

bis UK Stb.Dach

bis UK Stb.Dachbis UK Stb.Dachbis UK Stb.Dach

bis UK Stb.Dach

bis UK Stb.Dach

7,1qm

1,485 2,79

G.1.05 RANG OG1
Teilbereich Schleuse

A: 7,6qm
d Estrich: 74 mm
FB TYP: A2.1.1
OK Estrich: +4,414
OK FF: +4,43
OK RD: +4,31

SCHLEUSE
Parkett auf Kunstharzestrich

A: 1,2 qm
d Estrich: 30 mm
FB TYP: A2.1.3
OK Estrich: +4,41m
OK RD: +4,37m

SCHLEUSE
Teppich auf Kunstharzestrich

A: 0,6 qm
d Estrich: 40 mm
FB TYP: A2.1.4
OK Estrich: +4,42m
OK RD: +4,37m
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KW 32/2020 AR
Entfall Beschichtung auf Treppenlauf

Treppenlauf
Ggf. Spachteln Höhenausgleich Antritt und 
Austritt, keine Beschichtung
Podeste
Beschichtung

KW 33/2020 AR
neuer Fußbodenbelag / Fußbodentyp,
Teppich statt Kautschuk

KW 33/2020 AR
neuer Fußbodenbelag/ Fußbodentyp, 
Teppich statt Kautschuk 
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37
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Attika: +5,72 ABS 0.00

323,8 qm
93,14 m

RB B0
408

B0.4
Fallrohr
DN 150
l= 11,34m

B0.3 B0.2
Fallrohr
DN 150
l= 4,19m

B0.1
Fallrohr
DN 150
l= 6,99m

Erhalt der drei IPB 360 
Stahlträger am 
Blechstahlträger 
verschraubt, sowie der 
darüberliegenden I280 
parallel zu Achse 6

10,2 qm
17,51 m

KW 03/21 AR
Anpassung Fugen 
nach Ausbauplanung Großer Saal
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Wandfliesen
 b x h 1,45m x 4,35m 

Wandfliesen
 b x h 1,5 x 1,35 m

Fliesenplanung siehe Plan
SHBT_5_ARC_C1_DT_FS_008

54,60 qm
29,56 m

Fliesenplanung siehe Plan
SHBT_5_ARC_D0_DT_FS_505

Fliesenplanung siehe Plan
SHBT_5_ARC_D0_DT_FS_506
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BAUTEIL B BAUTEIL C1

SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. 
FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG VOR DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.  AUF DIE VOB TEIL B, ZIFFER 2+3 
WIRD HINGEWIESEN. 

TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN NEUBAU ANGEGEBEN!

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER 
VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGLICH GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHLICH  BENUTZT WERDEN 
(§ 15ff. URHG, §§1, 17,18 UWG). ALLE RECHTE NACH §§12.1, 35 PATG UND § 2 GBMG SIND VORBEHALTEN.

DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN!

HINWEIS:

DIE LAGE DER RIPPEN IST VERMUTET UND WURDE NICHT AUFGEMESSEN. SÄMTLICHE MAßE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN 
AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.

GEMARKUNG
BAYREUTH

FLURSTÜCK
588, 646/1

ARCHITEKT

KNERER UND LANG ARCHITEKTEN GMBH
WERNER HARTMANN STRASSE 6
01099 DRESDEN

FACHPLANER

HLSK
ELT

BÜHNE

STATIK

BS

LA

BAUHERR

PRÜFUNG

DATEI AUSFERTIGUNG

LAGEPLAN / GEBÄUDEÜBERSICHT

GEZ.VON STAND PLANGRÖSSEGEZ. AM SONSTIGESMASSN.-NR
7202

ZWP INGENIEUR-AG
NICKERNER PLATZ 2, 01257 DRESDEN

BÜHNENPLANUNG WALTER KOTTKE INGENIEURE GMBH
STEINACHSTRASSE 5, 95448 BAYREUTH

CRP BAUINGENIEURE GMBH
DARWINSTRASSE 15, 10589 BERLIN

ARCHITEKTURBÜRO ATELIER 13 GMBH
JOHANNES-SCHARRER-STRASSE 13-15, 91217 HERSBRUCK

r + b LANDSCHAFTS ARCHITEKTUR
KÖNIGSTRASSE 12, 01097 DRESDENDATUM, UNTERSCHRIFT

STADT BAYREUTH HOCHBAUAMT

AMTSLEITUNG KATHRIN BERGER DATUM, UNTERSCHRIFT

DATUM, UNTERSCHRIFT

IND. BEMERKUNGDATUM GEZ.

STADTHALLE BAYREUTH 
SANIERUNG, UMBAU UND ERWEITERUNG DER STADTHALLE BAYREUTH

LUITPOLDPLATZ 13 95444 BAYREUTH    TEL. 0921/ 25-16 91   

STADT BAYREUTH
HOCHBAUAMT

PLANNUMMER

N

S

O

W

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

DECKBLATTPLANART LPH PROJEKT BT PLANNR.

S H B T – –
INDEXPLANER

A R C –5

S

4

A1 - GROßES HAUS FOYER
A2 - GROßES HAUS GROßER SAAL 
A3 - GROßES HAUS BÜHNENTURM 
D   - EHEMALIGE HANDWERKSKAMMER (HWK)
B   - BALKONSSAL, WANDELHALLE, ZWISCHENBAU TG
C1 - KLEINES HAUS NORD, WANDELGANG
C2 - KLEINES HAUS SUED, WANDELGANG
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VD 2.7.21 Ergänzung DachterrasseAR

AUSSCHREIBUNGSGRUNDLAGE

HÖHENANGABE OKFF

HÖHENANGABE OKRD

KAUTSCHUK

BÜHNENBODEN

LEGENDE BODENSPIEGEL
SYMBOLE

HÖHENBEZUG: ± 0.00 m  =  340.13 m ÜNN

GUSSASPHALT GESCHLIFFEN

KUNSTHARZ

PARKETT

TEPPICHBELAG BT A1 Velour gem. Bemusterung

TERRAZZO

BESCHICHTUNG Wasserlack R10 d = 0,5mm BESCHICHTUNG Gussasphalt 0,5 mm

BESCHICHTUNG ÖLFEST

1

DICKBESCHICHTUNG Epoxidharz R10 d = 2 mm2

3 BESCHICHTUNG ÖLFEST

NATURSTEIN Bestand

STEINZEUG gem. Fliesenplanung

5 BESCHICHTUNG LEITFÄHIG

4

6 BESCHICHTUNG Sprinklertank und Pumpensumpf
inkl Hohlkehrle h= 10 cm 

VORGEZOGENE BEREICHE 

TEPPICHBELAG BT A3 / C1 gewebt gem. Bemusterung

BESCHICHTUNG zementgebunden  

TEPPICH Regieraum

NATURSTEIN Neu
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