
HÖHENANGABE OKFF

HÖHENANGABE OKRD

WU-B NEUBAU

WU-B NEUBAU

STB NEUBAU

STB BESTAND

MW BESTAND

BODENDURCHBRUCH

DECKENDURCHBRUCH

LEGENDE

SYMBOLE

HÖHENBEZUG: ± 0.00 m  =  340.13 m ÜNN

AT
AHD
AHH
BD
BRH
DD
DV
F
FB
FD
FF
Fi
G
Ga
Ge
HY
KB
MP

ATTIKA
ABHANGDECKE
ABHANGHÖHE
BODENDURCHBRUCH
BRÜSTUNGSHÖHE
DECKENDURCHBRUCH
DACHVERSATZ
FUNDAMENT
FUSSBODEN
FLACHDACH
FERTIGFUSSBODEN
FIRST
GELÄNDE
GAUBE
GESIMS
HYDRANT
KEHLBALKEN
MITTELPFETTE

ABKÜRZUNGEN

SANDSTEIN

TROCKENBAU NEUBAU

DÄMMUNG NEUBAU

BETON UNBEW.

MW trag. BESTAND

HÖHENANGABEN ABBRUCH

KS NEUBAU 1,6 kg/dm3

HÖHENBEZUG AUF NULLPUNKT
BRANDABSCHNITT
BRANDSCHOTT
BRANDSCHUTZKLAPPE
BÜHNENTECHNIK
ELEKTRO
HEIZUNG / LÜFTUNG / SANITÄR (AB- REGENWASSER) 
KÄLTE (KLIMA)
KÜCHENPLANUNG

TGA:
ABS
BA
BS
BSK
BT
ELT / E
H / L / S
K
N

WANDDURCHBRUCH
GRAU BESTAND
WANDSCHLITZ
GRAU BESTAND

ABBRUCH nichtkonstruktiv

MW NEUBAU 1,6 kg/dm3

OK
PS
RA
RB
RD
STB
TB
Tr
U
UF
UK
UZ
ÜZ
WD
WN
WS
ZP

OBERKANTE
PUMPENSUMPF
RAUCHABZUG
RANDBALKEN
ROHDECKE
STAHLBETON
TROCKENBAU
TRAUFE
UNTERFANGUNG
UNTERFAHRT
UNTERKANTE
UNTERZUG
ÜBERZUG
WANDDURCHBRUCH
WANDNISCHE
WANDSCHLITZ
ZWISCHENPODEST

nach Rückbau Bestands-Aufzug
sind alle Rohbaumaße im Breich
Aufzug vor Ort aufzunehmen

FB-Aufbau (3 KN/ qm)
Beschichtung   d=5,0mm
Gussasphalt   d=35mm
Trennlage   d=0,2mm
Trittschalldämmung   d=15mm
Bestand Stahlbetondecke   d=160mm

Dachneigung 8,29°
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BWS -2,00

57 4 1,85 4 49
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Blechwanne h=131cm
-schwindarmer Vergussmörtel (zementgebunden), hohlraumfrei verfüllt, 20mm
-Dichtblech t=10mm (Schwarzstahl mit Korrosionsschutz) befestigt mit
-Gewindestangen d=12mm
alle Befestigungsmittel gem. Statik

PUMPENSUMPF

G.Z.07
VORRAUM

G.Z.06
AUFZUG 5

G.1.14
LAGER

G.1.12
AUFZUG 5

G.1.13
VORRAUM

G.0.19
ANLIEFERUNG

G.0.18
AUFZUG 5

G.-1.17
BÜHNENTECHNIK

G.-1.16
AUFZUG 5

G.2.17
VORRAUM

G.2.16
AUFZUG 5

G.3.12
VORRAUM

G.3.11
AUFZUG 5

G.4.07
VORRAUM

G.4.06
AUFZUG 5

G.5.04
VORRAUM

G.5.03
AUFZUG 5

G.-1.11
FLUR

1,3
0

20 1,93 49
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Sauberkeitsschicht

WU-Stahlbetonwinkelstützwand
mit frostsicherem
Unterbau aus Kiespackung

BWKI:
Absturzsicherung Anlieferung

KW 29
Anpassung Anlieferung

KW 36 / BP
Anpassung nach Aufmaß

3,0
0

WANDAUFBAU
10 mm   Putz
40 mm   Dämmung
30 mm   Laibungsdämmung 
460 mm Stahlbeton
10 mm   Putz

Bodenablauf
Versickerung

Maschinengrube

G.-1.21
HEBEBÜHNE

G 0.17
ANLIEFERUNG AUSSEN

45
,00

°

45
,00

°

Gefälle
ausbilden?

DACHAUFBAU wie WANDELGANG
Kies 16/32, weiß, gewaschen
Dachabdichtung Kunststoff z. B. FDT Rhepanol fk,
mechanisch befestigt o.glw.
Gefälledämmung  2%, d= min.20 mm 
Dämmung  WLG 024 d= 60 mm 
Dampfsperre z. B. V60 S4 + AL, kaltklebend
Spanplatte zementgebunden d= 24 mm
Trapez mit Sickenfüllung z. B. Fischer 135/310 in Positivlage 
Stahlträger 

30
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KW 44: UK RD / TL

1,2
8

4

KW44/MKG
WU-Geometrie

KW44/MKG
Blechwanne

+2,27

-3,10

-3,70

-2,57

-2,32

-3,47

-3,72

-3,65 -3,61

-0,17

+0,17

+0,37
+0,49

-2,33-2,40

-2,55

+3,54

+4,24
+4,34

+4,04

+6,76

+6,92 +6,985

+9,735
+9,665

+9,505

+12,245

+12,405 +12,485

+15,225
+15,155

+14,995

+17,93

+17,77

+17,985

+20,105

+18,78

+20,36

+21,60

+21,76

+16,03

+13,30

+10,55

+7,77

+5,22

+6,41

+3,54

+2,71

+6,46

+9,12 +9,105

+11,855

+14,605

+17,345+17,44

+20,18

+6,31

+4,54

+22,07

+21,93

+20,715+21,24

+21,44

+23,62

+23,50

-2,40

+0,74 OK Ge

+3,50

-1,60

+0,81

-2,50

+7,62

-2,55

-1,45

-3,80

-4,40

1,30 25 1,50 25
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Keine Angaben

FB-Aufbau (3 KN/ qm)
Beschichtung   d=5,0mm
Gussasphalt   d=35mm
Trennlage   d=0,2mm
Trittschalldämmung   d=30mm
Bestand Stahlbetondecke   d=160mm

FB-Aufbau (3 KN/ qm)
Kautschuk   d=10mm
Gussasphalt   d=35mm
Trennlage   d=0,2mm
Trittschalldämmung   d=35mm
Bestand Stahlbetondecke   d=160mm

FB-Aufbau (3 KN/ qm)
Kautschuk   d=10mm
Gussasphalt   d=35mm
Trennlage   d=0,2mm
Trittschalldämmung   d=25mm
Bestand Stahlbetondecke   d=160mm

FB-Aufbau (3 KN/ qm)
Kautschuk   d=10mm
Gussasphalt   d=35mm
Trennlage   d=0,2mm
Trittschalldämmung   d=20mm
Bestand Stahlbetondecke   d=160mm

FB-Aufbau (3 KN/ qm)
Beschichtung   d=5,0mm
Estrich CT   d=65mm
Trennlage   d=0,2mm
Trittschalldämmung   d=30mm
Neubau Stahlbetondecke   d=200mm

FB-Aufbau (3 KN/ qm)
Beschichtung   d=5,0mm
Estrich CT   d=65mm
Trennlage   d=0,2mm
Trittschalldämmung   d=30mm
Neubau Stahlbetondecke   d=200mm

FB-Aufbau (3 KN/ qm)
Beschichtung   d=5,0mm
Estrich CT   d=75mm
Trennlage   d=0,2mm
Trittschalldämmung   d=40mm
Neubau Stahlbetondecke   d=200mm

FB-Aufbau (3 KN/ qm)
Beschichtung   d=5,0mm
WU-Stahlbetonsohle   d=250mm Pumpensunfabdeckung

gem. HLS in Winkelrahmen
mit Warzenblech

SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. 
FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG VOR DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.  AUF DIE VOB TEIL B, ZIFFER 2+3 
WIRD HINGEWIESEN. 

TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN NEUBAU ANGEGEBEN!

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER 
VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGLICH GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHLICH  BENUTZT WERDEN 
(§ 15ff. URHG, §§1, 17,18 UWG). ALLE RECHTE NACH §§12.1, 35 PATG UND § 2 GBMG SIND VORBEHALTEN.

DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN!

HINWEIS:

DIE LAGE DER RIPPEN IST VERMUTET UND WURDE NICHT AUFGEMESSEN. SÄMTLICHE MAßE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN 
AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.

GEMARKUNG
BAYREUTH

FLURSTÜCK
588, 646/1

ARCHITEKT

KNERER UND LANG ARCHITEKTEN GMBH
WERNER HARTMANN STRASSE 6
01099 DRESDEN

FACHPLANER

HLSK
ELT

BÜHNE

STATIK

BS

LA

BAUHERR

PRÜFUNG

DATEI

LAGEPLAN / GEBÄUDEÜBERSICHT

GEZ.VON STAND PLANGRÖSSEGEZ. AM SONSTIGESMASSN.-NR
7202

ZWP INGENIEUR-AG
AUGUST-BEBEL-STRASSE 23, 01219 DRESDEN

BÜHNENPLANUNG WALTER KOTTKE INGENIEURE GMBH
STEINACHSTRASSE 5, 95448 BAYREUTH

CRP BAUINGENIEURE GMBH
DARWINSTRASSE 15, 10589 BERLIN

ARCHITEKTURBÜRO ATELIER 13 GMBH
JOHANNES-SCHARRER-STRASSE 13-15, 91217 HERSBRUCK

r + b LANDSCHAFTS ARCHITEKTUR
KÖNIGSTRASSE 12, 01097 DRESDENDATUM, UNTERSCHRIFT

STADT BAYREUTH HOCHBAUAMT

DIPL.-ING. STEFAN BOUILLON DATUM, UNTERSCHRIFT

DATUM, UNTERSCHRIFT

IND. BEMERKUNGDATUM GEZ.

STADTHALLE BAYREUTH 
SANIERUNG, UMBAU UND ERWEITERUNG DER STADTHALLE BAYREUTH

LUITPOLDPLATZ 13 95444 BAYREUTH    TEL. 0921/ 25-16 91   

STADT BAYREUTH
HOCHBAUAMT

PLANNUMMER

S

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

DECKBLATTPLANART LPH PROKEKT BT PLANNR.

S H B T – –
INDEXPLANER

A R C –5

4

A1 - GROßES HAUS FOYER
A2 - GROßES HAUS GROßER SAAL 
A3 - GROßES HAUS BÜHNENTURM 
D   - EHEMALIGE HANDWERKSKAMMER (HWK)
B   - BALKONSSAL, WANDELHALLE, ZWISCHENBAU TG
C1 - KLEINES HAUS NORD, WANDELGANG
C2 - KLEINES HAUS SUED, WANDELGANG
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