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STADT BAYREUTH HOCHBAUAMT
LUITPOLDPLATZ 13, 95444 BAYREUTH, TEL. 0921/ 25-16-91

GEZ.VON STAND PLANSTATUS PLANNUMMER INDEX

STADTHALLE BAYREUTH

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

FLURSTÜCK 588, 646/1

GEMARKUNGMASSN.-NR

ARCHITEKT: KNERER UND LANG ARCHITEKTEN GMBH

SANIERUNG, UMBAU UND ERWEITERUNG
DER STADTHALLE BAYREUTH

SHBT_5_ARC_BP 04.08.2021 C1_DT_TR_113_FD_--

1:50, 1:20, 1:10
DT GELÄNDER TREPPE 13 - BT C1

  

SÄMTL. MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGEN-
VERANTWORTL. ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTL. BAULEITUNG VOR 
DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.  AUF DIE VOB TEIL B, ZIFFER 2+3 WIRD HINGEWIESEN. 

TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FFB ANGEGEBEN!

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTL. GESCHÜTZT. 
DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGL. 
GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHL.  BENUTZT WERDEN (§ 15ff. URHG, §§1, 17,18 UWG). 
ALLE RECHTE NACH §§12.1, 35 PATG UND § 2 GBMG SIND VORBEHALTEN.

DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. 
ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER PLANENDEN ARCHITEKTEN!

IND. BEMERKUNGDATUM GEZ.HINWEIS:

FC Ausschreibungsgrundlage30.04.21 BP

BAYREUTH7202

 

FD 04.08.21 Halbierung Stützenabstand der Tragstäbe 
nach statischer Prüfung vom 02.08.2021
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Baugrubenauffüllung
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K.-1.19
TREPPENRAUM 13

K.0.15
AUFZUG 7

K.-1.22
AUFZUG 7

Treppen 17,2 / 29cm, 18 Stg.
FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Winkelstufen Terrazzo   d=40mm
Mörtel.  d=15mm
Stb.(monolithisch Ortbeton)  d=180mm

Wandaufbau Bauteil C1
Anstrich
WU-Beton, gem. Statik   d=250mm
Frischbetonverbundfolie (z.B. SikaProof A o.glw.)   d=0,5mm
Perimeterdämmung XPS WLG 036 für die Anwendung für
drückendes Wasser   d=140mm
Noppenbahn, vlieskaschiert

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Terrazzo   d=20mm
Estrich CT   d=65mm
PE-Folie   d=0,2mm
Trittschalldämmung   d=40mm
Bitumensperrbahn (dampfdiffusionsdicht)
WU-Stahlbetonsohle, gem. Statik   d=300mm
Frischbetonverbundfolie   d=0,8mm
Perimeterdämmung XPS   d=100mm, fcd=355kN/m2,
(z.B. Styrodur 5000CS o.glw.)
Sauberkeitsschicht   d=50mm (wenn kein Bodenaustausch)

K.0.13
FOYER KL. SAALPodest

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Terrazzo   d=40mm
Mörtel.  d=15mm
Stb.(monolithisch Ortbeton)  d=25,5cm
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Geschlossenes Geländer
QR 50x4-Rahmen und Pfosten, Oberfläche mit Korrosionsschutz
beplankt mit gekantetem Stahlblech d=3mm, nicht sichtbar befestigt an 
dem Pfosten durch z.B. Loch-Punkt-Schweißung
Zwischenraum gefüllt mit Mineralwolledämmung als Antidröhneinlage
Pfosten befestigt an Einbau-Kopfplatten
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K.0.13
FOYER Kl. SAAL
A:
U:

40,44 m²
43,22 m

RH: 4,81 m
OKFF: 
OKRD: 

+0,49
+0,37

Bodenbelag: Terrazzo

K.0.15
AUFZUG 7
A:
U:

3,35 m²
7,34 m

RH: 4,79 m
OKFF: 
OKRD: 

-
-

Bodenbelag: Terrazzo
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K.-1.19
TREPPENRAUM 13
A:
U:

54,54 m²
33,40 m

RH: 3,20 m
OKFF: 
OKRD: 

-3,13
-3,27

Bodenbelag: Terrazzo

K.-1.22
AUFZUG 7
A:
U:

3,35 m²
7,34 m

RH: 0,00 m
OKFF: 
OKRD: 

-4,53
-4,53

Bodenbelag: Beschichtung

 RD UK +0,045

 UZ UK +0,18

Stahlbetondecke d=32,5cm
VERFORMUNG DER DECKE IN MITTE max ca. 2 cm
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18 Stg.
17,2 / 29
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Deckenversprung zur 
Aufzugswand = 1cm

Stahlbetontreppe d=18cm (monolitisch Ortbeton)
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Stahlbetontreppe d=18cm (monolitisch Ortbeton)
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Pfosten / Rahmenprofil QR 50x4 S235,
Korrossionsschutz vorsehen

Kopfplatte 160 x 160 x 20mm mit Kopfbolzen 
im Rohbau gem. Statik verankert
Korrosionsschutz vorsehen

90

535

Handlauf verkröpft

gekantetes Stahlblech d= 3mm, beschichtet, 
Farbton Weiß seidenmatt RAL 9001
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Pfosten / Rahmenprofil QR 50x4 S235, 
Korrossionsschutz vorsehen

Kopfplatte 160 x 160 x 20mm mit 
Kopfbolzen 13 x 150mm im Rohbau 
gem. Statik verankert
Korrosionsschutz vorsehen

gekantetes Stahlblech d= 3mm, beschichtet, 
Farbton Weiß seidenmatt RAL 9001

Mineralwolleinlage als Antidröhneinlage

1

Befestigung Geländer Podest  M 1:20

SCHNITT a-a
M 1:20

SCHNITT b-b
M 1:50
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Kopfplatte 160 x 160 x 20mm
Kopfbolzen 13 x 150mm

Detail Einbauplatte M 1:10
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Pfosten / Rahmenprofil QR 50x4 S235, 
Korrossionsschutz vorsehen

gekantetes Stahlblech d= 3mm, beschichtet, 
Farbton cremeweiß seidenmatt RAL 9001

Mineralwolleinlage als Antidröhneinlage

Betonschraube M10 x 90

L-Winkel 65 x 50 x 5mm
2x Sechskantschraube M8, SFK 8.8; durchgehend

12

Detail Geländerbefestigung M 1:10 GR
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Pfosten / Rahmenprofil QR 50x4 S235,
Korrossionsschutz vorsehen

gekantetes Stahlblech d= 3mm, beschichtet, 
Farbton cremeweiß seidenmatt RAL 9001

Mineralwolleinlage als Antidröhneinlage

Betonschraube M10 x 90

L-Winkel 65 x 50 x 5mm

2x Sechskantschraube M8, SFK 8.8; durchgehend25
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K.0.13
FOYER KL. SAAL
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Detail Geländerbefestigung M 1:10 SN

Befestigung Geländer Fußpunkt  M 1:20

AUSSCHREIBUNGSGRUNDLAGE

Hinweis: Schweißnähte geglättet und verschliffen

KW 31/ 2021 BP
Halbierung Stützenabstand der 
Tragstäbe nach statischer 
Prüfung vom 02.08.2021
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