
PROJEKT: 

BAUHERR:

KNERER UND LANG ARCHITEKTEN GMBH

INDEXAKTUALISIERUNG DATUM

HINWEIS:
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON D. AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGEN-
VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN
BAULEITUNG ZU KLÄREN.  ALLE FÜR DEN AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU
ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER PLANENDEN ARCHITEKTEN!
TÜRHÖHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN ANGEGEBEN!
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AZ 01 - BT D AUFZUG 01 TIEFGARAGE M 1:50
STADTHALLE BAYREUTH

STADT BAYREUTH HOCHBAUAMT
D0_AZ_01_001_FE_--
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Anpassungen gem. AZ-Planung; Deckenstärken; 
Fundament nach Vorgabe Statik 14.03.19

FD24.05.19

Anpassung gem. Absprache Aussparungen ZWP am 
23.05.2019; Sohle (Winkel) nach Vorgabe Statik; OK 
WU-Beton

FE25.10.19Entfall Müllraum; Hinweis Leerrohrplanung

Gesimsstein Bestand
mit neuer Rückverankerung
nach Statik

Gesimsstein Bestand
mit neuer Rückverankerung
nach Statik

Wandaufbau gegen Unterfangung
WU-Beton 250mm
Frischbetonfolie (z.B. SikaProof A o.glw.) ≥ 0,5mm
Perimeterdämmung XPS WLG 036 80mm
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Bohrpfahlwand
BESTAND

2 x HEA 200
S 235Verkleidung

(statt
Laibungsdämmung)

42,81°

DD-L 100 x 80

an Dachschräge angepasstRA 10
0x7

8

Holzstütze
22/22

Fußpfette 15/15

FB-Aufbau (…..KN/ qm)
Beschichtung staubbindend
WU-Stahlbeton 400mm
Dämmung, hochdruckfest 530kN/m2   100mm
(z.B. Foamglas Floor Board F 052 o.glw.)
Sauberkeitsschicht   50mm

Unterfangungskörper
gem. Statik

Unterfangungskörper
gem. Statik
Oberfläche glätten und begradigen
Anpassung an Kabelkeller noch nicht erfolgt

TG.-1.02
TREPPENRAUM 3

G.1.35
TREPPENRAUM 3

G.2.19
LÜFTUNG GR. HAUS

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Gußasphalt geschliffen  38mm
Wellpappe
Trittschalldämmung hitzebeständig 32mm
(z.B.Fesco ETS 5+ o. glw.)
Dämmung   20mm
Stahlbeton   180mm

FB-Aufbau (4 KN/ qm)
Anstrich, staubbindend
Estrich CT F4   70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   30mm
Stahlbeton   160mm

W.0.01
WANDELGANG

G.0.33
TREPPENRAUM 3

AUFZUG 1

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Gussasphalt geschliffen   35mm
Wellpappe
Trittschalldämmung, hitzebeständig  30mm
(z.B.Fesco ETS 5+ o.glw.)
Dämmung  30mm
Bit. Abdichtung diffusionsdicht 15mm
PE-Folie 2-lg.
WU-Stahlbeton 400mm
Dämmung, hochdruckfest 530kN/m2 100mm
(z.B. Foamglas Floor Board F 052 o.glw.)  
Sauberkeitsschicht 50mm
PE-Folie 2-lg.

Frischbetonverbund-Folie
unter Bodenplatte
Wandabichtung überlappend

Anschluss Bodenplatte
durch Pressfuge, gem. Statik

Holzdachtragwerk: feuerhemmend

Stb.-Unterzug
umlaufend b/h = 25/57cm

Kerndämmung 40 mm
Außendämmung 140 mm

Kerndämmung 40 mm
Außendämmung 140 mm

Stb.-Unterzug
umlaufend b/h = 25/57cm

UZ 40/50cm

Trennfugen nach 
Vorgabe Statik

Trennfugen nach 
Vorgabe Statik

45,00°

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Gußasphalt geschliffen  38mm
Wellpappe
Trittschalldämmung hitzebeständig 32mm
(z.B.Fesco ETS 5+ o. glw.)
Dämmung   20mm
Stahlbeton   180mm
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WD-N 10/40
OK=10 UKRD

KW 43/ BP
Entfall Müllraum

2 3

2 3SCHNITT A - AGRUNDRISS FUNDAMENTE

GRUNDRISS UNTERGESCHOSS GRUNDRISS 1. OBERGESCHOSS

GRUNDRISS ERDGESCHOSS

EG
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TG.-1.02
TREPPENRAUM 3

G.1.35
TREPPENRAUM 3

G.0.33
TREPPENRAUM 3

UZ schräg

2 x WN-E (b/t/h) 9/6/39
UK = 84,5 OK FF
UK = 1,61 OK FF
Bohrung Ø 30mm zur WN

84
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1,6
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2 x WN-E (b/t/h) 9/6/39
UK = 84,5 OK FF
UK = 1,61 OK FF
Bohrung Ø 30mm zur WN
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2 x WN-E (b/t/h) 9/6/39
UK = 84,5 OK FF
UK = 1,61 OK FF
Bohrung Ø 30mm zur WN

-2,695

+1,335

+5,195

+5,96

+2,10

-1,93

G

ANSICHT OST

Gesimsstein Bestand
mit neuer Rückverankerung
nach Statik

 1m

1,5%

G.1.35
TREPPENRAUM 3

G.1.33
WC DAMEN

AUFZUG 1

HWK.0.11
SPÜLKÜCHE

G.0.33
TREPPENRAUM 3

TG.-1.02
TREPPENRAUM 3
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Aufzug 
Unterfahrt 0,55m

Stb.-Unterzug
umlaufend b/h = 25/57 cm

bei Erhalt der Fensterstürze

FB-Aufbau (2 KN/ qm)
Gussasphalt geschliffen  40mm
Trittschalldämmung   30mm
Dämmung   30mm
Stahlbeton  160mm

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Kunstharzbeschichtung  10mm
Estrich CT  75mm
PE-Folie    
Trittschalldämmung   20mm
Leitungsebene mit Dämmung   80mm
Bitumensperrbahn dampfdiffusionsdicht   10mm
Stahlbeton    200mm
Trennlage
Perimeterdämmung WLS 036, XPS   80mm
Sauberkeitsschicht Magerbeton   50mm
Kiesschicht, Körnung 16/32   150mm

UNTERFANGUNGSKÖRPER
gem. Statik
Oberfläche glätten und begradigen
Anpassung an Kabelkeller notwendig!

UNTERFANGUNG
Bestandsfundament mit DS Körper gem. Statik

KW2/ MKG
Dämmstärke

FB-Aufbau (5 KN/ qm) 
Gussasphalt, geschliffen  38mm
Wellpappe
Trittschall hitzebeständig (z.B. Fesco ETS 5+ o.glw.) 32mm
Dämmung  25mm
Bit. Abdichtung diffusionsdicht 15mm
WU-Stahlbeton mit Fugenblechen 400mm
PE-Folie 2-lagig
Dämmung, hochdruckfest 530kN/m2   100mm
(z.B. Foamglas Floor Board F, WLS 052 o.glw.)
Sauberkeitsschicht   50mm
PE-Folie

WANDAUFBAU TG.-1.02
WU-Stahlbeton 250mm
Frischbetonverbundfolie 
Perimeterdämmung WLS 036, XPS 100mm

42,81°

Sandstein-
Fundament

Abbruch
Fundamentüberstand 
ca. 18cm

WANDAUFBAU
WU-Stahlbetonwand gem. Statik   250mm
Frischbetonverbund-Abdichtung   
Perimeterdämmung WLS 036, XPS   80-100mm

ACHTUNG:
Bestandswand verläuft konisch, Anpassung der Dämmung 
Dämmstärke min 8cm

Küchendecke TGA

Holzdachtragwerk: feuerhemmend

DA
503

Podest-Aufbau (5 KN/ qm)
Gussasphalt geschliffen  38mm
Wellpappe
Trittschall (Fesco ETS 5+ o.glw.) 32mm
Dämmung 20mm
Stahlbeton   180mm

Podest-Aufbau (5 KN/ qm)
Gussasphalt geschliffen  38mm
Wellpappe
Trittschall (Fesco ETS 5+ o.glw.) 32mm
Dämmung 20mm
Stahlbeton   180mm
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UNTERFANGUNGSKÖRPER
gem. Statik
Oberfläche glätten und begradigen
Anpassung an Kabelkeller notwendig!

Aufgrabung der Außenwände / 
Fundamente Sockelabdichtung
flexible, mineralische, zementgebundene 
Dichtungsschlämme
im Bereich des Sockels
Noppenbahn, flieskaschiert
Maßnahme nach Bedarf
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3,96 20 1,70 20 615

32 10 2,985 44 2,26 10 465

3,85 31 1,95 10 465
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GH

GH SCHNITT B - B

Röhrenradiator
1800 x 225 x 1035 (h x b x l)

Lage Wand nach Abstimmung mit Statik
und tatsächlich vorgefundenem Fundamentüberstand
möglichst kleine Fuge nach Rücksprache mit Statik

schräger UZ Stb.
UK = UK Treppenlauf

DD-S
85 x 20F 90

F 
90

F 
90

F 90

Leerrohrplanung
ZWP beachten

AHD
UK = 2

,60

AZ-Zargen Gussasphalt

48
9

WS-E 10 x 1
UK = -3,65 ABS 0.0
OK = +7,81 ABS 0.0

60 10

1

WS-E 10 x 1
UK = -3,65 ABS 0.0
OK = +0,21 ABS 0.0

35 10 1,40 10
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TG.-1.01
AUFZUG 1
A:
U:

3,74
7,80

RH: 0,00

OKFF: 
OKRD: 

-4,09
-4,09

Bodenbelag: Gussasphalt in Kabine

AHD: 

Unterfahrt 55 cm

WS-E (b x h) =37 x 141
UK=50 OKFF OK=1,91 OKFF

2 x WN-E (b/t/h) 9/6/38
UK = 84,5 OK FF
UK = 1,61 OK FF
Bohrung Ø 30mm zur WN
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WS-E 10 x 1
UK = -3,65 ABS 0.0
OK = +7,81 ABS 0.0

89 10
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TREPPENLAUF 5
11 Stg. 17,5 / 29

UKUZ +7,10

UKUZ +7,50

G.1.35
TREPPENRAUM 3
A:
U:

26,24
22,56

RH: 3,16

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

Bodenbelag: Gussasphalt

AHD: 2,98m

G.1.36
AUFZUG 1
A:
U:

3,78
7,84

RH: 0,00

OKFF: 
OKRD: 

- / -
- / -

Bodenbelag: Gussasphalt

AHD: - / -

Überfahrt 330 cm
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WS-E (b/h/t) 9/6/39
UK = 84,5 OKFF

2 x WN-E (b/t/h) 9/6/39
UK = 84,5 OK FF
UK = 1,61 OK FF
Bohrung Ø 30mm zur WN
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Leerrohrplanung
ZWP beachten

KW 43/ BP
Hinweis 
Leerrohrplanung

KW 43/ BP
Entfall Müllraum

G.0.33
TREPPENRAUM 3
A:
U:

26,58
26,35

RH: 0,00

OKFF: 
OKRD: 

+0,49
+0,40

Bodenbelag: Gussasphalt

AHD: 

WD-S KB Ø15
RA = 55 UKRD

WD-S KB Ø6
RA = 1,04 UKRDWD-S KB Ø22

RA = 60 UKRD

G.0.32
AUFZUG 1
A:
U:

3,78
7,84

RH: 0,00

OKFF: 
OKRD: 

-
-

Bodenbelag: Gussasphalt

AHD: - / -

BD-S
85 x 20

WD-N 10/40
OK=10 UKRD
= +3,99 ABS 0.00

DD-S
KB Ø18

WS 24 x 12; UK
von -0,50 bis +4,00
Bestand ausmauern

Röhrenradiator
1500 x 65 x 390 (h x b x l)

VW zementgebunden

6

60 135

F 90+M

F 90+M

F 90

WS-E 5 x 1
UK = -3,65 ABS 0.0
OK = +2,05 ABS 0.0
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TREPPENLAUF 3
9 Stg. 17,5 / 29

60

2 x WN-E (b/t/h) 9/6/39
UK = 84,5 OK FF
UK = 1,61 OK FF
Bohrung Ø 30mm zur WN

WS-E (b/h/t) 9/6/39
UK = 84,5 OKFF

WS-E 10 x 1
UK = -3,65 ABS 0.0
OK = +7,81 ABS 0.0
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Leerrohrplanung
ZWP beachten

KW 43/ BP
Entfall Müllraum

AUFZUG 1
Unterfahrt 55 cm UK
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WU-Stahlbetonsohle d=40cm 

OK =-4,0
9; UK =-4,49

Lage Wand nach Abstimmung 
mit Statik und tatsächlich 
vorgefundenem 
Fundamentüberstand
möglichst kleine Fuge nach 
Rücksprache mit Statik
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OK DS = UK Bestandssohle
UK DS = -5,35 bis -7,50?
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Rückbau Unterfangungen 

Hinweis: Leerrohrplanung ZWP beachten
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