
10,2qm

G.0.05
AUFZUG 4
A:
U:

6,1qm
9,90m

OKFF: 
OKRD: 

-0,60
-0,60

OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

G.0.01
KASSENHALLE
A:
U:

91,1qm
45,28m

OKFF: 
OKRD: 

+0,01
-0,08

OK Estrich: -

d Estrich: -
FB TYP: A1.0.1

G.0.03
VESTIBÜL
A:
U:

214,5qm
61,92m

OKFF: 
OKRD: 

+0,01
-0,08

OK Estrich: -

d Estrich: -
FB TYP: A1.0.1

G.0.04
PUMI-RAUM
A:
U:

6,5qm
13,24m

OKFF: 
OKRD: 

+0,00
-0,10

OK Estrich: -0,01

d Estrich: 55mm
FB TYP: A1.0.3

G.0.02
KASSE
A:
U:

14,3qm
15,17m

OKFF: 
OKRD: 

+0,01
-0,08

OK Estrich: -

d Estrich: -
FB TYP: A1.0.2

G.0.30
MAKE-UP + VORR. WC-DAMEN
A:
U:

32,0qm
22,98m

OKFF: 
OKRD: 

±0,00
-0,13

OK Estrich: -0,03

d Estrich: 65+30mm
FB TYP: D0.0.4

G.0.11
GROSSER SAAL
A:
U:

451,8qm
89,74m

OKFF: 
OKRD: 

0,00
-

OK Estrich: -

d Estrich: -
FB TYP: A2.0.5

Ko
ntr

as
tst

re
ife

n, 
gu

mm
ier

t, B
ES

TA
ND

au
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us
ch

en

TR
012 A2

+/- 0,00
Höhenbezugspunkt

G.0.08
LICHT + TONREGIE
A:
U:

22,1qm
19,57m

OKFF: 
OKRD: 

1,55
1,42

OK Estrich: -

d Estrich: -
FB TYP: A2.0.9

G.0.06
SCHLEUSE
A:
U:

11,1qm
13,73m

OKFF: 
OKRD: 

±0,00m
-0,13m

OK Estrich: -0,016m

d Estrich: 69 mm
FB TYP: A2.0.1

G.0.09
TREPPENRAUM 12
A:
U:

11,4qm
16,54m

OKFF: 
OKRD: 

±0,00
-0,10

OK Estrich: +0,00

d Estrich: 65 mm
FB TYP: A2.0.3

G.0.10
FLUR
A:
U:

8,8qm
11,91m

OKFF: 
OKRD: 

±0,00m
-0,10m

OK Estrich: +0,00

d Estrich: 65 mm
FB TYP: A2.0.3

G.0.07
VORRAUM
A:
U:

11,2qm
13,41m

OKFF: 
OKRD: 

+1,55m
+1,42m

OK Estrich: -

d Estrich: -
FB TYP: A2.0.9

G.0.28
WANDELHALLE
A:
U:

275,6qm
103,10m

OKFF: 
OKRD: 

±0,00

OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

+ 0,01
340,14 ÜNN

+/- 0,00
340,13 üNN

OK FFB
OK RD

± 0,00
- 0,08

OK FFB
OK RD

± 0,00
- 0,08

Neuverortung der 
Telefonzelle h=2,11m 
+ 7,5 cm Sockel

St
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0c
m
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Keine Angaben

s. Angaben Bodenfelder
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4

1,3
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0
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Anarbeiten mit Kunstharzestrich

Deckenverstärkung 
Stb. d= 15 cm
Brandschutzschott

Bestandsestrich 
mit 

Kunstharzestrich
anarbeiten

Ab
ste

llw
ink

el 
h=

 11
4m

m
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el 
h=
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0m

m
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G.0.28
WANDELHALLE

Teilbereich Agglomerat Marmor, Bestand

A:
81,40qm

d Estrich:  -

FB TYP: B0.0.2

OKFF: ±0,00

OKRD: -0,02

OK Estrich: -

G.0.28
WANDELHALLE
Teilbereich Agglomerat Marmor
auf neuem Deckenfeld 
A: 2,8 qm
d Estrich:  60mm
FB TYP: B0.0.1
OKFF: ±0,00
OKRD: -0,12
OK Estrich: -0,040

G.0.28
WANDELHALLE

Teilbereich Agglomerat Marmor, Bestand

A:
82,40qm

d Estrich:  -

FB TYP: B0.0.4

OKFF: ±0,00

OKRD: -0,15

OK Estrich: -

Fu
ge

 bü
nd

ig 
mi

t 
Au

ße
nk

an
te 

RH
B

3,3qm
10,54 m

G.0.07 VORRAUM
(Untere Ebene)
A: 2,2qm
d Estrich: 75 mm
FB TYP: A2.0.10
OK Estrich: -0,01m

Sauberlaufmatte
1,2 m x 2,0 m
in Abklärung
mit Bestand
A = 2,4 m2

Sauberlaufmatte
1,2 m x 2,0 m
in Abklärung
mit Bestand
A = 2,4 m2

1 1
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Treppe, Mamor, BESTAND, reinigen (auch Untersicht)
Treppengeländer BESTAND, Metall mit Messing h= 1,03m, Aufarbeitung nach Detail
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Sauberlaufmatte
1,2 m x 2,0 m
in Abklärung
mit Bestand
A = 2,4 m2

Anschluss Estrich mit
Mineralwolle 1000°

8,1qm
13,34 m

1,10 40 2,055

1,20

2,0
0

35 555 15

75
5

1,8
55

Anarbeiten an Bestand 
mit Kunstharzestrich 
ERGÄNZUNG TÜRBEREICH
A: 1,4qm
d Estrich: 24 mm
OKFF: +0,00
OKRD: -0,050
OK Estrich: -0,016m

Bodenaufbau:
Parkett, d= 16mm
Kunstharzestrich, d= 24 mm
PE-Folie
Trittschalldämmung, d= 10 mm

Abstellwinkel h= 34 mm

Revi-Öffnung Bestand 55 x 55 
mit Estrich CT F4 
d= 21 cm verfüllen
A= 0,3 qm
OK Estrich = OKFF = +0,01

565 55 2,955

1,3
25

55
1,6

55

Anarbeiten an Schleuse
Trockenbau

1,505

SCHLEUSE
Parkett auf Estrich

A: 1,1 qm
d Estrich: 49 mm
FB TYP: A2.0.8
OK Estrich: -0,016m
OK FF: +0,00m
OKRD: -0,11m

SCHLEUSE
Agglomerat Marmor auf Kunstharzestrich

A: 0,7 qm
d Estrich: 25 mm
FB TYP: A2.0.11
OK Estrich: -0,04m
OKFF: +0,00m
OK RD: -0,11m

27 355

2,9
8

3,1
25

625

32,4 qm
24,12 m

25
10

5
1,3

35
15

35
85

220,3qm84,9qm

10,2qm

6,40 qm
11,70 m
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FB-Aufbau:
Dämmung druckfest  d=100mm
Trennlage
Estrich   d= 75mm
Naturstein n. Bestand in Mörtelbett   d= ca.50mm
UK Dämmung= -0,23 ABS 0.00 
OKFF Neu = OKFF Bestand

1,0
4

FB-Aufbau:
Dämmung druckfest  d=100mm
Trennlage
Estrich   d= 75mm
Naturstein n. Bestand in Mörtelbett   d= ca.50mm
UK Dämmung= -0,23 ABS 0.00 
OKFF Neu = OKFF Bestand

1,0
4

2,0
5

1,5
4

2,7
0

1,7
8

1,5
4

2,7
0

1,7
8

1,5
4

2,7
0

2,0
5

Bestandsestrich mit
Kunstharzestrich

anarbeiten

Bestandsestrich mit
Kunstharzestrich

anarbeiten

OK Estrich = 50mm unter OKFF

OK Estrich = 50mm unter OKFF

SL A2
201

Wandfliesen
 b x h 1,45m x 4,19m 

Fliesenplanung siehe Plan
SHBT_5_ARC_D0_DT_FS_500_VB_--

BAUTEIL A2

BAUTEIL D

BAUTEIL A1

BAUTEIL A1 BAUTEIL A2

BAUTEIL B

3 15

Einfügepunkt
(vom HBA Stadt BT festgelegt)

C
B

A

2 3 4

C
B

A

2 3 4

SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. 
FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG VOR DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.  AUF DIE VOB TEIL B, ZIFFER 2+3 
WIRD HINGEWIESEN. 

TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN NEUBAU ANGEGEBEN!

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER 
VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGLICH GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHLICH  BENUTZT WERDEN 
(§ 15ff. URHG, §§1, 17,18 UWG). ALLE RECHTE NACH §§12.1, 35 PATG UND § 2 GBMG SIND VORBEHALTEN.

DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN!

HINWEIS:

DIE LAGE DER RIPPEN IST VERMUTET UND WURDE NICHT AUFGEMESSEN. SÄMTLICHE MAßE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN 
AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.

GEMARKUNG
BAYREUTH

FLURSTÜCK
588, 646/1

ARCHITEKT

KNERER UND LANG ARCHITEKTEN GMBH
WERNER HARTMANN STRASSE 6
01099 DRESDEN

FACHPLANER

HLSK
ELT

BÜHNE

STATIK

BS

LA

BAUHERR

PRÜFUNG

DATEI AUSFERTIGUNG

LAGEPLAN / GEBÄUDEÜBERSICHT

GEZ.VON STAND PLANGRÖSSEGEZ. AM SONSTIGESMASSN.-NR
7202

ZWP INGENIEUR-AG
NICKERNER PLATZ 2, 01257 DRESDEN

BÜHNENPLANUNG WALTER KOTTKE INGENIEURE GMBH
STEINACHSTRASSE 5, 95448 BAYREUTH

CRP BAUINGENIEURE GMBH
DARWINSTRASSE 15, 10589 BERLIN

ARCHITEKTURBÜRO ATELIER 13 GMBH
JOHANNES-SCHARRER-STRASSE 13-15, 91217 HERSBRUCK

r + b LANDSCHAFTS ARCHITEKTUR
KÖNIGSTRASSE 12, 01097 DRESDENDATUM, UNTERSCHRIFT

STADT BAYREUTH HOCHBAUAMT

AMTSLEITUNG KATHRIN BERGER DATUM, UNTERSCHRIFT

DATUM, UNTERSCHRIFT

IND. BEMERKUNGDATUM GEZ.

STADTHALLE BAYREUTH 
SANIERUNG, UMBAU UND ERWEITERUNG DER STADTHALLE BAYREUTH

LUITPOLDPLATZ 13 95444 BAYREUTH    TEL. 0921/ 25-16 91   

STADT BAYREUTH
HOCHBAUAMT

PLANNUMMER

N

S

O

W

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

DECKBLATTPLANART LPH PROJEKT BT PLANNR.

S H B T – –
INDEXPLANER

A R C –5

S

4

A1 - GROßES HAUS FOYER
A2 - GROßES HAUS GROßER SAAL 
A3 - GROßES HAUS BÜHNENTURM 
D   - EHEMALIGE HANDWERKSKAMMER (HWK)
B   - BALKONSSAL, WANDELHALLE, ZWISCHENBAU TG
C1 - KLEINES HAUS NORD, WANDELGANG
C2 - KLEINES HAUS SUED, WANDELGANG
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BODENSPIEGEL EG BT A1 

VRVC vorgezogene Bereiche08.05.20
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VE 2.7.21 Ergänzung WandfliesenAR

AUSSCHREIBUNGSGRUNDLAGE

HÖHENANGABE OKFF

HÖHENANGABE OKRD

KAUTSCHUK

BÜHNENBODEN

LEGENDE BODENSPIEGEL
SYMBOLE

HÖHENBEZUG: ± 0.00 m  =  340.13 m ÜNN

GUSSASPHALT GESCHLIFFEN

KUNSTHARZ

PARKETT

TEPPICHBELAG BT A1 Velour gem. Bemusterung

TERRAZZO

BESCHICHTUNG Wasserlack R10 d = 0,5mm BESCHICHTUNG Gussasphalt 0,5 mm

BESCHICHTUNG ÖLFEST

1

DICKBESCHICHTUNG Epoxidharz R10 d = 2 mm2

3 BESCHICHTUNG ÖLFEST

NATURSTEIN Bestand

STEINZEUG gem. Fliesenplanung

5 BESCHICHTUNG LEITFÄHIG

4

6 BESCHICHTUNG Sprinklertank und Pumpensumpf
inkl Hohlkehrle h= 10 cm 

VORGEZOGENE BEREICHE 

TEPPICHBELAG BT A3 / C1 gewebt gem. Bemusterung

BESCHICHTUNG zementgebunden  

TEPPICH Regieraum

NATURSTEIN Neu
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