
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. 
FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG VOR DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.  AUF DIE VOB TEIL B, ZIFFER 2+3 
WIRD HINGEWIESEN. 

TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN NEUBAU ANGEGEBEN!

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER 
VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGLICH GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHLICH  BENUTZT WERDEN 
(§ 15ff. URHG, §§1, 17,18 UWG). ALLE RECHTE NACH §§12.1, 35 PATG UND § 2 GBMG SIND VORBEHALTEN.

DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN!

HINWEIS:

DIE LAGE DER RIPPEN IST VERMUTET UND WURDE NICHT AUFGEMESSEN. SÄMTLICHE MAßE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN 
AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.
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OK Gitterrost- 3,49
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OK FF
OK RD

- 2,41

OK F
UK F

- 0,85
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OK FU B
UK FU B

- 0,85
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Beachte Treppenpodest

A= 2 qm
d Estrich: 38 mm
FB Typ:  D0.0.5
OK Estrich: -2,315
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OK F
UK F

- 0,85
- 1,43

TG.-1.06
TREPPENRAUM 1
A:
U:

OKFF: 
OKRD: 
OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

TG.-1.04
WC-B-DAMEN
A:
U:

5,3qm
9,20m

OKFF: 
OKRD: 

-3,54
-3,65

OK Estrich: -3,55

d Estrich: 65 mm
FB TYP: B0.-1.4

G.-1.20
KANAL
A:
U:

114,1qm
96,32m

OKFF: 
OKRD: 

-2,19
-2,19

OK Estrich: -

d Estrich: -
FB TYP: B0.-1.2

G.-1.19
LÜFTUNG
A:
U:

193,1qm
72,98m

OKFF: 
OKRD: 

-2,89
-2,89

OK Estrich: -

d Estrich: -
FB TYP: B0.-1.5

HWK.-1.01
KELLERGANG
A:
U:

9,9qm
15,31m

OKFF: 
OKRD: 
OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

HWK.-1.02
AUFZUG 2
A:
U:

5,7qm
9,72m

OKFF: 
OKRD: 
OK Estrich: -

d Estrich: -
FB TYP: -

HWK.-1.07
FORTLUFTKANAL
A:
U:

43,2qm
51,27m

OKFF: 
OKRD: 

-2,45
-2,45

OK Estrich: -

d Estrich: -
FB TYP: D0.-1.1

HWK.-1.06
AUßENLUFT
A:
U:

25,4qm
37,27m

OKFF: 
OKRD: 

-2,45
-2,45

OK Estrich: -

d Estrich: -
FB TYP: D0.-1.1

TG.-1.01
AUFZUG 1
A:
U:

3,7qm
7,80m

OKFF: 
OKRD: 

-4,09
-4,09

OK Estrich: -

d Estrich: -
FB TYP:

TG.-1.02
TREPPENRAUM 3
A:
U:

20,9qm
22,73m

OKFF: 
OKRD: 

-3,54
-3,65

OK Estrich: -3,54

d Estrich: 38 mm
FB TYP: D0.-1.2

HWK.-1.08
TECHNIKRAUM
A:
U:

8,9qm
12,12m

OKFF: 
OKRD: 

-2,45
-2,45

OK Estrich: -

d Estrich: -
FB TYP: D0.-1.1

TG.-1.03
FLUR
A:
U:

14,3qm
23,08m

OKFF: 
OKRD: 

-3,54
-3,65

OK Estrich: -3,54

d Estrich: 70 mm
FB TYP: B0.-1.3

HWK.-1.05
ABLUFT
A:
U:

18,6qm
37,39m

OKFF: 
OKRD: 

-2,45
-2,45

OK Estrich: -

d Estrich: -
FB TYP: D0.-1.1

TG.-1.05
WC-B-HERREN
A:
U:

8,7qm
12,95m

OKFF: 
OKRD: 

-3,54
-3,65

OK Estrich: -3,54

d Estrich: 65 mm
FB TYP: B0.-1.4
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OK Kanal-1,625

OK Boden Kanal-2,215

Verfüllbeton gem. Statik

TREPPENRAUM 1 
Treppenpodest
d Estrich: 70 mm
A: 4,3qm
OK Estrich: -5,075

OKFF: -5,075

OKRD: -5,175

2,245 515 3 595 3 645

2 1,12

BESCHICHTUNG  STAUBBINDEND BESCHICHTUNG  ABLEITFÄHIG

BESCHICHTUNG  AUFENTHALTSQUALITÄT BESCHICHTUNG  TRANSPORTQUALITÄT

Tr
en

nfu
ge

Trennfuge

Trennfuge
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uw
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ks

fug
e
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uw
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e

21,2qm

Beschichtung Aufkantung komplett (Höhe und Fläche) 

Beschichtung Aufkantung komplett (Höhe und Fläche) 

OK FU B
UK FU B

- 0,40
- 1,45

OK FU B
UK FU B

- 0,05
- 1,93

OK FU B
UK FU B

+ 0,10
- 0,75

OK FU B
UK FU B

- 0,15
- 0,70

Gitterrost BESTAND
ca. 75 Stk. 1m x 1m
ca. 19 Stk. 0,8m x 0,6m
+ weitere Einzelstücke mit 
unterschiedlichen Abmessungen

1

1

1

1 6

1

1
1 1

1

21,00qm
44,87 m

OK FU B
UK FU B

-0,15
- 1,20

ACHSEN

GESAMTMAß

FUNDAMENTE l ZW. ACHSE E - F

FUNDAMENTE ll ZW. ACHSE H - G
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16,625 7,16 69

6,625 5,10 2,16 2,30 1,725 5,445 1,115
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ACHSEN

GESAMTMAß

FUNDAMENTE BESTAND

FUNDAMENTE NEU

BAUTEIL D BAUTEIL BBAUTEIL D

BAUTEIL DBAUTEIL D

BAUTEIL A1

BAUTEIL B

1 2 3

D
E

F
G

H
C

2 31

HÖHENANGABE OKFF

HÖHENANGABE OKRD

LEGENDE BESCHICHTUNG
SYMBOLE

HÖHENBEZUG: ± 0.00 m  =  340.13 m ÜNN

BESCHICHTUNG Wasserlack R10 d = 0,5mm

BESCHICHTUNG Gussasphalt 0,5 mm

1

DICKBESCHICHTUNG Epoxidharz R10 d = 2 mm2

3 BESCHICHTUNG ölfest

5 BESCHICHTUNG leitfähig 

4

6 BESCHICHTUNG Sprinklertank und Pumpensumpf

BESCHICHTUNG mineralisch  

SCHEINFUGE OFFEN

BAUWERKSFUGE (GEBÄUDETRENNFUGE)

BEWEGUNGSFUGE
Hinweis! 
Ab einem Schalldämmwert der Tür von Rw 32 dB 
am Bau (Rw,P 37 dB) muss eine wirksame 
Estrichtrennung vorgesehen werden.
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