
PROJEKT: 

BAUHERR:

KNERER UND LANG ARCHITEKTEN GMBH

INDEXAKTUALISIERUNG DATUM

HINWEIS:
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON D. AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGEN-
VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN
BAULEITUNG ZU KLÄREN.  ALLE FÜR DEN AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU
ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER PLANENDEN ARCHITEKTEN!
TÜRHÖHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN ANGEGEBEN!

PLANNUMMER: SHBT_5_ARC_
15.03.2021

AZ 06 - BT C1 AUFZUG 06 M 1:50
STADTHALLE BAYREUTH

STADT BAYREUTH HOCHBAUAMT
C1_AZ_06_001_FD_--

 

FC
Entfall RS-Vorhang nach Vorgabe Brandschutz; 
Anpassung Taster OG1 13.05.19

FD15.03.21

Ölfester Anstrich Hydraulikraum; Anp. 
Rohbautürschwelle Kasino seitens ausf. Fa.; Neubau 
Schwelle nicht erforderlich

UZ 25/45cm

K.0.06
UVs WAGA

K.-1.08
HYDRAULIK

K.0.05
AUFZUG 6

K.-1.01
FLUR

UZ 35/40cm

K.0.01
FLUR

K.1.03
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G.1.21
FLUR
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KW 10/21 BP
Anp. Rohbau OK Schwelle nach Aufmaß vor Ort
Hinweis: 
- Feststellung am 24.02.21: Rückbau 
Rohbauschwelle in Türöffnung seitens Fa. Tepper
- Höhenausgleich im Türbereich von 100mm 
erfolgt seitens Fa. Tepper
- ein Neubau der Schwelle ist gem. SV v. 
09.03.21 nicht notwendig
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SCHNITT A - A

DA
009 C0

Keine Angaben

7 Stg. 17,5/27

 2m

Aufzug 6 Überfahrt 3,30m ab OKFF letzter Halt

K.-1.07
AUFZUG 6

K.-1.01
FLUR

K.0.08
LAGER GASTRO

K.0.05
AUFZUG 6

K.0.01
FLUR

K.1.01
TECHNIKRAUM

K.1.02
AUFZUG 6

K.1.03
KASINO

G.1.18
TREPPENRAUM 4

TG -1.17
FLUR

UZ 60/25cm
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(4) 11 Stg. 17,5/27

(2) 11 Stg. 17,7/27

FA
011 C0

Keine Angaben

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Kautschuk   d=10mm
Estrich CT F4   d=60mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=30mm
Stahlbeton   d=180mm

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Kautschuk   d=10mm
Estrich   d=70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=40mm
Stahlbeton   d=160 mm

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Estrich   d=70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=30mm
Stahlbeton   d=160mm

UK AHD

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Kunstharz R 11   d=10mm
Estrich   d=80mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=40mm
Dämmung   d=40mm
Stahlbeton   d=180mm

UZ b/h=25/50cm

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Kautschuk   d=10mm
Estrich   d=70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=20mm
Stahlbetonpodest   d=180mm

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Beschichtung   
Estrich CT F4   d=70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=40mm

FB-Aufbau (5 KN/ qm) (TG-1.17, K-1.01, K.-1.06)
Bitumensperrbahn (dampfdiffusionsdicht)
WU-Stahlbetonsohle, gem. Statik   d=300mm
Frischbetonverbundfolie   d=0,8mm
Perimeterdämmung XPS   d=100mm (z.B. Styrodur 5000 CS o.glw.)
Bodenaustausch nach Festlegung Bodengutachter

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Beschichtung   
Estrich CT F4   d=70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung d=40mm

Dachverlauf im 
Bestand

Übergangsbereich unterschiedlicher Firsthöhen im Bestand und Neubau 
Fassade als Flickwerk aus Sandstein und Mauerwerk Gestaltung nach Absprache mit Statik

ACHTUNG
Festlegung des Bodenaustausches erfolgt durch Bodengutachter.
Bei Bodenaustausch kann Sauberkeitsschicht entfallen.

Bei Bedarf:
nichtbindiges Bodenaustauschpolster, 
z.B. Schotter, Körnung 0/56, H=50cm auf
Geotextil (GRK3), gem. Bodengutachten

60,00°

Leerohr für Näherungstaster vorsehen!

 2m

K.1.01
TECHNIKRAUM

DACHAUFBAU C1, SATTELDACH, STB.-KO, BIBER, 44°

- Biberschwanz Doppeldeckung, rundschnitt, naturrot 180x380 
- Lattung 40/60 mm
- Konterlattung, Befestigung über Langschaftdübel 40/60 mm

TRAUFBEREICH:
- Schubhölzer 120/120/1920 mm,  a= 600 mm,
- mit Bitumenbahnstreifen überklebt, z.B. Bauder TEC PMK o.glw.
Sonst. DACH:
- Dämmung kaschiert, WLG 023, z.B. Bauder PIR SF o.glw.  d= 120 mm
- Bitumendachbahn z.B. Baudertec KSA duo o.glw.
- Bitumen Voranstrich, z.B. Burkolit V o.glw.
- Stahlbetondecke, gem. Statik d= 200 mm

Entrauchung AZ 6
RA b/h = 90cm x 150cm
Zwickel darf verrauchen (Festlegung Brandschutz)
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Aufzugsschachtwand
WU-Beton, gem. Statik
Frischbetonverbundfolie   d=0,8mm
Perimeterdämmung XPS   d=100mm (Anwendung
im drückenden Wasser)

SCHNITT B - B
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Unterfahrt 140cm
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Röhrenradiator
2000 x 145 x 900 (h x b x l)

Deckenanschl. entkoppelt

AUFZUG 6
Unterfahrt 140cm

Treppenbelag
Kautschuk

WD-H 2xKB Ø 6
RA=25 UKRD

WD-S 2xKB Ø 6
RA=10 UKRD

WD-L 20 x 40
UK = 55 OKFF

WD-S 6 x 30
UK = 1,2 OKFF

WD-L KB Ø 20
RA=52 UKRD
WD-K 2xKB Ø 10
RA=19 UKRD

DD-L
100 x 50

DD-S
KB Ø 15

DD-S
80 x15

DD-E
200 x 15

WD-H 2xKB Ø 6
RA=25 UKRD

WD-K KB Ø 6
RA=29 UKRD

WD-E 20 x 30
UK=1,35 OKFF

DD-S
25 x15

2x WN-E (bxtxh) 9x6x38
UK = 84,5 OKFF
UK = 1,61 OKFF
2x Bohrung Ø 30mm zur WN
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Bodenbelag: Beschichtung

AHD: -

OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

K.-1.08
HYDRAULIK
A:
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RH: 2,71

OKFF: 
OKRD: 

-2,52
-2,65

Bodenbelag: Beschichtung (Ölfest)

AHD: -

OK Estrich: -2,52

d Estrich: 75 mm
FB TYP:
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FUNDAMENTPLAN UNTERGESCHOSS 1

2x WN-E (bxtxh) 9x6x38
UK = 84,5 OKFF
UK = 1,61 OKFF
2x Bohrung Ø 30mm zur WN

K.0.05
AUFZUG 6
A:
U:

12,47
14,40

RH: 0,00

OKFF: 
OKRD: 

-
-

Bodenbelag: Beschichtung

AHD: 

K.0.08
LAGER GASTRO
A:
U:

23,85
22,87

RH: 4,09

OKFF: 
OKRD: 

±0,00
-0,17

Bodenbelag: Kunstharz R11

AHD: 3,70m

WD-SPK KB Ø20
RA=43 UKRD (4,87 ABS 0.0)

WD-L 90 x 60
OK=11 UKRD

BD-S
KB Ø15

BD/DD-E
200 x 15

DD-S
KB Ø18
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WD-L KB Ø20
RA=40 UKRD
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 35

/40
cm

Rohbau Raumhöhe 3,56m

UKRD +4,07

UKRD +4,05

UKRD +5,30

UKRD +4,09

UKRD +4,05

UKRD +4,09

UKRD +5,30

UKRD +4,07

UK AHD 4,10 ab OKFF

UK AHD 3,11 ab OKFF
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Verstärkung 
Stahlbetondecke über 
WD gemäß Statik
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80 x15
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Leerrohrplanung
ZWP beachten

85 9

WD-E 2,0 x 30
OK=25 UKRD

2x WN-E (bxtxh) 9x6x38
UK = 84,5 OKFF
UK = 1,61 OKFF
2x Bohrung Ø 30mm zur WN

F 
90

+M
F 

90
+M

F 90

F 
90

F 
90

F 90 F 90

F 90
WD-E 70x20
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AUFZUG 6
Überfahrt 330cm

UZ 25/50cm an Stb.Dach

BD-S
KB Ø18

BD-L
50 x 50

BD-E
200 x 15

RA 79x93

bis UK Stb.Dach

WD-H 2xKB Ø6
RA = 3,15 OKFF
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Röhrenradiator
1100 x 65 x 495 (h x b x l)

Treppenbelag
Kautschuk

WD-K KB Ø6
RA=3,3 OKFF

DD-S
KB Ø18

9
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5

60 6

2x WN-E (bxtxh) 9x6x38
UK = 84,5 OKFF
UK = 1,61 OKFF
2x Bohrung Ø 30mm zur WN

85 9

Heizkörper Typ 11
500 x 400 x 65 (h x l x b)

K.1.02
AUFZUG 6
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14,40

RH: 0,00

OKFF: 
OKRD: 

-
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Bodenbelag: Kautschuk

AHD: -

K.1.01
TECHNIKRAUM
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14,65

RH: 3,91

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

Bodenbelag: Beschichtung
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DD-L 90 x 70
Lüftungsgitter durch Gewerk TGA
im Plan an Dachschräge angepasst

Sicherheits-
dachhaken

Sicherheits-
dachhaken

Sicherheits-
dachhaken
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DD-S Ø18
Entlüftung Sanitär

Entrauchung AZ 6
RA 90x150
an Dachschräge angepasst
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ERDGESCHOSS OBERGESCHOSS 1 DACHAUFSICHT

1. OBERGESCHOSS

ERDGESCHOSS

1. UNTERGESCHOSS

öldichter Anstrich mit 30 cm Sockel in Unterfahrt und Hydraulikraum

KW 12/20 BP
Ergänzung Hinweis Anstrich
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