
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. 
FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG VOR DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.  AUF DIE VOB TEIL B, ZIFFER 2+3 
WIRD HINGEWIESEN. 

TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN NEUBAU ANGEGEBEN!

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER 
VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGLICH GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHLICH  BENUTZT WERDEN 
(§ 15ff. URHG, §§1, 17,18 UWG). ALLE RECHTE NACH §§12.1, 35 PATG UND § 2 GBMG SIND VORBEHALTEN.

DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN!

HINWEIS:

DIE LAGE DER RIPPEN IST VERMUTET UND WURDE NICHT AUFGEMESSEN. SÄMTLICHE MAßE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN 
AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.
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Unterdruckentwässerung
Dachablauf durch ZWPSo
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Sockel: Flüssigkunsstoffabdichtung

UKRD +7,91

UKRD +7,42

Ornamentglas
für Wiedereinbau sichern

Fallrohr
DN 80

Türanschlag mit kraftschlüssigem Anschluss 
an Bestandsmauerwerk aufmauern

Wiederherstellen ehem. Bestandsöffnung
Türanschlag mit kraftschlüssigem Anschluss 
MW b/h = 24/27,5
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Außenwand im Bauzustand sichern

Sicherung TR 6 und Abfangung Schalungs- u
nd Betonagelasten

umlaufender StahlbetonUZ 
b=52,5cm, h=92 cm
UK = 7,15; OK = +8,07

Stahlbetonauflager
b/d = 110/26

Stahlbetontreppe d = 16cm
mit Auflager auf Außenwand
Treppenstufen aus Naturstein
Stufen stocken
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ÜZ/ UZ 55/75cm

Friedrichstraße 19

Fuge zwischen Bestands- und 
Neubaudecke zu EG
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ÜZ
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UZ
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/50
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Tür gehört zur Kühlzelle und
wird als ein Element geliefert

Höhenverzug Gussasphalt
OK FF 4,35m - 4,39m
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Fallrohr
DN 70

Keine Dachbegrünung
Lüftungsdom
h = 1,5m
b/a innen 1,65x1,85m
b/a außen 2,02x2,25m

+2,93 OK Attika

+4,29 OK Lüftungsdom

+2,93 OK Attika

Entwässerung Dach Technikraum
Speier DN 50 mit Laubfangkorb
erf. KB = 80mm

kapillaradaptive Innendämmung d= 60 mm
auf Ausgleichsputz, hohlraumfrei und hinterströmungssicher 

Laibungsdämmung d= 30 mm

Abbruch Wand inkl IP 50, 
Zuganker und Stütze bis Vollmauerwerk, 

UZ 41/35cm
mit Ausklinkung

OK Geländer 76,5 cm ab OKFF

Revi-Öffnung 
Kühlzelle
80x80 cm

RÜCKBAU, AUFARBEITUNG UND WIEDEREINBAU GLASWAND
unter Berücksichtigung der Angaben gem. Schadstoffgutachter
Sicherung Marmorverkleidung
Abbruch und Wiederaufbau der Stützen nach Erstellung der Decken
Höhe = 3,10m bis UK Sturz ab OKFF
Planung UZ über Glaswand CRP offen
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BAUABLAUF
für Fassadenabschnitt

zw. Achse 3 - 4  auf Achse E 
gem. Detail

HK Nische ausmauern

HK
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Stahlbetonringanker 24/20 
UK = +6,65= OK Türöffnung

Fallrohr
DN 150

Fallrohr
DN 150

Fallrohr
DN 120

Fallrohr
DN 150

Fallrohr
DN 150
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Stahlstützen U140

Ornamentglas
für Wiedereinbau sichern
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GELÄNDER ERHALTEN
OK  95 cm ab OKFF
OK Granit-Randstein 4,5 cm ab OKFF
b = 17,5 cm 

KÜHLZELLE
auf RD
min. 8 cm ab OKRD für Unterbau 
Kühlzelle (besser 10cm)
Einbau Küchenplaner

Fuge FB-Aufbau

HK
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n

HK Nische ausmauern

HK Nische ausmauern

massive Brüstung OK = +5,45

UZ 41/35cm
mit Ausklinkung

VW h=85 cm
mit Drückerplatte
von oben

HK Nische ausmauernHK Nische ausmauernHK Nische ausmauern

HK Nische ausmauern

Heizungsnische
herstellen

HK
 N

isc
he

 au
sm
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Wand als wandartiger 
Träger gem. Statik

HK Nische ausmauern

Achtung:
zugelassener Abstand zur Wand 
nach GUV-I-561 ist 6cm.
Wand verläuft konisch, ggf. Anpasssung 
Maße vor Ort messen.

HK Nische ausmauern

HK Nische ausmauernHK Nische ausmauern HK Nische ausmauern HK Nische ausmauernHK Nische ausmauern

VW RH 25,5

VW RH 255

TRBW RH
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m

6 HEA 160, l=150cm
OK = +8,74 ; UK = +8,59

Innendämmung d= 60 mm
Laibungsdämmung  d= 30 mm
diffusionsdicht

in allen Sanitäräumen
Innendämmung d= 60 mm
Laibungsdämmung  d= 30 mm

Innendämmung d= 60 mm
Laibungsdämmung  d= 30 mm
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Heizungsnische
herstellen

Außenwand im Bauzustand sichern

Decke Bestand

Decke Bestand

Erhalt
Bewehrung
Querrippe

Erhalt
Bewehrung
Querrippe

Erhalt
Bewehrung
Querrippe
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1,41 1,06

1,20 22 1,405
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35
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Wandbeschichtung, Spachteltechnik, BESTAND, aufarbeiten

Anschlusskasten
Elektro abschließbar
b/h = 42/58 s. Fassadenplanung

Leerrohrplanung
ZWP beachten

Leerrohrplanung
ZWP beachten
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An
ar

be
ite

n m
it

Ku
ns

tha
rze

str
ich

Anarbeiten mit
Kunstharzestrich
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7

UKRD +7,91

UKRD +7,52

UKRD +7,57

UKRD +7,91

UKRD +7,67

UKRD +7,91

UKRD +7,67

UK Sturz Neu =
UK Sturz Bestand

UKRD +7,91

UKRD +7,57

UKUZ +7,10

UKUZ +7,50

G.1.04
AUFZUG 4
A:
U:

6,1qm
9,90m

OKFF: 
OKRD: 

-
-

OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

G.1.03
PUMI-RAUM
A:
U:

6,8qm
15,37m

OKFF: 
OKRD: 

+4,43
+4,33

OK Estrich: +4,42

d Estrich: 70mm
FB TYP: A1.1.1

G.1.33
WC-DAMEN
A:
U:

19,2qm
17,88m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 40 mm
FB TYP: D0.1.6

HWK.1.08
WC HERREN
A:
U:

17,5qm
22,14m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 40 mm
FB TYP: D0.1.6

HWK.1.01
TREPPENRAUM 5
A:
U:

34,7qm
31,56m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 70 mm
FB TYP: D0.1.1

HWK.1.04
AUFZUG 2
A:
U:

6,0qm
9,95m

OKFF: 
OKRD: 

-
-

OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

G.1.35
TREPPENRAUM 3
A:
U:

26,2qm
22,56m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,26

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 38 mm
FB TYP: D0.1.9

HWK.1.06
FLUR
A:
U:

43,3qm
66,40m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 38 mm
FB TYP: D0.1.5

HWK.1.03
TREPPENRAUM 6
A:
U:

37,0qm
24,76m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,33

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 20 mm
FB TYP: D0.1.3

G.1.36
AUFZUG 1
A:
U:

3,8qm
7,84m

OKFF: 
OKRD: 

- / -
- / -

OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

G.1.31
VORR. WC-D
A:
U:

11,1qm
13,34m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 40 mm
FB TYP: D0.1.6

HWK.1.09
VORR. WC HERREN
A:
U:

9,2qm
13,18m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 40 mm
FB TYP: D0.1.6

HWK.1.02
LAGER KÜCHE
A:
U:

29,7qm
21,94m

OKFF: 
OKRD: 

+4,36
+4,25

OK Estrich: +4,36

d Estrich: 70 mm
FB TYP: D0.1.2

G.1.26
FOYER BALKONSAAL
A:
U:

121,0qm
288,40m

OKFF: 
OKRD: 

+4,395
+4,33

OK Estrich: +4,395

d Estrich: 33 mm
FB TYP: B0.1.1

G.1.30
GARDEROBE
A:
U:

12,4qm
15,43m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 38 mm
FB TYP: D0.1.5

G.1.32
WC-B
A:
U:

7,0qm
10,95m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 40 mm
FB TYP: D0.1.6
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OK FF
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Gussasphalt-Winkelstufen

Abstellwinkel h= 110 mm 

Übergang zum neuen Deckenfeld

1,0
75

+4,43
+4,37

OK FF
OK RD
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G.1.29
GASTRO-BEREICH
A:
U:

78,2qm
36,83m

OKFF: 
OKRD: 

+4,37
+4,33

OK Estrich: +4,37

d Estrich: 25 mm
FB TYP: D0.1.4

HWK.1.05
VORRAUM
A:
U:

4,3qm
8,62m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,28

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 40 mm
FB TYP: D0.1.8

24,4 qm
35,42 m

15,7qm

Ab
ste

llw
ink

el 
h=

90
mm

Beachte Treppenpodest

A= 3,9 qm
d Estrich: 38 mm
FB Typ:  D0.0.5
OK Estrich: +2,42

20,5 qm
30,28 m

Ab
ste

llw
ink

el 
h=

10
0m

m

/ +4,37

/ +4,37

7,1qm

1,485 2,79

114,2qm
53,79 m

74,8qm

17,1qm

Abstellwinkel h= 50mm

TEILBEREICH BESTANDSRIPPENDECKE
A: 9,60 qm
U: 12,8 m
d Estrich: min. 30mm
FB Typ: Gussasphalt
OKFF:  +4,375
OKRD Bestand:  +4,32
OK Estrich:  +4,375

1,4
1

47
1,7

85

Treppenlauf
Grundierung, Lunker spachteln, 
Beschichtung
Podeste
Beschichtung

34,00 qm
48,29 m

1

10,2 qm
17,51 m

notwendige Höhenanpassung in Rücksprache mit Architekt,
OK RD vor Ort aufzumessen

/ +4,35
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1,88

TEILBEREICH BESTANDSRIPPENDECKE

OK FF Kühlzelle: +4,42
OK RD Bestand:  +4,32

TEILBEREICH NEUBAUDECKE

A: 4,9 qm
U: 9,0 m
d Estrich: 70 mm
OKFF Kühlzelle:+4,42
OK RD: +4,25
OK Estrich: +4,32

255
TEILBEREICH NEUBAUDECKE
A: 4,30 qm
U: 8,50 m
d Estrich: min. 30mm
FB Typ: Gussasphalt
OKFF:  +4,375
OKRD:  +4,25
OK Estrich:  +4,375
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UZ 40/50cm

Stb. Stütze
20/30cm

Stb. Stütze
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umlaufender Stb. UZ 
b=25cm, h=57 cm
UK = 7,50; OK = +8,07
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umlaufender Stb. UZ 
b=40cm, h=97 cm
UK = 7,10; OK = +8,07

Stb.Wand UK=+7,91

Bestandssturz 
erhaltenWand nicht eingemessen

Aufmauerung Wandkopf mit 
gleitendem Anschluss MiWo min. 
1000°C mit seitl. Stahlwinkeln 
nach Vorgabe Statik

Hinweis: Einbauteile der  
Gerländerbefestigung 
im Podest siehe 
Planung TR 03

Stahlstützen U140 Stahlstützen U140 Stahlstützen U140 Stahlstützen U140 Stahlstützen U140 Stahlstützen U140

Ausbau Gussrohr aus Mauerpfeiler
WS schließen nach Vorgabe Statik

Abbruch + Neubau MW-Pfeiler
Maßnahme und Sicherung 
Fassade nach Vorg. Statik

Abb. + Neubau Halber MW-Pfeiler
Maßn. und Sicherung Fassade nach 
Vorg. Statik

UZ 30/40cm UZ 30/40cm

Wandkopf nach Herstellung Decke über 
OG1 bis 2 cm unter UKRD aufmauern 
und Anschlussfuge zu Decke 
nachträglich vermörteln

Foamglas T4+ d=80mm, umlaufend

2 x Fertigteilsturz 205/12/11,5 l/h/b
UK Fertigteilsturz = UK tiefere Stahlträger in Öffnung T INNEN 1.14

Auflager Neubaudecke 
Bestandswand 12 cm schlitzen
nach Vorgabe Statik

Bestand Stahlbetonstütze 53/35 cm
UK=4,29; OK=8,94

Rückbau StahlstützenAbbruch Stahlträger Abbruch Stahlträger

Abbruch Stahlträger

Hinterleuchtung Glaswand gem. Abstimmung Beleuchtungskonzept

Bezug zur
Bestandswand

Attika: +5,72 ABS 0.00

Trennplatte nach Vorgabe Statik,
Schmelzpunkt ≥1000°C, Bereich Glaswand bis OK RD

B0.4

W=52dB  

W=52dB  

W=53dB  

W=53dB  

W=53dB  

W=52dB  

W
=5

2d
B 

 

W
=5

2d
B 

 

W=52dB  

W
=5

6d
B 

 

Bestandswand über Bestandssturz mit 
MW bis UKRD ergänzen (ca. 50cm)

AHD bis VK Kühlzelle

Ni
sc

he
 au

sm
au

er
n

UK Sturz +7,57

Auflager Stb. UZ nach Statik
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Fallrohr
DN 150
l= 4,17m

1

BAUTEIL D BAUTEIL BBAUTEIL D

BAUTEIL DBAUTEIL D

BAUTEIL A1

BAUTEIL B

1 2 3

D
E

F
G

H
C

2 31

HÖHENANGABE OKFF

HÖHENANGABE OKRD

LEGENDE BESCHICHTUNG
SYMBOLE

HÖHENBEZUG: ± 0.00 m  =  340.13 m ÜNN

BESCHICHTUNG Wasserlack R10 d = 0,5mm

BESCHICHTUNG Gussasphalt 0,5 mm

1

DICKBESCHICHTUNG Epoxidharz R10 d = 2 mm2

3 BESCHICHTUNG ölfest

5 BESCHICHTUNG leitfähig 

4

6 BESCHICHTUNG Sprinklertank und Pumpensumpf

BESCHICHTUNG mineralisch  

SCHEINFUGE OFFEN

BAUWERKSFUGE (GEBÄUDETRENNFUGE)

BEWEGUNGSFUGE
Hinweis! 
Ab einem Schalldämmwert der Tür von Rw 32 dB 
am Bau (Rw,P 37 dB) muss eine wirksame 
Estrichtrennung vorgesehen werden.
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