
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. 
FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG VOR DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.  AUF DIE VOB TEIL B, ZIFFER 2+3 
WIRD HINGEWIESEN. 

TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN NEUBAU ANGEGEBEN!

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER 
VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGLICH GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHLICH  BENUTZT WERDEN 
(§ 15ff. URHG, §§1, 17,18 UWG). ALLE RECHTE NACH §§12.1, 35 PATG UND § 2 GBMG SIND VORBEHALTEN.

DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN!

HINWEIS:

DIE LAGE DER RIPPEN IST VERMUTET UND WURDE NICHT AUFGEMESSEN. SÄMTLICHE MAßE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN 
AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.
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SCHNITT 11-11 BAUTEIL C1

BPFD Anpassung Schnitt an Schnittlinie GR, AHD Höhen; Anpassung Legende01.07.19
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AUSFERTIGUNG

FE 13.01.20 Entfall Trennwand Hofgarten 2/ 3 nach Rücksprache HBA; Entfall Hofgartensaal 3; Angabe Schalung vollflächig nach Vorgabe Statik; 
Anp. Darstellung OSB Platte; Anp. AHD Kasino in Sbtimmung mit HLS; Positions Sparren Achse G; zus. Kehlbalken Achse I für 
Höhenausgleich

BP
FF 18.06.20 Anp. an Estrichplanung; Verschiebung Sparren und Revi-Öffnung HLS nach Rücksprache Statik, HLS, BauphysikBP

FG 10.12.20 Anpassung Bodenbelag Treppenraum, Ergänzung Detailplanung Trockenbau Dachverkleidung + Installationsraum Sprinkler gem. 
Angabe von ZWP vom 03.12.20

AR

FH 17.06.21 Anp. FB-Aufbau Lager Bühne; Anp. Raumbezeichnung an GR; zus. KB nach KBA 15 TGA; Erg. Tür Achse I; 2. Anp. 
Installationsraum Sprinkler nach Vorgabe ZWP v. 08.06.21

AR
FI 23.06.22 Nachführung: Anp. Versprung AHD gem. Deckenplanung; Erg. HöhenkoteBP

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Kautschuk   d=10mm
Estrich CT F4   d=70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=20mm
Stahlbetonpodest   d=180mm
Stahlträger HEA 600   h=590mm

TREPPENLÄUFE
Treppenlauf-Aufbau (5 KN/ qm)
Grundierung
Stahlbetonfertigteil   d=180mm

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Beschichtung
Estrich   d=80mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=40mm
Stahlbetondecke   d=190mm

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Kautschuk   d=10mm
Estrich CT F4   d=70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=20mm
Stahlbetondecke   d=180mm
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17,2/26,3
5 Stg.

16,8/24,9
5 Stg.17,3/26,1

6 Stg.

17,0/26,5
5 Stg.

17,5/25,0
5 Stg.17,2/24,8

6 Stg.

16,8/27,1
5 Stg.

17,2/24,2
5 Stg.

17,2/24,8
6 Stg.

17,0/27,0
5 Stg.

17,0/25,3
5 Stg.17,3/25,4

6 Stg.

17,2/26,4
5 Stg.

17,2/26,2
5 Stg.

16,2/25,0
5 Stg.17,1/25,5

6 Stg.

Trennfuge 
gem. Statik

Stahlbetondach verschiebliches Kehlbalkendach
Sparren        b/h = 14/26 cm
Kehlbalken   b/d = 14/26 cm

verschiebliches Kehlbalkendach
Sparren        b/h = 14/26 cm
Kehlbalken   b/d = 14/26 cm

AHD

AHD

PUMPENSUMPF

Pumpensumpfabdeckung Stahlblech

K.0.02
PFORTE

K.0.04
SANITÄTSRAUM

K.0.13
FOYER KLEINER SAAL

K.-1.05
TÜRSTEHER

K.-1.18
VORR. WC-DAMEN

K.0.03
TREPPENRAUM 4

G.-1.17
BÜHNENTECHNIK / LAGER

G.1.18
TREPPENRAUM 4

K.1.16
CHOR HERREN

G.0.19
ANLIEFERUNG

K.-1.20
GARDEROBE, WARTEBEREICH

K.-1.19
TREPPENRAUM  13

G.5.05
TREPPENRAUM 11

G.2.18
TREPPENRAUM 11

G.3.13
TREPPENRAUM 11

G.4.08
TREPPENRAUM 11

G.Z.08
TREPPENRAUM 11

UNTERFANGUNG WAND ACHSE C
DK Gem. Statik   b/d=200x145cm

UZ
 b/

d=
25

/50

UZ
 b/

d=
25

/50

UZ
 b/

d=
25

/50

UZ 20/30cm

HEA 550 S355 h = 560 mm
ø240 mm / a=1m
Bekleidung mit Brandschutzspritzputz

17,3/24,2
6 Stg.

DA
004 C1

Keine Angaben

Sichtbeton
SB 2

TR
013

UZ 40/50

Firstpfette 22/28  Bauteil C2

OSB 57mm (38+19) Ausführung Gewerk Zimmerer

K.-1.06
TREPPENRAUM 4

K.-1.10
LÜFTUNG WC; HEBEANLAGE

K.0.09
HOFGARTENSAAL 1

K.-1.11
TELKOM; UV KL. HAUS

K.-1.23
LAGER

K.1.03
KASINO

K.1.06
FLUR

K.0.10
HOFGARTENSAAL 2

K.0.12
HOFGARTENSAAL 4

K.-1.17
WC-DAMEN

UZ 35/40cm

UZ 50/30cm

TR
004

DACHAUFBAU C1/2, SATTEL/WALMDACH, HOLZKO.,
VERSCHIEBLICHES KEHLBALKENDACH, BIBER, 44°/43,3°

- Biberschwanz Doppeldeckung, rundschnitt, naturrot 180x380 mm
- Lattung 40/60 mm
- Konterlattung 40/60 mm
- Dachbahn diffusionsoffen z.B. Delta Vent o.glw.
- Schalung, vollflächig, Nut und Feder, versetzte Stöße d=25mm
- Sparren BSH GL 32h, NK1, Kontaktanschluss gem. Statik, 140/260 mm
- Belüftungsebene 60 mm
- Mineralfaserdämmung WLG 035 d= 200 mm
- Dampfbremse, feuchtevariabel, z.B. Novaflexx o.glw.
- Unterkonstruktion 30/50 d= 30 mm
- OSB d= 18 mm

Unterhalb Kehlbalkenebene 
- CD-Profil mit U-Direktabhänger d= 70 mm
- Aufbau gem. Typenliste Trockenbauplanung

DACHAUFBAU C1, SATTELDACH, STB.-KO, BIBER, 44°

- Biberschwanz Doppeldeckung, rundschnitt, naturrot 180x380 
- Lattung 40/60 mm
- Konterlattung, Befestigung über Langschaftdübel 40/60 mm

TRAUFBEREICH:
- Schubhölzer 120/120/1920 mm,  a= 600 mm,
- mit Bitumenbahnstreifen überklebt, z.B. Bauder TEC PMK o.glw.
Sonst. DACH:
- PIR Dämmung kaschiert, WLG 023, Aufsparrendämmung d= 120 mm
Befestigung nach Angaben Hersteller  
- Bitumendachbahn z.B. Baudertec KSA duo o.glw.
- Bitumen Voranstrich, z.B. Burkolit V o.glw.
- Stahlbetondecke, gem. Statik d= 200 mm

Bestandsfundament aus 
Naturstein, MW, Gesteinsgemisch
Fundamentkante nicht gerade 
Aufnahme vor Ort erforderlich

Stb.-Ringbalken 24/20

Brandwand F90-M, raumabschließend
TRB-Typ 4.1c siehe Grundriss
n.trg. MW 17,5cm max. 1,6 kg/m3

Brandabschnittlinie

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Kautschuk   d=10mm
Estrich   d=70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=40mm
Stahlbetondecke   d=180mm

G.1.17
FLUR

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Kautschuk   d=10mm
Estrich CT F4   d=65mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=40mm
Bauwerksabdichtung 
Bitumensperrbahn (dampfdiffusionsdicht)
WU-Stahlbetonsohle, gem. Statik   d=300mm
Frischbetonverbundfolie   d=0,8mm
Perimeterdämmung XPS   d=100mm, fcd=355kN/m2, 
(z.B. Styrodur 5000CS o.glw.)
Sauberkeitsschicht   d=50mm (wenn kein 
Bodenaustausch)

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Beschichtung
Estrich CT F4   d=75mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=40mm
Bauwerksabdichtung 
Bitumensperrbahn (dampfdiffusionsdicht)
WU-Stahlbetonsohle, gem. Statik   d=300mm
Frischbetonverbundfolie   d=0,8mm
Perimeterdämmung XPS   d=100mm, fcd=355kN/m2, (z.B. 
Styrodur 5000CS o.glw.)
Sauberkeitsschicht   d=50mm (wenn kein Bodenaustausch)

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Beschichtung
Estrich   d=70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=30mm
Stahlbetonpodest   d=210mm

ZWISCHENPODESTE
FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Beschichtung 
Estrich CT F4   d=70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=30mm
Stahlbetonpodest   d=180mm

Festlegung des Bodengutachters vom 18.09.18 Aktenvermerk 10

ausreichend tragfähiger, bindiger Boden

Aufgeweichte Stellen partiell entfernen und austauschen:
nichtbindiges Bodenaustauschpolster, 
z.B. Schotter, Körnung 0/56, H=50cm auf
Geotextil (GRK3), gem. Bodengutachten

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Kautschuk   d=10mm
Estrich   d=70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=40mm
Stahlbetondecke   d=180mm

FB-Aufbau (5 KN/ qm) K.-1.10, K.-1.11, K.-1.23
Beschichtung 
Estrich CT F4   d=75mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=40mm
Bauwerksabdichtung 
Bitumensperrbahn (dampfdiffusionsdicht)
WU-Stahlbetonsohle, gem. Statik   d=300mm
Frischbetonverbundfolie   d=0,8mm
Perimeterdämmung XPS   d=100mm, fcd=355kN/m2, (z.B. 
Styrodur 5000CS o.glw.)
Sauberkeitsschicht   d=50mm (wenn kein Bodenaustausch)

FB-Aufbau (5 KN/ qm) K.-1.17, K.-1.18
Steinzeug   d=15mm
Estrich CT F4   d=70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=40mm
Bauwerksabdichtung 
Bitumensperrbahn (dampfdiffusionsdicht)
WU-Stahlbetonsohle, gem. Statik   d=300mm
Frischbetonverbundfolie   d=0,8mm
Perimeterdämmung XPS   d=100mm, fcd=355kN/m2, (z.B. 
Styrodur 5000CS o.glw.)
Sauberkeitsschicht   d=50mm (wenn kein Bodenaustausch)

FB-Aufbau (5 KN/ qm) K.-1.20, K.-1.19
Terrazzo   d=30mm
Estrich CT   d=65mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=30mm
Bauwerksabdichtung d=15mm
Bitumensperrbahn (dampfdiffusionsdicht)
WU-Stahlbetonsohle, gem. Statik   d=300mm
Frischbetonverbundfolie   d=0,8mm
Perimeterdämmung XPS   d=100mm, fcd=355kN/m2, (z.B. 
Styrodur 5000CS o.glw.)
Sauberkeitsschicht   d=50mm (wenn kein Bodenaustausch)

FB-Aufbau (5 KN/ qm) K.0.09/ 10/ 12
Parkett   d=16mm
Estrich CT F4   d=74mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=30mm
Ausgleichdämm. / Inst.Ebene   d=50mm
Stahlbetondecke   d=250mm

Festlegung des Bodengutachters vom 18.09.18 Aktenvermerk 10

ausreichend tragfähiger, bindiger Boden

Aufgeweichte Stellen partiell entfernen und austauschen:
nichtbindiges Bodenaustauschpolster, 
z.B. Schotter, Körnung 0/56, H=50cm auf
Geotextil (GRK3), gem. Bodengutachten

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Kautschuk   d=10mm
Estrich   d=60mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=30mm
Stahlbetonpodest   d=180mm

FB-Aufbau (5 KN/ qm) K.1.06, K.1.22
Kautschuk   d=10mm
Estrich CT F4   d=70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=20mm
Stahlbetonpodest   d=180mm
Stahlträger HEA 550   h=560mm
Abhangdecke

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Terrazzo   d=30mm
Estrich CT   d=70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=20mm
Stahlbetonpodest   d=325mm

FB-Aufbau PUMPENSUMPF
Beschichtung 
WU-Stahlbetonsohle, gem. Statik   d=300mm
Frischbetonverbundfolie   d=0,8mm
Perimeterdämmung XPS   d=100mm, fcd=355kN/m2, (z.B. 
Styrodur 5000CS o.glw.)
Sauberkeitsschicht   d=50mm (wenn kein Bodenaustausch)

Wandaufbau Bauteil C1
Anstrich
WU-Beton, gem. Statik   d=350mm
Frischbetonverbundfolie (z.B. SikaProof A o.glw.)   d=0,5mm
Perimeterdämmung XPS WLG 036 für die Anwendung für
drückendes Wasser   d=140mm
Baugrubenauffüllung

UZ 20/40cm

K.-1.04
WERKSTATT

G.0.20
LAGER BÜHNE

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Beschichtung
Estrich   d=80mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=40mm
Stahlbetondecke   d=200mm

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Beschichtung 
Estrich CT F4   d=75mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=40mm
Bauwerksabdichtung 
Bitumensperrbahn (dampfdiffusionsdicht)
WU-Stahlbetonsohle, gem. Statik   d=300mm
Frischbetonverbundfolie   d=0,8mm
Perimeterdämmung XPS   d=100mm, fcd=355kN/m2, (z.B. 
Styrodur 5000CS o.glw.)
Sauberkeitsschicht   d=50mm (wenn kein Bodenaustausch)

UZ
50/70cm

Trennfuge gem. Statik

Trennfuge gem. Statik

G.1.15
TREPPENRAUM 11

2x IPE 160 4x IPE 180

2x IPE 160

2x IPE 160

2x IPE 160

2x HEA 100

FB-Aufbau (3 KN/ qm)
Beschichtung
Estrich CT F4   d=70mm
Rippenpappe
Trittschalldämmung  d=30mm
Stahlbetondecke   d=200mm

16,4/25,7
5 Stg.

DA
006 C1

(3) 11 Stg. 17,5/27

(1) 6 Stg. 17,7/27

(4) 11 Stg. 17,5/27

(2) 11 Stg. 17,7/27

Stb.-Ringbalken 24/34

K.0.16
KLEINER SAAL
Tribünen-Aufbau (5KN/ qm)
Parkett  d=16mm geklebt auf 2x 25mm Hwst, 
Trittschall-Sylomer als Trennung zw. Holz und Stahl d=12mm
Stahlunterkonstruktion lt. Statik 

FB-Aufbau (2 KN/ qm)
Kautschuk   d=10mm
Estrich CT   d=60mm
PE-Folie
Gipsfaserplatte   d=10mm
Trittschalldämmung FM   d=20mm
Stahlbetondecke   d=180mm
Stahlträger HEA 600   h=590mm

K.1.22
FLUR

K.1.22
FLUR

Stahlunterzug als Verbundträger 
HEA 600 S355 Lochträger
ø240 mm / a=1m
Bekleidung mit Brandschutzspritzputz

Festlegung des Bodengutachters vom 18.09.18 Aktenvermerk 10

ausreichend tragfähiger, bindiger Boden

Aufgeweichte Stellen partiell entfernen und austauschen:
nichtbindiges Bodenaustauschpolster, 
z.B. Schotter, Körnung 0/56, H=50cm auf
Geotextil (GRK3), gem. Bodengutachten

Wandverkleidung Kleiner Saal
akustischwirksame Verkleidung gem. Gutachten Bauphysik

1,255 1,00 1,00 1,00 1,00

45,00°

60,00°

UZ
 b/

d=
25

/50

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Kautschuk   d=10mm
Estrich CT F4   d=70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=20mm
Stahlbetondecke   d=180mm

G.1.23
BÜRO

-2,32

-2,65

-2,95

-5,00

-3,30

-2,55

-1,40

-3,55

-2,52

-1,08

-1,33

-0,03

-2,55

-3,55

Ansichtskante AHD, Bereich Tieferlegung nach GR

23

OSB 25mm als Mehrfeldträger
min. auflagernd auf drei Kehlbalken

OSB 25mm als Mehrfeldträger
min. auflagernd auf drei Kehlbalken

OSB d= 25mm als Mehrfeldträger
min. auflagernd auf drei Kehlbalken

OSB 25mm Ausführung Gewerk Trockenbau

MiWo-Dämmung 10cm Gewerk Trockenbau

OSB d= 25mm 

Miwo d= 10cm

OSB d= 25mm 

Miwo d= 10cm

OSB d= 25mm 

Miwo d= 10cm

TO
004 C0

Keine Angaben

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Beschichtung
Estrich   d=80mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   d=40mm
Stahlbetondecke   d=180mm

KW 01/21 BP
Erg. Beschriftung Bodenaufbau

WD-SPK KB Ø25
RA = -0,77 ABS 0.0

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Beschichtung, staubbindend
WU-Stahlbetonsohle, gem. Statik   d=300mm

Frischbetonverbundfolie   d=0,8mm
Perimeterdämmung XPS   d=100mm, fcd=355kN/m2, (z.B. 
Styrodur 5000CS o.glw.)
Sauberkeitsschicht   d=50mm (wenn kein Bodenaustausch)
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KW 05/2022 BP
Anp. Versprung AHD 
n. Deckenplanung

-4,80

-2,65

-2,95 -3,27
-3,13

-3,57

-2,65

-2,95

+2,11

+2,32

-1,77

-1,56

-2,52

+0,49
+0,37

+0,18

+4,35

+4,04

+4,25

+2,42

-1,46

+5,48

+5,30

+0,32

+0,07

-0,87

-2,52

+0,37

+0,19

+5,08

+4,07

+4,25

+12,26

-0,385

+0,19

+0,37

-0,03

+3,95+3,95

+5,58

+5,30

-4,50

+0,49

+8,90

+9,10

+11,91 OK Stb.-Dach

+11,635

+12,08 +11,995

+8,18 AHD

+9,825

+9,565

+5,88

+11,52 UK Ringbalken

+5,88 OK Drempel
+6,01 OK Drempel

+11,54 UK Firstpfette

+5,88 OK Drempel

+8,18

+3,395

+1,35

+3,54
+3,43

-3,10

-4,95

-3,72

+4,24
+4,35

+2,27

+4,47

+6,01 OK Drempel

+4,35

-3,10

+5,99

+7,35

+7,84

+9,54

+8,18

+0,37

+8,48 AHD

+9,85

+0,49

90 3,26 90

AHD

AHD

Hinweis: Kein aktueller Stand Innenausbau Kleiner Saal
Die AFU Innenausbau Kleiner Saal ist der Detailplanung zu entnehmen
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BAUTEIL C1 BAUTEIL C2

4-4 8-8 14-146-6
70-70

IED F G HC

BAUTEIL C1 BAUTEIL C2

LEGENDE

HÖHENBEZUG: ± 0.00 m  =  340.13 m ÜNN

AT

AHD

AHH

BD

BRH

DD

DV

F

FB

FD

FF

Fi

G

Ga

Ge

HY

KB

MP

ATTIKA

ABHANGDECKE

ABHANGHÖHE

BODENDURCHBRUCH

BRÜSTUNGSHÖHE

DECKENDURCHBRUCH

DACHVERSATZ

FUNDAMENT

FUSSBODEN

FLACHDACH

FERTIGFUSSBODEN

FIRST

GELÄNDE

GAUBE

GESIMS

HYDRANT

KEHLBALKEN

MITTELPFETTE

ABKÜRZUNGEN

HÖHENBEZUG AUF NULLPUNKT

BRANDABSCHNITT

BRANDSCHOTT

BRANDSCHUTZKLAPPE

BÜHNENTECHNIK

ELEKTRO

HEIZUNG / LÜFTUNG / SANITÄR (AB- REGENWASSER) 

KÄLTE (KLIMA)

KÜCHENPLANUNG

TGA:

ABS

BA

BS

BSK

BT

ELT / E

H / L / S

K

N

OK

PS

RA

RB

RD

STB

TB

Tr

U

UF

UK

UZ

ÜZ

WD

WN

WS

ZP

OBERKANTE

PUMPENSUMPF

RAUCHABZUG

RANDBALKEN

ROHDECKE

STAHLBETON

TROCKENBAU

TRAUFE

UNTERFANGUNG

UNTERFAHRT

UNTERKANTE

UNTERZUG

ÜBERZUG

WANDDURCHBRUCH

WANDNISCHE

WANDSCHLITZ

ZWISCHENPODEST

HÖHENANGABE OKFF

HÖHENANGABE OKRD

WU-B NEUBAU

STB NEUBAU

STB BESTAND

MW BESTAND

BODENDURCHBRUCH

DECKENDURCHBRUCH

SYMBOLE

SANDSTEIN

TROCKENBAU NEUBAU

DÄMMUNG NEUBAU WEICH

BETON UNBEW.

MW trag. BESTAND

KS NEUBAU 12 N/mm² / 1,8 kg/dm3 

WANDDURCHBRUCH
GRAU BESTAND
WANDSCHLITZ
GRAU BESTAND

ABBRUCH

MW NEUBAU 12 N/mm²/ 1,6 kg/dm3

DÄMMUNG NEUBAU HART

KS NEUBAU 12 N/mm² / 1,4 kg/dm3  

Standardausführung n.tr. Wände
gleitender Deckenanschluss aus Mineralwolle (Schmelztemp. > 1000°C) ohne seitl.Halterung
Wandanschluss an MW verzahnt, Anschluss an vorh. Stb.-wand mit gedübelten MW-Ankern, 

Stoßfugenvermörtelung                                 | bei Abweichung Angaben im Plan beachten   
 *

   
 *

   
 *

   
 *

Stand Schalplanung CRP vom 21.06.2019 
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