
+0,23

+0,49

+0,03

42
15

18

345

(8) 15 Stg. 18,2/26

G.6.02
TREPPENRAUM 8 

G.5.01
TREPPENRAUM 8 

5 125 5 1,015

901,0
0

28

+20,715
+20,615

+20,12

+22,39

+20,435

18

18
5

26

75 19 15

18

26 265 15

265 15

28

+9,735

+9,635

+9,455

15 13 125

18

15 255 26

32

15 255

+5,125

+5,025

+4,80 135 13 15

18

26 265 15

265 15

32

+6,985

+6,885

+6,665

STADT BAYREUTH HOCHBAUAMT
LUITPOLDPLATZ 13, 95444 BAYREUTH, TEL. 0921/ 25-16-91
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ARCHITEKT: KNERER UND LANG ARCHITEKTEN GMBH
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1:50, 1:20, 1:10
DT TREPPE 08 - BT A3 - SCHNITTE

  

SÄMTL. MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGEN-
VERANTWORTL. ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTL. BAULEITUNG VOR 
DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.  AUF DIE VOB TEIL B, ZIFFER 2+3 WIRD HINGEWIESEN. 

TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FFB ANGEGEBEN!

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTL. GESCHÜTZT. 
DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGL. 
GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHL.  BENUTZT WERDEN (§ 15ff. URHG, §§1, 17,18 UWG). 
ALLE RECHTE NACH §§12.1, 35 PATG UND § 2 GBMG SIND VORBEHALTEN.

DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. 
ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER PLANENDEN ARCHITEKTEN!

IND. BEMERKUNGDATUM GEZ.HINWEIS:

FA Freigabe11.07.18 AR

BAYREUTH7202

 

FB 14.11.18 siehe Änderungswolken für _FBAR
FC 08.02.19 Einarbeitung CRP zusätzlicher Stb.-Balken AR

Schnitt BB   M 1:50

Alle Treppenläufe und Podeste werden 
gem. Vorgabe Statik in Ortbeton hergestellt

KW 32 / TL
Gefälle / Entwässerung
in Abstimmug

möglicher Installationsraum

HEA 140

KW 12 / TL
ANPASSUNG
DACH ANLIEFERUNG

KW 18/TL
Anpassung Anlieferung
gem. Nutzerwunsch

G.Z.01
TREPPENRAUM 8 

G.0.15
TREPPENRAUM 8 

G.6.02
TREPPENRAUM 8 

G.5.01
TREPPENRAUM 8 

G.4.01
TREPPENRAUM 8 

G.3.06
TREPPENRAUM 8 

G.2.11
TREPPENRAUM 8 

G.-1.23
NEA 

89

Stb.-Sturz
b/h = 24/60

Schwelle
nach
Türplanung

TL (1) 
15 Stg. 18,5/26

FB-Aufbau gesamt 
Bühnenboden  
UK Holz
Sylomer  

FB-Aufbau (3 kN/qm) 
Kautschuk  
Estrich  
Trittschall  

FB-Aufbau (3 kN/qm) 
Kautschuk                  
Estrich                      
Trittschall  

TL (4)
15 Stg. 18,3/26

TL (5)
15 Stg. 18,3/26

TL (6)
15 Stg. 18,3/26

TL (7)
15 Stg. 18,4/26

TL (8)
15 Stg. 18,2/26

Baugrube

Bodenbelag
Pflaster Granit (wie Platz) 2% Gefälle
Bodeneinlauf in Kiesbett

G 0.17
ANLIEFERUNG AUSSEN

Bodenbelag Bestand
Pflaster Granit

Kältemaschine

W
ar

tun
gs

öff
nu

ng

A
Detail

C
Detail

D
Detail

E
Detail

Treppe Stb.-Fertigteil
2 Stg.
33 / 13,5

F
Detail

G
Detail

+7,62

Stb.-ÜZ
b/h = 24/100

Stb.-UZ
b/h = 175/48

TL (3)
10 Stg. 18,6/26

TL (2)
10 Stg. 18,6/26

Stb.-UZ
b/h = 175/515

Stb.-UZ
b/h = 175/515

Stb.-UZ
b/h = 175/505

Stb.-UZ
b/h = 175/525

Stb.-UZ
b/h = 175/495

Stb.-UZ
b/h = 175/50

Schöck Tronsole 
Typ T-V6 o.glw.

Schöck Tronsole
Typ T-V6 o.glw.

Schöck Tronsole
Typ B-V o.glw.

Schöck Tronsole
Typ T-V6 o.glw.

Schöck 
Tronsole
Typ T-V6 
o.glw.

Schöck Tronsole
Typ T-V6 o.glw.

Schöck 
Tronsole
Typ T-V6 
o.glw.

Schöck Tronsole
Typ T-V6 o.glw.

Schöck Tronsole
Typ T-V6 o.glw.

Schöck Tronsole
Typ T-V6 o.glw.

Schöck 
Tronsole
Typ T-V6 
o.glw.

Schöck 
Tronsole
Typ T-V6 
o.glw.

Schöck 
Tronsole
Typ T-V6 
o.glw.

FB-Aufbau (3 kN/qm)
Kautschuk
Estrich  
Trittschall 

FB-Aufbau (3 kN/qm) 
Kautschuk  
Estrich  
Trittschall  

B
Detail

G.1.11
TREPPENRAUM 8 
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75
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75
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75
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0
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05

2,
10

2,
20

2,
75

2,
75

2,
75

2,
75

2,
75

3,
70

2,
80

2,
80

25

geneigter Stb.-ÜZ
b/h = 175/60

FB-Aufbau (3 kN/qm)
Kautschuk  
Estrich  
Trittschall  

FB-Aufbau (3 kN/qm) 
Kautschuk  
Estrich  
Trittschall  

d= 100mm
d= 10mm
d= 70mm
d= 20mm

d= 100mm
d= 10mm
d= 70mm
d= 20mm

d= 100mm
d= 10mm
d= 70mm
d= 20mm

d= 100mm
d= 10mm
d= 70mm
d= 20mm

d= 100mm
d= 10mm
d= 70mm
d= 20mm

d= 100mm
d= 10mm
d= 70mm
d= 20mm

d= 260mm
d= 40mm
d= 204mm
d= 16mm

Stb.-Balken
b/h = 112,5/50
UK= +2,945

KW 30/ AR für _FB
Position KS-Wand/
Unterzug/ Decke

+0,23

+3,165

+0,49

+3,265

+0,01

±0,00+0,03

+22,73

+22,89

+5,40

+0,32

+3,46

+4,06

+0,74

+0,47

+6,885

-2,32

-2,55

+6,985
+6,885

+5,125
+5,025

+9,635 +9,735
+9,635

+12,385 +12,485
+12,385

+15,125

+17,885

+20,615

+22,89

+15,225
+15,125

+17,985
+17,885

+20,715
+20,615

+3,265

+6,985

+12,485

+9,735

+15,225

+17,985

+20,715

+25,00

+9,735

+4,07

+2,945

+6,665

+9,455

+12,205

+14,945

+17,705

+20,435

+4,80

+11,87

KW 32 / TL für _FB
Anlieferung:
Stb.-Bau gem. Brandschutzanforderung
Entfall Stahlstützen
Statik offen - CRP

KW 46/ AR 
Aufbau Dach siehe Dachdetail

KW 3/19/AR für _FC
Änderung Raumbezeichnung
nach Neu-/Umplanung 
Sprinkler ZWP

(1) 15 Stg. 18,5/26

(3) 10Stg. 18,6/26

(2) 10 Stg. 18,6/26

AHD

AHD

AHD

AHD

Pflastesteine, vorhanden, frostfrei
wiederverlegt 1,5%

(8) 15 Stg. 18,2/26

(7) 15 Stg. 18,4/26

(6) 15 Stg. 18,3/26

(4) 15 Stg. 18,3/26

(5) 15 Stg. 18,3/26

AUFGRABUNG DER AUßENWÄNDE / FUNDAMENTE
Untergrundvorbereitung für die Aufnahme der
Bauwerksabdichtung nach DIN 18195-4 z.B.
KMB in zwei Arbeitsgängen aufbringen
XPS-Perimeterdämmung   d=80mm
Noppenbahn als Systemschutz
Wiederverfüllung der Aufgrabung 

G.0.16
HINTERBÜHNE

G.6.02
TREPPENRAUM 8 

G.0.15
TREPPENRAUM 8 

G.-1.23
NEA

G.3.10
GARDEROBE

G.4.02
EDV/LWL-HV

G.5.02
LÜFTUNG

G.Z.04
GARDEROBE SOL. 1

G.2.15
TECHN. PERSONAL

G.Z.01
TREPPENRAUM 8 

G.2.11
TREPPENRAUM 8 

G.3.06
TREPPENRAUM 8 

G.4.01
TREPPENRAUM 8 

G.5.01
TREPPENRAUM 8 

FB-Aufbau gesamt  260mm
aufgeständerter 
Bühnenboden  d=40mm
UK Holz  d=204mm
Sylomer  d=16mm
gem. Zuarbeit BWKI

BA

Ne
ub

au
 F

lac
hb

ind
er
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ur

te 
HE

A 
14

0, 
Fü

lls
täb

e I
PE

 12
0, 

HE
A 

12
0

KW 15/BP
Abbruch/ Neubau Decke zum UG1
ebenso ÜZ mit OK +1,03

H
Detail

Schöck Tronsole
Typ T-L o.glw.

Aufmaß vor Ort prüfen
Treppenlauf an 
Wand anpassen

Schöck Tronsole
Typ T-L o.glw.

Aufmaß vor Ort prüfen
Treppenlauf an 
Wand anpassen

G.1.11
TREPPENRAUM 8

Schöck Tronsole
Typ T-L o.glw.

Schöck Tronsole
Typ T-L o.glw.

2,
10

2,
20

2,
75

2,
75

2,
75

2,
75

2,
75

3,
70

2,
80

2,
80

25

24
,5

0
3,

05

G.6.03
BÜHNENTECHNIK

KW 46/AR/für _FB
Vorgabe von Statik/CRP,
Erhalt Rippendecke

KW 3/19/AR für _FC
Zusätzlicher Stahlbetonbalken
als Stütze für Bestandsdecke, CRP

KW 46/ AR 
Aufbau Dach siehe Dachdetail

KW 3/19/AR für _FC
Änderung Raumbezeichnung
nach Neu-/Umplanung 
Sprinkler ZWP

+9,735

+17,985

+20,715

+6,985

+0,03

+9,635

+12,385

+15,125

+17,885

+20,615

+15,225

+22,89

+20,12

+17,36

+14,62

+11,87

+9,12

+9,735

+3,125

+2,945

+22,39

+20,60

+15,13

+12,36

+9,63

+0,69

+0,23

+0,49

+1,03

+3,265

+5,125

+6,985

+6,405

+5,025

+12,475+12,485

+15,225

+17,885 +17,985

+20,66

+25,00

+22,73

+20,435

+17,705

+14,945

+12,205

+9,455

+6,885

G.3.09
DUSCHE
Schöck Tronsole
Typ T-L o.glw.

G.2.14
DUSCHE
Schöck Tronsole
Typ T-L o.glw.

Schöck Tronsole
Typ T-L o.glw.

G.Z.03
WC-B + DUSCHE

ÜZ gem. Statik Verlauf analog 
Treppenlauf (2) 

UK ÜZ =UK Treppenlauf und Podeste 
1 und 2 zw. Treppenlauf und Wand /

Schöck Tronsole
Typ T-L o.glw.

Ertüchtigung der Decke F90
mit Brandschutzspritzputz

Schnitt AA   M 1:50

G.Z.01
TREPPENRAUM 8 

15 7 185

18

15 255 26

28

15 255

+9,635
+9,735

135 13 15 96

18

26 265 15

265 15 96

32

+3,165
+3,265

+4,07

+2,945

Detail A   M 1:20 Detail B   M 1:20

Detail D   M 1:20Detail C   M 1:20

Detail E   M 1:20 Detail F   M 1:20

Detail H   M 1:20Detail G   M 1:10

Stufe Rohbau
Treppenlauf 2.OG / 3.OG

Belag Treppe
Kautschuk 5mm

Legende Treppenlauf 

1. Geländerobergurt, Flacheisen 50x10mm 
2. Flachstahl 40 x 8 mm
3. Tragstab, Flachstahl
4. Handlauf, Flachstahl 40mm  mit PVC ummantelt

Auflager
Schöck Tronsole Typ T-V6-H180-L1100 o.glw.
d= 14mm

Auflager
Schöck Tronsole Typ T-V6-H180-L1100 o.glw.
d= 14mm

Auflager
Schöck Tronsole Typ T-V6-H220-L1100 o.glw.
d= 14mm

Auflager
Schöck Tronsole Typ T-V6-H220-L1100 o.glw.
d= 14mm

Auflager
Schöck Tronsole Typ B-V-L1100-B350 o.glw.
d= 14mm

Auflager
Schöck Tronsole Typ T-V6-H220-L1100 o.glw.
d= 14mm

HÖHENANGABE OKFF

HÖHENANGABE OKRD

WU-B NEUBAU

WU-B NEUBAU

STB NEUBAU

STB BESTAND

MW BESTAND

BODENDURCHBRUCH

DECKENDURCHBRUCH

LEGENDE

SYMBOLE

HÖHENBEZUG: ± 0.00 m  =  340.13 m ÜNN

Anmerkung: Die Raumhöhen im Raumstempel
ergeben sich von OK FF bis UK Rohbaudecke!

ABKÜRZUNGEN

SANDSTEIN

TROCKENBAU NEUBAU

DÄMMUNG NEUBAU WEICH

BETON UNBEW.

MW trag. BESTAND

HÖHENANGABEN ABBRUCH

KS NEUBAU 1,6 kg/dm3

HÖHENBEZUG AUF NULLPUNKT
BRANDABSCHNITT
BRANDSCHOTT
BRANDSCHUTZKLAPPE
BÜHNENTECHNIK
ELEKTRO
HEIZUNG / LÜFTUNG / SANITÄR (AB- REGENWASSER) 
KÄLTE (KLIMA)
KÜCHENPLANUNG

TGA:
ABS
BA
BS
BSK
BT
ELT / E
H / L / S
K
N

WANDDURCHBRUCH
GRAU BESTAND
WANDSCHLITZ
GRAU BESTAND

ABBRUCH

MW NEUBAU 1,6 kg/dm3

DÄMMUNG NEUBAU HART

IKONE:
Ahd
B
Bs

BÜ
E
F
G
Ka
Kh
Lü
L
Pa
P
Si
St
T
Tx
BF
BK
BP
BM
BS
BSp

ABHANGDECKE
BESCHICHTUNG
BRANDSCHUTZ-
SPRITZPUTZ
BÜHNENBODEN
ESTRICH
FLIESEN
GUSSASPHALT
KAUTSCHUK
KUNSTHARZ
LÜFTERDECKE
LAMELLEN
PARKETT
PUTZ
SICHTBETON
STEINZEUG
TEPPICH
TEXTIL
FLIESEN BESTAND
KUNST BESTAND
PUTZ BESTAND
MARMOR BESTAND
SANDSTEIN BESTAND
SPACHTELTECHNIK
BESTAND

ATTIKA
ABHANGDECKE
ABHANGHÖHE
BODENDURCHBRUCH
BRÜSTUNGSHÖHE
DECKENDURCHBRUCH
DACHVERSATZ
FUNDAMENT
FUSSBODEN
FLACHDACH
FERTIGFUSSBODEN
FIRST
GELÄNDE
GAUBE
GESIMS
HYDRANT
KEHLBALKEN
MITTELPFETTE

OK
PS
RA
RB
RD
STB
TB
Tr
U
UF
UK
UZ
ÜZ
WD
WN
WS
ZP

OBERKANTE
PUMPENSUMPF
RAUCHABZUG
RANDBALKEN
ROHDECKE
STAHLBETON
TROCKENBAU
TRAUFE
UNTERFANGUNG
UNTERFAHRT
UNTERKANTE
UNTERZUG
ÜBERZUG
WANDDURCHBRUCH
WANDNISCHE
WANDSCHLITZ
ZWISCHENPODEST

ALLGEMEIN:
AT
AHD
AHH
BD
BRH
DD
DV
F
FB
FD
FF
Fi
G
Ga
Ge
HY
KB
MP

BODEN
DECKE

W

W

WW

MATERIALZUWEISUNG JE BAUTEIL
(W = WAND)

S+D Planung für bessere Lesbarkeit des Planes ausgeblendet

Schalplanung CRP Index FB vom 23.08.2018
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