
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. 
FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG VOR DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.  AUF DIE VOB TEIL B, ZIFFER 2+3 
WIRD HINGEWIESEN. 

TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN NEUBAU ANGEGEBEN!

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER 
VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGLICH GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHLICH  BENUTZT WERDEN 
(§ 15ff. URHG, §§1, 17,18 UWG). ALLE RECHTE NACH §§12.1, 35 PATG UND § 2 GBMG SIND VORBEHALTEN.

DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN!

HINWEIS:

DIE LAGE DER RIPPEN IST VERMUTET UND WURDE NICHT AUFGEMESSEN. SÄMTLICHE MAßE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN 
AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.
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Raum-in-Raum-System F90

Flachdach mit Kiesschüttung

RW
Unterdruckentwässerung
Dachablauf durch ZWP

Hauptentwässerung Freispiegel
DN 100 zweitlg. mit Heizung

Hauptentwässerung Freispiegel
DN 80 zweitlg. mit Heizung

Hauptentwässerung Freispiegel
DN 80 zweitlg. mit Heizung

Hauptentwässerung Freispiegel
DN 80 zweitlg. mit Heizung

RW
Unterdruckentwässerung
Dachablauf durch ZWP

RW-Not
Unterdruckentwässerung
Dachablauf durch ZWP

Notentwässerung

Notentwässerung

Notentwässerung

Notentwässerung

UK AHD = +8,08
gerundeter Übergang 

zu Bestandsbild

UK AHD = +7,21

Anschluss n.tr. Wand siehe 
Legende, Halterung durch 
Stb.Ringanker, Aufmauerung 
bis Decke, beidseitig seitl. 
Halterung an Decke mit 
Stahlwinkel gem. Statik

K.1.03
KASINO
A:
U:

65,4qm
40,74m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,57

d Estrich: 60 mm
FB TYP: C1.1.3
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AUFZUG 6
Überfahrt 330cm

kapillaradaptive Innendämmung d= 60 mm
diffusionsoffen

Laibungsdämmung d= 30 mm
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OKFFB +4,37

UZ 25/50cm an Stb.Dach

UZ 25/50cm an Dachschräge

Wand bis Dachschräge
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Bauabschnitt 2

Bauabschnitt 1
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biegesteifer Anschluss
Stb. Ringbalken an 
Drempel

biegesteifer Anschluss
Stb. Ringbalken an 
Drempel

BRANDABSCHNITT 2

BRANDABSCHNITT 3
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Einbindung Stb.decke d=20cm
 OK +4,25 in Bestandswand
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Gem. Statik paarweise
Winkelverbinder 105 mm

Gem. Statik paarweise
Winkelverbinder 105 mmGem. Statik paarweise

Winkelverbinder 105 mm

Stahlbetondachverschiebliches Kehlbalkendach
Sparren        b/h = 14/26 cm
Kehlbalken   b/d = 14/26 cm

Stb.Stütze
17,5/ 17,5cm

5,84 5,325
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Leerrohrplanung
ZWP beachten

Leerrohrplanung
ZWP beachten

Leerrohrplanung
ZWP beachten

Leerrohrplanung
ZWP beachten

seitliche Tronsolen Typ L
nach Vorgabe Statik

Heizleitungen in Trb.wand 
15 cm im Lichten, ohne 
Revi-Öffnungen

G.1.23
BÜRO
A:
U:

11,8qm
13,78m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,34

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C1.1.5

K.1.18
LÜFTUNG KL. HAUS
A:
U:

70,3qm
36,96m

d Estrich: 80 mm
FB TYP: C2.1.4

K.1.17
UVs KL. HAUS
A:
U:

13,2qm
17,20m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,58

d Estrich: 80 mm
FB TYP: C2.1.4

K.1.09
CHOR DAMEN
A:
U:

57,4qm
30,47m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,57

d Estrich: 60 mm
FB TYP: C1.1.8

K.1.14
SANITÄR HERREN
A:
U:

8,1qm
11,43m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,57

d Estrich: 60 mm
FB TYP: C2.1.1

K.1.15
VORR. HERREN
A:
U:

7,6qm
11,67m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,57

d Estrich: 60 mm
FB TYP: C2.1.1

K.1.21
DUSCHEN HERREN
A:
U:

10,5qm
12,96m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,57

d Estrich: 60 mm
FB TYP: C2.1.1

K.1.13
GARDEROBE HERREN
A:
U:

40,4qm
26,51m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,57

d Estrich: 60 mm
FB TYP: C1.1.8

K.1.12
GARDEROBE DAMEN
A:
U:

45,1qm
27,54m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,57

d Estrich: 60 mm
FB TYP: C1.1.8

K.1.10
SANITÄR DAMEN
A:
U:

9,6qm
12,89m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,57

d Estrich: 60 mm
FB TYP: C1.1.6

K.1.20
DUSCHEN DAMEN
A:
U:

3,8qm
8,05m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,57

d Estrich: 60 mm
FB TYP: C1.1.6

K.1.11
VORR. DAMEN
A:
U:

5,2qm
10,58m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,57

d Estrich: 60 mm
FB TYP: C1.1.6

K.1.22
FLUR
A:
U:

66,9qm
48,76m

OKFF: 
OKRD: 

5,58
5,48

OK Estrich: 5,57

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C1.1.4

K.1.06
FLUR
A:
U:

62,6qm
46,39m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,57

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C1.1.4K.1.08

WC SOLIST 1
A:
U:

5,9qm
9,98m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,57

d Estrich: 60 mm
FB TYP: C1.1.6

K.1.07
SOLIST 1
A:
U:

24,8qm
24,53m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,57

d Estrich: 60 mm
FB TYP: C1.1.9

K.1.04
SOLIST 2
A:
U:

24,7qm
24,51m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,57

d Estrich: 60 mm
FB TYP: C1.1.9

K.1.05
WC SOLIST 2
A:
U:

6,0qm
10,17m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,57

d Estrich: 60 mm
FB TYP: C1.1.6

K.1.02
AUFZUG 6
A:
U:

12,5qm
14,40m

OKFF: 
OKRD: 

-
-

OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

K.1.01
TECHNIKRAUM
A:
U:

13,0qm
14,65m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 80 mm
FB TYP: C1.1.2

G.1.18
TREPPENRAUM 4
A:
U:

22,6qm
19,83m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C1.1.7

G.1.21
FLUR
A:
U:

28,1qm
29,03m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,34

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C1.1.5

G.1.24
FLUR BALKONSAAL
A:
U:

40,0qm
35,20m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,27

OK Estrich: +4,34

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C1.1.5

G.1.19
EDV-u ELT-UV BS
A:
U:

11,6qm
13,99m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 80 mm
FB TYP: C1.1.1

G.1.20
INSPI. RUFANLAGE
A:
U:

6,5qm
10,22m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 80 mm
FB TYP: C1.1.1

G.1.22
HV OM BALKONSAAL
A:
U:

6,6qm
10,32m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 80 mm
FB TYP: C1.1.1

G.1.16
FEUERWEHR
A:
U:

19,5qm
18,07m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,34

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C1.1.5

K.1.19
TREPPENRAUM 9
A:
U:

25,0qm
22,74m

OKFF: 
OKRD: 

+5,58
+5,48

OK Estrich: +5,58

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C2.1.3

G.1.17
FLUR
A:
U:

14,7qm
21,93m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,34

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C1.1.5

MW-Sanierung Achse E nach 
Vorgabe Statik
Sturzbereich Wand nach Vorgabe 
Statik ertüchtigen

Stb.Ringbalken 
b/h = 17,5/25 cm
UK= 6,485 ABS 0.0 = Türsturz
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Abstellwinkel h=100mm

Abstellwinkel h=100mm
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Abstellwinkel h=100mm

OSB-Platte nach Vorgabe Statik

Höhenlage siehe SN 10-10

UK
 A

HD
 =

 +
7,2

1

UK AHD = +8,08

UK AHD = +7,21

Anschluss n.tr. Wand siehe Legende, 
Halterung durch Stb.Ringanker, 
Aufmauerung bis Decke

Stb.Ringbalken 
b/h = 17,5/25 cm
UK= 6,485 ABS 0.0 = Türsturz

Anschluss n.tr. Wand siehe Legende, 
Halterung durch Stb.Ringanker, 
Aufmauerung bis Decke

Stb.Ringbalken 
b/h = 17,5/25 cm
UK= 6,485 ABS 0.0 = Türsturz

Anschluss n.tr. Wand siehe 
Legende, Halterung durch 
Stb.Ringanker, Aufmauerung 
bis Decke

Stb.Ringbalken 
b/h = 17,5/25 cm
UK= 6,485 ABS 0.0 = Türsturz

Anschluss n.tr. Wand siehe 
Legende, Halterung durch 
Stb.Ringanker, Aufmauerung 
bis Decke

Stb.Ringbalken 
b/h = 17,5/25 cm
UK=6,485 ABS 0.0=Türsturz

Anschluss n.tr. Wand siehe 
Legende, Halterung durch 
Stb.Ringanker, Aufmauerung 
bis Decke

Stb.Ringbalken 
b/h = 17,5/25 cm
UK=6,485 ABS 0.0=Türsturz

Anschluss n.tr. Wand siehe 
Legende, Halterung durch 
Stb.Ringanker, Aufmauerung 
bis Decke

Stb.Ringbalken b/h = 17,5/25 cm
UK=6,485 ABS 0.0=Türsturz

Anschluss n.tr. Wand siehe 
Legende, Halterung durch 
Stb.Ringanker mittig in Wand, 
Aufmauerung bis UK 
Stb.Ringanker in Dachschräge
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 A

HD
 =

 +
8,1

8
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 A
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 =

 +
8,4

8
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007 C1

Einbau Tür nach 
Freigabe TGA

Einbau Tür nach 
Freigabe TGA

Einbau Türen nach 
Freigabe TGA

UK AHD = +8,18

UK AHD = +8,48

UK AHD = +8,18

UK AHD = +8,48

UK zus. Kehlbalken = +9,03
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12,31 m
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TREPPENRAUM 4 
Treppenpodest
d Estrich: 70 mm
A: 3,80qm
OK Estrich: 2,42
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ste
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el 
h=

10
0 m

m

4,095 4,235

1 1 1

Wandvorsprung im 1. OG 
zurückbauen, Einbau der 
neuen Stahlbetondecke (EG) 
und des Stahlbetondaches 
(OG1), Fassade gem. 
Werkstattplanung ausführende 
Fa. anbringen

Stahlbetondrempel
b/h = 20/ ca. 60cm
UK Drempel = UK Decke EG

Stahlbetondrempel
b/h = 20/ ca. 60cm
UK Drempel = UK Decke EG

Stahlbetondrempel b = 20cm
UK Drempel = UK Decke

Stahlbetondrempel
b/h = 20/ ca. 180cm
UK Drempel = UK Decke

Vorsatzschale TRBW vor n.trg. MW 
siehe Trockenbautyp 4.1c

IP20

überstehendes 
Stahlbetondach 

1. Stb.-Ringbalken b/h = 24/34cm
Entlang Dachverlauf bis Firstkehle
2. Stb.-Ringbalken b/h = 24/20cm UK = 3,42 
OKRD

Stahlbetondrempel
b/h = 20/ ca. 60cm
UK Drempel = UK Decke EG

Fenster mit Hebel zur 
Öffnung vorsehen

Fenster mit Hebel zur 
Öffnung vorsehen

Gebäudetrennfuge:
dauerlestisches Fugenprofil vorsehen
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bis UK Stb.Dach

bis UK Stb.Dach

bis UK Stb.Dach

bis UK Stb.Dach

bis UK Stb.Dachbis UK Stb.Dachbis UK Stb.Dach

bis UK Stb.Dach

bis UK Stb.Dach

bis UK Stb.Dach
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BD-L
60 x 85

41,0qm

29,7qm

15,0qm

3,575

3,575

6,60 qm
10,99 m
 

1,42 2,13

1,42 30 1,40

Abstellwinkel h=100 mm

1,1
25

67
85

12,2qm

60,1qm

HINWEIS:
im Bodenaufbau ist

eine
Ausgleichschüttung

erforderlich

24,1qm

63,7 qm
48,01 m

8,33 215 3,135

56,8qm

5,70 qm
11,63 m

4,095

68,0qm

44,6qm

4,095 4,235 21 3,135

7,71

6,325 5,35

7,80 qm
12,62 m

BD-S
KB Ø20

BD-S
KB Ø20

BD BT 60x50

2,34 75

4xBD-BT KB Ø15

4
60

1,4
25

69,7 qm
44,7 m

50
10

13
5

40
40

40
11

13
5

1,34 1,635

1

Holzbohlen, 
Nut+Feder d=28mm + 
Absturzsicherung auf 
Kehlbalken befestigt
OK = +4,27 OKFF

Treppenstufen
Spachteln, Trittstufe bis 5 mm, 
Setzstufe glatt ohne erhöhten 
Auftrag, keine Beschichtung

KW 32/2020 AR
Ergänzung Angaben Beschichtung

Treppenlauf
Ggf. spachteln, Höhenausgleich Antritt und 
Austritt, keine Beschichtung
Podeste
Beschichtung

KW 32/2020 AR
Anpassung Raumgröße

1

KW 32/2020 AR
Anpassung Raumgröße

KW 33/2020 AR
neuer Fußbodenbelag / Fußbodentyp,
Teppich statt Kautschuk

KW 33/2020 AR
neuer Fußbodenbelag/ Fußbodentyp, 
Teppich statt Kautschuk 

KW 32/2020 AR
Ergänzung Angaben 
Beschichtung

UK AHD = +8,48

UK AHD = +8,18

B0.2
Fallrohr
DN 150
l= 4,19m

B0.1
Fallrohr
DN 150
l= 6,99m

Erhalt der drei IPB 360 
Stahlträger am 
Blechstahlträger 
verschraubt, sowie der 
darüberliegenden I280 
parallel zu Achse 6
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Stb.-UZ b = 36,5cm
OK = OKR Dach; UK = 8,11
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Wandfliesen
 b x h 1,5 x 1,35 m

Fliesenplanung siehe Plan
SHBT_5_ARC_C1_DT_FS_006

Fliesenplanung siehe Plan
SHBT_5_ARC_C1_DT_FS_007

Wandfliesen
 b x h 1,5 x 1,35 m

Fliesenplanung siehe Plan
SHBT_5_ARC_C1_DT_FS_008

Fliesenplanung siehe Plan
SHBT_5_ARC_C1_DT_FS_009

Fliesenplanung siehe Plan
SHBT_5_ARC_C1_DT_FS_010

Wandfliesen
 b x h 1,5 x 1,35 m

Wandfliesen
 b x h 1,5 x 1,35 m

Fliesenplanung siehe Plan
SHBT_5_ARC_C2_DT_FS_013

Fliesenplanung siehe Plan
SHBT_5_ARC_C2_DT_FS_012

Fliesenplanung siehe Plan
SHBT_5_ARC_C2_DT_FS_011
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BAUTEIL C2

BAUTEIL C1

D
E

F
G

H
II

7 8 9

H
G

F
E

D
I

OK ZP+ 5,16

G.1.23
BÜRO
A:
U:

11,8qm
13,78m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,34

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C1.1.5

G.1.13
VORR.
A:
U:

3,3qm
7,57m

OKFF: 
OKRD: 

+4,34
+4,24

OK Estrich: +4,34

d Estrich: 70 mm
FB TYP: A3.1.1

G.1.18
TREPPENRAUM 4
A:
U:

22,6qm
19,83m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C1.1.7

G.1.21
FLUR
A:
U:

28,1qm
29,03m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,34

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C1.1.5

G.1.24
FLUR BALKONSAAL
A:
U:

40,0qm
35,20m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,27

OK Estrich: +4,34

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C1.1.5

G.1.19
EDV-u ELT-UV BS
A:
U:

11,6qm
13,99m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 80 mm
FB TYP: C1.1.1

G.1.20
INSPI. RUFANLAGE
A:
U:

6,5qm
10,22m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 80 mm
FB TYP: C1.1.1

G.1.22
HV OM BALKONSAAL
A:
U:

6,6qm
10,32m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,35

d Estrich: 80 mm
FB TYP: C1.1.1

G.1.12
AUFZUG 5
A:
U:

4,5qm
8,55m

OKFF: 
OKRD: 

-
-

OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

G.1.14
LAGER
A:
U:

4,7qm
8,67m

OKFF: 
OKRD: 

+4,34
+4,24

OK Estrich: +4,34

d Estrich: 70 mm
FB TYP: A3.1.1

G.1.16
FEUERWEHR
A:
U:

19,5qm
18,07m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,34

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C1.1.5

G.1.17
FLUR
A:
U:

14,7qm
21,93m

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

OK Estrich: +4,34

d Estrich: 70 mm
FB TYP: C1.1.5

G.1.10
PORTALTURM EBENE 2
A:
U:

12,0qm
13,70m

OKFF: 
OKRD: 

+5,69

OK Estrich:

d Estrich:
FB TYP:

G.1.15
TEPPENRAUM 11
A:
U:

18,2qm
17,74m

OKFF: 
OKRD: 

+4,34
+4,24

OK Estrich: +4,34

d Estrich: 70 mm
FB TYP: A3.1.1

2

1 1 1

Bauteilfuge

16,4/25,7
5 Stg.

16
,8/

25
,7

6 S
tg.

4,1 qm
9,05 m

41,0qm

29,7qm

15,0qm

6,60 qm
10,99 m
 

1

1

Ergänzung Treppenstufen Ortbeton
Stufen spachteln, Trittstufen bis 5 mm, 
Setzstufe 5mm, Beschichtung 
Ergänzung Podest Ortbeton
Beschichtung

KW 32/2020 AR
Beschichtung statt Kautschuk 
Belag gem. Angabe BSN
Anp. Belag und FB-Aufbauten

KW 32/2020 AR
Anpassung Raumgröße

1

17,80 qm
19,90 m

KW 32/2020 AR
Anpassung Raumgröße
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BAUTEIL A2 BAUTEIL A3 BAUTEIL A3

BAUTEIL C1

7 8 965

D
E

C

E
D

C

BAUTEIL B BAUTEIL C1

AUSSCHREIBUNGSGRUNDLAGE

HÖHENANGABE OKFF

HÖHENANGABE OKRD

KAUTSCHUK

BÜHNENBODEN

LEGENDE BODENSPIEGEL
SYMBOLE

HÖHENBEZUG: ± 0.00 m  =  340.13 m ÜNN

GUSSASPHALT GESCHLIFFEN

KUNSTHARZ

PARKETT

TEPPICHBELAG BT A1 Velour gem. Bemusterung

TERRAZZO

BESCHICHTUNG Wasserlack R10 d = 0,5mm BESCHICHTUNG Gussasphalt 0,5 mm

BESCHICHTUNG ÖLFEST

1

DICKBESCHICHTUNG Epoxidharz R10 d = 2 mm2

3 BESCHICHTUNG ÖLFEST

NATURSTEIN Bestand

STEINZEUG gem. Fliesenplanung

5 BESCHICHTUNG LEITFÄHIG

4

6 BESCHICHTUNG Sprinklertank und Pumpensumpf
inkl Hohlkehrle h= 10 cm 

VORGEZOGENE BEREICHE 

TEPPICHBELAG BT A3 / C1 gewebt gem. Bemusterung

BESCHICHTUNG zementgebunden  

TEPPICH Regieraum

NATURSTEIN Neu
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