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FB-Aufbau (2 KN/ qm)
Gussasphalt geschliffen  38mm
Rippenpappe
Trittschalldämmung, hitzebeständig 32mm
Dämmung   30mm
Stahlbeton    160mm

WD 103 x 200; UK= +8,17
nach Montage 
dauerhaft schließen

WD-L 80 x 265
OK=10,82 ABS

Gesimsstein Bestand
mit neuer Rückverankerung
nach Statik
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Stahlbetonringbalken b/d=24/20cm
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Lewisdecke: feuerhemmend
Anstrich staubbindend
Estrich C30/F6   42mm
Profiltafel LEWIS   16mm
Mineralfaser Streifen   25mm
Spanplatten   25mm
Holzbalken   300mm
Mineralwolle Einlage 80 mm (Akustik)
CD-Profil 27mm
Feuerschutzplatte GKF 2x 12,5mm

Aufzug 
Unterfahrt 0,55m

Unterfahrt: 0,60m

Stb.-Unterzug
umlaufend b/h = 25/57 cm

bei Erhalt der Fensterstürze

Stahlbetondecke 14cm

Stahlbetondecke 14cm

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Kunstharzbeschichtung  10mm
Estrich CT  75mm
PE-Folie    
Trittschalldämmung   20mm
Leitungsebene mit Dämmung   80mm
Bitumensperrbahn dampfdiffusionsdicht   15mm
Stahlbeton    200mm
Trennlage
Perimeterdämmung WLS 036, XPS   80mm
Sauberkeitsschicht    50mm
(wenn kein Bodenaustausch)

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Kunstharzbeschichtung R11 10mm
Estrich CT  75mm
PE-Folie    
Trittschalldämmung   30mm
Bitumensperrbahn dampfdiffusionsdicht    15mm
Stahlbeton    200mm
Dämmung nichtbrennbar (z.B. Foamglas o. glw.) 80mm

FB-Aufbau (4 KN/ qm)
Anstrich staubbindend
Estrich   70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung   30mm
Stahlbeton   160mm

FB-Aufbau (2 KN/ qm)
Fliesen  12mm
Estrich CT   80mm
PE-Folie   
Trittschalldämmung   20mm
Bitumensperrbahn dampfdiffusionsdicht  15mm
Stahlbeton    200mm
Dämmung nichtbrennbar (z.B. Foamglas o. glw.) 80mm

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Kunstharzbeschichtung  R12 10mm
Estrich CT  75mm
PE-Folie   
Trittschalldämmung   20mm
Leitungsebene mit Dämmung   80mm
Bitumensperrbahn dampfdiffusionsdicht  10mm
Stahlbeton 200mm
Dämmung nichtbrennbar (z.B. Foamglas o. glw.) 80mm

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Beschichtung
WU-Stahlbeton   300 mm
PE-Folie, 2 lagig
Dämmung, hochdruckfest WLS 052 (o.glw.) 100 mm
Sauberkeitsschicht   50 mm
PE-Folie

Wand-Aufbau: von innen
(gedämmt im System Foamglas o. glw.):
nichtbrennbare Beschichtung PC-74 A2
PC-Glasarmierungsgewebe 150
Mechanische Befestigung PC-Anker Typ F
Foamglas-Platten Typ T4-045 80 mm 
Kleber PC 56, diffusionsdicht, vollflächig,vollfugig
WU-Beton   250 mm
Perimeterdämmung 40 mm

UNTERFANGUNGSKÖRPER
gem. Statik
Oberfläche glätten und begradigen
Anpassung an Kabelkeller notwendig!

UNTERFANGUNG
Bestandsfundament mit DS Körper gem. Statik

WANDAUFBAU TG.-1.02
WU-Stahlbeton 250mm
Frischbetonverbundfolie 
Perimeterdämmung WLS 036, XPS 100mm

ÜZ/ UZ 55/75cmÜZ/ UZ 20/85cm

G.1.30
GARDEROBE

HWK.1.06
AUßENLUFT

42,81°

G.0.30
MAKE UP + 
VORR. WC-DAMEN

FB-Aufbau (2 KN/ qm)
Fliesen  12mm
Estrich CT   80mm
PE-Folie   
Trittschalldämmung   20mm
Bitumensperrbahn dampfdiffusionsdicht  15mm
Stahlbeton    200mm
Dämmung nichtbrennbar (z.B. Foamglas o. glw.) 80mm
gegen Boden:
Perimeterdämmung WLS 036, XPS   80mm
Sauberkeitsschicht   50mm

FB-Aufbau (4 KN/ qm)
Anstrich staubbindend
Estrich   70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung  30mm
Stahlbeton   160mm

Firstpfette OG2 und Randbalken
auf unterschiedlichen Höhen

Sandstein-
Fundament

Abbruch
Fundamentüberstand 
ca. 18cm

WANDAUFBAU
WU-Stahlbetonwand gem. Statik   250mm
Frischbetonverbund-Abdichtung   
Perimeterdämmung WLS 036, XPS   80-100mm

ACHTUNG:
Bestandswand verläuft konisch, Anpassung der Dämmung 
Dämmstärke min 8cm

Küchendecke TGA

Küchendecke TGA

Randbalken 22/28
Randbalken Lewisdecke 22/40

Holzdachtragwerk: feuerhemmend

Holzdachtragwerk: feuerhemmend

Lewisdecke: feuerhemmend

Holzdachtragwerk: feuerhemmend

Stahlbetonringbalken b/d=24/20cm

Bodenplatte Aufzug
WU-Stahlbetonsohle, gem. Statik   400mm
PE-Folie 2 lagig
Perimeterdämmung WLS 036 XPS   100mm, 
fc355kN/m2, (z.B. Styrodur 5000CS o.glw.)
Bodenaustausch   d≤300mm

Rückschnitt
Fundamentüberstand

Auflager Neubaudecke 
Bestandswand 12 cm schlitzen

Auflager Neubaudecke 
Bestandswand 12 cm schlitzen
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Baugrubensohle verdichten

WANDAUFBAU
Beschichtung abriebfest, nicht brennbar
Innendämmung nicht brennbar    80mm
(z.B. Foamglas, druckfest o. glw.)

WANDAUFBAU
Beschichtung abriebfest, nicht brennbar
Innendämmung nicht brennbar    80mm
(z.B. Foamglas, druckfest o. glw.)

WANDAUFBAU
Beschichtung / Anstrich  abriebfeste
WU-Beton 250mm
XPS Dämmung 60mm 
mechan. Schutz der Dämmung
Baugrubenauffüllung

Verstärkung Rippendecke Stb.
für Einbau Brandschott

Einbringung Anschlussbewehrung 
Aufzugsschacht mit Bestandsrohbaudecke 
nach Vorgabe Statik

Stahlbetonwandkopf b/h=24/166cm

Holzdachtragwerk: feuerhemmend

DACHAUFBAU D0, SATTELDACH, HOLZKO., BIBER, 42,81°

- Biberschwanz Doppeldeckung 180x380 mm
rundschnitt, naturrot
- Lattung 40/60 mm
- Konterlattung 40/60 mm
- Unterspannbahn Delta maxx, o.glw.
- Sparren KVH, NK1, gem. Statik, NH C24
belüftet 20 mm / 80 mm 10/220 mm 
- Mineralfaserdämmung WLG 035,
als Vollsparrendämmung d= 200 mm 
- Dampfbremse, feuchtevariabel d= 30 mm 
z.B. Novaflexx o.glw.
- CD-Profil d= 27 mm 
- Bauplatte GKB d= 12,5 mm

KW 05/22 AR
Anp. Beschriftung Aufbau 
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DACHAUFBAU A1, WALMDACH, FALTTRAGWERK, BIBER, 44° 

Biberschwanz-Doppeldeckung, rundschnitt, naturrot 180/380
Lattung 40/60 mm
Konterlattung a = 1 m 40/80 mm
auf Obergut, befestigung entsprechend Bestand 
Unterspannbahn, diffusionsoffen, reißfest z.B. Delta maxx

Faltdachtragwerk STAHL BESTAND, Zeichnung idealisiert

Dachebene = Dachfläche über A2
ebener Übergang zur Dachfläche A1
ANMERKUNG: 
KEINE ÜBEREINSTIMMUNG DER NEIGUNG DER DACHTRAGWERKE

DA
503 D

DA
101 A1

 1m

21
20

3,7
8

VORANDKONSTR.
FÜR INSTALLATIONEN

DA
508 D

DACHAUFBAU D0, MANSARDDACH, HOLZKO., BIBER, 75°/27,5°

- Biberschwanz Doppeldeckung, rundschnitt, naturrot 180 / 380 mm
- Lattung 40 / 60 mm
- Konterlattung 40 / 60 mm
- Unterspannbahn Delta maxx, o.glw.
- Sparren NK1, gem. Statik  belüftet
- Mineralfaserdämmung WLG 035, d= 200 mm 
- Dampfbremse, feuchtevariabel, z.B. Novaflexx o.glw.
- CD-Profil d= 27 mm 
- Bauplatte GKB d= 12,5 mm
im Bereich Aufenthaltsräume 2.OG:
- CD-Profil d= 27 mm 
- Feuerschutzplatte GKF d= 2x 12,5mm

AUFSCHIEBLING

- Biberschwanz Doppeldeckung, rundschnitt, naturrot 180 / 380 mm
- Lattung 40 / 60 mm 
- Konterlattung 40 / 60 mm
- Unterspannbahn diffusionsoffen z.B. Delta Vent o.glw.
- Aufschiebling, KVH, konstruktiv nach Wahl AN             ca. 1775 / 240 mm
- Auflagerbalken 140 / 240 mm

ÜZ/ UZ 40/50cm

Stahlbetonbalken 30/50

Stb.UZ Bestand b/h = 38/128 cm
UK = +3,00; OK = +4,28

Stb.UZ Bestand b/h = 25/85 cm
UK = +3,43; OK = +4,28

WS-H 30 x 21
OK = +2,05
UK = -0,18
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Podest-Aufbau (5 KN/ qm)
Gussasphalt geschliffen  38mm
Wellpappe
Trittschall (Fesco ETS 5+ o.glw.) 32mm
Dämmung 20mm
Stahlbeton   180mm

Podest-Aufbau (5 KN/ qm)
Gussasphalt geschliffen  38mm
Rippenpappe
Trittschall (Fesco ETS 5+ o.glw.) 32mm
Dämmung 20mm
Stahlbeton   180mm

Tr
en

nfu
ge

 na
ch

 S
tat

ik

ÜZ/ UZ 40/60cm in Ansicht

WD 150 x 250; UK= +4,78
nach Montage 
dauerhaft schließen

UNTERFANGUNGSKÖRPER
gem. Statik
Oberfläche glätten und begradigen
Anpassung an Kabelkeller notwendig!

Aufgrabung der Außenwände / 
Fundamente Sockelabdichtung
flexible, mineralische, zementgebundene 
Dichtungsschlämme
im Bereich des Sockels
Noppenbahn, flieskaschiert
Maßnahme nach Bedarf

AHD

Abstände und Einbauteile im Podest für 
Treppengeländer nach Planung TR 03

45
,00

°

45,00°

45
,00

°FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Gussasphalt geschliffen   38mm
Wellpappe
Trittschalldämmung, hitzebeständig  32mm
(z.B.Fesco ETS 5+ o.glw.)
Dämmung  25mm
Bit. Abdichtung diffusionsdicht 15mm
PE-Folie 2-lg.
WU-Stahlbeton 400mm
druckfeste Dämmung 355kN/m2
(z.B. Styrodur 5000 CS o.glw.) 100 mm
Sauberkeitsschicht 50mm
PE-Folie 2-lg.

Baugrubenauffüllung nach Vorgabe 
Statik + Festlegungen gem. 
Bodengutachten beachten

Baugrubenauffüllung nach Vorgabe 
Statik + Festlegungen gem. 
Bodengutachten beachten

Baugrubenauffüllung nach Vorgabe 
Statik + Festlegungen gem. 
Bodengutachten beachten

Auflagertronsole 
gem. Statik

Foamglas T4+ d=80mmFoamglas T4+ d=80mm

Höhenverzug Gussasphalt
nach Aufmaß vor Ort

KW 04/22 AR für _FH
Anp. Fußbodenaufbau
gem Detailplanung KW 04/22 AR für _FH

Anp. Fußbodenaufbau
gem Detailplanung

KW 05/22 AR für _FH
Ergänzung Vorsatzschale
gem. Grundriss

KW 05/22 AR für _FH
Anpassung Installationswand
gem. Grundriss

Deckenfeld neu
Stb. 300mm
Erhalt Bewehrung Querrippe

KW 05/22 BP
Anp. Darstellung Schnittfläche Dach

KW 05/22 AR
Entfall Vorsatzschale,
da keine Planungsgrundlage
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FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Gussasphalt geschliffen   38mm
Rippenpappe
Trittschalldämmung, hitzebeständig 32mm
Dämmung (als Höhenausgleich) nach Erfordernis
Stahlbeton    160mm

KW 04/22 AR für _FH
Anp. Fußbodenaufbau
gem Detailplanung

KW 05/22 AR
Anp. Beschriftung

KW 05/22 AR
Anp. Beschriftung Aufbau

KW 06/22 AR für _FH
Anp. Ansicht Fenster
gem. Detailplanung
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FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Gussasphalt geschliffen Höhenverzug d= 35 mm
Rippenpappe
Trittschalldämmung, hitzebeständig d= 15mm
Trittschalldämmung, als Ausgleich            d=  nach Erfordernis
Stahlbetonrippendecke Bestand

KW 6/22 AR 
Anpassung OK Stahlbetonrippendecke / 
Fußbodenaufbau
gem. Aufmaß Fa. GWR - Gussasphaltarbeiten
v. 21.12.21 / 10.01.22

KW 5/2022 AR
Anpassung Verkleidung
Firstpfette gem. Detailplanung

E DFGH C

E DFGH C

LEGENDE

HÖHENBEZUG: ± 0.00 m  =  340.13 m ÜNN

AT
AHD
AHH
BD
BRH
DD
DV
F
FB
FD
FF
Fi
G
Ga
Ge
HY
KB
MP

ATTIKA
ABHANGDECKE
ABHANGHÖHE
BODENDURCHBRUCH
BRÜSTUNGSHÖHE
DECKENDURCHBRUCH
DACHVERSATZ
FUNDAMENT
FUSSBODEN
FLACHDACH
FERTIGFUSSBODEN
FIRST
GELÄNDE
GAUBE
GESIMS
HYDRANT
KEHLBALKEN
MITTELPFETTE

ABKÜRZUNGEN

HÖHENBEZUG AUF NULLPUNKT
BRANDABSCHNITT
BRANDSCHOTT
BRANDSCHUTZKLAPPE
BÜHNENTECHNIK
ELEKTRO
HEIZUNG / LÜFTUNG / SANITÄR (AB- REGENWASSER) 
KÄLTE (KLIMA)
KÜCHENPLANUNG

TGA:
ABS
BA
BS
BSK
BT
ELT / E
H / L / S
K
N

OK
PS
RA
RB
RD
STB
TB
Tr
U
UF
UK
UZ
ÜZ
WD
WN
WS
ZP

OBERKANTE
PUMPENSUMPF
RAUCHABZUG
RANDBALKEN
ROHDECKE
STAHLBETON
TROCKENBAU
TRAUFE
UNTERFANGUNG
UNTERFAHRT
UNTERKANTE
UNTERZUG
ÜBERZUG
WANDDURCHBRUCH
WANDNISCHE
WANDSCHLITZ
ZWISCHENPODEST

HÖHENANGABE OKFF

HÖHENANGABE OKRD

WU-B NEUBAU

STB NEUBAU

STB BESTAND

MW BESTAND

BODENDURCHBRUCH

DECKENDURCHBRUCH

SYMBOLE

SANDSTEIN

TROCKENBAU NEUBAU

DÄMMUNG NEUBAU WEICH

BETON UNBEW.

MW trag. BESTAND

KS NEUBAU 12 N/mm² / 1,8 kg/dm3 

WANDDURCHBRUCH
GRAU BESTAND
WANDSCHLITZ
GRAU BESTAND

ABBRUCH

MW NEUBAU 12 N/mm²/ 1,6 kg/dm3

DÄMMUNG NEUBAU HART

KS NEUBAU 12 N/mm² / 1,4 kg/dm3  

Standardausführung n.tr. Wände
gleitender Deckenanschluss aus Mineralwolle (Schmelztemp. > 1000°C) ohne seitl.Halterung
Wandanschluss an MW verzahnt, Anschluss an vorh. Stb.-wand mit gedübelten MW-Ankern, 
Stoßfugenvermörtelung                                 | bei Abweichung Angaben im Plan beachten   

 *
   
 *

   
 *

   
 *

SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. 
FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG VOR DER AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.  AUF DIE VOB TEIL B, ZIFFER 2+3 
WIRD HINGEWIESEN. 

TÜRHÖHEN / BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN NEUBAU ANGEGEBEN!

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND DAMIT URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER 
VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN ODER ZUGÄNGLICH GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRÄUCHLICH  BENUTZT WERDEN 
(§ 15ff. URHG, §§1, 17,18 UWG). ALLE RECHTE NACH §§12.1, 35 PATG UND § 2 GBMG SIND VORBEHALTEN.

DER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN!

HINWEIS:

DIE LAGE DER RIPPEN IST VERMUTET UND WURDE NICHT AUFGEMESSEN. SÄMTLICHE MAßE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN 
AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.

GEMARKUNG
BAYREUTH

FLURSTÜCK
588, 646/1

ARCHITEKT

KNERER UND LANG ARCHITEKTEN GMBH
WERNER HARTMANN STRASSE 6
01099 DRESDEN

FACHPLANER
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BÜHNE

STATIK
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BAUHERR

PRÜFUNG

DATEI

LAGEPLAN / GEBÄUDEÜBERSICHT

GEZ.VON STAND PLANGRÖSSEGEZ. AM SONSTIGESMASSN.-NR
7202

ZWP INGENIEUR-AG
NICKERNER PLATZ 2, 01257 DRESDEN

BÜHNENPLANUNG WALTER KOTTKE INGENIEURE GMBH
STEINACHSTRASSE 5, 95448 BAYREUTH

CRP BAUINGENIEURE GMBH
DARWINSTRASSE 15, 10589 BERLIN

ARCHITEKTURBÜRO ATELIER 13 GMBH
JOHANNES-SCHARRER-STRASSE 13-15, 91217 HERSBRUCK

r + b LANDSCHAFTS ARCHITEKTUR
KÖNIGSTRASSE 12, 01097 DRESDENDATUM, UNTERSCHRIFT

STADT BAYREUTH HOCHBAUAMT

AMTSLEITUNG KATHRIN BERGER DATUM, UNTERSCHRIFT

DATUM, UNTERSCHRIFT

IND. BEMERKUNGDATUM GEZ.

STADTHALLE BAYREUTH 
SANIERUNG, UMBAU UND ERWEITERUNG DER STADTHALLE BAYREUTH

LUITPOLDPLATZ 13 95444 BAYREUTH    TEL. 0921/ 25-16 91   

STADT BAYREUTH
HOCHBAUAMT

PLANNUMMER

S

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

DECKBLATTPLANART LPH PROKEKT BT PLANNR.
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C1 - KLEINES HAUS NORD, WANDELGANG
C2 - KLEINES HAUS SUED, WANDELGANG
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SCHNITT 3-3 BAUTEIL D

BPFB Anpassung Dachplanung; Anpassung TR 03 Planung; Ringbalken, Abschrägung Sohle AZ 2, BestandsUZ nach Vorgabe Statik10.04.19
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AUSFERTIGUNG

FC 28.10.19 Hinweis TR Planung; Anpassung Trockenbauplanung; Fußpfette Achse HBP
FD 05.12.19 Anp. Baugrube nach Statik v. 15.11.19; Fassadendetail 516; Anp. S+D an GRBP

FE 26.05.20 Anp. FB Aufbau gem. Estrichplanung, FB-Liste; Anp. Dämmung gem. Rücksprache Statik v. 06.12.2019; Hinweis gem. 
Bodengutachter

BP
FF 19.04.21 Ausschreibungsgrundlage HolzdachBP

FG 02.09.21 Anp. Detailnummer; Rohbauhöhen n. Aufmaß; Nachführung Angaben Dämmung; Anp. TR03 gem. Treppenplanung; Korrektur 
Raumbezeichnung

BP

FH 08.02.22 Anp. Bodenaufbau TRH 6 1.OG gem. Aufmaß Fa. GWR v. 21.12.21; Anp. Beschriftung Dachverkleidung innen / Lewisdecke; Anp. 
Trockenbau Sanitär 1.OG; Anp. Fußbodenaufbau Sanitär EG / 1.OG; Entfall Vorsatzsschale 3.OG an Trennwand zu A1, da keine 
Planungsgrundlage; Anp. Darstellung Schnittfläche Dach

AR
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