
UZ 41/35cm
mit Ausklinkung

F 90

TR
005

F 90

WD-K KB Ø6
RA=10,65 ABS 0.0

WD-L 2 x KB Ø20
RA = 10,81 ABS 0.0

BD-S
35 x 15

BD-S
KB Ø18

WD-L 40 x 20
OK = 10,75 ABS 0.0

WD-S KB Ø6
RA=10,81 ABS 0.0

WD-S KB Ø8
RA=10,64 ABS 0.0

HWK.2.07
PUMI-RAUM
A:
U:

4,58
9,07

RH: 2,84

OKFF: 
OKRD: 

+8,17
+8,07

Bodenbelag: Steinzeug

AHD: - / -

HWK.2.06
AUFZUG 2
A:
U:

5,98
9,95

RH: 0,00

OKFF: 
OKRD: 

-
-

Bodenbelag: Kautschuk

AHD: - / -

nachträgliches Schließen 
des DD-RA 76 x 62
n. Vorgabe Statik
44 76

62
10

F 90

St
ah

lbe
ton

fer
tig

tei
l 2

14
 + 

7 S
tg.

 26
/18

,2

Feuerlöscher 12LE
h/b/t 700/320/230
ø 150 mm

VW RH 175

18
1,4

45

9 2,41 35 1,72 395 1,20 25

15

1,06 695 50 20 25

WS-E (b x t x h) =37 x 8 x 141
UK=50 OKFF OK=1,91 OKFF

WD-E 27 x 10
UK=58 OKFF

UKRD +10,82

UKRD +10,99

20
9

10
37

9

2 x WN-E (b/t/h) 9/6/39
UK = 84,5 OK FF
UK = 1,61 OK FF
Bohrung Ø 30mm zur WN

DD-S
KB Ø22

F 90
F 90

F 90

1

E

B

B

AA

2,65 355 20 2,95 20

3,005 3,35

28
2,4

25

28
20

2,0
25

20

28
2,4

25

28
20

2,0
25

20

18
30

19
1,3

4
2,2

8
49

5
20

FIRSTLINIEFIRSTLINIE

F 
90

+M

F 
90

+M

BD-L/K/H
270 x 30

DD-S KBØ18
TGA über Dach

BD-RA 76 x 62
nachträgliches Schließen
der Rohbauöffnung in 
Aufzugsfahrschacht n. 
Vorgabe Statik

DD-L 100 x 80
an Dachschräge angepasst

Holzstütze 20/20

Stahlbetondecke

d=18cm   OK= +12,00

18
1,4

45

44 76

11

17
5

62
17

5

Stahlbetondecke
d=16cm

2m

335

DD-S KBØ18
TGA über Dach

DD-S KBØ22
TGA über Dach

1

E

B

B

AA

BD-S
KB Ø22

2,65 355 20 265 175 76 175 1,775

3,205 3,15

28
2,4

25

28
1,3

3
17

5
62

17
5

12
5

28
1,3

3
97

12
5

3,005 20 265 1,11 1,775

Rückbau Schacht
Stb.Fertigteil d=200mm
Entfall Dämmung d=80mm

F 
90

+M

F 90

F 90F 
90

F 90

UZ
 35

/50
cmUZ 41/35cm

mit Ausklinkung

Be
sta

nd
sö

ffn
un

g s
ch

lie
ße

n

WD-H 2xKB Ø6
RA=10 UKRD

WD-H 2xKB Ø6
RA=10 UKRD

WD-H 22x10
OK=UKRD

DD-S
KB Ø18

DD-S
15 x 35

BD-S
KB Ø18

DD-S
18 x 30

3xBD-N
KB Ø8

UZ
 35

/50
cm

Röhrenradiator
600 x 65 x 315 (h x b x l)

Bestandswand
aufmauern zu Decke

225 325 28 28 2,495 24 40 44 44 815

9

F 
90

+M

F 
90

+M

WD-L 2xKB Ø20
RA=15 UKRD

WD-S KB Ø20
RA=30 UKRD

UKRD +7,72

UKRD +7,89

UK
RD

 +
7,9

1

UK
RD

 +
7,5

7

9
20

12

Abbruch Stahlträger

HWK.1.04
AUFZUG 2
A:
U:

5,97
9,95

RH: 0,00

OKFF: 
OKRD: 

-
-

Bodenbelag: Kautschuk

AHD: -

HWK.1.05
VORRAUM
A:
U:

4,13
8,46

RH: 3,56

OKFF: 
OKRD: 

+4,35
+4,25

Bodenbelag: Gussasphalt

AHD: 2,98m

2 x WN-E (b/t/h) 9/6/39
UK = 84,5 OK FF
UK = 1,61 OK FF
Bohrung Ø 30mm zur WN

WN-E (b/t/h) 9/6/39
UK = 84,5 OK FF
Anschluss nach 
Leerrohrplanung

2 x WN-E (b/t/h) 9/6/39
UK = 84,5 OK FF
UK = 1,61 OK FF
Bohrung Ø 30mm zur WN

50 9

25
9

75

1

E

B

B

AA

2,65 355 20 2,95 20

3,005 3,35
28

2,4
25

28
20

2,0
25

20

28
20

19
1,3

4
2,2

8
49

5
20

28
20

2,0
25

20

28
2,4

25

48
19

1,3
4

2,2
8

49
5

20

 
Grundleitung DN 100
nach Vorgabe HLS
RS -0,70

St
re

ife
nf

un
da

m
en

t W
U-

Be
to

n 
b/

h 
= 

12
0 x

 80
 cm

OK
 = 

-0
,60

; U
K 

= -
1,4

0

St
re

ife
nf

un
da

m
en

t S
ta

hl
be

to
n 

b/
h 

= 1
00

 cm
 x 

40
 cm

OK
 = 

-0
,60

; U
K 

= -
1,0

0

DN
10

0, 
2%

-1,00 -0,79RS -0,95

WD-S KB Ø 20
RA= -0,95 ABS 0.0

WD-S KB Ø 20
RA= -0,97 ABS 0.0

WD-S  Ø 20
RA = -0,85 ABS 0.0

3 x BD Ø 245
Grundleitung DN 100

Grundleitung DN 100
nach Vorgabe HLS
RS -0,84

OK FF
OK RD

- 2,41

RS -1,57

RS -1,04

66
24

Au
sm

au
er

un
g m

it V
er

za
hn

un
g

zu
m 

Be
sta

nd
 he

rst
ell

en

Ausmauerung mit Verzahnung
zum Bestand herstellen

Un
ter

ma
ue

ru
ng

 m
it V

er
za

hn
un

g
zu

m 
Be

sta
nd

 he
rst

ell
en

39 82

36

HWK.-1.02
AUFZUG 2
A:
U:

5,73
9,72

RH: 0,00

OKFF: 
OKRD: 
Bodenbelag: Kautschuk

AHD: 

Unterfahrt 1,40 m

WD-S Ø20
RA = -0,86 ABS 0.0

WD-S KB Ø20
RA = -0,66 ABS 0.0

WD-S KB Ø20
RA = -0,65 ABS 0.0

93
70

5

1

E

B

B

AA

2,15 36 745 2,85 25

2,15 4,205

23
25

2,0
25

25

23
2,5

25

23
25

2,0
25

25

1,8
05

95

2 x WN-E (b/t/h) 9/6/39
UK = 84,5 OK FF
UK = 1,61 OK FF
Bohrung Ø 30mm zur WN

WN-E (b/t/h) 9/6/39
UK = 84,5 OK FF
Anschluss nach 
Leerrohrplanung

WD-S KB Ø 18
RA = 15 UKRD
3,93 ABS 0,00

WN 146x152 BESTAND
UK= 206 ABS. 0,0
ausmauern kraftschlüssig

WD-L 2xKB Ø26
RA = 45 UKRD

WD-S 25 x 6
OK = 12 UKRD

WD-S 25 x 6
OK = 12 UKRD

WD-L 2xKB Ø22,5
RA = 15 UKRD

HWK.0.05
AUFZUG 2
A:
U:

5,98
9,95

RH: 0,00

OKFF: 
OKRD: 

-
-

Bodenbelag: Kautschuk

AHD: -

Unterfahrt 1,40 m

HWK.0.09
LAGER NON FOOD
A:
U:

5,56
9,43

RH: 4,09

OKFF: 
OKRD: 

±0,00
-0,20

Bodenbelag: Kunstharz R11

AHD: 

HWK.0.10
KÜHLRAUM
A:
U:

8,46
11,76

RH: 4,09

OKFF: 
OKRD: 

±0,00
-0,20

Bodenbelag: Rohsohle

AHD: 

HWK.0.06
VORRAUM
A:
U:

4,41
8,67

RH: 4,09

OKFF: 
OKRD: 

±0,00
-0,20

Bodenbelag: Steinzeug R10

AHD: 3,30m

WD-H / S 150 x 15
OK=32,5 UKRD

DD-S
33x15

DD-S
KB Ø18

WD-H KB Ø 11
RA = 15 OKFF

WD-N 3xKB Ø8
RA=15 UKRD

3xDD-N
KB Ø8

WD-L/ H/ S 100x 25
OK=UKRD

3x GL
DN 100

GL DN 100

Konvektor
140 x 133 x 2800 (h x b x l)

3 x WD-N KB Ø 8
RA = 3,61 ABS 0.0

VW
 22

,5 
cm

 
ze

me
ntg

eb
un

de
n 

1,675 1,00

75
25

34
43

46
28

28

40

1,715 32 60 19

WD-S KB Ø 18
RA = 29 UKRD
3,80 ABS 0,00

WD-L KB Ø 22
RA = 15 UKRD
3,93 ABS 0,00

50
50

27Fu
ge

: M
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o
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-
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d=

18
cm
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,1

F 
90

+M

F 90+M

F 90

F 90F 
90

F 90F 90+M

F 
90

Einarbeitung 
Bestandsdecke nach 
Vorgabe Statik

135

77

GL DN 100 UK
 U

Z 
= T

re
pp

en
lau

f

29
5 29,5 cm 

Auflager 
für UZ

20
9

50 9

WN-E (b/t/h) 9/6/45 (Tableau)
UK = 84,5 OK FF
Bohrung Ø 30mm zur WN
WN-E (b/t/h) 9/6/39 (Anzeige)
UK = 1,61 OK FF
Bohrung Ø 30mm zur WN

75
9

25

1

E

B

B

AA

2,65 355 20 2,95 20

3,005 3,35

28
2,4

25

28
20

2,0
25

20

3,005 20 2,95 20

28
2,4

25

28
20

19
1,3

4
2,2

2
49

5
20

28
20

19
1,3

4
2,2

8
49

5
20

28
20

2,0
25

20

WU-Stahlbetonsohle d=40cm

OK = -1,40; UK = -1,80

Fu
nd

am
en

t +
 W

an
d

OK
 - 2

,50
 U

K 
-2

,90

1

E

B

AA

3,005 25 2,85 25

3,005 3,35

23
25

2,0
25

25

23
2,5

25

23
25

2,0
25

25

23
2,5

25

 1m

 2m 2m

 1m

FB-Aufbau (2 KN/ qm)
Beschichtung staubbindend
Alu-Fußbodenprofil Bereich der Bauwerksfugen (z.B. Migua o.glw.)
WU-Beton-Bodenplatte nach Vorgabe Statik   400mm
Dämmung, hochdruckfest 100mm
(z.B. Foamglas Floor Board F, 530kN/m2 WLS 052 o. glw.)
Bit. PC 56 WU-Kleber auf Voranstrich PC EM (bit. Emulsion)
Sauberkeitsschicht Magerbeton   50mm
PE-Folie   

HWK.2.09
WC- HERREN

G 1.08
WC-HERREN

HWK.2.05
FLUR

HWK.1.06
FLUR

HWK.0.09
LAGER NON-FOOD

27
,50

°

HWK.3.02
LÜFTUNG KÜCHE

AUFZUG 2

Lewisdecke: feuerhemmendLewisdecke: feuerhemmend

Holzdachtragwerk: feuerhemmend

Holzdachtragwerk: feuerhemmend

HWK.0.01
VORBEREITUNGSRAUM

G 1.02
LAGER KÜCHE

HWK.2.10
DUSCHE-H

KÜHLZELLE

Abdichtungsanschluss an Fundament Bestand
XPS-Hartschaumplatte 20 mm 
(Trennfugendämmplatte)
Bestandsfundament ggf. begradigen

Baugrubenauffüllung 0 / 56 
nach Abbruch Bestand oder
lageweise Verdichtung

Entfall Jalousieklappe
Schließung der Rohbauöffnung
am Schachtkopf n. Statik

Rückbau Schacht
Stb.Fertigteil d=200mm
Entfall Dämmung d=80mm

DA
514 D

39
84

5

39
1,6

1

UZ 20/80cm

FB-Aufbau (4 KN/ qm)
Anstrich staubbindend
Estrich CT   75mm
OK = OK Estrich Lewisdecke

Lewisdecke: feuerhemmend
Anstrich staubbindend
Estrich C30/F6   42mm
Profiltafel LEWIS   16mm
Mineralfaser Streifen   25mm
Spanplatten   25mm
Holzbalken   300mm
Mineralwoll-Einlage(Akustik)80 mm
UK CD-Profil 27mm
Feuerschutzplatte ca. 25mm
(z.B. Rigips RF o.glw.) 

FB-Aufbau (2 KN/ qm)
Gussasphalt   40mm
Trittschalldämmung   30mm
Dämmung   30mm
Stahlbeton    160mm

FB-Aufbau
Stahlbeton 180mm

FB-Aufbau (2 KN/ qm)
Kautschuk   10mm
Estrich CT   70mm
PE-Folie   
Trittschalldämmung   20mm
Stahlbeton  160mm

FB-Aufbau (2 KN/ qm)
Kautschuk   10mm
Estrich CT 70mm
PE-Folie   
Trittschalldämmung   20mm
Stahlbeton   160mm

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Kunstharzbeschichtung 10 mm
Estrich CT  75 mm
PE-Folie   
Trittschalldämmung   20 mm
Dämmung / Leitungsebene 80 mm
Bitumensperrbahn dampfdiffusionsdicht   10 mm
Stahlbeton    250 mm

28

18

2 x WN-E (b/t/h) 9/6/39
UK = 84,5 OK FF
UK = 1,61 OK FF
Bohrung Ø 30mm zur WN

39
84

5

39
1,6

1

2 x WN-E (b/t/h) 9/6/39
UK = 84,5 OK FF
UK = 1,61 OK FF
Bohrung Ø 30mm zur WN

45
84

5

39
1,6

1

+4,25

+7,91

+14,95

+4,29

+6,57

-0,06

+2,22

+11,82

+12,00

+8,105

+10,385

-0,20

-0,45

-1,40

-1,80

±0,00

+4,35

+4,09

+7,91

+8,07
+8,165

+7,33

+11,27+11,19

+4,07

+4,25

+3,45

-0,20

-0,45
-0,58

±0,00

-0,45

+8,17
+8,07

+10,47

+11,19

+10,81

+11,27

+10,81

-1,95

+3,75

-2,50

-3,02

+7,57

175 62 175

Entfall Rauchabzugshaube
Dachkonstruktion geschlossen über Wechsel ausgeführt

2,5
35

2,1
2

23
1,8

05
18

12
,27

95
40

10
5

22
5

2,3
1

18
13

,22
40

15

Wandaufbau
MW-Wand Bestand ca. 450mm
Perimeterdämmung (XPS) 20 - 40mm
WU-Wand bis UK Bodenplatte EG 240mm

22 2 24 2,025 25 8

22 6 20 2,025 20

23 2,525

G

G

WN-E (b/t/h) 9/6/45 (Tableau)
UK = 84,5 OK FF
Bohrung Ø 30mm zur WN

WN-E (b/t/h) 9/6/39 (Anzeige)
UK = 1,61 OK FF
Bohrung Ø 30mm zur WN

Wandkopf nach Herstellung 
Decke über OG1 bis 2 cm unter 
UKRD aufmauern und 
Anschlussfuge zu Decke 
nachträglich vermörteln

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Kunstharz R10 10mm
Estrich CT  75mm
PE-Folie   
Trittschalldämmung   20mm
Leitungsebene mit Dämmung   80mm
Bitumensperrbahn 10mm
Stahlbeton    400mm
Perimeterdämmung WLS 036, XPS   80mm
Sauberkeitsschicht Magerbeton   50mm
Kiesschicht 150mm

HWK.3.02
LÜFTUNG KÜCHE

HWK.3.01
TREPPENRAUM 5

HWK.2.01
TREPPENRAUM 5

3,60m Überfahrt AZ 2

AUFZUG 2

HWK.0.04
TREPPENRAUM 5

HWK.1.01
TREPPENRAUM 5

DD-L 100 x 80
auf der Achse
der Gaube

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Kunstharz R10  10mm
Estrich CT  70mm
PE-Folie   
Trittschalldämmung   20mm
Stahlbeton   180mm

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Kautschuk 10mm
Estrich CT  70mm
PE-Folie   
Trittschalldämmung   20mm
Stahlbeton   180mm

FB-Aufbau (5 KN/ qm)
Kautschuk  10mm
Estrich CT  70mm
PE-Folie   
Trittschalldämmung   20mm
Stahlbeton   180mm

Holzstütze 20/20

Baugrubenauffüllung 0 / 56 
nach Abbruch Bestand oder
lageweise Verdichtung

FB-Aufbau
Beschichtung, staubbindend
WU-Beton-Bodenplatte nach Vorgabe Statik    400mm
PE-Folie 2-lg.
hochdruckfeste Dämmung, (z.B. Foamglas Floor Board F, WLS 052 o.glw.)   100mm
Bit. PC56 WU-Kleber o. glw.
Voranstrich PC EM (bit. Emulsion)
Sauberkeitsschicht Magerbeton   50mm
PE-Folie

HWK.0.06
VORRAUM

HWK.1.05
VORRAUM

HWK.2.07
PUMI-RAUM

FB-Aufbau (3 KN/ qm)
Kautschuk  10mm
Estrich CT   75mm
PE-Folie    
Trittschalldämmung   30mm
Leitungsebene mit Dämmung   80mm
Bitumensperrbahn diffusionsdicht  10mm
Stahlbeton    250mm
Perimeterdämmung WLS 036, XPS   80mm
Sauberkeitsschicht Magerbeton   50mm
Kiesschicht 150mm

FB-Aufbau (3 KN/ qm)
Gussasphalt geschliffen 40mm
Trittschalldämmung   30mm
Dämmung   30mm
Stahlbeton   180mm

FB-Aufbau (4 KN/ qm)
Anstrich staubbindend
Estrich CT   75mm
OK = OK Estrich Lewisdecke
PE-Folie   
Trittschalldämmung   20mm
Stahlbeton   160mm

FB-Aufbau (2 KN/ qm)
Steinzeug 10mm
Estrich CT   70mm
PE-Folie   
Trittschalldämmung   20mm
Stahlbeton 160mm

Holzdachtragwerk: feuerhemmend

 

Baugrubenauffüllung 0 / 56 
nach Abbruch Bestand

Wandaufbau
Stahlbeton 200 mm
Wärmedämmung WLG 032 140 mm
i.B. Streifsparren     80 mm
nichtbrennbar Schmelzpunkt ≥ 1000º C

WS-E (b x t x h) =37 x 8 x 141
UK=50 OKFF OK=1,91 OKFF

WD-E 27 x 10
UK=58 OKFF

-0,20

-0,45

+12,00

+11,82

+10,99

+7,89

+8,07
+8,17

+4,25

+4,07

+4,35

-0,20
±0,00

+4,09

+4,28

+7,91

+8,07

+7,59

+10,69

+3,30

-1,95

+14,435

+14,615

+14,95

+14,16

+14,46

+8,17

±0,00

+3,49

+4,35

+14,105

+2,22 +2,22

+6,57+6,57

+10,39

-0,22

-0,98

+11,27 +11,27

+11,01

+11,17

+14,705

-0,60

-1,00

+4,29

+8,11

-0,06
-0,30

-1,40

-1,80

+10,82

+4,25

+2,04

+4,35

-0,62

+0,02

+4,29

-0,06

WN-E (b/t/h) 9/6/39
UK = 84,5 OK FF
Anschluss nach 
Leerrohrplanung50 9

84
5

WN-E (b/t/h) 9/6/39
UK = 84,5 OK FF
Anschluss nach 
Leerrohrplanung50 9

84
5

2,51 745 2,85 25

3,005 20 2,95 20

2,505 3,85

3,7
5

18
3,6

4
18

4,2
7

40
80

40

3,6
5

3,8
2

4,3
5

1,4
0

40

18
1,4

3
2,2

8
4

1,5
0

2,2
8

4
2,0

3
2,2

8
14

1,2
0

40

13
,22

40

13
,22

40

18
5,2

5
2,2

8
1

2,0
6

2,2
8

14
1,2

0
40

3,7
5

16
3,6

3
19

4,2
9

25
95

40

7,4
7

4,3
5

1,4
0

40

10

5

1

1

PROJEKT: 

BAUHERR:

KNERER UND LANG ARCHITEKTEN GMBH

INDEXAKTUALISIERUNG DATUM

HINWEIS:
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON D. AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGEN-
VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN
BAULEITUNG ZU KLÄREN.  ALLE FÜR DEN AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU
ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER PLANENDEN ARCHITEKTEN!
TÜRHÖHEN SIND AB OK FERTIGFUSSBODEN ANGEGEBEN!

PLANNUMMER: SHBT_5_ARC_
30.03.2022

AZ 02 - BT D AUFZUG 02 KÜCHE M 1:50
STADTHALLE BAYREUTH

STADT BAYREUTH HOCHBAUAMT
D0_AZ_02_001_FG_--

 

FG

Festlegung Brandschutzbesprechung v. 25.02.22 
Entrauchung AZ 2 über Treppenraum 05 
Umplanungen: Entfall Rauchabzugshaube, Schließung 
Wechsel mit Dachdeckung, Rückbau 
Entrauchungsschacht, Schließung, Rohbauöffnung am 
Fahrschachtkopf n. Statik; Erg. Hinweis Anstrich 30.03.22

SCHNITT A - A SCHNITT B - B

GRUNDRISS FUNDAMENTE 1.UG GRUNDRISS 1. OBERGESCHOSS

GRUNDRISS 1. UNTERGESCHOSS GRUNDRISS 2. OBERGESCHOSS

GRUNDRISS ERDGESCHOSS GRUNDRISS 3. OBERGESCHOSS

EG

1.OG

2.OG

3.OG

Hinweis: Leerrohrplanung ZWP beachten
staubbindender Anstrich in Unterfahrt (Boden) 

KW 12/20 BP
Ergänzung Hinweis Anstrich

KW 13/22 BP
Festlegung Brandschutzbesprechung v. 25.02.22 Entrauchung AZ 2 über Treppenraum 05:
Umplanungen:
- Entfall Rauchabzugshaube
- Schließung Wechsel mit Dachdeckung
- Rückbau Entrauchungsschacht
- Schließung Rohbauöffnung am Fahrschachtkopf n. Vorgabe Statik
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