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Maßstab 1 :500

Gebäudekomplettabbruch

Gebäudeentkernung zur Sanierung

Fällung Baum
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Pflasterbelag Rückbau und Palettierung

Humusabtrag und verwerten

Humus mit gerodetem Aufwuchs, Hecken

Schotterflächen

Asphaltbelag Rückbau und Entsorgung

Pflasterbelag Rückbau und Entsorgung

Maßstab 1 :500

Wurzelstockrodung (Fällung bauseits)

Stammschutz anbringen
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Neubaubereich mit Flachgründung:
- Aushubtiefe ca. 150 cmab OK FFB
- Tragschichtaufbau gemäß Detailblatt

Maßstab 1 :500

Neubaubereich mit Tiefgründung und 
tragender Bodenplatte:
- Aushubtiefe ca.100 cm ab OK FFB
  im Bereich der abgebrochenen Anbauten
- Geländeausgleich mit RC Mix bzw. 
  aufbereiteten Aushub
- Tragschicht ca. 30 cm

Baustellenlager, Baustraße bzw. 
spätere Aussenanlage:
- Aushubtiefe ca. 50 cm
- Schottertragschicht ca. 30 cm
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Maßstab 1 :500

Gebäudekomplettabbruch

Gebäudeentkernung zur Sanierung

Lagerung RC Mix

ca. 150 m³
aus Anbauten Westen und Entkernung
Pflaster

ca. 250 m³
aus Spielhalle, Anbau Ost und 
Gartenmauer / Gehweg
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Kindergarten St. Marien
Abbruch und Wiederverwertung des Materials

Zwischenlagerung Aushub

Tranportstrecke befestigt auf öffentlichen Straßen
Streckenlänge ca. 1500 m
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