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1. Vorbemerkung

Die Stadt 86650 Wemding plant die Generalsanierung des Kindergartens St. Marien
in der BUrgermeister-Epple-Strafie, FI.-Nr.: 527/5.

Das Gelénde liegt westlich der Strafle auf einem nahezu ebenen Gelédnde. Auf dem

Grundstiick steht gegenwartig naturgemal} der Kindergarten St. Marien.

Der vorliegenden Untersuchung ging bereits eine Untersuchung mit Datum vom
04.07.2021 sowie ein Anschreiben vom 14.10.2021 voraus. Der Inhalt wird als

bekannt vorausgesetzt.

Der Grundriss des geplanten Bauwerks liegt — den insgesamt acht Ansatzpunkten
nach — in einer Hohe von 448,3 m . NN bis 449,2 m 4. NN (vgl. Anl. 1). Die Hohen

sind zu kontrollieren.

Die EFHwh (Erdgeschossrohfufbodenhdhe) ist nicht bekannt. Sie wird bei
4494 m G. NN angenommen. Die Sohle der Bodenplatte liegt dann bei

449,2 m U. NN. Die Angaben sind vom Planer zu prifen.

Das Baugrundstiick liegt nach DIN 4149 in der Erdbebenzone 1, der Baugrund-
klasse A und der Untergrundkiasse R.

Hinweise auf Kampfmittel ergaben sich nicht. Generell kann ein Vorkommen von

Kampfmitteln im Untergrund jedoch nirgends ausgeschlossen werden.

2. _ Feldarbeiten

Am 25.05.2021 wurde durch unseren Geologen (M.-Sc.) A. Hoéllige an vier
Ansatzpunkten der Untergrund erkundet (vgl. Ani. 1, 2, 3 und 4). Dabei wurden vier
Rammkernsondierungen RKS (@ 80/60/50 mm) bis zur Endteufe von jeweils 6,0 m
(RKS 1 bis 4) sowie vier schwere Rammsondierungen SRS (Spitzenflache: 15 cm?)
bis in eine Tiefe von jeweils 7,0 m (SRS 1 bis 4) abgeteuft. Das Sondiergut wurde

beprobt.
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AnschlieRend wurde am 02.11.2021 an vier weiteren Ansatzpunkten (Ansatzpunkte 5
bis 8) Nachuntersuchungen durchgefiihrt. Dabei wurden eine Rammkernsondierung
RKS (@ 80/60/50 mm) bis zur Endteufe von 4,0 m (RKS 5) sowie vier leichte
Rammsondierungen LRS (Spitzenfliche: 10 cm?) bis in eine Tiefe zwischen 4,0 m
und 4,5 m (LRS 5 bis 8) abgeteuft. Das Sondiergut wurde beprobt.

In den offenen Sondierlochern wurde der Wasserstand gemessen. Zum Ende der
Arbeiten wurden die Sondierlocher mit Sondiergut und quellfihigem Tonmaterial

verfullt.

Endteufen und offene Sondierlochtiefen (OST) sind gemeinsam mit den Wasser-
standen in Tabelle 1 ,Sondiertiefen und Wasserstande® in Kap. 3.2. aufgelistet.

Die Sondierungen sind reprasentativ fir eine Bodensaule mit einem Durchmesser

von 0,8 m.

Firr eine bodenmechanische Untersuchung wurden zwei Einzelproben und fur die
Nachuntersuchung eine weitere Einzelprobe ausgewahlt und zur Bestimmung der
Konsistenz und zur Bestimmung der Korngrolenverteilung an das
bodenmechanische Labor geliefert. Die Protokolle der bodenmechanischen

Untersuchungen liegen als Anlage 5 bei.

Fir eine chemische Untersuchung wurden jeweils drei Einzelproben zu einer
Bodenmischprobe BMP vermengt. Insgesamt wurden zwei Bodenmischproben

erstellt.

3. Beschreibung des Untergrundes

3.1. Boden

Der Untergrund ist flachgriindig (Ansatzpunkt 1, 2 und 4) angeflllt worden. Die
Anflllung besteht aus einem weichen und lockeren humosen Oberboden aus einem
schluffig-sandig-kiesigem Substrat. Der Mutterboden ist 0,3-0,5 m méchtig (Ansatz-
punkte 1 bis 4).
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Unter den Ansatzpunkten 1 bis 5 folgen anschlieRend schluffige humose Sande. Sie
sind durch Manganausfallungen dunkelbraun gefarbt. lhre Basis wurde in einer Tiefe
von 0,3/0,4/0,5 m (Ansatzpunkt 1, 2 und 4) bis 1,1 m (Ansatzpunkt 5) bzw. 1,3 m
(Ansatzpunkt 3) erbohrt.

Die Anfllllung kann lokal auch deutlich méachtiger sein, wie das ,Sagezahn“-Profil der
LRS 7 andeutet.

Unter den Ansatzpunkten 1 und 2 folgen bis 1,3 m mitteldicht gelagerte schluffige

Sande von hellerer Bodenfarbe.

Unter den vier Ansatzpunkten 2, 3, 4 und 5 folgen bis 20 m, 2,2 m und 2,6 m
(Ansatzpunkt 5) mitteldicht bis dicht gelagerte tonige und stark tonige Sande.

Bis 2,6 m (Ansatzpunkt 1, 3 und 4), 3,0 m (Ansatzpunkte 2) und 3,0 m bis > 4,0 m
(Ansatzpunkte 5 bis 8) stehen weiche bis steife, ausgepragt plastische Tone an. In

den Tonen treten einzelne gesteinsfeste, dinne Banke auf.

Bis zur Endteufe von jeweils 6,0 m folgen geschichtete, gelbbraune sandig-kiesige
Tone. Sie sind weich bis steif und mitunter auch halbfest. In den Tonen treten

einzelne gesteinsfeste diinne Gesteinsbanke auf.

Den Schlagzahlen der schweren Rammsondierungen SRS 1, 2, 3 und 4 nach folgen
bis in eine Endteufe von 7,0 m vergleichbare und bessere tragfahige Béden.

Im Untergrund kénnen Steine und Bldcke nicht ausgeschlossen werden.

3.2. Grund- und Oberflachenwasser

Wihrend den Feldarbeiten am 25.05.2021 und am 02.11.2021 wurde bei allen acht

Ansatzpunkten der Wasserstand eingemessen (siehe Tab. 1).
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Tabelle 1: Sondiertiefen und Wasserstande

o Rammkernsondierung RKS schwere Rammsondierung SRS
punkt | Endteufe | OST* | eSSt | Engeufe | OST* ot
25.05.2021
1 6,0m 58m 3,7m 7.0m 49m 3,8m
2 6,0 m 55m 42m 7,0m 50m 42m
3 6,0 m _ 56m 3,6m 70m 6,5m 3,7m
4 6,0 m 3,7 m_ 3,56m 7,0 m 54m 3,7m
02.11.2021
5 4,0m F 40m [| - 45m 43 m 4,1 m
6 LRS 6 40m 3,3m -
7 LRS 7 40m 38m -
8 LRS 8 40m 3,8m -

*OST = Offene Sondierlochtiefe

Das Grund- oder Schichtwasser tritt somit gegenwartig in einer Tiefe von 3,6 m
(RKS 4) bis 42 m (RKS + SRS 2 und LRS 5) auf. Es wird als gespannt,

geringmachtig und gering ergiebig eingeschatzt.

Dabei ist jedoch zu bericksichtigen, dass die letzten drei Jahre aufféllig trocken

waren. Unter normalen Umstanden ist mit mehr Bodenwasser zu rechnen.

Zwischen den beiden Terminen am 25.05.2021 und 02.11.2021 ist der

Grundwasserstand um 0,4 m gesunken.

Durch unterschiedliche Grundwasserneubildungsraten kann der Grundwasserstand

um Uber 1,0 m nach oben und nach unten schwanken.
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Bereits oberflachennah ist jedoch mit dem Auftreten von Schicht-, Stau- und
Haftwasser zu rechnen. Selbst kleine Mengen Wasser konnen die

bodenmechanischen Eigenschaften des Baugrunds erheblich verschlechtern.

4. Bodenklassifizierung

Die angetroffenen Béden kénnen nach DIN 4022, DIN 18196 und DIN 18300 wie

folgt klassifiziert werden:

Tabelle 2: Bodenklassifizierung

Bodenart | B:)udene- ?J;d:s': Frostempfindlich-
Bodenschicht nach gnazﬁ ek keitsklassen nach
DIN 4022 ZTVE StB
DIN 18196 | DIN 18300
Anfiillung

Mutterboden: Schluff und

Sand und Kies, humos bis N
stark humos, durchwurzelt, U+S+G, h-h OU/OH 1 F3

schwarzbraun, dunkelbraun

Sand, schluffig, humos bis
stark humos, dunkelbraun, S, u, h-h* OU/OH 1 F3
schwarzbraun

Natiirlich gewachsener Boden

Sand, schluffig, humos bis

stark humos, dunkelbraun, S, u, h-h* OU/OH 1 F3
schwarzbraun

Sand, schluffig, braun S,u su* 42 F3
Sand, tonig bis stark tonig,

hellbraun, hellgrau, grau, S, t-t* ST 4 F3

braunschwarz, braun,
dunkelbraun

Sand, schwach tonig, hell-
braun, hellgrau, grau, braun- S, t ST 3 F1/2
schwarz, braun, dunkelbraun

Ton, sandig und stark
sandig, schwach kiesig,
ausgepragt plastisch, grau, T,ss%9 TA 5 F2
graubraun, hellgraubraun,
dunkelbraun, hellbraun

Ton, sandig und stark
sandig, schwach kiesig bis

kiesig, blassgelbbraun, T.ss%g~g | TUTMTA 475 F1/2/3
gelbbraun, heligrau

Steine und Bldocke, Steine und Steine und

| graubraun Blécke Blocke 56 Fivars

1ist der Boden ein ausgepragt plastischer Ton TA, liegt die Léseklasse & vor.
2 die Boden kénnen durch Durchnéssung und dynamische Belastung zu flielen beginnen und sind dann in die
Loseklasse 2 einzustufen.

7
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Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse und unter Berlcksichtigung der
ortlichen Erfahrungen kann nach DIN 1055, Teil 2, mit den in der Tabelle 3
angegebenen Bodenkennwerten (cal-Werte) gerechnet werden:

Tabelle 3:

Bodenkennwerte

Bodenschicht

Wichte des
Feuchten
Bodens [

kN/m?

Wichte des
Bodens
unter Auf-
trieb [’
kN/m?

Reibungs-
Winkel
[j -

°

Kohasion
c!
kN/m?

Steife-
modul
Es
MN/m?

Anfiillung

Mutterboden: Schluff und
Sand und Kies, humos bis
stark humos, durchwurzelt,
schwarzbraun, dunkelbraun,
weich, locker

14,0

4,0

15,0

Sand, schluffig, humos bis
stark humos, dunkelbraun,
schwarzbraun, locker bis
mitteldicht

14,0 -17,0

40-7,0

15

Natiirlich g

ewachsener Boden

Sand, schluffig, humos bis
stark humos, dunkelbraun,
schwarzbraun, locker bis
mitteldicht

14,0 -17,0

40-7,0
|

15

Sand, schluffig, braun,
locker bis mitteldicht

200-215 |

10,0-11,5

30-32,5

Sand, tonig bis stark tonig,
hellbraun, hellgrau, grau,
braunschwarz, braun,
dunkelbraun, locker bis
mitteldicht

20,0-21,5

10,0-11,5

30-32,5

Sand, schwach tonig, hell-
braun, hellgrau, grau, braun-
schwarz, braun, dunkel-
braun, locker bis mitteldicht

20,0-21,5

10,0-11,5

30-32,5

Ton, sandig und stark
sandig, schwach kiesig,
ausgeprégt plastisch, grau,
graubraun, hellgraubraun,
dunkelbraun, hellbraun,

weich bis steif und halbfest |

18,0-20,0

8,0-10,0

17,5

1-12

Ton, sandig und stark
sandig, schwach kiesig bis
kiesig, blassgelbbraun,
gelbbraun, hellgrau, weich
bis steif und halbfest

18,0-21,0

8,0-11,0

17,6-27,5

1-15

Steine und Blécke, grau-
braun, locker bis mitteldicht

18,0 -22,0

10,0 -14,0

30-35

5-200

8
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6. Geotechnische Laborversuche

Zur genaueren Bestimmung des Untergrundes wurde die Bodenprobe RKS 5
(2,6-4,0 m) auf ihre Konsistenz hin untersucht. Das Protokoll der Untersuchung liegt

als Anlage 5 bei.
Bei der Probe handelt es sich um einen stark kiesigen Ton. Der Wassergehalt wurde
mit 18,2 % und im Feinanteil mit 30,7 % bestimmt. Die Flielgrenze und die

Ausrollgrenze wurden mit wi = 50,4 % und we = 24,1 % bestimmt.

Die Plastizititszahl wurde mit 26,3 % errechnet. Somit ist der Ton ausgepragt
plastisch. Nach DIN 18196 handelt es sich um einen TA.

Die Konsistenzzahl wurde mit Ic = 0,75 errechnet. Somit ist die Probe weich bis steif.

In der Bodenprobe RKS 3 (1,3-2,6 m) wurden 14 Massen-% Ton, 21 Massen-%

Schiuff, 61 Massen-% Sand und 4 Massen-% Kies nachgewiesen (vgl. Anlage 5).
Aufgrund der Beobachtungen vor Ort, dass die vorherrschende Eigenschaft der

Nebenbestandteile Ton ist, wird der Boden als ein toniger Sand (ST* nach
DIN 18196) bewertet.

7. Angaben zur Griindung

7.1. Allgemeines

7.1.1. Hinweise zum Bauwerk

Das geplante Bauwerk wird nicht unterkellert. Die EFHron (ErdgeschossrohfuRboden-
hdhe) ist nicht bekannt. Sie wird bei 449,4 m 4. NN angenommen. Die Sohle der

Bodenplatte liegt dann bei 449,2 m (. NN. Die Angaben sind vom Planer zu prifen.
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Bei der Grindung des Neubaus wird es zur Bedingung gemacht, dass auf zwei

vorhandene, grofe Laubbaume im Westen Riicksicht genommen wird.

Das bedeutet, dass der Wurzelbereich nicht einfach eingeschrankt wird und die
Baume nicht gefallt werden. Der Neubau reicht bis dicht an den Stamm und
naturgeman auch unter die Krone, so dass davon auszugehen ist, dass das Bauwerk
tiber dem Wurzelbereich liegen wird. Inwieweit eine Einschrénkung erfolgt, kann

gegenwartig nicht beurteilt werden.

Die Bdume stehen im Bereich der Ansatzpunkte 3, 5 und 6 sowie 4, 7 und 8.

Es wird davon ausgegangen, dass die EF-FuRbodenplatte nach Bauende allseits
und dauerhaft mindestens 0,20 m in das Umfeld einschneidet. Wird davon

abgewichen, ist eine erneute Abstimmung notwendig.

7.1.2. Hinweise zum Baugrund

Mit den oben angenommenen Hohen liegt die Sohle der Erdgeschossbodenplatte

teilweise auf und Uber Niveau des derzeitigen Gelandes (vgl. Tab. 4).

Tabelle 4: Einbindetiefen des Bauwerks

An- Einbin:etiefen der Wasser-
EF-Sohle . stand
s:rt\zk-t Bodenplatte Angeschnittene Bodenart R

P (449,2 m ii. NN) Gelinde

bis 0,3 m unter der gegenwértigen Geléndeoberflache

Anfillung aus Mutterboden, weich,; bis 1,8 m unter der

0,1 m Uber dem gegenwartigen Gelandeoberfiache (bzw. 1,9 m unter
1 gegenwartigen geplanter Bodenplatte) mafig tragfahiger Unterrund; | ab 3,7 m

Gelande bis 2,7 m unter der gegenwartigen Gelandeoberflache

(bzw. 2,8 m unter geplanter Bodenplatte) gering
- geeigneter Baugrund; dann guter Baugrund
bis 0,4 m unter der gegenwéartigen Geléndeoberflache
(bzw. 0,4 m unter geplanter Bodenplatte) Anflllung
aus Mutterboden, weich; bis 2,8 m unter der

0,0 m Gber dem gegenwartigen Gelandeoberflache (bzw. 2,8 m unter
2 | gegenwartigen geplanter Bodenplatte) maRig tragfahiger Unterrund; | ab 4,2m

Gelande bis 3,0 m unter der gegenwartigen Gelandeoberflache

(bzw. 3,0 m unter geplanter Bodenplatte) gering
geeigneter Baugrund; dann méRiger bis guter
I Baugrund

10
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0,7 m Uber dem

bis 1,3 m unter der gegenwartigen Geldndeoberfliche
(bzw. 2,0 m unter geplanter Bodenplatte) Anfillung
aus Sand, teilweise schluffig, humos, weich, locker;

bis 2,8 m unter der gegenwartigen Gelandeoberflaiche

gegenwartigen (bzw. 2,6 m unter geplanter Bodenplatte) maRig ab3,6m
Gelénde tragfahiger Unterrund; bis 3,3 m unter der gegenwarti-
gen Gelandeoberflache (bzw. 4,0 m unter geplanter
Bodenplatte) gering geeigneter Baugrund; dann
maRiger bis guter Baugrund
bis 0,5 m unter der gegenwartigen Geldndeoberflache
N (bzw. 1,2 m unter geplanter Bodenplatte) Anflllung
0.7m ub"errt'dem aus Mutterboden, weich, locker; bis 2,6 m unter der b35
geggnlv_\_/a d|gen gegenwartigen Gelandeoberflache (bzw. 3,3 m unter ab.om
elande geplanter Bodenplatte) gering bis maRig tragfahiger
Untergrund; dann méRiger bis guter Baugrund
bis 1,1 m unter der gegenwartigen Gelandeoberflache
(bzw. 1,9 m unter geplanter Bodenplatte) dicht
gelagerte Anfiillung aus schluffig-kiesigem Sand; bis
0.8 m iiber dem 2,5 m unter die gegenwartige Gelandeoberfldche
,e enwartiaen (bzw. 3,3 m unter geplanter Bodenplatte) dicht ab4.1m
9 gGeIén deg gelagerter Boden; bis 2,8 m unter die gegenwartige '

Gelandeoberflache (bzw. 3,7 m unter geplanter
Bodenplatte) mitteldicht gelagerter Boden; bis 4,2 m
(bzw. 5,0 m unter geplanter Bodenplatte) weicher
Boden, dann guter Baugrund

0,5 m Uber dem
gegenwartigen
Gelénde

bis 2,8 m unter die gegenwartige Geléandeoberflache
(bzw. 3,3 m unter geplanter Bodenplatte) dicht

gelagerter Boden; Bis 3,0 m unter die gegenwartige
Gelandeoberflache (bzw. 3,5 m unter geplanter

Bodenplatte) mitteldicht gelagerter Boden; bis 3,6 m

(bzw. 4,1 m unter geplanter Bodenplatte) weicher oder |

lockerer Boden, dann guter Baugrund

0,9 m tber dem
gegenwartigen
Gelande

bis 2,3 m unter die gegenwartige Gelédndeoberflache
(bzw. 3,2 m unter geplanter Bodenplatte) dicht
gelagerter Boden; Bis 2,9 m unter die gegenwartige
Gelandeoberflache (bzw. 3,6 m unter geplanter
Bodenplatte) mitteldicht gelagerter Boden; dann guter
Baugrund

0,8 m uber dem
gegenwartigen
Gelénde

bis 1,3 m unter die gegenwartige Gelédndeoberflache
(bzw. 2,1 m unter geplanter Bodenplatte) nicht
ausreichend tragfahiger Boden; Bis 2,4 m unter die
gegenwartige Geldndeoberflache (bzw. 3,2 m unter
geplanter Bodenplatte) gerade ausreichend
tragfahiger Boden; dann gut tragfahiger Baugrund
(fest, dicht)

Unter den Ansatzpunkten 1 bis 8 ist der oberflaichennahe Untergrund kaum und

mittelgriindig unterschiedlich tragfahig.

11
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Es besteht das Risiko von Setzungen und ungleichen Setzungen. Es werden deshalb
Malnahmen zum Schutz des Bauwerks gefordert. Der Umfang der Ma3nahmen wird

als mittelhoch eingeschatzt.

7.1.3. Schutz des Bauwerks vor Wasser

Das nicht-unterkellerte Bauwerk ist nach DIN 18533 W1.1-E oder nach der
WU-Richtlinie, Beanspruchungsklasse 2, gegen nicht-drickendes Wasser zu
schitzen. Unter der Bodenplatte ist eine mind. 0,15 m machtige filterstabile,

kapillarbrechende Schicht einzurichten.

Die Arbeitsraume sind an der Gelandeoberflache mindestens 0,5 m hoch mit
bindigem Erdaushub zu verfilllen, um das Versickern von Niederschlagswasser zu

minimieren.

Durch eine entsprechende Beschichtung der Bodenplatte wird das Bauwerk auch

gegen Radon geschitzt.

7.1.4. Schutz des Bauwerks vor Frosteinwirkung

Das Grundstiick liegt nach der RStO 2012 in der Frosteinwirkungszone |l.

Da der vorliegende Boden teilweise frost- und wasserempfindlich ist, wird gefordert,

eine frostsichere Griindungstiefe von mindestens 1,05 m einzuhalten.

Die frostsichere Griindung kann auch durch Uberschiitten mit Erdaushub und
dergleichen erreicht werden. Es konnen auch nicht-tragende Frostschirzen

eingerichtet werden.

Neben der Einwirkung von Frost wird auch die Md&glichkeit eines tiefgriindigen

Austrocknens berlcksichtigt.

12
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7.1.5. Weitere MalRnahmen

Unterfangungsarbeiten sind nach DIN 4123 abschnittsweise a 1,25 m im Dreierschritt
durchzufihren. Die Vorgaben der DIN sind zu bertcksichtigen. Setzungen am

Ubergang zum Altbestand um bis zu < 1,5 cm sind moglich.

Der Standort wird in die geotechnische Kategorie GK 2 eingestuft. Die Baugruben-
und die Fundamentsohlen sind gutachterlich durch den Unterzeichner abzunehmen,

sonst kann fur die Grindungsempfehlung keine Gewahr tibernommen werden.

7.2. Streifen-/Einzelfundamente

Im Bereich der Bdume und deren Wurzeln wurde gefordert, die Fundamente durch

die Wurzeln hindurch bis in eine ausreichende Tiefe einzubinden.

Den vorliegenden Untersuchungen und Informationen nach liegt die Sohle der
Bodenplatte in einer Hohe von 0,5-0,9 m Uber dem gegenwartigen Gelande.

In der nachfolgenden Tabelle 5 sind die Vorgaben nach DIN 1054a: fur eine

Griindung auf Streifen- und Einzelfundamenten zusammengefasst.

Tabelle 5: Griindung auf Streifenfundamenten

Einbindetiefe in . Zuldssige Bodenpres-
Griindungs-
m unter Sohle sung nach DIN 1054,
sohle . . Bemerkung
Bodenplatte (m i. NN) bei Streifenfundamen-
(449,2 m ii. NN) ] ten von 0,5-2 m
Besonders im Bereich des
150 kN/m? Ansatzpunktes 8
Tieferschachtung um 1,3 m
1.0 448,2 Besonders im Bereich des
180 kN/m? Ansatzpunktes 8
~ Tieferschachtung um 2,5 m
Besonders im Bereich des
180 kN/m? Ansatzpunktes 8
Tieferschachtung um 0,8 m
15 a4t o Besonders im Bereich des
210 kKN/m? Ansatzpunktes 8
Tieferschachtung um 2,0 m
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Besonders im Bereich des

200 kN/m? Ansatzpunktes 8
Tieferschachtung um 0,3 m
2,0 447.2 Besonders im Bereich des
230 kN/m? Ansatzpunktes 8
Tieferschachtung um 1,5 m
170 kN/m? Lokal Tieferschachtung méglich
Besonders im Bereich des
25 446.7 200 kN/m? Ansatzpunktes 5 (um 2,5 m), von
' ' (grundwasserbedingte AP 6 (um 2,0 m), von AP 7
Minderung) (um 1,3 m) und von AP 8 (um 1,0
m) Tieferschachtung erforderlich
170 kN/m?
(grundwasserbedingte Lokal Tieferschachtung méglich
Minderung)
Besonders im Bereich des
3.5 445,7 230 kN/m? Ansatzpunktes 5 (um 1,5 m), von
(grundwasserbedingte AP 6 (um 1,0 m), von AP 7
Minderung) (um 0,3 m) Tieferschachtung
erforderlich
170 kN/m?
(grundwasserbedingte
4,0 4452 '\é';"od;r\l“/';gz) Lokal Tieferschachtung méglich
(grundwasserbedingte
Minderung)
2
4,5 4447 g;g :m;mz Lokal Tieferschachtung mdglich

Das nicht-unterkellerte Bauwerk kann auf Streifen-

oder Einzelfundamenten

gegriindet werden, wenn diese zuveriassig frostsicher (1,05 m) in die mindestens

steifen oder halbfesten bis mitteldichten Schichten einbinden.

Mittig unter dem Haus auftretende Lasten kdnnen vergleichbar in den Untergrund

abgegeben werden.

Bei Einzelfundamenten kann bei einem Seitenverhaltnis von a/b < 2 ein Zuschlag

von 20 % gewahrt werden.

Die Fundamente sind durchlassig einzurichten, damit Wasser von innen nach aufl3en

austreten kann.
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7.3. Tragende Bodenplatte

Die Bodenplatte ist zu bewehren. Sie ist einer Trag- und Ausgleichsschicht aus
feinkornarmem, verdichtungsfahigem und verwitterungsbestéandigem Erdbaustoff
aufzulegen. Die Trag- und Ausgleichsschicht ist mit einem allseitigen Uberstand von
mindestens 0,5 m einzurichten und unter 45° zu béschen. Der Uberstand der Schicht

an der Baugrubensohle entspricht demnach deren Machtigkeit zuzlglich 0,5 m.

Weiche oder lockere und die aufgefiiliten Béden in der Baugrubensohle sind
unbedingt auszutauschen oder zu verbessern. Grolere Hohenunterschiede sind in

Stufen von < 0,25 m zu Uberwinden.

Die Méachtigkeit der Trag- und Ausgleichsschicht wird mit mindestens 0,8 m
vorgegeben. Lokal kann sie durchaus méchtiger sein.
Die finale Aushubtiefe und somit die Machtigkeit der Trag- und Ausgleichsschicht ist

wahrend der Baugrubenabnahme festzulegen.

Der Einsatz von Schroppen, die dann abzusanden sind, und einem Geogitter, z.B.
30/30 oder 40/40, sind zur Verbesserung der Stabilitdt des Baugrundes zu fordern!

Fir die Trag- und Ausgleichsschicht sind Erdbaustoffe der Bodengruppen GW, Gl
und SW nach DIN 18196 sowie gebrochene Mineralstoffe der Korngruppen 0/16,
0/32, 0/45, o.4. oder aber zertifiziertes Recyclingmaterial geeignet. Wichtig ist, dass

der Feinkornanteil < 5 Massen-% betragt.

Die Trag- und Ausgleichsschicht ist in Lagen von < 0,25 m aufzuschitten und
lagenweise mit einem mindestens mittelschweren Flachenverdichter in mindestens

drei Ubergéngen kreuzweise ausreichend und sorgféltig zu verdichten.

Auf einer vergleichbar ausgeflihrten Trag- und Ausgleichsschicht wird ein
Bettungsmodul ks von 9 MN/m? zugelassen. Der Steifemodul Es im Untergrund unter
der Trag- und Ausgleichsschicht wird in den geringst tragfahigen Schichten auf

mindestens 3 MN/m? geschatzt.
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Durch die Zugabe von Kalk und Zement kann der Unterbau oder auch ein Teil vom
Oberbau verbessert werden, so dass der Oberbau auf in einer besonders tragfahigen

Schicht aufgelegt werden kann.

Da nach dem Abtrag des humosen Oberbodens ohnehin grof3flachig eine Anflullung
von 2 1,0 m eingerichtet werden muss, ist es aus Sicht des Unterzeichners
lohnenswert zu priifen, ob sich das Anliefern von gering geeignetem, bindigem
Erdaushub, der durch Kalk und Zement verbessert wird, wirtschaftlicher ist. Der
angefahrene Erdaushub ist auf den Gehalt an Schwefel und Sulfat zu prifen, um die
Moglichkeit einer Ettringit-Bildung (,Betonfrall*) bewerten zu konnen.

Es ist sinnvoll, dann auch die Baugrubensohle zu verfestigen. Im Bereich der zu
schiitzenden Laubbaume sind Graben durchzufiihren, ob relevante Wurzeln im

Bereich der zu verfestigenden Schicht auftreten.

Gegenwartig erscheint es dem Unterzeichner nicht unmdglich, die Wurzelbereiche
der relevanten B&ume zu UOberbauen, sofern ihre Wurzeln nicht nachhaltig

geschadigt werden (z.B. durch Ab- oder Anschneiden, Veréatzen, etc.).

Durch Anlagen zur Beliiftung und zum Wassern des Wurzelbereichs konnen

Nachteile weitgehend ausgeglichen werden.

Der Druck, der nach dem Aufbringen der Trag- und Ausgleichsschicht auf den
Wurzelbereich ausgelibt wird, erscheint dem Unterzeichner gegenwartig magig. Es
wird erwartet, dass ein leichtes Bauwerk wie das geplante sich kaum auswirken wird.
Die gréferen Wurzeln sollten dies sicherlich aushalten und keinen Schaden

davontragen. Diesbeziglich ist die Meinung einer fachlichen Stelle einzuholen.
Auf der Trag- und Ausgleichsschicht ist mehrmals mittels statischer

Lastplattendruckversuche nach DIN 18134 ein E.-Wert von 80 MN/m? bei einer

Verhaltniszahl von < 2,5 nachzuweisen.

16



Geologie VEITH ... Kindertagesstitte St. Marien ... Bam.-Epple-StraBe ... 86650 Wemding ... 15.12.2021
Haupt- und Nachuntersuchung

7.4. Alternative Griindungsform

Neben den o.g. Empfehlungen ist es méglich, dass Bauwerk zumindest teilweise auf
Mikropfahlen zu errichten. Dabei werden die Lasten des Bauwerks iber tiefreichende
Anlagen in den tragfahigen Untergrund abgetragen. Der schiuffig-sandig-kiesige
Untergrund ist aus Sicht des Unterzeichners ausreichend tragfahig, um eine

entsprechende Griindung auf ihre Wirtschaftlichkeit zu prufen.

Daneben kdnnte es moglich sein, durch das Einbringen von Kalk und Zement mittels
einer Bohrschnecke den Untergrund oberhalb des Grundwassers soweit zu
ver-festigen, dass der verfestige Untergrund das Bauwerk tragen kann
(CSV-Verfahren).

Es wird dringend empfohlen, die Griindung mit Vertretern der Spezialfirmen weiter im

Einzelnen durchzusprechen. Dies gilt insbesondere flir das CSV-Verfahren.

Es ist denkbar, dass fir die Griindung weitere Untersuchungen im Gelande und im

Labor gefordert werden.

Ein Vorteil der Verfahren ist, dass eine Entsorgung von anfallendem Erdaushub

weitgehend entfallt.

7.5. Nebenanlagen

GroRere Setzungen konnen nur vermieden werden, wenn die Grindung in den
zumindest steifen oder mitteldichten, tragfahigen Schichten unterhalb der setzungs-
empfindlichen Béden erfolgt. Sie ist vergleichbar wie die Grindung des Wohnhauses
vorzunehmen. Bei einer frostsicheren Einbindetiefe von 1,05 m und Fundamentbreite

von 0,3-0,5 m wird eine Vorgabe von 80 kN/m? gemacht.

Nebenanlagen konnen alternativ auf einer 0,8 m méchtigen Lage aus frostsicherem,
verdichtungsfahigem und verwitterungsbestandigem Erdbaustoff aufgebracht
werden. AbschlieRend ist eine 0,2 m starke, ausreichend bewehrte Betonplatte

aufzubringen. Es kénnen sich ebenfalls Setzungen einstellen. Es wird empfohlen, die
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Trag- und Ausgleichsschicht gegen nicht-driickendes Wasser zu dranieren. Als

Bettungsmodul werden ks = 10 MN/m? vorgegeben.

Sollen Nebenanlagen fest mit dem Gebaude verbunden werden, so missen diese

auf vergleichbare Weise und in einer vergleichbaren Tiefe gegriindet werden.

Fundamente etc. diirfen sich nicht gegenseitig beeintrachtigen. Ist dies der Fall, ist

die Tragfahigkeit entsprechend zu verringern.

8. Bemerkung zur Baugrubenerstellung

8.1. Aligemeine Hinweise

Die Baugruben- und die Fundamentsohle sind mdglichst auf gleichem Boden
einzurichten. Mutterboden, Anflillungen oder breiig-weiche bzw. lockere Schichten

sind zu durchschachten oder auszubessern.

Auflockerungen und Aufweichungen in der Baugrubensohle sind auf jeden Fall zu

vermeiden oder zu beseitigen.

Beim Aufstellen von schweren Baustellengeraten wie z.B. Kranen ist auf einen
ausreichenden Abstand zur Baugrube und auf einen ausreichend tragfahigen und
einheitlichen Untergrund zu achten. Es wird das Einrichten einer Baustralie

empfohlen. Sie kann nach Bauende wieder rtickgebaut werden.

Die Baugrubensohle sowie die -wande sind ausreichend vor Witterung und Erosion
zu schiitzen. Die Sohle ist nach dem Einrichten nicht zu befahren. Sie kann durch
eine Lage aus verdichtungsfahigem Material und/oder einem Geotextil oder

Magerbeton geschiitzt werden. Einbauarbeiten haben lber Kopf zu erfolgen.

Die Baugrube ist unter Berlicksichtigung der arbeits- und verkehrsrechtlichen

Bestimmungen zu sichern.
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Fahrzeuge mit einer Achslast von €12 t missen ein einen Abstand von 1,0 m zur
Baugrube einhalten; Fahrzeuge mit einer Achslast von 12-40 t mlssen einen

Abstand von 2,0 m einhalten.

8.2. Umgang mit Niederschlagswasser/Wasser in der Baugrube

Niederschlagswasser und in die Baugrube eindringendes Schicht- und Stauwasser
muss umgehend beseitigt werden. Es wird dringend empfohlen, die Baugrubensohle
um 2 % geneigt einzurichten damit das Wasser gut abflieen kann.

Nétigenfalls ist ein Pumpensumpf einzurichten. Eine offene Wasserhaltung kann

allein zur Beseitigung von Niederschlagswasser erforderlich werden.

Wahrend der Bauzeit ist darauf zu achten, dass oberflachlich anflieRendes Wasser
seitlich abflieRen kann, ohne durch Durchndssung und Erosion in der Baugrube

Schaden anzurichten.

8.3. Einrichten der Baugrubenwande

Beim Einrichten der Baugrubenwande ist gemal® der DIN 4124 vorzugehen. Die
darin angegebenen Bodschungswinkel und Béschungshéhen darfen nicht

uberschritten werden.

Nach der DIN 4124 konnen generell im Bereich steifer und halbfester Béden die
Bdschungen unter einem Winkel von maximal 60°, bei weichen, lockeren,
mitteldichten und dichten Boden unter einem Winkel von maximal 45° eingerichtet

werden.

Bei breiigen und sehr lockeren Béden sowie sehr empfindlichen Bdden ist die
Baugrubenwand weiter abzuflachen. Bei einer geringen Baugrubentiefe von kleiner
1,25 m und zumindest steifer Konsistenz kann die Baugrubenwand senkrecht
eingerichtet werden. Dennoch sind Kontrollen durchzufihren und die Baugruben-

wande anzupassen.
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Am vorliegenden Standort ist eine steilere Boschung als 45° jedoch gegenwartig
kaum moglich. Es wird empfohlen, die Boschung den angetroffenen Gegebenheiten
unter 45° oder 60° anzupassen. Notfalls ist eine Abstimmung vor Ort durchzufthren.

Es muss beachtet werden, dass schluffige Bdden bei Durchndssung und
dynamischer Belastung zu flieBen beginnen kénnen (Léseklasse 2 Bodenarten nach
der DIN 18300). Engstandige Kontrollen sind deshalb durchzuflhren und die
B&schungen miissen gegebenenfalls weiter abgeflacht werden.

SondermafRnahmen zum Losen von Festgestein der Ldseklasse 5§ und 6 nach
DIN 18300 kénnen notwendig werden.

Baugrubenschultern sind keinesfalls zu befahren oder durch schwere Lasten zu
beschadigen. Schwere Lasten, wie Container etc., miissen einen Mindestabstand
von 1,0 m vom Baugrubenrand einhalten. Bei tieferen Graben und hohen
Baugrubenwanden von mehr als 1,25 m und Achslasten von > 12-40 t ist dagegen
ein Abstand von mindestens 2,0 m einzuhalten. Auch hier muss auf die Vorgaben

gemaf der DIN 4124 geachtet werden.

Falls die Erdarbeiten in einer Herbst-/Winter-/Friihlings-Periode durchgefihrt werden,
ist darauf zu achten, dass die Witterung ausreichend bestandig und warm ist.
Freiliegende Baugrundsohlen sind nicht dem Frost auszusetzen. Werden die
Arbeiten in der Kalteperiode unterbrochen, sind die Baugrubensohle und die -wéande
zu schiitzen, es besteht sonst die Méglichkeit, dass die Baugrubenwande ausflief}en.
Der Abstand einer unverbauten Baugrubenwand zu einer 6ffentlichen Strafle bzw.
einem Weg oder auch privaten Grundstiicksgrenzen darf 1,0 m nicht unterschreiten.
Kénnen aufgrund der oértlichen Gegebenheiten diese Forderungen nicht eingehalten
werden, ist u. U. ein Verbau erforderlich. Auf die Vorgaben der DIN 4123 ist zu

achten.

In verbauten Baugruben ist der Arbeitsraum mit 0,60 m anzusetzen (jingste
Anderung der DIN 4124).
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9. Verwendung des Erdaushubs

Der anfallende Erdaushub aus bindigen Béden und gemischtkérnigen Boden ist fur
eine Verwendung vor Ort als Erdbaustoff ungeeignet. Dieser Erdaushub kann
maximal zum Anheben des Gelandes auerhalb einer Bebauung verwandt werden.

Es werden sich jedoch Setzungen einstellen.

Grundsétzlich kann ein bindiger oder ein gemischtkdérniger Boden aber auch
eingebaut werden, wenn auf die besonderen bodenmechanischen Eigenschaften

Riicksicht genommen wird.

Dann sind die Lagen auf 0,10-0,15 m zu verdiinnen und die Ubergange auf 5-6-mal
zu erhdhen. Es ist geeignetes Verdichtungsgerat zu benutzen. Die Verdichtung muss
statisch erfolgen. Der Boden darf weder zu trocken noch zu feucht sein.

Blocke, Steine, Grob- und Mittelkiese diirfen nicht an die Anlagenwand gelangen. Sie
kdnnen die AuRenwand beschadigen. Der Verdichtungsdruck darf die Anlagen nicht

beschadigen.

Schwach bindige und reine Sande und Kiese sind vor Ort wiedereinzusetzen.
Verdichtbare, feinkornarme und verwitterungsbestindige Erdbaustoffe sind

ansonsten anzufahren.

Werden Arbeitsraume, Graben etc. mit Terrassen oder Garagen Uberbaut, ist
unbedingt verdichtungsfahiges, kornabgestuftes Material zu verwenden.

10. Verunreinigungen im Untergrund

Es ergaben sich wahrend der Feldarbeiten in den Bodenproben keine Hinweise fur

das Auftreten einer Verunreinigung des Untergrundes.

Aus ausgewahlten Einzelproben wurden zwei Bodenmischproben BMP 1 und 2

erstellt. Die Mischproben bestehen aus den Einzelproben:
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BMP 1: RKS 1 (0,3-1,3 m) Sand, schluffig, humos;
RKS 3 (0,4-1,3 m) Sand, schluffig, humos;
RKS 4 (0,5-1,3 m) Sand, schluffig, humos.

BMP 2: RKS 2 (1,3-2,0 m) Sand, tonig bis stark tonig;
RKS 3 (1,3-2,2 m) Sand, tonig;
RKS 4 (1,3-2,2 m) Sand, schwach tonig bis tonig und stark tonig.

Beide Bodenmischproben BMP 1 und 2 werden als ,Schiuff/Lehm® bewertet. Der

Grobkornanteil (> 2 mm) betragt 2,6 Massen-% und 3,3 Massen-%.

Die Untersuchung der beiden Bodenmischproben erfolgte nach LAGA, Tabellen
1.2-2 und 1.2-3 im Gesamtkorn. Bei den angetroffenen geringen Grobkornanteilen
von 2,6 Massen-% und 3,3 Massen-% kann die Untersuchung auch als im Feinkorn

durchgefiihrt angesehen werden.

Die Untersuchung nach LAGA, Tabellen 1.2-2 und 1.2-3 umfasst auch die
Untersuchung nach EPP 2005.

Die chemische Untersuchung ergab in der Bodenmischprobe BMP 1 mit 0,018 mg/|
Blei einen leicht erhdhten Gehalt, der knapp unter dem Zuordnungswert Z 0 von

0,020 mg/l liegt. In anderen Proben kann der Zuordnungswert Uberschritten sein!

Gegenwartig jedoch kdnnen die beiden Bodenmischproben BMP 1 und 2 nach
LAGA, Tabelle 1.2-2 und 1.2-3 und nach EPP 2005 als Z 0 eingestuft werden.

Treten bei den Erdarbeiten auffallige Boden auf, sind diese getrennt von anderen
Bodenmengen zu einer Bodenmiete aufzuschitten und vor der Witterung zu
schiitzen. Bei gréfReren Mengen sind der Unterzeichner und/oder der Architekt zu

verstandigen.

Im Falle einer Entsorgung ist eine Beprobung nach PN 98 durchzufihren.
Ausgewihite Bodenmischproben (mindestens zwei Stuck je Bodenart) sind chemisch
zu untersuchen. Die Untersuchung kann z.B. nach LAGA, Tabellen 1.2-2 und 1.2-3,
nach der Deponieklassenverordnung DepV DK 0, nach der VwV Boden (Baden-

Wiirttemberg) oder aber nach EPP 2005 (Verfiillleitfaden, Bayern) erfolgen.
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Bei der chemischen Untersuchung ist auf den Unterschied einer Untersuchung ,im
Feinkorn® (< 2 mm) oder ,gebrochen im Gesamtstoff‘ zu unterscheiden. Lokal gultige

Vorschriften sind zu erfragen.

11. _ Versickerung von Niederschlagswasser

Aufgrund der bindigen und gemischtkdrnigen Schichten im Untergrund ist das
Grundstlick fur eine dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser nach den

gegenwartigen Erkenntnissen nicht geeignet.

Es ist zu prifen, ob eine Versickerung von Niederschlagswasser alte, unterkellerte

bauliche Anlagen beeintrachtigen konnte.

Es wird empfohlen, von der dezentralen Versickerung von Niederschlagswasser

derzeit abzusehen.

Soll dennoch eine Versickerung erfolgen, wird zuvor dringend ein Versickerungs-

versuch zur Bestimmung des Durchlassigkeitsbeiwertes ki empfohlen.
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12. Zusammenfassung

Geplantes Bauwerk:

Gelande:

Wasser:

Grundung:

Frosteinwirkung:
Frostschirze:

Bauwerksabdichtung:

Versickerung:

Einflussfaktoren:

Hinweise und Forderungen:

Sanierung, Umbau und Anbau Kindertagesstétte

flache, ebene Flache, Altbestand vorhanden (bestehender
Kindergarten)

Grund- und Schichtwasser bei 3,5-4,2 m eingemessen,
gespanntes Schichtwasser (vgl. Kap. 3.2.)

1.: Streifen- bzw. Einzelfundamente (vgl. Kap. 6.2.);

2.: Tragende Bodenplatte auf einer Trag- und Ausgleichsschicht
(vgl. Kap. 6.3.);

3.: Alternative Griindungsform (vgl. Kap. 6.4.)

Zone ll; Frostsichere Griindungstiefe: 1,06 m

nicht zwingend erforderlich, wenn, dann nicht-tragend
nicht-unterkellert: Schutz nach DIN 18533 W1.1-E oder
WU-Richtlinie, Beanspruchungsklasse 2, aul’erdem eine
0,15 m machtige, filterstabile, kapillarbrechende Schicht (vgl.
Kap. 6.1.3.)

ungeeignet (vgl. Kap. 10)

nach DIN 4149 in der Erdbebenzone 1, der Baugrundklasse A
und der Untergrundklasse R

% Baugruben- und Fundamentsohlenabnahme durch den Unterzeichner, vgl. Kap. 6.1.5.
(Bitte beachten Sie, dass wir fir die Einterminierung mindestens 1 Woche Vorlaufzeit bendtigen.)

Wilburgstetten, den 15.12.2021

%

Dipl.-Geologe Armin Veith
Geschéftsfihrer
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Geologie VEITH

Anlage 2:

Schichtenverzeichnisse

Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geologie-veith.de Sparkasse Aichach-Schrobenhausen

91634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMTAIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbiihl eG

Telefax: 09853/389097 97 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE®3 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKV




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben .
Geologie VEITH Az.: 03210338
Bauvorhaben: Kindertagesstatte St. Marien, Bgm.-Epple-Stralte, 86650 Wemding, FI.-Nr.: 527/5
Datum:
Bohrung  Nr RKS1 /Blatt 1 25.05.2021
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
i und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Ergdnzende Bemerkungen 1) Sonderprobe :
Cm B ) Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit eschaffenhei e) Farbe rt | Nr.
t ) Beschaffenhei d) Beschaffenheit ) Farb B°£;‘,’§,’:rz,ﬁ:?e A (L'ﬂn“;r_
A&Js:z- r‘1'ach Bohrgut nach Bohrvorgang . Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) | hy 1) | i) Kalk-
Benennung Benennung | Gruppe gehalt
a) Anfillung: Mutterboden: Sand
schluffig, an der Basis kiesig, humos, durchwurzelt
_b) | Sondiertiefe:
erdfeucht 13m; .
0.30 Sondierlochtiefe:
c) d) . e) 1,(_) m;
locker leicht zu bohren schwarzbraun kein Wasser
I L | eingemessen
f) g) h) i)
a) sand
schiuffig, humos, Manganausféllungen
| Sondiertiefe:
erdfeucht 26m; )
1.00 . i} | Sondierlochtiefe:
/ o 24m;
) miteldicht ‘ 9 leicht bis mittelschwer ®) gunkelbraun kein Wasser
— sS= : __| eingemessen |
7 9 ) ) ‘
|
a) sand
schluffig
[ ) o Sondiertiefe:
erdfeucht 39m; _
130 b . ) Sondierlochtiefe:
' - d) leicht bis mittelschwer | €) 3,7 m;
mitteldicht 21 bohren | braun kein Wasser
= ] - - | | eingemessen
f) 9) ‘ h) i) '
a) Ton, sandig, schwach kiesig, ausgeprégt plastisch, geschichtet, mit
diinnen Gesteinsbanken |
b) | Sondiertiefe: :
erdfeucht 6,0m; ) |
260 o Sondierlochtiefe: |
' [ d . €) grau, graubraun, 58 m; )
weich bis steif mittelschwer zu bohren hellgraubraun Wasserstand: ‘
! 37m
f) g) h) ‘ i) '
a) Ton, sandig bis stark sandig, schwach kiesig bis kiesig, mit | |
Festgesteinsbankchen |
.b_) — |
erdfeucht, feucht, ab etwa 5,4 m nass |
5,80 = T —
C) .. d) e)
steif bis halbfest schwer zu bohren gelbbraun, braun
f 9) | h) i
|

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben .
Geologie VEITH Az.: 03210338
Bauvorhaben: Kindertagesstétte St. Marien, Bgm.-Epple-Strafie, 86650 Wemding, Fl.-Nr.: 527/5
Datum:
Bohrung Nr RKS1 /Blatt 2 25.05.2021
1 2 3 4 | 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi _
s b) Ergdnzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserfihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe B°,2é‘:ﬁgﬁﬁ:?e Art | Nr. (l'J';]t';‘r_
Ansa‘iz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt | — . = : _— !
i f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk- |
Benennung Benennung Gruppe gehalt|
a) Ton ‘
stark sandig
) stark feucht |
6,00 5 - _|
°) halbfest ) schwer zu bohren €) grau
f) 9) h) i)
a)
b)
I . | |
c) d) ) |
“ - —'. .
" 9 o)
|
a)
b)
c) d) €)
It — |
f 9) h) ) | L
|
a) |
o | |
b) '
¢) | d) e)
9 9 - EEE
a) | '
|
b) ’
c) d) e)
f) 9) h) ]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben .
Geologie VEITH Az.: 03210338
Bauvorhaben: Kindertagesstatte St. Marien, Bgm.-Epple-Strale, 86650 Wemding, Fl.-Nr.: 527/5
Datum:
Bohrung Nr RKS2 /Blatt 1 25.05.2021
1 2 3 4 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
] und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe :
m Wasserfiilhrung | Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo&mgrni‘evrgrzlﬁgtge Art | Nr. (Ll,lr:1tr2r-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang :
punkt | | I | Sonstiges | kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk- |
Benennung | Benennung | Gruppe gehait !
) Anfiillung: Mutterboden: Sand
schluffig, humos, durchwurzelt, geschichtet |
B ~ | Sondiertiefe:
b) )
erdfeucht 1,3 m;
0.40 B | Sondierlochtiefe:
’ ¢) d) | e) schwarzbraun, 1,1m;
locker, weich leicht zu bohren dunkelbraun, kein Wasser
I | braun eingemessen
0 %) EEE |
I
a) sand
schluffig, humos, Manganausféllungen |
b) o | Sondiertiefe:
erdfeucht 26m;
o | Sondierlochtiefe:
1,00 d 2,3m;
) locker bismitieldicht | @ leicht zu bohren ©) dunkelbraun kein Wasser
i = IS — | eingemessen
f) 9) h) )}
|
a) sand
schluffig
_b) | Sondiertiefe:
erdfeucht 3,9m;
— - | Sondierlochtiefe:
1,30 — & 1o o 37m:
©) mitteldicht ) I:_llcgért:rl;:mttelschwer €) braun kein Wasser
. I | S—— eingemessen
f) g) h) i)
a) sand .
tonig bis stark tonig
' b) | Sondiertiefe:
erdfeucht 6,0m; ]
200 L B | Sondierlochtiefe:
! ) d) e) braun, heligrau, 55m;
steif mittelschwer zu bohren hellbraun Wasserstand:
| | marmoriert ~ [42m
f) 9) h) )}
a) Ton, sandig bis stark sandig, schwach kiesig, ausgepréagt plastisch, mit |
Festgesteinsbankchen B |
b) i
erdfeucht
3,00 == T —
c) L . d)y . e)
weich bis steif mittelschwer zu bohren dunkelbraun
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fiir Boh hgehende Gewi on gekernten Prob
. iir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az.: 03210338
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Kindertagesstétte St. Marien, Bgm.-Epple-Strale, 86650 Wemding, FI.-Nr.: 527/5
Datum:
Bohrung Nr RKS2 /Blatt 2 25.05.2021
1 2 3 4 | 5[ 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
. b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe | '
N Wasserfiihrung | Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe B°,L‘Qx§,r:rzl‘:‘s’f’e | At N (L',’;t’gr_
Ansa‘iz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt = — T
P f) Ubliche g) Geologische 1} hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt

6,00

Festgesteinsbankchen

a) Ton, sandig bis stark sandig, schwach kiesig bis kiesig, mit diilnnen

) erdfeucht, feucht ab etwa 3,8 m nass

©) weich bis steif 9 mittelschwer zu bohren | © Eﬂ;’é’g’i?é'sr;un, ‘

f 9 B h) wej&graui)

a) I

b) |

" c) - d} o e)

[n 9 i S

a) |
b) o

0 d) e) ' :

D e LR

a)

(b) ‘

o0 N o) ' 4!

" e h) o

a)

b) - -

o) d) e) ‘
n 9 o)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben .
Geologie VEITH Az.: 03210338
Bauvorhaben: Kindertagesstatie St. Marien, Bgm.-Epple-Strale, 86650 Wemding, F1.-Nr.: 527/5
Datum:
Bohrung Nr RKS3 /Blatt 1 25.05.2021
1 2 3 4 | 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen - | Bemerkungen Proben
Bis b) Ergénzende Bemerkungen 1) | Sonderprobe
m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit ' d) Beschaffenheit e) Farbe Bo;em]%rgl_zlﬁ:tg;e Art | Nr. (lIJr:anr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt [ —fr————
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) ‘ i} Katk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfillung: Mutterboden: Sand
schluffig, schwach kiesig, humos, durchwurzelt
b) o o Sondiertiefe:
erdfeucht 13 m; -
0,40 = ; - | 1391n:1|§rlod1hefe.
© locker, weich ) leicht zu bohren e) schwarzbraun kein Wasser
| E— | | eingemessen |
f) g) h) i) '
a) Anfiillung?: Sand
schluffig, humos bis stark humos, Manganausféllungen |
) o - | Sondiertiefe:
erdfeucht [2,6m;
Y Sondierlochtiefe:
1,30 —) 9 T ) 23m:
c . €) schwarzbraun, o
locker leicht zu bohren dunkelbraun k(::m Wasser
B I | ———— I eingemessen
f) 9) | h) i
a) sand
tonig
- | Sondiertiefe:
erdfeucht 3,9m;
- - Sondierlochtiefe:
2,20 : ) d) ) 38m;
c . ) ) €) hellgrau, braun, . )
mitteldicht mittelschwer zu bohren grauschwarz \éVgsnierstand.
f) 9) | h) i)
a) Ton
sandig bis stark sandig, schwach kiesig, ausgeprégt plastisch |
erdfeucht
S ] d) o) Jelbbraun,
c e €) braun, gelbbraun,
steif bis halbfest schwer zu bohren awarbiaLn [
f) 9) h) i) i
a) Ton, sandig bis stark sandig, schwach kiesig bis kiesig, mit
Festgesteinsbankchen
) - - Sondiertiefe:
erdfeucht, feucht, ab etwa 4,0 m nass 6,0m; _ ‘
6.00 — | Sondierlochtiefe:
’ ¢) weich bis steif und a) e) gelbbraun, |56m; .
halbfest | schwerzu bohren blassgelbbraun | //asserstand;
0 %) W ‘ |
|

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Anlage 2
Schichtenverzeichnis Berient
fiir Bohrun hne durchgehende Gewi ki n Probe
. r Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernte n Az: 03210338
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Kindertagesstétte St. Marien, Bgm.-Epple-Stralke, 86650 Wemding, FI.-Nr.: 527/5
Datum:
Bohrung Nr RKS4 /Blatt 1 25.05.2021
1 2 i 3 4 | 5| 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
B' e —— e —= 1 — T
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Wasserfiihrung Tiefe
wee s ML i Bohrwerkzeuge | inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kemnverlust Art | Nr. (Unter-
A:::& n_ach Bohrgut | nach Bohrvorgang - Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) iy Kalk-
Benennung | Benennung Gruppe gehalt
a) Anfiillung: Mutterboden: Sand
schluffig, schwach kiesig, humos, durchwurzelt |
| | Sondiertiefe:
erdfeucht 1,3m;
- | Sondierlochtiefe:
0,50 p 11 m:
©) locker, weich ) leicht zu bohren €) dunkelbraun kein Wasser
—— | o eingemessen
) 9 h) i)
1 T
a) sand | '
schluffig, humos, Manganausféllungen
) a - | Sondiertiefe: |
erdfeucht 26m; )
- Sondierlochtiefe:
1,30 22m;
c) d) | . e) 2 m,
locker leicht zu bohren dunkelbraun kein Wasser
__ e | e eingemessen
f 9) S |
a) sand
schwach tonig bis tonig und stark tonig, geschichtet
_b)_ o Sondiertiefe:
erdfeucht 3om; iefe:
220 |— = — gc;nrcri:'erlochhe e
°) locker ) leicht zu bohren ‘ €) dunkelbraun, grau | Wasserstand:
- ! — — . 13,5m
1) 9 h) i)
|
a) Ton
sandig, schwach kiesig, ausgepragt plastisch
) h a Sondiertiefe:
erdfeucht 6,0m;
= _ o Sondierlochtiefe:
2,60 p 30m;
© weich bis steif ) mittelschwer zu bohren ) hellbraun kein Wasser
B _ | I :eingemessen |
) 9) - h) i) ' .
! ! | |
a) Ton, sandig bis stark sandig, schwach kiesig bis kiesig, mit diinnen ‘ ‘ |
Festgesteinsbankchen
—_— ——f |
) erdfeucht, feucht, ab etwa 3,2 m nass
6,00 = T == T
C) . d) mittelschwer bis e) gelbbraun,
weich bis steif blassgelbbraun,
| schwer zu bohre_n B weiRgrau
) 9) h) i)
|

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben R
Geologie VEITH A 03210350
Bauvorhaben: Kindertagesstétte St. Marien, Bgm.-Epple-Strale, 86650 Wemding, FI.-Nr.: 527/5
Datum:
Bohrung Nr RKS5 /Blatt 1 02.11.2021
1 2 3 4 | 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen | Bemerkungen Proben
Bi e = | ,
s b) Ergidnzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Cm Wasserfiihrung | Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit | d) Beschaffenheit e) Farbe B°,'(’g;‘,’§r§ﬁﬁ:?e Art | N (l'J’:‘t';‘r_
Agjr?lz_ TaCh Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe | gehalt
a) Anfiillung: Sand, schluffig, schwach kiesig, Sandstein und Ziegel,
durchwurzelt, humos
b) S | '
erdfeucht |
1,10 i | :
© locker d) schwer zu bohren €) dunkelbraun
f) | g h) i)
a) Ton,
stark sandig _
b) B | Sondiertiefe:
erdfeucht 1,3 m; ]
130 |— B : __| Sondierlochtiefe:
’ c) | d) | e) 1,2m; '
halbfest schwer zu bohren hellbraun kein Wasser |
] I | | = | eingemessen
9 %) ) [ i |
a) sand
stark tonig, schluffig
b) Sondiertiefe:
erdfeucht | 26m; ]
260 . » Sondierlochtiefe:
' c) d) €) hellbraun, 24m
fest schwer zu bohren rotbraun, orange kgln Wasser
— SN | — ~ | eingemessen
D 0) h) ) |
a) Ton i
sandig, schwach feinkieig
_b) ' Sondiertiefe: |
erdfeucht 4,0m; . |
400 o ) - | Sondierlochtiefe: |
. 40m;
2 weich bis steif ) leicht zu bohren ) ocker, beige, weil |kein Wasser
— | __m | eingemessen
f) g) h) i)
a) | ‘
b) '
o) - d) e)
2 —_— - -
f) a) h) i) J
|

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Geologie VEITH

Anlage 3:

Protokolle der schweren und leichten

Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geologie-veith.de Sparkasse Aichach-Schrobenhausen

91634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMTAIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbthl eG

Telefox: 09853/389097 97 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE9Q3 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKV




Geologie VEMH

Dipl. Geologe Armin Veith

Waldweg

12
91634 Wilburgstetten

Teldon:
Fax:
E-Mail:
Internet :

09853/ 339097-0
09853/389097-97
info@geol ogie veith.de
wwiwgeologie-veith:de

Projekt: Kindertagesstatte St. Marien,
Bgm.-Epple-Stralte, 86650 Wemding,
Fl.-Nr.: 527/5

Anlage: 3

Datum: 25.05.2021

Auftraggeber: Stadt Wemding,
Marktplatz 3, 86650 Wemding

Bearb.: SS/LIS

Az.: 03210338
Rammprotokoll SRS

SRS 1: Ansatzpunkt: 449,06 m 1. NN

Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 4,9 m; Wasserstand: 3,8 m

lﬂefe Nio | Tiefe | Nqg | Tiefe | Nip | Tiefe | Ny | Tiefe | Nyo | Tiefe | Nig | Tiefe | Nio
0,10 | 1 1,10 4 2,10 1 310 | 10 | 410 | 10 | 5,10 3 6,10 6
0,20 | 1 1,20 4 2,20 1 3,20 8 4,20 6 5,20 3 6,20 5
0,30 | 3 1,30 3 2,30 2 3,30 8 4,30 5 5,30 4 6,30 4
040 | 3 1,40 4 2,40 1 3,40 | 11 | 440 4 5,40 3 6,40 5
050 | 5 1,50 3 2,50 2 3,50 | 14 | 4,50 4 5,50 4 6,50 4
0,60 | 4 1,60 3 2,60 2 360 | 11 | 460 4 5,60 5 6,60 4
0,70 | 4 1,70 3 2,70 2 3,70 | 30 | 4,70 5 5,70 3 6,70 5
080 | 3 1,80 3 2,80 3 3,80 | 15 | 4,80 4 5,80 4 6,80 5
090 | 4 1,90 2 2,90 5 3,90 | 13 | 4,90 5 5,90 6 6,90 4
1,00 | 3 2,00 2 3,00 8 400 | 10 | 5,00 5 6,00 6 7,00 5

SRS 2: Ansatzpunkt: 449,17 m ii. NN

Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 5,0 m; Wasserstand: 4,2 m
Tiefe | Nqo | Tiefe N1 | Tiefe | Nqio Tiefe | Nip | Tiefe Nio | Tiefe | Nqo Tiefe N1
0,10 | 1 1,10 3 2,10 4 3,10 3 4,10 3 5,10 5 6,10 3
0,20 | 2 1,20 3 2,20 4 3,20 5 4,20 3 5,20 4 6,20 2
0,30 | 2 1,30 4 2,30 4 3,30 7 4,30 3 5,30 3 6,30 3
040 | 2 1,40 4 2,40 4 3,40 5 4,40 3 5,40 2 6,40 4
050 | 2 1,50 4 2,50 3 3,50 7 4,50 3 5,50 3 6,50 4
060 | 3 1,60 4 2,60 3 3,60 9 4,60 3 5,60 2 6,60 3
070 | 3 1,70 3 2,70 3 3,70 8 4,70 3 5,70 2 6,70 6
080 | 2 1,80 3 2,80 1 3,80 5 4,80 3 5,80 3 6,80 6
090 | 2 1,90 3 2,90 1 3,90 6 4,90 5 5,90 3 6,90 7
1,00 | 2 2,00 | 2 3,00 1 4,00 4 5,00 4 6,00 4 7,00 6

Sanierung, Umbau, Anbau
Kindertagesstatte

Ebz: 1

Ugk: R

Teilunterkellerung
(Technikkeller ca. 20 m?)




Projekt: Kindertagesstéatte St. Marien, Anlage: 3
Geslagie VETH Bgm.-Epple-Straie, 86650 Wemding,
Dl Gecloge Armin Veith Fl.-Nr.: 527/5 Datum: 25.05.2021
b Auftraggeber: Stadt Wemding
Teldon: 09853/ 3B097-0 ' ’ Bearb.: SS/LIS
oy e e with i Marktplatz 3, 86650 Wemding
Interne : wwwgeologie-veith:de AZ 0321 0338

Rammprotokoll SRS

SRS 3: Ansatzpunkt: 448,48 m ii. NN
Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 6,5 m; Wasserstand: 3,7 m

Tiefe | N1o | Tiefe | Nqg | Tiefe | Nyg | Tiefe | Ny | Tiefe | N1 | Tiefe | Nio | Tiefe | Ny
0,10 | 1 1,10 3 210 5 3,10 2 410 | 12 | 5,10 6 6,10 4
020 | 2 1,20 2 2,20 6 3,20 2 4,20 9 5,20 5 6,20 5
030 | 2 1,30 2 2,30 6 3,30 2 4,30 8 5,30 5 6,30 5
040 | 3 1,40 5 2,40 5 3,40 4 4,40 8 5,40 3 6,40 6
0,50 | 2 1,50 7 2,50 5 3,50 7 4,50 6 5,50 3 6,50 4
060 | 2 1,60 7 2,60 4 3,60 8 4,60 6 5,60 4 6,60 4
0,70 | 3 1,70 5 2,70 3 3,70 7 4,70 6 5,70 4 6,70 5
080 | 3 1,80 4 2,80 4 3,80 5 4,80 5 5,80 3 6,80 5
0,90 | 2 1,80 3 2,90 3 3,90 9 4,90 5 5,90 3 6,90 4
1,00 | 2 200 | 4 3,00 2 4,00 8 5,00 5 6,00 3 7,00 5
SRS 4: Ansatzpunkt: 448,46 m u. NN
Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 5,4 m; Wasserstand: 3,7 m
Tiefe | Nqo | Tiefe | Nyo | Tiefe | Nqo | Tiefe | Nyg | Tiefe | Nqo | Tiefe | Nio | Tiefe | N
0,10 | 1 1,10 2 2,10 3 3,10 9 4,10 7 5,10 3 6,10 5
0,20 | 1 1,20 2 2,20 4 3,20 | 11 | 4,20 7 5,20 3 6,20 4
0,30 | 1 1,30 3 2,30 4 3,30 9 4,30 6 5,30 3 6,30 5
040 | 1 1,40 2 2,40 2 3,40 6 4,40 6 5,40 3 6,40 4
0,50 | 1 1,50 2 2,50 2 3,50 9 4,50 4 5,50 3 6,50 4
060 | 2 1,60 1 2,60 3 3,60 9 4,60 6 5,60 2 6,60 4
0,70 1 1,70 1 2,70 6 3,70 5 4,70 4 5,70 3 6,70 4
080 | 2 1,80 2 2,80 8 3,80 5 4,80 4 5,80 3 6,80 5
09 | 1 1,90 3 2,90 8 3,90 7 4,90 4 5,90 3 6,90 6
1,00 | 1 | 2,00 2 3,00 | 11 | 4,00 8 5,00 4 6,00 3 7,00 5

Sanierung, Umbau, Anbau
Kindertagesstatte

Ebz: 1
Ugk: R

Teilunterkellerung
(Technikkeller ca. 20 m?)




Projekt: Kindertagesstatte St. Marien,

GEMEPe VEITH Bgm.-Epple-Straf}e, 86650 Wemding, Anlage:3
Woldvig - min i FI.-Nr.: 527/5 Datum: 02.11.2021
:?Mbumi::,mm Auftraggeber: Stadt Wemding, Bearb.: SS/LIS
Bl iniaGoemogeaith.de Marktplatz 3, 86650 Wemding e
Internet : wwwgeologie-veithde AZ._ 0321 0338
Rammprotokoll LRS
LRS 5: Ansatzpunkt: 448,41 m . NN
Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 4,3 m; Wasserstand: 4,1 m
Tiefe | Nio | Tiefe | Nqo | Tiefe | Nyo | Tiefe | Nqig | Tiefe | Nio | Tiefe | Nyg | Tiefe | Nio
0,10 - 1,10 | 35 | 210 | 32 | 3,10 5 410 | 10 | 5,10 6,10
020 | 24 | 1,20 | 31 | 2,20 | 23 | 3,20 7 420 | 10 | 5,20 6,20
030 | 79 | 1,30 | 48 | 2,30 | 25 | 3,30 7 430 | 23 | 5,30 6,30
040 | 52 | 140 | 66 | 2,40 | 21 | 3,40 8 440 | 28 | 540 6,40
050 | 38 | 1,50 | 97 | 250 | 26 | 3,50 4 450 | 64 | 550 | 6,50
060 | 29 | 1,60 | 119 | 260 | 16 | 3,60 9 4,60 5,60 6,60
070 | 25 | 1,70 | 93 | 2,70 | 17 | 3,70 5 4,70 5,70 6,70
0,80| 25 | 1,80 | 60 | 280 | 14 | 3,80 | 15 | 4,80 5,80 6,80
0,90 | 23 | 1,90 | 41 | 2,90 9 3,90 8 4,90 5,90 6,90
1,00 | 32 | 2,00 | 38 | 3,00 8 4,00 7 5,00 6,00 7,00
LRS 6: Ansatzpunkt: 448,70 m ii. NN
Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 3,3 m; kein Wasser
Tiefe | Nqo | Tiefe | Ny | Tiefe | Nio | Tiefe | Nio | Tiefe | Nio | Tiefe | Nyo | Tiefe | Nqg
0,10 - 1,10 39 | 2,10 | 46 | 3,10 9 4,10 5,10 6,10
0,20 | 21 1,20 | 47 | 2,20 | 51 | 3,20 6 4,20 5,20 6,20
0,30 | 45 | 1,30 | 47 | 2,30 | 51 | 3,30 6 4,30 5,30 6,30
040 | 75 1,40 38 2,40 33 | 3,40 5 4,40 5,40 6,40
0,50 | 106 | 1,50 58 2,50 | 23 3,50 6 | 450 5,50 6,50
060 | 79 | 160 | 40 | 260 | 60 | 3,60 6 4,60 5,60 6,60
0,70 | 54 | 1,70 47 2,70 36 3,70 7 4,70 5,70 6,70
080 | 41 1,80 52 | 2,80 | 27 3,80 9 4,80 5,80 6,80
090 | 29 | 1,90 | 44 | 290 | 14 | 390 | 12 | 490 5,90 6,90
100 | 34 | 200 | 44 | 300 | 11 | 400 | 17 | 500 6,00 7,00

Sanierung, Umbau, Anbau
Kindertagesstatte

Ebz: 1

Ugk: R

Teilunterkellerung
(Technikkeller ca. 20gm?)




Geologie VETH

Dipl. Geologe Armin Veith

Waldvweg

13
81634 Wilburgstetten

09853/ 3390970
08853/389097-97
infofRgeclogie-veith.de
wwwpeologie-weithxde

Projekt: Kindertagesstatte St. Marien,
Bgm.-Epple-Strafe, 86650 Wemding,
FI.-Nr.: 527/5

Anlage: 3

Datum: 02.11.2021

Auftraggeber; Stadt Wemding,
Marktplatz 3, 86650 Wemding

Bearb.: SS/LIS

Az.: 03210338
Rammprotokoll LRS
LRS 7: Ansatzpunkt: 448,30 m (. NN
Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 3,8 m; kein Wasser
Tiefe | Nqo | Tiefe | Nio | Tiefe | Nyo | Tiefe | N1 | Tiefe | Nio | Tiefe | Nio | Tiefe | Ny
0,10 | - 1,40 | 30 | 210 | 36 | 3,10 | 46 | 4,10 5,10 6,10
020 | 35 | 1,20 | 28 | 2,20 | 30 | 3,20 | 56 | 4,20 5,20 6,20 ]
0,30 | 47 | 1,30 | 19 | 2,30 | 21 | 3,30 | 71 | 4,30 5,30 6,30
040 | 32 | 1,40 | 18 | 240 | 14 | 3,40 | 77 | 4,40 5,40 6,40
0,50 | 28 1,50 | 21 2,50 12 3,50 | 104 | 4,50 5,50 6,50
060 | 24 | 160 | 18 | 260 | 11 | 3,60 | 69 | 4,60 5,60 6,60
070 | 21 | 1,70 | 16 | 2,70 | 10 | 3,70 | 43 | 4,70 5,70 6,70
080 | 18 | 1,80 | 21 | 280 | 10 | 3,80 | 46 | 4,80 5,80 6,80
090 | 16 | 1,90 | 27 | 2,90 9 3,90 | 55 | 4,90 5,90 6,90
1,00 | 25 | 2,00 | 37 | 3,00 | 48 | 400 | 46 | 500 6,00 7,00 |
LRS 8: Ansatzpunkt: 448,41 m ui. NN
Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 3,8 m; kein Wasser
Tiefe | N1o | Tiefe | Ny | Tiefe | Ny | Tiefe | Ny | Tiefe | Nio | Tiefe | Nio | Tiefe | Nio
0,10 - 1,10 9 2,10 12 3,10 | 56 | 4,10 5,10 6,10
0,20 | 9 1,20 9 220 | 13 | 3,20 | 66 | 4,20 5,20 6,20
0,30 | 10 | 1,30 8 230 | 10 | 3,30 | 73 | 4,30 5,30 6,30
0,40 4 1,40 12 | 2,40 9 340 | 77 | 4,40 5,40 6,40
0,50 | 3 150 | 11 | 250 | 22 | 350 | 46 | 4,50 5,50 6,50
060 10 | 160 | 15 | 260 | 22 | 3,60 | 37 | 4,60 5,60 6,60
0,70 7 1,70 20 2,70 16 370 | 26 | 4,70 5,70 6,70
0,80 | 6 1,80 | 21 | 280 | 30 | 3,80 | 24 | 4,80 5,80 6,80
00 | 6 1,00 | 14 | 290 | 48 | 3,90 | 19 | 4,90 5,90 6,90 ,
100 | 6 200 | 12 | 3,00 | 38 | 400 | 38 | 5,00 6,00 7,00 |
Sanierung, Umbau, Anbau
Kindertagesstatte
Ebz: 1
Ugk: R

Teilunterkellerung
(Technikkeller ca. 20gm?)
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Anlage 4:

Armin Veith . Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geologie-veith.de Sparkasse Aichach-Schrobenhausen
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Geologie VEITH Projekt: Kindertagesstétte St. Marien, Anlage 4.1

i ologe Armin Vi B -~ - , Wemdin ) Fl.-Nr.:
Rikiomaloge s v Sorn. Epple-Stralte, 86650 ¢ Datum: 25.05.2021
91634 Wilburgstetten
Telefon: 09853/ 332097-0 Auftraggeber: Stadt Wemding, Markiplatz 3, Bearb.: LIS

P intoGeologieveith.de 86650 Wemding

Irternst: wwwgeologie-veith de

Bohrprofile nach DIN 4023

451,001

450,50—1

450,00+ SRS 1 RKS 1

Annahme Hohe
449,50+ Sohle
Schlagzahlen je 10 cm Bodenplatte
0 10 20 30 4&w NN + 449,06 m
449,00 A Anfiillung: Mutterboden: Sand
0,30 - schluffig, an der Basis kiesig,
y humos, durchwurzelt,

448,50 erdfeucht, locker, schwarzbraun
Sand

448.00 1,00 schluffig, humos,

' Manganausfallungen,
erdfeucht, mitteldicht,

447,50 dunkelbraun
Sand
schluffig,

447,00 erdfeucht, mitteldicht, braun
Ton, sandig, schwach kiesig,
ausgepragt plastisch,

446,50 geschichtet, mit diinnen
Gesteinsbanken,
erdfeucht, weich bis steif, grau,

448,00 graubraun, hellgraubraun

445,50

I ¥ 3,80

445,00+ Ton, sandig bis stark sandig,
schwach kiesig bis kiesig, mit
Festgesteinsbankchen,

444,50 erdfeucht, feucht, ab etwa 5,4
m nass, steif bis halbfest,

444.00- 5,00 gelbbraun, braun

443,50
Ton

443,00 6,00 stark sandig,
stark feucht, halbfest, grau

NN + 443,06 m
442,50
442,00 7,003 Sondierlochtiefe: 5,8 m
Tiefe (m) Wasserstand: 3,7 m

]
o)

441,00

440,50]
440,00

Offene Sondierlochtiefe: 4,9 m

Wasserstand: 3,8 m




Geologie YEITH Projekt: Kindertagesstatte St. Marien, Anlage 4.2
i eologe Armin Ve - = N 86650 W d y FI.‘Nr.:
kg 35° i Bom-Epple-Strale emang Datum: 25.05.2021
91634 Wilburgsteten
Teletan: 08853/ 3890970 Auftraggeber: Stadt Wemding, Marktplatz 3, Bearb.: LIS
Eovi ?rzggfﬁ%?f?aith.de 86650 Wemding
Interns : wwwgeologie-vaith.de
Bohrprofile nach DIN 4023
451,00
450.50H
450,00 SRS 2 RKS 2
449.50 Annahme Héhe
' Schlagzahlen je 10 cm =oive
0 10 20 30 40 wocioen NN+449.17m
449.00 e Anfiillung: Mutterboden: Sand
’ schluffig, humos, durchwurzelt,
geschichtet,
448,50 erdfeucht, locker, weich,
schwarzbraun, dunkelbraun,
1,00 braun
448,00 Sand
schluffig, humos,
Manganausfallungen,
447,50 erdfeucht, locker bis mitteldicht,
2,00
447,00
erdfeucht, mitteldicht, braun
446,50 Sand _
tonig bis stark tonig,
3,00 erdfeucht, steif, braun, hellgrau,
446,00 hellbraun marmoriert
Ton, sandig bis stark sandig,
schwach kiesig, ausgepragt
445,50 plastisch, mit
00 Festgesteinsbankchen,
! v 4 4,20 erdfeucht, weich bis steif,
445,00 ¥ 420 ¥ 2.8 dunkelbraun
444,50 Ton, sandig bis stark sandig,
schwach kiesig bis kiesig, mit
5,00 diinnen Festgesteinsbankchen,
444,00 erdfeucht, feucht ab etwa 3,8 m
nass, weich bis steif,
gelbbraun, blassgelbbraun,
443,50" weilgrau
443,00~ NN + 443,17 m
442,50 Sondierlochtiefe: 5,5 m
Wasserstand: 4,2 m
7,00
442,00
Tiefe (m)
441,50 Offene Sondierlochtiefe: 5,0 m
Wasserstand: 4,2 m
441,00
440,50]

440,00




Geologie VEITH Projekt: Kindertagesstatte St. Marien, Anlage 4.3
Bip Gecloge Acin Vet Ezg;l).s-Epple-StrafSe, 86650 Wemding, Fl.-Nr.: Datum: 25.05.2021
91634 Wilburgstetten
Teldon: 09853/ 3890970 Auftraggeber: Stadt Wemding, Markiplatz 3, Bearb.: LIS
Evail.  imfomgselogieraith.de 86650 Wemding
Internst : wwwigeologie-veith.de
Bohrprofile nach DIN 4023
451,00
450,50
450,00
449,50 Annahme Héhe
,o0 Sohle
SRS 3 Bodenplatte RKS 3
Ime
449,00
Schlagzahlen je 10 cm
0 10 20 30 4& NN + 448,48 m
448,507 y Anflllung: Mutterboden: Sand
schiuffig, schwach kiesig,
humos, durchwurzelt,
448,00 erdfeucht, locker, weich,
schwarzbraun
447 50 1,00 Anflillung?: Sand
schluffig, humos bis stark
humos, Manganausfallungen,
447,00 erdfeucht, locker,
schwarzbraun, dunkelbraun
Sand
446,50 2,00 tonig,
erdfeucht, mitteldicht, hellgrau,
braun, grauschwarz
446,00 Ton
sandig bis stark sandig,
445,50 3,00 schwach kiesig, ausgepragt

7 3,70

7,00
Tiefe (m)

Offene Sondierlochtiefe: 6,5 m
Wasserstand: 3,7 m

plastisch,
erdfeucht, steif bis halbfest,

g 3,60 braun, gelbbraun, schwarzbraun

Ton, sandig bis stark sandig,
schwach kiesig bis kiesig, mit
Festgesteinsbankchen,
erdfeucht, feucht, ab etwa 4,0
m nass, weich bis steif und
halbfest, gelbbraun,
blassgelbbraun

NN + 442,48

Sondierlochtiefe: 5,6 m
Wasserstand: 3,6 m




Geologie VEITH Projekt: Kindertagesstétte St. Marien, Anlage 4.4
! = X ing, Fl.-Nr.:
ik gasiogn i et Bam.Epple-Strafie, 86650 Wemding, FL-N:- | 5 atum: 25.05.2021
91634 Wilburgsteten
Telefon 08883/ 388097-0 Auftraggeber: Stadt Wemding, Marktplatz 3, Bearb.: LIS
Eovei Pri%fﬂ%}’fzeith.de 86650 Wemding
Internet : wwwgeologie-veith.de
Bohrprofile nach DIN 4023
451,00
450,50
450,00
449 50 Annahme Hohe
H Sohle
SRS 4 Bodenplatte RKS 4
I monn
449,00
Schlagzahlen je 10 cm
448.50 0 10 20 30 4& NN + 448,46 m
' Ml Anflillung: Mutterboden: Sand
schiuffig, schwach kiesig,
448,00 humos, durchwurzelt,
erdfeucht, locker, weich,
dunkelbraun
447,50 Sand
schluffig, humos,
Manganausfallungen,
447,00 erdfeucht, locker, dunkelbraun
Sand
schwach tonig bis tonig und
48,50 stark tonig, geschichtet,
erdfeucht, locker, dunkelbraun,
446,00 grau
Ton
sandig, schwach kiesig,
445,50 ausgepragt plastisch,
erdfeucht, weich bis steif,
hellbraun
445,00
7 3,70

444 50

444,00

443,50

443,00

442,50

442,00

441,50

441,00

440,50

440,00

|
]
|
]
]
]
]
|
]

Ton, sandig bis stark sandig,
schwach kiesig bis kiesig, mit
diinnen Festgesteinsbankchen,
erdfeucht, feucht, ab etwa 3,2
m nass, weich bis steif,
gelbbraun, blassgelbbraun,
weillgrau

NN + 442,46

7,00 3
Tiefe (m)

Offene Sondierlochtiefe: 5,4 m
Wasserstand: 3,7 m

Sondierlochtiefe: 3,0 m
kein Wasser eingemessen




Geologie VEITH Projekt: Kindertagesstétte St. Marien, Anlage 4.5
B, Cecloge Armin Vet Eg;r;.s-Epple-StrarSe, 86650 Wemding, Fl.-Nr.: Datum: 25.05.2021
91634 Wilburgstetten
Telefon: 09853/ 339097.0 Auftraggeber: Stadt Wemding, Marktplatz 3, Bearb.: LIS
Eovit ?ﬁ%’fﬁ?ﬂmae 86650 Wemding
Internet : wwsgeolo gie-veith.de
Bohrprofile nach DIN 4023
451,00
450,50
450,007 SRS 1 (Verfiillplan) RKS 1 (Verfiillplan)
449,50
NN + 449,06 m NN + 449,06 m
449,00
448,50
448,00+
447,50-
447,00
446,50 Bohrgut
] Bohrgut
446,00
445,50]
445,00
444,50
|
444,00 NN + 444,16 m
443,50
5,80
NN + 443,26 m
443,00

442,50

442,00~
441 ,50]
441,00

440,SO]
440,00




Geologie VEITH Projekt: Kindertagesstétte St. Marien, Anlage 4.6
i cloge Armin B -'E I ‘St B » 866 W i y FI‘N .l
Sty 23 vt Bom.-Epple-Strafe, 86650 Wemding, FL-N-- [ patum: 25.05.2021
91534 Wilburgstetten
Telefon: 09853/ 3890970 Auftraggeber: Stadt Wemding, Marktplatz 3, Bearb.: LIS
E?:’:ail: ?ﬁ?ﬁﬁ%?f:eﬁh.de 86650 Wemding
Irternat : wwwigeologie-veith.de
Bohrprofile nach DIN 4023
451,00
450,50H
450,00 SRS 2 (Verfiillplan) RKS 2 (Verfiillplan)
449,50
] NN + 449,17 m NN + 449,17 m
449,00
448,50
448,00
447,50
447,00
Bohrgut
446’50] Bohrgut
446,00
445,50 ]
445,00

444,50
5,00
444,00 NN + 44417 m

5,50

443,50 NN + 443,67 m

442,50

443,0()]
442,00]
441 ,5o]
441,00

440,50]
440,00




Geologie YEITH Projekt: Kindertagesstatte St. Marien, Anlage 4.7
i ol oge Armin Va -'E I ) y 86650 W d y FI.'N .

ke 55 e in vl porn-Epple-Strale emding. PN patum: 25.05.2021

91634 Wilburgsteten

Taldton: 09863/ 3390970 Auftraggeber: Stadt Wemding, Marktplatz 3, Bearb.: LIS

E-bail: ?ﬁ%’fﬂ?ﬁ&mu 86650 Wemding

Internet : wwwgeologie-veith.de

Bohrprofile nach DIN 4023
451,00
450,50H
450,00
449,50 - .. .
I SRS 3 (Verfiiliplan) RKS 3 (Verfiillplan)
449,00
4 NN + 448
448,50] NN + 448,48 m A48 m
448,00
447,SO]
447,00
446,50 -I
446,00-
Bohrgut
445,50
l Bohrgut
445,00
444,50“
444,00
443,50i
5,50
4500 NN + 442,98 m
442,50“
6,50

et NN + 441,98 m

441,50-

—

441,00

440,50

—

440,00




Geologie VEITH Projekt: Kindertagesstétte St. Marien, Anlage 4.8
ipl. Geologe Armin Ve -E 5 y i , l.-Nr.:
Atiamg oge s vt 29rn -Epple-Strafe, 86650 Wemding, FLAN- [ batum: 25.05.2021
91634 Wilburgstetten
Telefon: 09853/ 389057-0 Auftraggeber: Stadt Wemding, Marktplatz 3, Bearb.: LIS
Eovil: ﬁ%ﬂfﬁ?;mm 86650 Wemding
Internet : wwwgeologle-veith.de
Bohrprofile nach DIN 4023
451,00
450,50H
450,00+
449,50 . .
I SRS 4 (Verfiillplan) RKS 4 (Verfiillplan)
449,00
448,50 NN + 448,46 m NN + 448,46 m
448,00
447,50
447,00
446,50]
446,00
Bohrgut Bohrgut
445,50:‘
445,00
444,501
444,00
443,50
I 5,40
443,00- NN + 443,06 m 5,60
NN + 442,86 m
442,50 ]
442,00
441 ,50%
441,00
440,50h

440,00




Geologie VEITH Projekt: Kindertagesstatte St. Marien, Anlage 4.9
ipl. Geologe Armin Ve Bgm.-Epple-Stralle, 86650 ing, FI.-Nr.:
i it oo Epple-Strale Wemding, FL-NE- [ atum: 02.11.2021
91634 Wilburgstetten
Telefon: 09853/ 338087-0 Auftraggeber: Stadt Wemding, Marktplatz 3, Bearb.: LIS
E:.ﬁ;;; ﬂﬁ?ﬁé’ﬁ?ﬁfﬁlﬁ de 86650 Wemding
er| : wwwgeslogle-vel ge

Bohrprofile nach DIN 4023

451,00

450,50

450,00

449,50

449,00

448,50

448,00

447,50

447,00

446,50

446,00

445,50

445,00

444,50

444,00

443,50

443,00

442,50

442,00

441,50

441,00

440,50

440,00

v
Tiefe (m)

Offene Sondierlochtiefe: 4,3 m
Wasserstand: 4,1 m

Annahme Héhe
Sohle

i LRS 5 Bodenplatte
449,2 m ii. NN

Schiagzahlen je 10 cm

- 0 1020304050607&

i .

] 7 4,10

|
|

RKS 5

NN + 448,41 m

Anfiillung: Sand, schluffig,
schwach kiesig, Sandstein und
Ziegel, durchwurzelt, humos,
erdfeucht, locker, dunkelbraun

Ton,
stark sandig,
erdfeucht, halbfest, hellbraun

Sand

stark tonig, schiuffig,
erdfeucht, fest, hellbraun,
rotbraun, orange

Ton

sandig, schwach feinkieig,
erdfeucht, weich bis steif,
ocker, beige, weil}

NN + 444,41 m

Sondierlochtiefe: 4,0 m
kein Wasser eingemessen




Geologie VEITH Projekt: Kindertagesstétte St. Marien, Anlage 4.10
il Beocloga Armin Vi Bgm.-Epple-StralRe, 86650 Wemding, Fl.-Nr.:
g g i W i emang: LN Datum: 02.11.2021
91634 Wilburgstetten
Telefon: 09853/ 89097-0 Auftraggeber: Stadt Wemding, Marktplatz 3, Bearb.: LIS
E.a»’i;u; ?nﬁ?mffoslisg?-:zeiih.de 86650 Wemding
Internet: www.geologla-veith.de
Bohrprofile nach DIN 4023
451,00
450,50“
450,00
Annahme Hoh i
449’50 LRs 6 Sohle bl LRS 6 Verfu||p|arl
] 448,70 m 1. NN Bedenplatte
449,2 m ii. NN

449,00

448,50

448,00

447,504

— e —

447,00+

446,50

=y

446,00

445,50

445,00

444,50

s —

444,00

443,50

443,00+

442,50

442,00+

441,50

- —

441,00

440,50

o

440,00

Schlagzahlen je 10 cm

0 10 20 30 40 50 60 7&

75
10
79

4,00

Tiefe (m)

NN + 448,70 m

6

3,30

Bohrgut

NN + 445,40 m

Offene Sondierlochtiefe: 3,3 m

kein Wasser




Geologie VEITH Projekt: Kindertagesstétte St. Marien, Anlage 4.11
i in Ve - - ing, Fl.-Nr.;
gl Gecloge i veh 529;75 Epple-Stralte, 86650 Wemding I Daturm: 02.11.2021
91634 Wburgsteten
Telefon: 09853/ 385057-0 Auftraggeber: Stadt Wemding, Marktplatz 3, Bearb.: LIS
Eovdat: ?ﬁ&%ﬁ?ﬁ&m.ae 86650 Wemding
internet : wwwigeologle-veth.de
Bohrprofile nach DIN 4023
451,00
450,50H
450,00
Annahme Hohe
449,50 Sohle
Bodenplatte .
I LRS 7 we= RS 7 Verfiillplan
449,00 448,30 m ii. NN 49,2 m 0NN
| Schlagzahlen je 10 cm
8,30 0 10 20 30 40 50 60 7& NN + 448,30 m
448,00
447,50
447,00
446,50 Bohrgut
446,00
445,50

445,00

444,50

444,00

443,50

443,00

442,50

442,00

441,50

441,00

440,50

o =" e e —— Y et

440,00

3,80

NN + 444,50 m

4,004

Tiefe (m)

Offene Sondierlochtiefe: 3,8 m

kein Wasser




Geologie YEITH Projekt: Kindertagesstétte St. Marien, Anlage 4.12
ipl. Geologe Armin Ve Bgm.-Epple-Stralie, 86650 Wemding, Fl.-Nr.:
Btiomg 23 A v Bom-Epple-Strafie, 86650 Wemding, FL-N: [ patum: 02.11.2021
915234 Wilburgstetten
Teldfon: 08853/ 3BIT-0 Auftraggeber: Stadt Wemding, Marktplatz 3, Bearb.: LIS
Eovl: ?x&?ﬁ%?f;ﬂh.de 86650 Wemding
Irternet : wwangeologie-veith.de
Bohrprofile nach DIN 4023
451,00
450,50
450,00
Annahme Hohe
449,50 Sohle
I LRS 8 Lodenplatte | RS 8 Verfiillplan
449,00+ 448,41 m 0. NN 449,2 m ii. NN
Schlagzahlen je 10 cm
448,50~ 0 10 20 30 40 50 60 7& NN +448,41m
448,00 |l
447,50~ 1,00
447,00
446,50] Bohrgut
446,00
445,50

440,00

3,80

NN + 444,61 m

4,00
Tiefe (m)

Offene Sondierlochtiefe: 3,8 m

kein Wasser




Geologie YEITH Projekt: Kindertagesstéatte St. Marien, Anlage 4.13
i @ Aroin Ve Bgm.-Epple-Stralie, 86650 Wemding, Fl.-Nr.:
ko 35 in =g iy 9 P Datum: 02.11.2021
91634 Wilburgstetten
Tetefon: 09853/ 3850570 Auftraggeber: Stadt Wemding, Marktplatz 3, Bearb.: LIS
E-arﬁan: ?ﬁg‘;’?ﬂ?ﬂenh.aa 86650 Wemding
internet: wwwgeologie-veith.de
Bohrprofile nach DIN 4023
451,00
450,50H
450,00
449,50
] LRS 5 Verfiiliplan RKS 5 Verfiillplan
449,00
448,50 NN + 448,41 m NN + 448,41 m
448,00
447,50
447,00
004 Quellton
Bohrgut
446,00
445,50]
445,00
444,50 4,00
255 NN + 444,41 m
444,00 NN + 444,11 m
443,SO]
443,00
442,50]
442,00
441,50
441,00]
440,50I

440,00




Anlage 4

Geologie VETH Projekt: Kindertagesstétte St. Marien,
ipl, Geologe Armin Ve Bgm.-Epple-Stralte, 86650 Wemding, FI.-Nr.:
it amaioge e W e emang. P | patum: 25.05.2021
91834 Wilburgstettan
Teldfon:  09353/339087-0 Auftraggeber: Stadt Wemding, Markiplatz 3, Bearb.: LIS
E;,‘gi.; &%’f@ﬁ,ﬁ}fzﬂme 86650 Wemding
ernet : wwwgeologie-veith.de

Legende und Zeichenerkldrung nach DIN 4023

Boden- und Felsarten

- Sand, S, sandig, s

Anfiillung, A

E =
> =

Schluff, U, schiuffig, u

Humus, H, humos, h

Mutterboden, Mu, Mutterboden, mu




Geologie VEITH

Oip). Geologe Armin Yeith
waldweg 13
91634 Wilburgstetien

Telefon: 09853/ 389097-0

Fax: 09853/389097-97
E-Mail: irfof@geologie\eith.de
Internet : wwwgeologie-veith.de

Projekt: Kindertagesstétte St. Marien,

Bgm.-Epple-Strafie, 86650 Wemding, Fl.-Nr.:

527/5

Anlage 4

Datum: 02.11.2021

Auftraggeber: Stadt Wemding, Marktplatz 3,
86650 Wemding

Bearb.: LIS

Legende und Zeichenerklarung nach DIN 4023

Boden- und Felsarten

- Sand, S, sandig, s
Kies, G, kiesig, g
- Bohrgut,

Quellton,

7
> o
bo g
> b © o
d
o

Anfillung, A

Schluff, U, schiuffig, u

Feinkies, fG, feinkiesig, fg




Geologie VEITH

Anlage 5:

Protokolle der bodenmechanischen

Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geologie-veith.de Sparkasse Aichach-Schrobenhausen

91634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEM1TAIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbuhl eG

Telefax: 09853/38909797 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE®3 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKVY




FeBolab:

Hohentridinger Str. 11 "7 Telefon 09082/73-370
91747 Westheim Y Telefax 09082/73-377

Aktenzeichen:
F210448

Anlage:

Blatt:

Projekt:

Projekt-Nr.: 03210338

Zusammenstellung der geomechanischen Versuchsergebnisse

Proben-Nr. | -
5 | Entnahmestelle RKS RKS
§ 1 3 N
E | Zusatzliche Angaben _ . B
_g Entnahmetiefe von m 2,10 1,30
E bis | m 2,60 2,60 -
Entnahmeart gestdrt gestort
Probenbeschreibung = To"s' S,uft*
Bodengruppe nach DIN18196 é TA su*/sT*
Penetrometerablesuna 9r  |MN/m? N
| Stratigraphie
¢ 2| Kennziffer = T/U/S/G - Anteil % 1412116114 ]
2 2 | bew. - TU-/S/G [ Vers-Typ ! Komb.
2 | Korndichte Ps | Ym® |2
g g Feuchtdichte [+ tme |3 — . NS
Sg Wassergehalt w % 14 15,9 |
2 | Trockendichte Pd | Um* | 5
| Verdichtungsg. / Lagerungsd. Dei/lo| % /- | 6
o c |w-Feinteile W LA rd 31,0
8 8| FlieRarenze we | o 748 |
gg Ausroligrenze W, o |8 235
Plastizitéitsz. / Konsistenzz. Ip/lc | % /- 51,310,85
Glihverlust Vai % | o l—
Kalkgehalt nach SCHEIBLER Ve o
Durchlgssigkeitsbeiwert kio® | mls 10 —
Versuchsspannung [} MMN/m?
5 | Vorhandene Erdauflast _ pn /m?2 _
2 |Stefemodul Es(on Ap)/ap [MN/mM2 [ 11| .
Z Konsolidierungsbeiwert ¢ | cm?/s . .
X | Anzahl Lastst. / Zeit-Setzungs-Kurven |12
Quellspannung os  |MN/m2 (13|
2 | Versuchsdauer d 14
% Quelldehnung €00 % |15 —|
2 | Versuchsdauer d 16
g Quellversuch nach K % |, .
Huder und Amberg o |MN/m? o
Versuchsdauer d 18
Einaxiale Druckfestigk./-modul 9./ E, ] MN/m? 19
Probendurchme: cm
Scherwiderst. d. Fligelsonde 1es | MN/m?| 20
&J% Vers.Typ/Probendurchm. -/cm |21
§ 2 Reih.g. qgswmkel @ - 2 _
~ | Kohdsion c MN/m?
Einfache Proctordichte per vm® ; —
) 23
| Optimaler Wassergehall Wee | o
LAK | ght B -
LCPC Abrasivitét Bezeichnung - 24 | —_—
LBR %
Lockerste Lagerung pdmin | t/m? _
| Dichleste Lagerung pumsr| e [25] |
Versuchsgerdt / Durchmesser -fem
= | Versuchstyp (Feld/Labor) FiL
é W-Geh, Einbau/n. W .-Lagerq. | % [ % 26— [ -
> Schwellmaft / Dauer %/ d _
@ | CBR, ohne Wasserlagerung % —
© | CBRy, mit Wasserlagerung % 27
Verformungs- _Evt [hN/m?2 ] — B
2 modul Evo IMN/m2) 28— —
o | Verhditnis Evw /Ey - (I . |
dyn, Verformungsmodul  Eva | MN/m?

Bemerkungen:




FeBolLab:

Telefon 09082/73-: 370
Telefax 09082/73-377

Hohentrudmger Str. 11 Y

91747 Westheim

Aktenzeichen:
F210448

Projekt:

Anlage: | Blatt:

Projekt-Nr.: 03210338

Bestimmung der Atterberg'schen Grenzen nach DIN EN ISO 17892-12

Laufende Nummer:

1

Symbol: |
Entnahmestelle: RKS
1
Entnahmetiefe: von 2,10
bis i 2,60
Probenbeschreibung: T,0%8
Stratigraphie:
patoricher YWasseroehall: — we %) | 310
Fliegrenze: w [%] 74,8
Ausrollgrenze: wp [%] 23,5
Plastizitétszahl: Ip [%] 51,3
Konsistenzzahl: Ic [] 0,85
Bodengruppe nach DIN 18196: TA

Bodengruppe des Feinanteils:
{bei gemischtkémigen Boden)

Plastizitatsdiagramm (nach DIN 18196)

Plastizitdtszahl I [%]
[~-]
(=]

[=1]
o
1
|

04—

Sand-Ton-Gemische ST

———————ik

Zwischenbereich

Sand-Schiuff-Gemische SU

UL

ou
um

TA

oT

20

40

50

60

80 100

FlieBgrenze w | [%]




T Aktenzeichen: Anlage: Blatt:
FeBolLabg |.™

(0) Projekt: - - o
’ 4 Fo==l

= —, e = ;
Hohentridinger Str. 11~ Telefon 09082/73-370 Projekt-Nr.: 03210338
91747 Westheim Telefax 09082/73-377

Entnahmestelle

~ H RKS 3
KorngréRenverteilung - ]
Tief ter GOK: 1,30 -2,
nach DIN EN ISO 17892-4 s upter -2%m _
Siebung und Sedimentation Entnahmeart: _ gestot e
Probenbeschreibung: | Bodengruppe: Stratigraphie:
Ausgefuhrt von:  Weger am: 01.06.2021 Gepr.: _ S,ut suU*/8T*
Ausgewertet von: Rhode am: 09.06.2021 Entn. am: 25.05.2021 von: Geologie Veith
Kennziffer Kriimmungszah! C . Ungleichformigkeitszahl U de0 d50 d20 d10
[%] C.= (d30)*/ (d10*d60) : U=d60/d10 [mm] [mm] [mm] [mm}
14/21/61/4 0,3585 0,2517 0,0063
Berechnung ks Wert:
nach Bialas: 3,125E-08 m/s
Schluff Sand Kies -]
Ton 2
Fein- | Mittel | Grob- | Fein- | Mitte- | Grob- | Fein- | Mittel | Grob- | &
100
r’
r-""A
90 r/
) /
=
g 80
E
©
8
] 70
3
= 6 /
£ /
k-
: /
g /
Q
4 /
é 40 »
= i
k] ol
H 30 /'/
[
@
] e
S 20 e
/"./A
'/
10
0
0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20 60 100

Korndurchmesser d [mm]

Bemerkungen:




FeBolLab:

Hohentriidinger Str. 11 7 Telefon 09082/73-370
91747 Westheim Y Telefax 09082/73-377

Aktenzeichen:
F210995

Anlage:

Blatt:

Projekt:

Projekt-Nr. 03210338

Zusammenstellung der geomechanischen Versuchsergebnisse

Proben-Nr.
< | Entnahmestelie RKS
E | Zusétzliche Angaben H
.g Entnahmetiefe von m 2,60
Ly bis m 4,00
Entnahmeart gestort
Probenbeschreibung z Tg"s'
Bodengruppe nach DIN18196 8 TA
Penetrometerablesung qr Jmz | N
| Stratigraphie
& 2 | Kennziffer = T/U/S/G - Anteil %
2 2 | baw. ~-TU-ISIG_[ Vers.Typ !

2 | Korndichte Ps | tim® |2 | =
gg Feuchtdichte i) tm® | 3 — . =
§'§ Wassergehalt w % |4 18,2 I _

< | Trockendichte Pa | tm® 15
| Verdichtungsg. / Lagerungsd. Der/lo] % /- | 6
oc _W_Eelnlede w % 7 30,7
2 | FlieB- / Ausrollarenze wi/wol o | 9% 50,4 124,1 -
gg Plastizitétsz. / Konsistenzz. e/l | % /- | 8] 263/075 | o

Aktivitétsz. / Schrumpfar. [a/w,| -/ %
Gliihverlust Vet % 9
Kalkgehalt nach SCHEIBLER V. %
Durchlassigkeitsbeiwert kio° | mfs 10
Versuchsspannung o] MN/m?

f:, Vorhandene Erdauflast  pn [MNm2| | |

g Steifemodul Es {pn. AD) / Ap IMN/m? | 11 -

E Konsolidierungsbeiwert ¢y | cm?s -

X | Anzahl Lastst. / Zeit-Setzungs-Kurven |12

Quellspannung gy IMN/m? |13

& | Versuchsdauer d 14

S | Quelldehnung g0 | % |15

g Versuchsdauer d 16

(%j’ Quellversuch nach K %],

Huder und Amberg 6o |MN/m? B |

Versuchsdauer d 18
Einaxiale Druckfestigk./-modul 9y / E.| MN/m? 19

|Probendurchmesser om
IScherwiderst. d. Fligelsonde  1rs | MN/m?|20
$§ Vers.Typ/Probendurchm. -lem |21
§ z Bgiblglgr.lgswmkel ® ° 22l —
> | Kohdésion c MN/m?
Einfache Proctordichte per t/me
| Optimaler Wassergehall Wer [ o |2
LAK gft
LCPC Abrasivitat Bezeichnung - |24
LBR %
Lockerste Lagerung _Pdmin | tm?® |
| Dichteste Lagerung Paee]| pips (25| . _
| Versuchsgerdt / Durchmesser -lem

5 Versuchstyp (Feld/tabor) il

@ W-Geh. Ein -lagera. | % /% | 2

5‘: SchwellmaR / Dauer 9% /d |

% | CBR, ohne Wasserlagerung | % )

© [ cBRy mit Wasserlagerung o |27

Verformungs- _Evi | MN/m? ] | _

2 fmodul —Ev IMN/m2) 50 _—

a | Verhaltnis Ev /Ey -

dyn. Verformungsmodul  Eva | MN/m?

Bemerkungen:




HohentrCTdirEer Str. 11

T Aktenzeichen: Anlage: | Blatt:
FeBolLabg |
Q) Projekt: o
] A .
Telefon 09082/73-370 Projekt-Nr. 03210338
Y Telefax 09082/73-377

91747 Westheim

Bestimmung der Atterberg'schen Grenzen nach DIN EN ISO 17892-12

Laufende Nummer: 1
Symbol: [}
Entnahmestelle: RKS
5
Entnahmetiefe: von 2,60
bis M 4,00
Probenbeschreibung: T.0%s
Stratigraphie:
Natricher Yyasseroshall:  we o) 30,7
Flielgrenze: wi [%] 50,4
Ausrollgrenze: wp [%] 24,1
Plastizitatszahl: lp [%] 26,3
Konsistenzzahl: Ic [ 0,75
Aktivitatszahl: [
Bodengruppe nach DIN 18196: TA
Bodengruppe des Feinanteils:
(bei gemischtkémigen Baden)

Plastizitatsdiagramm (nach DIN 18196)

80
£
a
=
]
N
i)
:‘(_u.
N
& 60 .
o
40 -
TA
™
TL ./
20 - / : -
oT
_ 7 ou UA
Sand-Ton-Gemische ST
7 um
4 Zwischenbereich UL
Sand-Schluff-Gemische SU | ) | .
] Ll L) L]
0 20 35 40 50 60 80 100

FlieBgrenze w | [%)]




Geologie VEITH

Anlage 6:

Protokolle der chemischen Untersuchungen

Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geologie-veith.de Sparkasse Aichach-Schrobenhausen

91634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEM1AIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-DinkelsbbUhl eG

Telefax: 09853/38909797 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DEQ3 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKV




| Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

|
auf den
Gebieten

| Wasser, Boden,

| Luft, Abfall,

Altlasten und
Kldrschiamm

ANALYTIK-TEAM
GmbH

Daimler Str. 6
70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/951942-0
Fax 0711/95 19 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Priifbericht: 2105225-1
Analytik gemaR LAGA Richtlinie 20 Tab. Il 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 03210338/ 25.05.2021

Projektbearbeiter: Frau Schmutterer

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:  28.05.- 09.06.2021

Untersuchungsbefund fiir die Probe: BMP 1

Polycyclische aromatische Chlorierte KW [mg/kg TS] Aromatische KW [mg/kg TS]

Kohlenwasserstoffe [mg/kg TS] Vinylchlorid < 0,010 Benzol < (0,010
Naphthalin 0,01 Dichlormethan < 0,010 Toluol < 0,010
Acenaphthylen < 0,01 trans-1,2-Dichlorethen < 0,010 Ethylbenzol < 0,010
Acenaphthen < 0,01 1,1-Dichlorethan < 0,010 m/p-Xylol < (0,010
Fluoren 0,01 cis-1,2-Dichlorethen < 0,010 o-Xylo! < (0,010
Phenanthren 0,03 Trichlormethan < 0,010 i-Propylbenzol (Cumol) < 0,010
Anthracen 0,01 1,1,1-Trichlorethan < 0,010 Styrol < 0,010
Fluoranthen 0,08 Tetrachlormethan < 0,010 Summe AKW* < 0,010
Pyren 0,07 Trichlorethen < 0,010 Eluat
Benzo(a)anthracen 0,04 Tetrachlorethen < 0,010 pH-Wert 8,0
Chrysen 0,07 Summe LHKW* < 0,010 Temperatur [°C] 25
Benzo(b/k)fluoranthen 0,15 Schwermetalle im Festst. [mg/kg TS] Leitf. bei 25°C [ pSiem | 110
Benzo(a)pyren 0,06 Arsen As 10 Chlorid [mg/i] <30
Dibenzo(ah)anthracen 0,02 Blei Pb 32 Sulfat [mafl] <3,0
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,03 Cadmium Cd | <0,40 Cyanide, ges. [ma/l] < 0,0050
Benzo(ghi)perylen 0,04 Chrom, ges. Cr 11 Phenalindex [mafl] < 0,010
Summe PAK 16* 0,62 Kupfer Cu 16 Schwermetalle im Eluat [ma/l]
Polychlorierte Biphenyle [mg/kg TS) Nickel Ni 9,1 Arsen As 0,0055
PCB 28 < 0,01 Quecksilber Hg | <0,10 Blei Pb | 0018
PCB 52 < 0,01 Thallium T | <050 Cadmium Cd | <0,0010
PCB 101 < 0,01 Zink Zn 54 Chrom Cr | <0,010
PCB 118 < 0,01 EOX [mg/kg TS] < 0,50 Kupfer Cu | <0,010
PCB 138 < 0,01 MKW C10-C22 [mar/kg TS] <50 Nickel Ni | <0,010
PCB 153 < 0,01 MKW C40-Cao [mg/kg TS] < 50 Quecksilber Hg | <0,0001
PCB 180 < 0,01 Cyanide, ges. [ma/kg TS] < 0,10 Thallium Tl | <0,0010
Summe PCB* < 0,01 pH-Wert bei 22°C 7,1 Zink Zn | <0,025
PAK DIN I1SO 18287 : 2006-05 EOX DIN 38414-17 : 1989-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 : 2009-07
PCB DIN EN 15308 : 2008-05 MKW DIN EN 14039 : 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW DIN EN 1SO 10301 : 1997 Cyan. Fest. DIN ISO 11262 : 2012-04 Chlorid DIN EN I1SO 10304-1 : 2009-07
Aufschlufy DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN ISO 10390 : 2005-12 Sulfat DIN EN I1SO 10304-1 : 2009-07
SMo. Hg DIN EN ISO 11885 :2009-09 AKW DIN 38407-9 : 1981-05 Cyan. Eluat DIN 38405-13 : 2011-04
Hg DIN EN ISO 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 124574 : 2003-01 Phenolind. DIN 38409-16 : 1984-07

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berticksichtigt.

| Siebprotokolt | %tualer Anteil >2mm | 2,6 | %tualer Anteil < 2mm | 97,4 |
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04
Probeninformationen:
Probenbezeichnung: | BMP 1 Probenbehélter. | PE-Eimer
Labornummer: 2105225-1 Probenmenge: 1,8kg
Matrix: Feststoff
Anmerkungen: Analytik erfolgte an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 89,5
DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefuhrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zuldssig. Prufberichte berlcksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005.

Fellbach, den 9. Juni 2021 ‘
Analytik-Team GmbH [

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gultig. D-PL-14414-01-00

Prafbericht: 2105225-1, Seite 1 von 1



| Daimler Str. 6
Prabenahme | auf den ANALYTIK-TEAM ‘ 70736 Fellbach-
und Gebieten GmbH Oeffingen
Ersteliung || Wasser, Boden, Tel 07911/9519 42-0
von Luft, Abfal, Fax 07 11/95 19.42.42
Analysen Altlasten und Fax : .
Kiarschiamm ) mfo@analyt.lk-team.de
— | www.analytik-team.de

Priifbericht: 2105225-2
Analytik gemaR LAGA Richtlinie 20 Tab. Il 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 03210338/ 25.05.2021

Projekthearbeiter: Frau Schmutterer

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:  28.05.- 09.06.2021

Untersuchungsbefund fiir die Probe: BMP 2

Polycyclische aromatische Chlorierte KW [ma/kg TS] Aromatische KW [ma/kg TS]

Kohlenwasserstoffe [mg/kg TS] Vinylchlorid < 0,010 Benzol < 0,010
Naphthalin <0,01 Dichlormethan < 0,010 Toluol < 0,010
Acenaphthylen < 0,01 trans-1,2-Dichlorethen < 0,010 Ethylbenzol < 0,010
Acenaphthen < 0,01 1,1-Dichlorethan < 0,010 m/p-Xylol < 0,010
Fluoren < 0,01 cis-1,2-Dichlorethen < 0,010 o-Xylol < 0,010
Phenanthren 0,01 Trichlormethan < 0,010 i-Propylbenzol (Cumal) < 0,010
Anthracen < 0,01 1,1,1-Trichlorethan < 0,010 Styrol < 0,010
Fluoranthen < 0,01 Tetrachlormethan < 0,010 Summe AKW* < 0,010
Pyren < 0,01 Trichlorethen < 0,010 Eluat
Benzo(a)anthracen < 0,01 Tetrachlorethen < 0,010 pH-Wert 8,2
Chrysen < 0,01 Summe LHKW* < 0,010 Temperatur [°C] 24
Benzo(b/k)fluoranthen < 0,01 Schwermetalle im Festst. [ng/kg TS] Leitf. bei 25°C [ pS/em | 62
Benzo(a)pyren < 0,01 Arsen As 9,6 Chlorid [mg/l] <30
Dibenzo(ah)anthracen < 0,01 Blei Pb 14 Sulfat [mg/l] < 3,0
Indeno(1,2,3-cd)pyren < (0,01 Cadmium Cd | <040 Cyanide, ges. [ma/l] < 0,0050
Benzo(ghi)perylen < 0,01 Chrom, ges. Cr 19 Phenolindex [ma/l] < 0,010
Summe PAK 16* 0,01 Kupfer Cu 11 Schwermetalle im Eluat [mg/l]
Polychlorierte Biphenyle [mg/kg TS] Nickel Ni 13 Arsen As 0,0055
PCB 28 < 0,01 Quecksilber Hg | <0,10 Blei Pb | <0,010
PCB 52 < 0,01 Thallium T | <0,50 Cadmium Cd | <0,0010
PCB 101 < 0,01 Zink Zn 34 Chrom Cr | <0,010
PCB 118 < 0,01 EOX [mg/kg TS] < 0,50 Kupfer Cu | <0,010
PCB 138 < 0,01 MKW C1¢-C22 [marka TS] < 50 Nickel Ni | <0,010
PCB 153 < 0,01 MKW C4¢-Cap [mg/kg TS] < 50 Quecksilber Hg | <0,0001
PCB 180 < 0,01 Cyanide, ges. [ma/kg TS] < 0,10 Thallium TI | <0,0010
Summe PCB* < 0,01 pH-Wert bei 22°C 7,3 Zink Zn | <0,025
PAK DIN I1SO 18287 : 2006-05 EOX DIN 38414-17 : 1989-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 : 2009-07
PCB DIN EN 15308 : 2008-05 MKW DIN EN 14039 : 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW DIN EN I1SO 10301 : 1997 Cyan. Fest. DIN ISO 11262 : 2012-04 Chlorid DIN EN 150 10304-1 : 2009-07
Aufschlu® DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN ISO 10390 : 2005-12 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
SMo. Hg DIN EN ISO 11885 :2009-09 AKW DIN 38407-9 : 1991-05 Cyan. Eluat DIN 38405-13: 2011-04
Hg DIN EN ISO 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 124574 : 2003-01 Phenolind. DIN 38409-16 : 1984-07

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

| Siebprotokoll | %tualer Anteil >2mm | 3,3 | %tualer Anteil<2mm | 96,7 |
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | BMP 2 Probenbehéiter. | PE-Eimer
Labornummer: 2105225-2 Probenmenge: 1,5kg

Matrix: Feststoff

Anmerkungen: Analytik erfolgte an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 91,6

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefuhrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prufgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaitigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zul#issig. Prifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN 1SO 17025:2005.

Fellbach, den 9. Juni 2021 —
Analytik-Team GmbH A

-, Deutsche
. . . e e : Akkreditierungsstelle
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gtiltig. D-PL-14414-01-00
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