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Malfistab 1 :500
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- Gebaudeentkernung zur Sanierung

[ ] Gebsudekomplettabbruch

() Fallung Baum
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WEMDING -

KINDERGARTEN ST. MARIEN

Malflstab 1 :500

|:| Pflasterbelag Ruckbau und Entsorgung
—

- Asphaltbelag Ruckbau und Entsorgung
— |

- Pflasterbelag Ruckbau und Palettierung

- Humusabtrag und verwerten

- Humus mit gerodetem Aufwuchs, Hecke

’ |:| Schotterflachen

‘ Wurzelstbckrodung (Fallung bauseits)
/ >
Stammschutz anbringen

AUSSCHREIBUNG RI:IE:KBALI, ERDBAU
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949/2

Malflstab 1 :500 /7

Neubaubereich mit Flachgrundung:
- Aushubtiefe ca. 150 cmab OK FFB
- Tragschichtaufbau gemal} Detailblatt

o
Neubaubereich mit Tiefgrindung und
tragender Bodenplatte:
- Aushubtiefe ca.100 cm ab OK FFB
im Bereich der abgebrochenen Anbat
- Gelandeausgleich mit RC Mix bzw.
aufbereiteten Aushub
- Tragschicht ca. 30 cm

Baustellenlager, Baustral3e bzw.

| spatere Aussenanlage:

~~

- Aushubtiefe ca. 50 cm
- Schottertragschicht ca. 30 cm

[/
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ca. 150 m?
aus Anbauten Westen und Entkernung

Pflaster

&)
1
| MaRstab 1 :500
[ |:| Gebaudekomplettabbruch

AN
SRS~ _
=k Ny | - Gebaudeentkernung zur Sanierung
ca. 250 m?®
aus Spielhalle, Anbau Ost und “ﬁ Q Lagerung RC Mix
Gartenmauer / Gehweg = S ’
=7

KINDERGARTEN ST. MARIEN
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____’g Abbruch und Wiederve»wvertung Materigls
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Tranportsfrcke befestigt auf 6ﬁentllche_ﬁtraf3én
Streckenlange ca. 1500 m
et . o

im Zwischenlager

WEMDING - KINDERGARTEN S5T. MARIEN | AUSSCHREIBUNG RI:IE:KBALI, ERDBAU




	2Abbruch und Erdbau_86
	4Abbruch und Erdbau_86
	5Abbruch und Erdbau_86
	eeeeeeAbbruch und Erdbau_86

